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Стр.2. Таблица I. После марки С 40-1 дополнить маркой С 39-3:
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Стр.З. Таблица I. Последняя строка. Заменить цифровое значе
ние "63.6" на "63,3"

Стр.7. Заменить: "Продолжение табл.З" на 
"Продолжение табл.2"

Графа "Другие оминает#* цислв ияислц “Г дополнить стекло 

марки С 95-5 окислом $ $ $ £ ■
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Другие окислы. %

Наименование Номин. Пред.откл.
0.4 г6,1

Стр.8. Пункт 4. Последний абзац дополнить словами:
"... О,It, в стекле марки С 39-3 содержание Ме^О, Р, £п02, 
CeOg - не более 0,5t".

Пункт 7. Второй абзац дополнить словами: "... О,It, а 
стекло марки С 39-3 - не более 0,St".

Стр.9. Продолжение табл.З. После марки С 40-1 дополнить 

маркой С 39-3:

Парка
стекла

Ш Р
Л • 1 0 7 к - 1  в 
интервале тем
ператур 2 0 -

300°С

Температура, °С Химическая 
стойкость 
(потери мас
сы) по отно
шению к во
де, %

размяг
чения

Тк-100,
не
менее

Терми
ческая
стой
кость,
не
менееНомин. Пред.

откл.

С 39-3 39,0 + 1 . 0
- 2 , 0 776 480 225 Не более 0,08

П р и м е ч а н и е .  Введена марка стекла С 39-3.

Причина изменения Введение новой марки стекла

Указание о внедрении -

Приложение -

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805297.htm

