
Группа Д95

Изменение № 2 ГОСТ 18225—72 Мешки для упаковки руды и свекловичных се
мян. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.01.81 
№ 189 срок введения установлен

с 01.03.81

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Мешки льно-джуто-кенафные. Технические условия 
Linen-Jut-Kenaf saks. Specifications».
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 2400.
Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на мешки из льно-джуто-кенафных 

тканей и из льно-джуто-кенафных тканей с основой из вискозных нитей». 
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Мешки шьют из льно-джуто-кенафных тканей и из льно-джуто-кенаф- 

ных тканей с основой из визкозных нитей».
(Продолжение см. стр. 148)

экспертиза сооружений
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( Продолжение изменения к ГОСТ 18225—72}
Пункт 1.2. Таблица 1. Графа «Наименование мешка». Заменить слова: «Ме

шки для свекловичных семян» и «Мешки для руды льно-джуто-кенафные» на 
«Мешки льно-джуто-кенафные»; «Мешки для руды льно-джуто-кенафные с осно* 
вой из вискозного корда» на «Мешки льно-джуто-кенафные с основой из вискоз
ных нитей».

Пункты 1.2, 1.10.3. Исключить слова: «для упаковки руды и свекловичных 
семян».

Пункт 1.4. Исключить слова: «под руду и свекловичные семяна».
Пункт 1.6. Первый абзац. Заменить слово: «пошивают» на «шьют».
Пункт 1.10. Исключить слова: «для руды и свекловичных семян».
Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Кипы спрессовывают, поперек кипы накладывают по две планки и обвязы

вают кипы стальной лентой толщиной 0,4 мм, шириной 20 мм по ГОСТ 3660— 
—73, проволокой диаметром 4,0—4*5 мм по ГОСТ 32812—74 или веревкой диамет
ром 8 мм по ГОСТ 1868—72»;

третий абзац исключить.
(ИУС № 4 1981 г.)
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