
Поправка к ГОСТ 32703—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

1 Область применения от 2,0 до 3,0 г/см3 от 2,0 до 3,5 г/см3
6 Дополнительные технические 

требования.
Сноска

Дополнительные Дополнительные*

* Конкретные дополнительные 
показатели определяются в соот
ветствии с договорной документа
цией.

Пункт 7.1 7.1 При производстве щебня 
или гравия помещение должно 
быть оснащено пылеочистными 
установками.

7.1 При производстве щебня 
или гравия помещения, имеющие 
рабочие места, должны быть ос
нащены системами очистки воз
духа.

Пункт 9.1 9.1 Щебень и гравий должны 
быть приняты службой техничес
кого контроля предприятия-изгото
вителя.

9.1 Щебень и гравий должны 
быть приняты службой техничес
кого контроля предприятия-изго
товителя. Щебень и гравий при
нимают партиями.

Пункт 9.8. Первое предложение проб по ГОСТ 33048 объединенной пробы 
по ГОСТ 33048

Т ретье предложение отбирает пять проб подготавливает пять лаборатор
ных проб

(ИУС № 2 2016 г.)
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