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Настоящим информируем, что:
1. В часть I «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов вводится новый 
пункт 3.2.8.5.12, текст которого приведен в приложении к данному циркулярному письму;
2. В части VII «Механические установки» Правил классификации и постройки морских судов в 
пункт 2.1.1 вносятся изменения, которые приведены в приложении к данному циркулярному
письму.

Необходимо выполнить следующее:

1. Ознакомить инспекторский состав подразделения PC и заинтересованные организации в районе 
деятельности подразделений PC с содержанием данного циркулярного письма.
2. Учесть в работе.

Исполнитель: Семионичев Д. С. 313 +7 (812) 312-39-85

СЭД «ТЕЗИС»: 13-210789

вязаные блузки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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3.2 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СУДНА В ПОСТРОЙКЕ

Глава 3.2 дополняется пунктом 3.2.8.5.12 следующего содержания:

«.5.12. расчет мощности главных механизмов для судов ледового плавания категорий 
1се2 -  А гс9  в соответствии с требованиями 2.1 части V I I  «Механические установки» к 
минимальному значению мощности на гребных валах судов.».

ЧАСТЬ VII. МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

2.1 МОЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Пункт 2.1.1 заменяется следую щ им  текстом:

«2.1.1 Требования к минимально требуемой мощности Ртт на гребны х валах ледоколов  

и судов ледового  плавания приведены в 2.1 Л  Л  -2 .1 .1 .4  в зависимости от их категории.

2.1 Л .1 М иним ально требуемая мощность на гребны х валах ледоколов  долж на 

соответствовать их  категории согласно 2.2.3 части I «К лассиф икация».

2.1.1.2 М иним ально требуемая мощность на гребных валах судов  ледового  плавания 

неарктических категорий 1се2 и 1сеЗ долж на бы ть не менее лю б о го  из значений, 

определяемых согласно 2.1.1.3 и 2.1.1.4.

Минимально требуемая м ощ ность на гребны х валах судов  ледового  плавания 

арктической категории А гс 4  должна бы ть не менее м еньш его из значений, определяемых 

согласно 2.1.1.3 и 2.1.1.4.

М иним ально требуемая мощность на гребных валах судов  ледового  плавания категорий 
А гс5  -  А гс 9  долж на определяться согласно 2.1.1.3.

2.1.1.3 М ощ ность Pmin, кВт, определяется по ф ормуле

рmin = л т т + Ро), (2.1.1 .з )

где fi =  1 ,0 - д л я  винтов фиксированного шага;

f  =  0,9 -  д ля  пропульсивны х установок с В Р Ш  или  электроприводом; 
fi -  ф/200 +  0,675, но не более  1,1;

Ф -  у го л  наклона форштевня (см . 3.10.1.2 части I I  «К о р п у с » );  

f i -  1,1 -  д ля  бульбообразн ой  формы носовой оконечности судна; произведение f\f% 
во всех случаях долж но приниматься не менее 0,85;

/ з=  1,2В/ЧА, но не менее, чем  1,0;

В -  ширина судна, м;

Д -  водоизмещение судна по летню ю  .грузовую ватерлинию  (см . 1.2.1 части III 

«У стройства , оборудование и снабжение»), т. П ри вычислении для судов ледового  

плавания категорий 1се2 и 1сеЗ величина Д может приниматься не более  80000 т; 

fiB  Ро- принимаются по табл. 2.1.1.З.
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Независимо от результатов определения мощ ности по ф ормуле (2.1.1.3) минимальная 

мощность, кВт, долж на бы ть не менее:

10000 -  для категории А гс9 ;

7200 -  для категории А ге8 ;

5000 -  для категории А гс7 ;

3500 -  для категории А гсб ;

2600 -  для категории А гс5 ;

1000 -  для категории А гс4 ;

740 -  для категорий ХсеЗ и  1се2.

2.1.1.4 М ощ ность Pmm, кВт определяется как наибольш ее значение, рассчитанное для 

верхней (В Л В Л ) и нижней ледовой ватерлиний (Н Л В Л ), как указано в 1.1.3 части X V I I  

«Д ополнительны е знаки символа класса и  словесные характеристики, определяющие 

конструктивные или  эксплуатационные особенности судна», по формуле

где Ке -  коэффициент, принимаемый по табл. 2.1.1.4;
Ren —  параметр, определяемый по формуле

А,.„ =845-С„ (Я„- + Я „ )г -(й+С, - Я ,)+ 4 2 - i,„  Я /  + 8 2 5 - ( ^ Л  , (2.1.1.4-2)

где Сц = 0,15cos<p2 + simp /sina, но не менее 0,45;
Я /• = 0,26 + (Н мВ) °’5;
Нм -  1,0 для категории Агс4;
Нм = 0,8 для категории 1сеЗ;
Нм -  0,6 для категории 1се2;
В -  наибольшая ширина судна, м;
Су = 0,047f -  2,115; C t = 0 при у  < 45°;
Lpar -  длина цилиндрической вставки, м;
L -  длина судна между перпендикулярами, м;
Т -  осадка при ВЛВЛ или НЛВЛ, м;
Awf -  площадь ватерлинии носового заострения, м2;
a  -  угол наклона ватерлинии, измеряемый в плоскости батокса, отстоящего от 
диаметральной плоскости судна на расстояние В!А, град.;
ср! -  угол наклона форштевня, измеряемый в диаметральной плоскости судна, град,; 
ф] = 90° для бульбообразной формы носовой оконечности судна;
фг -  угол наклона носа в точке форштевня, измеряемый в плоскости батокса, отстоящего 
от диаметральной плоскости судна на расстояние 5/4, град.;
f  = агс1ап(1апф2/з1па);
Dp -  диаметр гребного винта, м;
Lbow-  длина носового заострения, м.
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В еличина д олж н а  находиться  в диапазоне 5 < < 20.

Lnow

Рис. 2.1.1.4 Геом етр и ч еск и е  характеристики судн а  при оп р еделен и и  м ощ н ости  на гребны х 

валах судов  л е д о в о го  плавания

Ф о р м у ла  2.1.1.4.1 м ож ет бы ть исп ользован а  при вы п олн ен и и  услов и й , указанны х в 

табл. 2.1.1.4-2.

Т абли ц а  2.1.1.4-1

Значения коэф ф ициента Ке

К оли ч еств о  

гребн ы х винтов

П роп ульси вн ая  установка с 

В Р Ш  или  электроприводом

П р оп ульси в н ая  установка с 

винтом  ф иксированного шага

1 2,03 2,26

2 1,44 1,60

3 1,18 1,31

Т абли ц а  2.1.1.4-2

У с ло в и я  прим еним ости  ф ор м улы  2.1.1.4-1___________________________

П араметр М и н и м а ль н о е  значение М ак си м альн ое  значение

а, град. 15 55

Ф ь град. 25 90

Ф2, град. 10 90

L, м 65,0 250,0

В, м 11,0 40,0

Т, м 4,0 15,0

LbowIL 0,15 0,40
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Lp .m fl 0,25 0,75

| D p/T 0,45 0 J

i A J {L -B ) 0,09 0,27

2.1,1.5 В обоснованных случаях минимальные -значения мощности могу г быть
уменьшены. Эти случаи являются предметом специального рассмотрения Регистром.».

Номер таблицы 2.1.1 заменяется на 2.1.1.3.
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