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Указание о е^одрвнии

Внедрить со дня регистра-

к

Указание 
о задам На задела не' сражается

И м Содержите изменения

Титульный лист; на срок до I января 1989 г.

G# Маркировка

Раздел дополняется текстом:
6 вХ»2, ■ Транспортная маркировка наносится на металлические ярлыки окраской 

по трафарету водостойкой краской в соответствии с РОСТ 14192-77. ;

Транспортная маркировка наносится на каждое* грузовое место.

Содержание транспортной маркировки -должно соответствовать
ГОСТ 14X92-77 с изложением основных» дополнительных и инфориацион-
них надписей, швшауладионных знаков: "место строповки® и "центр у " 
тяжести®.

Ярлыки лрикрехЬшотся к грузовым местам в наиболее удобных, хорошо 
щ ю с ш т р й в а е ш х  местах.
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Вводится подраздел "3.7 Упаковка"

Содержанке подраздела: .

Понтон транспортируется без тары (см. черте* л 680/5Л0-3)

Соединительные элементы понтонов - накладки HI, Н£, КЗ для транспортировки увязываются ,

в пакеты*

Средства пакетирования - проволока отожженая по ГОСТ 3282-74.

Болты» r a t a 'и шайбы упаковываются в деревянные ящики типа I по ГОСТ 2991-76. Перед упа

ковкой болт смазываются техническим вазелином* ■-

Сопроводительные документы « паспорт и др« укладываются в ящик

Размещение и способа укладки пакетов'.ж ящиков должны, соответствовать,: техническим'

условиям'Лохруэки я крепленая грузов, .утвержденных ШС.



~ Г~ Н Й З В Ё Щ Е Н И Е   ~  бш/5.x - ] Т г

И зм . ■ С одерж ание  изм енения

* * : Г Название раздела ”8. Транспортирование® заменяется ва
' I

8. Транспортирование и хранение j

Раздел дополняется текстом: j

■■■8.8* Транспортирование понтонов по железнш дорогам осуществляется в соответствии с требо- |
■ ванлямя- Правил перевозок грузов и Тетаических условий 'погрузки и крепления грузов* ■ I
утвераденню:■ Министерством путей сообщения.. . I
■ \ I

. ... ■ .. ' { 
-8*4» Хранение понтонов и соеджнительннх элементов (HI, Н2, 'ИЗ) у грузополучателя предусмотрепо 
" ” ' на открытом воздухе.. |

..Волга- в;ящиках, хранятся под навесом.'
I

■При.<зтом;;необжодшо.руководстюються 'требо®аншши:.СН1Й1 ro«X8J75,. пвп.. ХД07-Х,П1я

680/5.1
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