
Изменение № 4 ГОСТ 398—81 Бандажи из углеродистой стали для подвижного 
состава железных дорог широкой колеи и метрополитена. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 27.06.91 № 1045

Дата введения 01,12.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.
Пункт 2.5. Первый абзац после слов «(копровые испытания)» дополнить 

словами: «или статическое сдавливание».
Пункты 2.6, 2.7, 2.10, 2.12 после слова «удар» дополнить словами: «или ста

тическое сдавливание».

Пункт 3.2. Заменить ссылки: ГОСТ 8.010—72 на ГОСТ 8.010—90, ГОСТ 
22536.7—77 па ГОСТ 22536.7—88, ГОСТ 22536.9—77 на ГОСТ 22536.9—88, 
ГОСТ 22536.12—77 на ГОСТ 22536.12—88.

Пункт 3.3 дополнить абзацем: «При испытании на однократное статическое 
сдавливание стрела прогиба рассчитывается так же, как и при испытании на 
удар, но увеличивается в 1,2 раза и замеряется по индикатору пресса без уче
та последующей упругой деформации бандажа, возникающей при снятии на- 
груза пресса».

Пункт 3.9 после слова «подвергать» дополнить словом: «акустическому»; 
дополнить словами: «Методика контроля должна соответствовать требованиям 
технической документации, утвержденной в установленном порядке».
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