
Изменение № 4 ГОСТ 11289—80 Антенны телевизионные приемные. Типы, ос
новные параметры и общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.03.91 № 41С

Дата введения 01,10.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными, за исключением пп. 3.3.2, 3,3.3 и 3.3.5, требования кото
рых являются рекомендуемыми».

(Продолжение см. с. 160)
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( П родолж ение  изменения к  Г О С Т  11289— 80)

Пункт 1.6.2. Таблица. 5. Категория 1. Для типа антенны 7 дополнить зна
чение помехозащищенности в I—Л и III диапазонах частот— 0, в IV—V — 
минус 12.

Пункт 1.6.3. Таблица 6. Категория 1. Для типа антенны 7 дополнить ми
нимальное значение КБВ в диапазонах частот I— I I — 0,2, в III — 0,25, в IV— 
V — ОД

Пункт 3.4 дополнить абзацем: «Способность антенн выдерживать ветровые 
и гололедные нагрузки должна подтверждаться механическими расчетами или 
аэродинамическими испытаниями».

(ИУС № 6 1991 г.)
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