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Методика поверки на месте эксплуатации компакт- 
прувером в комплекте с турбинным преобразователем 
расхода и поточным преобразователем плотности

И з м е н е н и е  №1

П ункт 83.2.6 (стр. 19). Изложить в измененной редакции:
«8.3.2.6 Оценивают повторяемость коэффициентов преобразования ТПР, определенных в у-й 

точке расхода согласно 8.3.2.4, ( 77у, %) по формуле

n j  =

ЬгТПР _  у Т П Р  
Л jmax Л jmin

К тпр^  jmin
х 100 < 0,03 % , (8)

где и К™ы - максимальное и минимальное значения коэффициентов преобразования ТПР со

ответственно из ряда значений, определенных по 8.3.2.4 [формула (6)] в у- й точ
ке расхода, имп/м3.

Приложение А (стр. 34). Таблица 2, часть I. В колонке 13 обозначение Пу (%) заменить обозна

чением Пу(%).

Приложение Д (стр. 42). На стр. 44 обозначения и Пу заменить обозначениями

Kj^ax > и Пу соответственно с нижеследующими пояснениями:

- - максимальное значение коэффициента преобразования ТПР в у-й точке расхода из ря

да значений, определенных по 8.3.2.4 [формула (6)], имп/м3;

- К т™ы - минимальное значение коэффициента преобразования ТПР ву-й точке расхода из ряда

значений, определенных по 8.3.2.4 [формула (6)], имп/м3;

- Пj  - повторяемость коэффициентов преобразования ТПР ву'-й точке расхода, %.
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