
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ СНиП И-54-77
ЬСГл/Г /Шг.е. {$

Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1981 г. 
№ 282 утверждены и с 1 июля 1982 г, вводятся в дей
ствие публикуемые ниже изменения и дополнения гла
вы СНиП 11-54-77 «Плотины бетонные и железобетон
ные», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 
30 декабря 1977 г. № 283.

1, Абзац первый пункта 2.11 изложить в новой ре
дакции:

«2.11. При проектировании бетонных плотин, испыты
вающих сложное напряженное состояние, во всех слу
чаях следует учитывать объемное сжаГие бетона. При

этом расчетные сопротивления бетона следует прини
мать согласно требованиям п. 2.14 главы СНиП по 
проектированию бетонны* и железобетонных конструк
ций гидротехнических сооружений».

2. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содер
жания:

«Для массивных гравитационных плотин следует рас
сматривать возможность применения конструкций с 
внутренними зонами из жесткого тощего бетона».

3. 8 абзаце четвертом пункта 4.2 число «60» заме
нить на число «80».
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