
Раздел: Архитектура И конструкции

Управление проектирования Моспроект-1 
ГлавАПУ г.Москвы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Я 34-78

от 13 марта 1978 г*

Об изменениях и дополнениях главы СНиП Я-А.5-70 "Про
тивопожарные нормы проектирования зданий и сооружении"

Госстрой ООСР постановлением от 9 ,1 2 ,7 7  № I9X утвердил 
и о 1 ,0 1 .7 8  ввел в действие приведенные ниже изменения и до
полнения главы СНид Н-А.5-70 "Противопожарные нормы проекти
рован njg^jgaний ̂  g  о о о ^ ж е и ||^  утвержденной постановлением Гос-

Таблицу 2а дополнить примечаниями 4 и 5 следующего, 
содержания:

" 4 , Для общественных зданий и сооружений» а также произ
водственных и складских зданий и сооружений о производствами 
категории**-!} деревянные клееные балки» фбрмы» арки» рамы и 
колонны применять только о обработкой огнезащитными красками.

5 . Основные деревянные конструкций, указанные- в таб л .2 а , 
применять для производственных и складских зданий с производ
ствами категорий А и Б не допуокаетоя,"

Абзац второй пункта 2 .4  изложить в редакции:
"Облицовка сгораемыми материалами поверхностей конструкций 
в коридорах,лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе 
зданий \.за исключением здании 5-й ступени огнестойкости; не 
допускается."

Пункт 2 .6  дополнить абзацем:
Применение сгораемых полимерных утеплителей "по металличе- 

окому настилу допускается в одно-и двухэтажных зданиях".
Из пункта 3 .6  исключить о)юва:

"Допускается не разделять внутреннее остекление противо
пожарными преградами при условии устройства в этих местах диаф
рагм из отаявных или асбестоцементных листов.
Абзац второй пункта 4 .8  после слов: "горючими жидкостями” до
полнить словами: "открыто проложенных кабелей".
Техническую информацию подготовил ответствен-ехнический отдел 
ный за выпуок руководитель группы инженеров т.Калманок Г.Н.
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