
Группа П 8
Изменение Я 2 ОСТ 26-01-48-82"СБ0Р0ЧШЕ ЕДИНИЦЫ И

ДКГАДИ ТРУБОПРОВОДОВ 
ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ДВУСТОРОННЕЙ 
ЗАГЛУШКОЙ ИЛИ КОЛЬЦОМ 
Конструкция и размеры”

О Ш  36 4700
Утверждено департаментом химического и. нефтяного машиностроения 
министерства промышленности РФ и введено в действие "Листом ут
верждения от " 2 2  " 0 6  1992г.

Дата введения 01.07.93 г,

1. Продлить срок действия до ОХ .07.98 г.
2. Пункт 3. Заменить ссылку ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0 , 

ГОСТ 1759.1 , ГОСТ 1759.2 , ГОСТ 1759.3 , ГОСТ 1759.4 , 
ГОСТ 1759.5 .

3. Исключить "Лист ссылочных документов".
4. Дополнить стандарт разделом:

"ШШВШЩОННЫЕ ДАННЫЕ”
1. Утвержден Министерствам химического и нефтяного машино

строения СССР и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Ш О  "Соизхишаш"
j$ 128 ОТ 24.09.82 г.

2. ИСПОЛНИТЕЛИ Е.Р.Хишатулин, А.К.Акчурин (руководитель 
теш), Е.Я.Нейман, А.В.Якуп, М.И.Миль, Н.В.Блинова.

3. Срок первой проверки - 1996 г.
Периодичность проверки - 5 лет.

4. ССЫЛОЧНЫЕ ШШАТИВНО-ТЕХНИЧВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ__________
Обозначение НТД, на Номер пункта, подпункта,
который дана ссылка перечисления, приложения
ГОСТ 1759.0-87 п.З
ГОСТ 1759.1-82 п.З
ГОСТ 1759.2-82 П.З
ГОСТ 1759.3-83 п.З
ГОСТ 1759.4-87 п.З
ГОСТ 1759.5-87 П.З
ГОСТ 4543-71 «.3
ГОСТ 10495-80 С.З
ГОСТ 16093-81 лЯХ

георадарные исследования

Источник

http://www.mosexp.ru/georadar.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294820/4294820938.htm

