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Го введении в действие ~~1
Дополнений & 2 к 
ьсн i9-70A:..w

Министерством морского флота утвервдены Дополнения A* 2 к 
’’Нормам технологического проектирования морских каналов", ВСН 
I9-7Q/&J по определению оптимальных значений залоаения откосов 
морских каналов в различных геологических условиях донных грунтов 
с учетом заносимоеги.

Применение Дополнении £ 2 позволяет назначать оптимальные 
откосы при строительстве новых,, реконструкции и ремонте действующих 
морских каналов д каналов устьевых портов, что обеспечивает экономию 
материальных и трудовых ресурсов.

П Р Е Д Л А Г А В :
1. С 01.01.83 г.

ввести з действие Дополнение & 2 к "Нормам технологического проек
тирования морских каналов", ВСН 10-70ДЗ^.
2. Черноморникпровкту обеспечить рассылку настоящего письма и указанного 
Дополнения заинтересованным организациям.

3. руководителям предприятий и организаций Нщшорфлота, Союздаршишроекту 
и его филиалам внести изменения в Нормы ВСН 19-70Д Ш  и обеспечить 
контроль за их внедрением

Председатель
В/0"КорстроЙзаграыпоставка" В. В.Аристархов



I. Раздел 5 изложить в новой редакции.

Пункт 5*1, Указания настоящего раздела распространяются на оп

ределение проектной величины заложения откосов морских каналов 

неполного профиля.

Величина заложения откосов полного профиля определяется в соот

ветствии со СНиП 11-50-74 "Гидротехнические сооружения речные” 

раздел П.*

Проектной величиной заложения откоса канала ( ^ о )  принимается 

заложение откоса, обеспечивающего навигационные гаоариты канала на 

весь межремонтный период.

Проектная величина заложения откоса (п  ic ) определяется по

формуле
(»

где /JrLl - величина заложения откоса в процессе формирования 

прорези канала к концу межремонтного периода;

О. - коэффициент, зависящий от глубины прорези канала. Для 

прорези с глубиной менее 1,5 м коэффициент а  принимается равным 

2,0, для прорези с глубиной более 5,0 м  коэффициент а  принимается 

равным 1,5, В интервале между этими глубинами коэффициент а  уста

навливается интерполированием в соответствии с табл. Н а *

Таблица Н а

Определение коэффициента cl

Глубина 
прорези, м ^  1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 ^ 5 , 0

CL 2,00 1,93 Г,86 1,79 1,71 1,64 1,57 1,50

Проектная величина заложения откосов назначается с точностью



П р и м е ч а н и е  . При наличии надежного аналога и для 

действующих каналов величина заложения откосов принимается по 

фактическим данным.

Пункт 5.2. Величина заложения откоса ( гп 1) определяется в за

висимости от свойств грунтов, в которых трассирован канал, проект

ной глубины прорези ( 1ъ0 ) и естественного уклона дна ( t ) по 

графикам (рис. За и 36) в соответствии с таблн 116.

Таблица TI6

Группы грунтов для расчета величины 

заложения откосов по рисункам За и 36

!
Наименование грунта j К  !  

1 рисунка
№  шкалы 
рисунка

Суглинки, глины текучепластичные 
и мягкопластичные, илы текуче
пластичные

t
1
!

За |
i

П

Супеси, суглинки, глины и илы 
текучие

i
За .

Супеси пластичные, глины и суглин
ки тутопластичныо, полутвердые и 
твердые

1

зб j

1

I
Пески пылеватые За I
Пески мелкие 36 ш
Пески крупные и средней крупности 36 П

Пункт 5.3. Для участков канала с глубиной прорези более 10 м 

необходимо производить проверку устойчивости проектного откоса в 

соответствии с ВСН 3-80ДМФ.

Пункт 5,4. Для особых естественных условий и грунтов, не пре

дусмотренных табл. IX б величина заложения откосов канала 

проектное заложение откоса ( п ь е ) определяется специальными ис

следованиями. Объем и состав исследований устанавливается со от-



в е т с т в у щ ш  обоснованием.

2. Ввести изменения и дополнения к основным буквенным обо

значениям на стр. 24-25 ВСН Х9-70/ММФс

1 У1. - проектная величина заложения откоса, обеспечивающего на

весь межремонтный период навигационные габариты канала;

JTI, - величина заложения откоса канала в процессе формирования 

прорези к концу макремонтного периода;

GL - коэффициент, зависящий от глубины прорези.
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Рйсв 36c Определение величины заложения откоса
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