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I.
I. Праст 4.1

а) формулу C6) замелить формулой
Hg = ( T + Л  T ) + I Z q _з ± 4 Е

б) пояснение величин, еходявдх в формулу (6), пополнеть:
А Т - поправка яа изменение осадки расчетного судна при 

плотности (солености, °/оо) воды в районе проектируемо

го канала, отличающейся от стандартной 1025 кг/м3, ве

личина 4 Т определяется по табл. 7а.

Таблица 7а

Поправка осадки судна Т на плотность 
воды

Плотность *̂,кг/м3 ' л fСоленость, °/оо ' 4Т,м
IC25 !

\!32 i 0,000 т
1020 26 Т 0,004 Т
1015 20 0,008 Т
1010 13 | 0,012 Т
1005 : 7 | 0,016 Т
1000 ; о 11 0,020 Т

Примечание. Грузовая шкала морских судов и их грузовой раз

мер строятся в предположении, что судно плавает 

в воде стандартной плотности ( = 1025 кг/м3).

2. Пункт 4.3. Изложить в новой редакции:

Минимальный навигационный запас Zj определяется по табл. 7 
в зависимости от осадки судна Т и вида грунта.
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Таблица 7

Минимальный кавитационный запас JTv

Грунт дна в интервале между ; Д/,к
Нд Ж ( Нд + 0,5 ),м 1_

Ил ; 0,04. т
Наносной грунт (песок заиленный,ракуса,гравий) 0,05 Т

Плотный слежавшийся грунт (песок,глина,супесь, 
суглинки,галька)

(

! 0,06 Т

Скальный грунт,валуны,сцементированные породы -

песчаники,известняки,мел и др. 0,07 Т

Примечания: I. При неоднородных грунтах в интервале между В*

х (Нд + 0,5),м в расчет принимается наиболее 

плотный грунт.

2. При плотном сделавшемся грунте.скальном грунте, 

грунте с включением валунов и сцементированными

породами дноуглубительные работы долины заканчи

ваться проверкой глубины гидрографическим трале

нием нием, о чем необходимо указывать в проектно -

сметной докукентацпн.

3. Пункт 4.4. Изложить в новой редакции:

Волновой запас2.% ,ы для одиночного и расходящихся судов 
определяется по графикам на рис. 2 и 2а в зависимости от вы

соты волны к. ,м,обеспеченностью 4,® в режиме ж S% в системе

воля наиболее опасного направления в районе судового хода,
с Vдлины расчетного судна ж числа £руда (fr: ̂  ). Величина 

расчетного ветра принимается не более указанной в я.3.4.
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Рве. 2а. Определение волнового запаса Z * , м
со'высоте волны h , длине расчетного 
судна L , ч и с л у  Сруда /7- спи курсовом 
угле волнения 90 .



В табл. 8 приводятся значения волноного запаса для рззллчких 

велгялн L i ^  прл Ft = 0,0; 0,1; 0,2л: курсовс:.: угле 91®.

Лля промезуточн.5х значеклЛ L , h. , Fr необходимо

прслэзодлть ляяеЛкое интерполирование.
Таблица 8

ЕолновоЗ запас , м для расчетного (по осадке)
судна прл курсовом угле волнения 90°
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Рис.П.1. Определение волнового запаса 2г , у
при различных курсовых углах волнения г 
Числах Оруда f . X .
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4. Приложение 3. Пункт 10 изложить в следующей редакци и : 

Для калдого колена канала рассчитывается миЕнкалъяыЗ на -

вигационныЗ запас в соответствии с тайл. 7 п.4.3. ЕолеовоЗ 

запас выбирается по графикам рис. 2, 2а или из табл. 8 

п.4.4. При необходимости пользуется графиками рис. П.1 при - 

дохення 3.

5. Приложение 3. Таблицу 7 изложить в следупцеЗ редакции:

Таблица 7.

I колено П колено

1

в нача

ле

1 в сере

дине

в кон

це

в на-' 

чале

в сере

дине

в кон- 

це

i -у 
| Запас £  у
1

Расчет

sanaca

h
w i

i I

К '

[ \
к У, 1

!
т Ii i

Г“  f
1 i i
1 i

Примечание. КУй- курсовой угол набегагцеЗ волны относи - 

тельяо оси колена канала.
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7.■Приложение 3. Вьести рио.П.1.

Определение волнового запаса ,м при различных курсовых 
углах Еслкен::я и числах Флуда С. а У
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