
Группа Э40

Изменение № 1 ГОСТ 27505—87 Видеофонограмма на магнитной ленте шириной 
25,4 мм. Параметры и размеры, методы измерений, упаковка, маркировка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 06.07.89 № 2339

Дата введении tI.01.9Q

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменить размеры АА и ВВ новыми:
(Продолжение ель с. 280)
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купить скатерть

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 27505—87)

заменить обозначение: G на G*, Н на И*.
(Продолжение см. с. 281)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27505—87)
Пункт 1 3 дополнить словами «дорожку допускается не записывать» 
Пункт 1 5 Таблица 2 Головка Заменить слово «звуковая» на «3-я звуковая» 
Пункт 2 2 3 Заменить значения (23±5) °С на (23±2) °С, (36—106) кПа на 

(86—106) кПа
Пункт 2 3 1 Последний абзац Заменить формулу С = Л Э—Л7 на —Л7
Приложение 1 Пункт 3 Заменить обозначение DB на D #
Пункт 4 Чертеж 3 заменить новым (см с 282)
Приложение 2 Заменить обозначение ГЗ 102 на ГЗ 118

(Продолжение см с 282)
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to
8 (Продолжение изменения я РОСТ 27505—87) 

Форма и временные соотношения сигнала тока записи
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Черт. 3
[ИУС № 11 1989 г.)

Источник
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