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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы): «1,1. Из разных 

мест кип (упаковочных единиц), отобранных по нормативно-технической доку
ментации на соответствующий вид волокна, отбирают две пробы массой, указан
ной в таблице»;

таблица. Заменить слова: «типа АСТ-73» на «с корзиной для проб и веса
ми».

Пункт 2.1. Заменить слова: «типа АСТ-73» на «с корзиной для проб и веса
ми».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1а (перед п. 4.1): «4.1а. После отбора 
пробы взвешивают ее влажную массу с погрешностью не более 0,1 % от изме
ряемой массы».

(П родолж ени е см. с. 312) 
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юбка с кружевом с чем носить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(П родолж ени е изменения к ГОСТ 25133—8 2 }
Пункт 4.1 после слова «аппарат» дополнить словами: «или сушильный

шкаф».
Пункт 4.2. Третий абзац. Исключить слова: «и, до сушки, взвешивают про

бы».
Пункт 4.3 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Испытания в сушиль

ном шкафу проводят до 01.01.90».
Приложение 1. Исключить термин «Объединенная проба» и пояснение, от

носящееся к нему.
(ИУС № 9 1987 г.)
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