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За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Белоруссия 
Республика Казахстан 
Республика Моддова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан

Туркменистан
Украина

Белстандарт
Госстандарт Республики Казахстан 
Моддовастандарт 
Госстандарт России 
Таджикский государственный центр по 
стандартизации, метрологии и серти
фикации
Туркменглавгосинспекция 
Госстандарт Украины

На обножке и первой странице под обозначением стандарта исключить обоз
начение: (СТ СЭВ 2635—80).

(Продолжение см. с. 44)

43

проектирование вентиляции

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения М  3 к ГОСТ 23354^78)

Пункт 1 дополнить абзацами: «Обязательные требования к качеству продук
ции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и охрану окружаю
щей среды, изложены в.нп. 2—8, 10 настоящего стандарта.

Стандарт может быть использован для сертификации с объемами и методами 
сертификационных испытаний по ГОСТ 15763—91».

Пункт 2. Чертеж 1. Исключить обозначение шероховатости поверхности dx; 
дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Размер / и угол 45° — рекомен

дуемые».
Таблица. Заменить наименование 1рафы: «Условный проход» на «Номиналь

ный размер (условный проход) DN (2)у)»;
наименование графы «Наружный диаметр трубы» дополнить буквенным сим

волом: Ds; заменить значение: 14 на (14);
графа /. Исключить слова: «Пред. откл. +0,3»;
графа «Масса 1000 пгг., кг, не более». Исключить слова: «не более».
таблицу дополнить примечанием — 3: «3. Масса указана для справок».
Пункт 6 исключить.
Пункты 9, 10 изложить в новой редакции: «9. Рекомендуемые значения но

минальных (условных) давлений для каждой группы соединений с врезающимся 
кольцом — по ГОСТ 15763—91, приложение 3; примеры сборки — по ГОСТ 
22525—77, приложение 2.

10. Технические требования, приемка, методы испытаний, упаковка, тран
спортирование, хранение и рекомендации по монтажу — по ГОСТ 15763—91».

(ИУС № 11 1996 г.)

44

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294826/4294826207.htm

