
Группа Л44

Изменение 2 ГОСТ 1571—82 Скипидар живичный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.10.88 № 3499

Дата введения 01.05.89

Вводная часть. Заменить слова: «для поставки на экспорт» на «для экс
порта»;

последний абзац исключить.
Пункт 4.5.1. Первый абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 1392—63.
Пункт 5 2. Первый абзац до слова «Отклонение» изложить в новой редакции: 

«Скипидар, предназначенный для розничной торговли, разливают в бутылки, 
склянки или стеклянные флаконы по нормативно-технической документации для 
товаров бытовой химии вместимостью 0,1; 0,2; 0,25: 0,4 и 0,5 л».

Пункты 5.3, 5.4 изложить в новой редакции: «5.3. Бутыли, склянки и стеклян
ные флаконы со скипидаром плотно укупоривают корковыми пробками по ГОСТ 
5541—76, кронен-пробками, полиэтиленовыми пробками или алюминиевыми кол
пачками по нормативно-технической документации. Корковые пробки покрыва
ют слоем сургучной смолки или парафина.

(Продолжение см. с. 228)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1571—82)
5.4. Бутылки, склянки или стеклянные флаконы со скипидаром помещают в 

деревянные ящики Яв 2—1, 8—1, 8—2, 9—1, 9—2, 18—1 по ГОСТ 18573—86, 
ящики из гофрированного картона Яг 7, 22, 25, 26, 28, 31, 35 или 62 по ГОСТ 

13841—79 или картонные коробки по нормативно-технической документации. 
Масса брутто ящиков — не более 30 кг, коробок — не более 20 кг.

Бутылки, склянки и флаконы устанавливают в перегородки-ячейки, стенки 
и дно ящиков выстилают, а бутылки, склянки, стеклянные флаконы сверху по
крывают мягким уплотнительным материалом (древесной стружкой, соломой, 
гофрированным картоном и др.)».

Пункт 5.5. Первый абзац изложить в новой редакции: «На каждую бутыл
ку, склянку и флакон наклеивают этикетку со следующими данными:»;

дополнить абзацем: «При расфасовке скипидара на автоматической линии 
допускается дату выпуска и номер партии наносить с обратной стороны этикет* 
к и».

(ИУС Яг 1 1989 г.)
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