
Изменение №  3 Г О С Т  10377— 78 Стекла бесцветные д ля  противогазов  и защ ит
ных очков. Технические условия

Утверж дено и введено в действие Постановлением Государственного  ком итета 
С С С Р  по стандартам  от 29.03.88 №  883

Д а т а  введения 01.10.88

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распро
страняется на плоские и моллированные по цилиндру и сфере бесцветные стек
ла для противогазов и защитных очков».

( П р од ол ж ен и е  см. с. 2 3 4 )' 
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(П р о д о л ж е н и е  изменения к Г О С Т  10377— 7 8 )

П ункт 1,1 дополнить словами: «С тек ла  типов О О  и О Ф О  подразделяю т на 
плоские (П ) ,  моллированные по цилиндру (Ц )  и моллированны е по сфере (С ) » .

П ун к т 1.2. Таблица 1. Граф а «Т и п  стек ла ». Типы  О О  и О Ф О  дополнить 
обозначениями соответственно: (О О П , О О С ) и (О Ф О П , О Ф О Ц , О Ф О С );

пример условного обозначения излож ить в новой редакции: « П р и м е р  
у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  однослойного  стекла диаметром  58 мм д ля  
противогазов:

Стекло О П 58  Г О С Т  10377— 78

Т о  же, д ля  защиты очков с плоскими стеклам и:

Стекло О О Л 5 8  Г О С Т  10377— 78

Т о  же, д ля  защитных очков с моллированны ми по сфере стеклами:

Стекло О О С 58  Г О С Т  10377— 78

( П родолж ение см. с. 2 3 5 )
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( П родолж ение изменения к  Г О С Т  10377— 7 8 )

Т о  же, для  защ иты очков из стекла с фацетировкой:

Стекло О О П Ф 5 1  Г О С Т  10377— 78

Т о  же, для  трехслойного  стекла диаметром 54 мм д л я  защ итны х очков: 

Стекло 0 Т 0 5 4  Г О С Т  10377— 78.

Обозначение стекол, предназначенных для длительного  хранения, при зака
зе дополняется буквой « Д » :

Стекло О П 58— Д  Г О С Т  10377— 78».
П ункт 2.4. Д л я  коэффициента светопропускания <0,87 тип стек ол  и злож и ть  

в новой редакции: «О О П , О О С  и О Ф О П , О Ф О Ц , О Ф О С ».
П ункт 2.7 излож ить в новой редакции: «*217. Стекла О Т О  долж н ы  вы дер

ж ивать удар стальн ого  ш ара массой (1 0 О ±2 ) г  с  высоты 1 м, стекла  упрочнен
ные —  удар стального  ш ара массой (€ 0 ±1 .) г  с  высоты: д л я  О О П -1 ,11  м, а 
для  О О С, О Ф О П , О Ф О Ц , О Ф О С  —  <\7 м (1,11 м с 01 .01.91 )».

(П р о д о л ж е н и е  см. с . 2 3 6 )
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(П р о д о л ж е н и е  изменения к Г О С Т  10377— 78).

П ун к т  4.4. Третий абзац после слова  «с т е к о л »  дополнить словами: «О О П , 
О О С  и О Ф О П , О Ф О Ц , О Ф О С ».

П ун к т  5.1. Заменить ссы лку: Г О С Т  16711— 79 на Г О С Т  16711— 84.
П ун к т  5.3. Заменить ссы лку: Г О С Т  2991— 76 на Г О С Т  2991— 85.
П ун к т  5.7 излож ить в новой редакции: «5.7. С текла  транспортирую т транс

портом  всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правила
ми перевозки, действующими на транспорте данного вида, и техническими ус 
ловиям и  погрузки и крепления грузов, утверж денны ми М инистерством  путей с о 
общ ени я  С С С Р , или в специализированных контейнерах на открытом  подвиж 
ном состав е ».

Р а зд е л  5 дополнить пунктом — i 5.9 «5 .9 . При транспортировании ж елезн одо 
рож ны м  транспортом в крытых вагонах производится укрупнение грузовы х мест 
в транспортны е пакеты по Г О С Т  219129— 76, Г О С Т  24597—-81.

Крепление1 ящиков в транспортные пакеты производится по Г О С Т  21059— 76 
ста льн о й  проволокой 0  2— 4 мм по Г О С Т  3282— 74 или стальной упаковочной 
лен той  толщ иной 0,2—4),3 мм, шириной 26 — 30 мм по Г О С Т  3560— 73.

О бв я зк у  из ленты или проволоки производят по Г О С Т  26663— 85 » .

(И У С  №  6 1988 г.)
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