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СОГЛАСОВАНО

'Заместитель директора Директо/р) ЭКБ 
попжелеэобетону

Н,С-.Морозов 

Заведующей отделом № 2

И. Л. Орлов

Заведующий отделом № 10
строительных конструкций

Письмо Г.М.Михайлин 
* 07/3125 от 12.10.84.
Начальник Государственной 
инспекции по качеству 
строительства

Письмо А.С.Бояринов 
* 23/198 от 02.07.84.

салфетки для сервировки стола

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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Изменение №2 к ТУ 102-190-78

Раздел I .  Дополнить пунктом 1 .2 9 : " 1 .2 9 .  Допуска
ется  изготовление панелей с внутренней обшивкой из ас
бестоцементных листов по ГОСТ 18124-75 с пароизоляцией 
из полиэтиленовой пленки.

На асбестоцементных листах не допускаются трещины 
и околы, за  исключением околов углов длиной до 10 мм по 
к а т е т у " .

Приложение 1 а . Дополнить абзацем: 'ТОСТ 18124-75 
Листы асбестоцементные плоские".

VJn Лист до с усу.
Разраб- .Дунеда,

Суслин

Ы Хон тр -
-

земсковг

Подпись
3

Лата ТУ 102-190-78  изм.2

Панели алюминиевые кар
касные для стен отапли
ваемых производственных 
зданий.
Технические условия
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294832/4294832018.htm

