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ПРИЧИНА
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ

ВНИИПК спецстройконструкция отдел № 9
ШВЩЕ2НИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ TS log-264- s i
дата выпуска срок изм. лист 2

Продление срока действия
листов 4

На заделе не отражается
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
РАЗОСЛАТЬ АО"Подводтрубопроводстрой"
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ш, СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

IS

Из вещение 34 6-аннулиро ват ь.
Титульный лист-продлить срок действия до 31.12.99г.
Лист №3 -напечатано: на рис. I и2., надо рис. 1(0 325...530) 
рис.2(0' 720...1420).
Лист № 5-на рисунке 2 : размерЬ( верхний), заменить на Ц .
Пункт 1.4.I. Заменить ссылку:гост 26633-85 на гост 26633-91. 
Пункт 1.4.6. Заменить ссылку: гост242П-80 на ГОСТ 242II-9I. 
Пункт 1.4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380-88.
Пункт 1.4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 10922-75 на ГОСТ 10922-90. 
Пункт1.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-85. 
Пункт 2.3. и 3.2. заменить ссылку: ГОСТ I8I05.0-80 и 
ГОСТ 18105.1-80 на ГОСТ 18105-86.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10180-70 на ГОСТ 10180-90.
Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГХТ 10060-76 на ГОСТ 10060-87.
Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГХТ 10268-80 на ГХТ 26633-91.
Пункт 3.6. Заменить смылку: ГХТ 13015-75 на ГОСТ 26433.1-85.
Листы 15,16 аннулировать и заменить новыми листами 15 и 16. 
Лист №6 - К табице I добавить 1см. рис.1 и 2).
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, на которые даны ссылки в ТУ

ГОСТ 310.4-81 

ГОСТ 380-88 

ГОСТ 2991-85

ГОСТ 5781-82 

ГОСТ 5915-70 

ГОСТ 10060-87 

ГОСТЮ 180-90 

ГОСТ 10922-90

ГОСТ 12730.0-78

ГОСТ 13015.0-83 

ГОСТ I30I5.I-8I 

ГОСТ I30I5.2-8I 

ГОСТ I30I5.3-8I

Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

Марки и общие технические требования

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500кг.Общие технические условия

Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкции

Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры

Бетон тяжелый. Методы определения морозостойкости

Бетон тяжелый. Методы определения прочно на сжатие и растяжение

ра и закладные детали сварные для железобетонных конструкций.Технические требования и методы испытаний

Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности,водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования

Констукции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила приемки

ии и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила маркировки

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Документ о качестве
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ГОСТ I30I5.4-84 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 18617-83 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия

ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.Условные обозначения
ГОСТ 2421I-91 Добавки для бетонов. Классификация

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометри ческих параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 2633-91 Бетон тяжелый. Техник .«ские условия

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
ТУ 25-06.2500-83 Толщиномеры магнитные ГСП МТ-41НЦ
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