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о
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На заделе не сражается

Содержание изменения Применяемость

Титульный лист -продлить срок действия до 31.12.92 
Пункт 1.4.8.Заменить ссылку: ГОСТ 380-71 на ГОСТ 380-88. 
Пункт 2.3. и 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ I8I05.0-80 и
ГОСТ I8I05.I-80 на ГОСТ 18105-86
Пункт 3.3.Заменить ссылку: ГОСТ 10060-76 на ГОСТ 10060-88. 
ДунктЗ. 6. Заменить ГОСТ 13015-7̂ ГОСТ 26433.1-85.
Листы 15,16 без изменения аннулировать и заменить новыми 
листами 15,16.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРШЮЖЕНИЕ

д о к у м е н т о в , на которм-з даны  ссы лки в ТУ

О б о зн ач ен и е Н аим еновани е

ГОСТ 310.4-81

ГОСТ 380-88 
ГОСТ 2991-85

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 10060-87 
ГОСТ 10180-78

ГОСТ 10268-80

Цементы.Методы определения предела прочности
при изгибе и сжатии
Сталь углеродистая обыкновенного качества.Марки
Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 
500кг.Общие технические условия
Сталь горячекатаная для армирования железобетснньс 
конструкций.Технические условия
Бетоны.Методы контроля морозостойкости
Бетоны.Методы определения прочности на сжатие и 
растяжение
Бетон тяжелый.Технические требования к заполните
лям

п : »- ИЗе£
с:

ГОСТ 10922-75 Арматурные изделия и закладные детали сварные 
для железобетонных конструкций.Технические 
требования и методы испытаний

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны.Общие требования к методам определения 
плотности, влажности, водопоглощвния,пористости 
и водонепроницаемости

т!
ГОСТ 12730x5-84 
ГОСТ I3015.0-83

ГОСТ I30I5.I-8I

ГОСТ I3015.2-81 

ГОСТ I30IIJ. 3-81

I г,

Бетоны.Методы определения водонепроницаемости
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
сборные.Общие технические требования
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
сборные.Приемка
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
с борные. Маркиро вка
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
сборные.Документ о качестве

ТУ 102-264-81 Извещение * 6 Л и  СГ
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Продолжение приложения

Обозначение Наименование

ГОСТ I30I5.4

ГОСТ 13837-79 
ГОСТ 14192-77 
ГОСТ 18105-86 
ГОСТ 18617-83

Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 
сборные.Правила транспортирования и хранения
Динамометры общего назначения.Технические условия
Маркировка грузов
Бетоны.Правила контроля прчности
Ящики деревянные для металлических изделий. 
Технические условия

ГОСТ 24211-80 Добавки для бетонов.Классификация
ГОСТ 26433.1-85 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве.Правила выполнения 
измерений. Общие положения

ГОСТ 26633-85 Бетон тяжелый.Технические условия
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
ТУ 25-06.2500-83 Толщиномеры магнитные ГСП МТ-41НЦМ

N

Н а »
ТУ 102-264-81 Извещение JP6

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294832/4294832037.htm

