
Изменение № 1 ГОСТ 13586.3—83 Зерно. Правила приемки и методы отбора 
проб
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.07.84 
№ 2478 срок введения установлен

с 01.10.84

Пункт 1.2.1. Заменить слова: «На партию» на «На каждый отдельный 
автомобиль, автопоезд»; третий абзац после слова: '«сорта» дополнить слова
ми: «а также сильное или ценное зерно».

Пункт 2.4.3. Первый абзац. Исключить слова: «на делителе».
Пункт 2.4.5 изложить в новой редакции: «2.4.5. Объединенная проба из 

первого автомобиля должна быть не менее 2 кг и после выделения част»
(Продолжение см. стр. 304)

украшение кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 13586.3—83)
аерна для среднесуточной пробы сохраняться до конца формирования сред
несуточной пробы.

Если при незначительном поступлении автомобилей среднесуточная про
ба окажется менее 2 кг, она дополняется зерном из объединенной пробы пер
вого автомобиля».

Приложение 2. Таблицу 1 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .
Цифровые значения в таблице приведены произвольно. Для каждого делите
ля БИС-1 они могут быть другими».

Пункт 2.5 дополнить абзацем: «Пример. При, поставке зерна массой 4 т 
я массе объединенной пробы 1500 г на шкале делителя следует установить 
13,3 %. При этом масса отсыпки, выделенной на делителе, составит 200 г».

(ИУС №  11 1984 г.)
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