
ИзВещение ri°i
08 изменении остзЬ 268-75 Опоры пружинные крутоизогнутых 
отВодоВ. Конструкция и размеры.

Срок ёВедения с / июня 1980 г.

Изп. Содержание изменения
ЛистоВ

/
/

Пунш 7. яженить на

Лист Б-ПН-$ГОСТ f9at>3-7lj „ . лист дСт 3а)3 Г0СТ ft/gtf.gg* ,

дополнить̂  ноВыпи слоВами: ” дет. 8 (черт. 1) — сталь 20 

гост 1050-7^технические требования по гост 1759-70*а.

Причина изменения - ВВедение технологических улучшений} 
устранение оши§ок.

Указание о Внедрении —задел исполЬзоВатЬ.

Приложение: стр. 22 остзЬ 268-75.

проектное бюро

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


О С Т  54 268-75 Сто.22

7. Истериап: #
дет . 8  (черт . 1 -3 ) -ст а л ь  20  ГОСТ1050-7д}  т ехнические 

т ребования п о ГОСТ 1759 -  7 0 *

дет. д (черт. 1иЗ) и дет. 2(чертЛ) — Труда о»фс пхтшт-бз. 
его гостmos-бз*’

дет.6  (черт.1)—  Круг В d  ГОСТ2590-71 . 
20 ГОСТ 1050-74*'

дет.5(черт. 1-3), дет. 3  (черт.3 ) и  дет. 1 (черт. U) —

— p-'-T6'nH's  тсттоз-*
ВСтЗслЗ ГОСТ 14637-69*

8. Маркировать: обозначение по стандарту и  товарный 
знак задода - изготовителя.

9. В случае устаноВхи опоры под трубопроводом с  
теппобым перемещением Вверх - гайхи должны быть ydanssu.

10. Остальные технические требования по ОСТ 30 279-75.
11. * Размеры для справок.

типоЬой присланный Ы* Ksee-t a./so т

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294837/4294837510.htm

