
М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Группа М09

Изменение № 2 ГОСТ 15162—82 Кожа искусственная и синтетическая и пле
ночные материалы. Методы определения морозостойкости в статических усло
виях
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.03.91 Л  275

Дата введения 01,ОД .92

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распро
страняется на искусственные и синтетические кожи и на полимерные пленочные 
материалы бытового назначения и устанавливает методы определения морозо
стойкости в статических условиях.

(Продолжение см. с. 134}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15162—82)
Применение метода должно быть указано в нормативно-технической доку

ментации на материал соответствующего вида».
Пункт 1.2.1. Исключить ссылку: «по ГОСТ 9177—74».
Стандарт дополнить разделом — 3: «3. Метод испытания искусственной 

кожи на изгиб при низкой температуре
Определение устойчивости искусственной кожи к изгибу при низкой темпе

ратуре — по ГОСТ 28789—90».
(ИУС № 6 1991 г.)
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