
Изменение №  1 ГОСТ 22856—89 Щебень и песок декоративные из при
родного камня. Технические условия
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандар
тизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 
(МНТКС) 17.05.2000
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  3699

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование органа государственного 
управления строительством

Азербайджанская Республика 
Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Республика Молдова

Российская Федерация 
Республика Таджикистан

Республика Узбекистан

Госстрой Азербайджанской Республики 
Министерство градостроительства Рес
публики Армения
Минстройархитектуры Республики Бе
ларусь
Комитет по делам строительства Мини
стерства энергетики, индустрии и тор
говли Республики Казахстан 
Министерство окружающей среды и бла- 
гоустройств территорий Республики 
Молдова 
Госстрой России
Комитет по делам архитектуры и строи
тельства Республики Таджикистан 
Госкомархитектстрой Республики Узбе
кистан

Вводная часть. Пятый, шестой абзацы. Исключить аббревиатуру: СССР.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.10:
«1.10. Щебень и песок в зависимости от величины суммарной удель

ной эффективной активности естественных радионуклидов приме
няют:

во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зда
ниях при ф до 370 Бк/кг;

при возведении производственных зданий и сооружений при Аэфф свы
ше 370 Бк/кг до 740 Бк/кг.

При необходимости в национальных нормах, действующих на терри
тории государства, величина удельной эффективной активности естествен
ных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных 
выше».

(Продолжение см. с. 34)
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(Продолжение изменения №  1 к ГОС Т 22856—89)

Пункт 2.4. Второй абзац после слова «морозостойкость» дополнить сло
вами: «суммарную удельную эффективную активность естественных ра
дионуклидов»;

третий абзац после слов «прочность исходной горной породы» допол
нить словами: «суммарную удельную эффективную активность естествен
ных радионуклидов».

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 8269 на ГОСТ 8269.0;
дополнить ссылкой: ГОСТ 30108.
Пункт 2.14 дополнить абзацем (перед последним):
«суммарную удельную эффективную активность естественных радио

нуклидов».
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8269 на ГОСТ 8269.0.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4:
«3.4. Суммарную удельную эффективную активность естественных ра

дионуклидов определяют гамма-спектрометрическим методом по ГОСТ 
30108».

Раздел 4. Второй абзац. Исключить аббревиатуру: СССР.
Информационные данные. Пункт 4. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 

8269-87 на ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 9479-84 на ГОСТ 9479-98, ГОСТ 
9480-77 на ГОСТ 9480-89, ГОСТ 23342-78 на ГОСТ 23342-91.

(ИУС № 5 2001 г.)
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