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Методические указания

на гаяохромятографическ*е определение Г е р а та - 
бутирата в воздухе*

ССН3)2С * CR - GHg- СНГ С(СНЭ) . СИ - 0 %  0 * СО - СН^- сн2~ сн3

{М )-3,7-дкметил-2,б«октадиенид бутаноат

Оспэанм* физико-химические свойства

Молекулярная масса 

Плотность при 20°С, г/см8 

Растворимость

Температура кипения

Агрегатное состояние в воздухе 
рабочей зоны

Показатель преломления, п20

224,3

0,900 -  0,940 

в воде плохо растворяется,

104°С/1 мм рт.ст.

пары

1,460 - 1,462

I» (Хйдая часть*

I* Определение основано на методике Газожидкостной хроматографии 
с использованием пламекно-ионизацнспшого детектора* Отбор 
проб с концентрированием*

2. Предел обнаружения 0,01 миг в анализируемом объеме раствора* 
3* Предел обнаружения 0,5 мг/м3 (расчетный) в воздуха*
4, Погрешность определения 2С*4.
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5. Диапазон намеряемых концентраций и 0,5 мг/м* до 50 мг/м*.
6. ОриентировошшЯ безвредный уровень воздействия (ОБУВ) гераям- бвтирата составляет 1,0 мг/м*.
7. Ге ранил бутират мыотоксмчен для теплокровных живот ныя.

ДДбо> 1000 мг/кг,

И* Приборы, аппаратура, посуда.
1. Хроматограф с шаамешю-иониэациоиным детектором Цвет 106«
2. Стеклянная кодоика(2м х Змм.
3. Микроиприц Ш1~Ю,
4. Электроаспиратор М-822 для отбора проб rasa* 
б. Секундомер механический, ГОСТ 5072-79*
б* Весы лабораторные, равноплечие второго класса ЩР~200г 

ТУ 25-06* I I3I -798*
7* Гири второго класса набора Г-2-210, ГОСТ 73-28-73.
8. Металлическая линейка с ценой деления I мм*
9* Склянки для промывания газов (поглотители), типа СНГ,

ГОСТ 10378-73.
10. Пипетки мерные емкостью 1Л0 мл с делениями, ГОСТ 2770~74*
11. Мерные колбы, емкость» 25и 100 мл, ГОСТ 1770-74.
12* Пробирки с градуировкой на 10 мд.

III* Реактивы и материалы*

I* Й-Геотан, ГОСТ 5.395-70.
2. Твердый носитель Инертон Ш  МС5 фракция 0,125-0,16 мм, про- 

питанный кидкой фазой QV-H (3%), производство ЧССР,
3. Азот техн., ГОСТ 9293-74 
4* Водород техы., ГОСТ 3022-70
6. Воадух, ГОСТ 11882-73
6. Геранилбутншт, содержание ос но «кого продукта по донным ГХ 94J!, 

ТУ. Отбор проб воздуха*

Воздух со скоростью 1 ж/шт асодрируют черев поглотители, на-
ткжтшш м -гвтнои. Объем воздуха, для определения 1/2 ЦДК при

ив баллонов 
о редукторшш
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деятельности отбор* проб по боям 30 ют рамп 20 л. Поглотители 
охлаждается ледяной водой. Раствора гврагаибутирста а к-гвптаие 
должны храниться и аакрмтом вида в холодильнике ври температуре п  
шве Ю°С. Срок хранения 3 месяца.

У. Подготовка к определения.

Ваподнеяяе хроматографической колонки наполнят ел ам иехашгам* 
коя о приманенном вакуума, Кондиционирование колется проиеводят я 
теп гява-мосвтедя првйюстопвилом поиыненяя температуры от комнат
ной до 180°С со скорость» 20°С я час. Подготовка приборе к аналяау 
проводятся согласно инструкции по обслужпахх» хроматографа.

Поглотитель аадолняят м-гопталом (б ми) и присоединяют к^лактро- 
аспяратору. Воедух яротягивент прея поглотитель а течение 20 мин 
о объемам расходом I д/мин. Раствор герамнлбутирега а н-гаптаяе 
вараводят На поглотителя а Гредуярованцум пробирку я доводят до 
б мл я-гептаном.

У1. Проведение определения.

Ввод пробы осуществляется черве самсуидотнявшуюся мембрану. 
Примечание: скорость ввода пробы и нприц должны быть постоянны.

Условия аналсва:

Колонка
Наполнитель

Хроматограф

1,2м х Змм, стекло
Инертен WDMC5 ,пропитанный 0У -I? 
(ЗХ от веса твердого носителя) 

ру хром М-Д1 или другой прибор с 
иламеинсмюлияяпяоккыы детектором

Температура:
колонки 150°С
испарителя 200°С
детектора 200°С

Температурный режим иаотермический.
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Расход

газм-косктеля квота 4В мл/ман

водорода 40 мж/маи

воэдухе 300 ш /иим

Давление

ааота 0,09 Ша

водорода 0.09 МПа

воадуха 0,06 МПа

Скорость диаграммной денты 200 мм/чжо

Объем вводимой пробы I  -  б мхи

Время удерживания геранилбутарата 4 мам 30 о

Продолжительность анализа б млн.

Приготовлонка стандарта*™  таствапа,
в гептане л-

Навеоку гераш ибутирата (60 мг) растворах»пГв колба ж  50 мл. 

Приготовление градуировочных растворов.

На стандартного раствора гераш ибутирата приготовляют калябровечнй 

растворы с содержанием определяемого вещества от 1 до 0*01 мкг/мжй

Построение градуировочного графика.

Градуировочный графах выражает ааахсамость высот паков гараншлбутв- 
рата от его концентрации а раствора. Построение градуировочного гра 

фака проводится по 6 точкам о п я тм  параллелями дли ващдой концент

рации определяемого вецаства. На раоушсе/правадена хроматограмм 

гораммабутврата.

Примечание. Условии ам&шеа а  хадабровха идентичны.

У И . Обработка реаультатов,

При оорадежашш концентрации гераш ибутирата (мг/м®, ы аг/к) 

отобранного яа воздуха в й-гш ггая, асявльауат формулу
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