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Жидкость желтоватого цвета* Применяется против вредителей ка вино

градниках, овощшцс и плодовых культурах* Растворим » ацетон , 

хлороформе, ксшюле, практически не растворим в воде.

I* Характеристика метода

I* Определение основано на хроматографировании анализируемого 

соединения методом газожидкостной хроматографии с детектором 

постоянной скорости рекомбинаций (да?) и в тошеом слое силикагеля 

с зел едущим обнаружением зон локализации 1фенарата путем обра

ботки раствором аммиаката серебра*

2«.0^брр проб производится о концентрированием (бумажный фильтр 

"синяя лент./')

3* Предел измерения в анг. издеруемок объеме пробы:

- ? о -



10 нг (1ЖХ; 5«нг ( т е х ) .
4. Предел измерения в воздухе (при отборе 20 л -  ТСХ;

10 л -  Ш )Р,25 мгЛ*
5. Диапазон измеряемых концентраций 0,26-5,0 мг/ма

6. Определению не мешают наполнители технического препарата.

7. Граница суммарной погрешности измеренг 18,7^ (ГЖХ).

25% (TGX)
6. ОНУВ маврика 0,5 мг/м^

П. Реактивы,рас гворы,материалы 

К методу I K

Азот газообразный,ГОСТ 9293-74 

Воздух

Адетон,ч*,ГОСТ 2601-79

Носитель для колонки - 5% SE-30 на хроматоне K~AW(^,16-0,20 мм)
К методу 1цХ

Аммиак водный 25^,ГОСТ 3760-79 

Ацртон,ч. ,Г0СТ 2601-78 

Н: трат серебра,ГОСТ 1277-01 

Сульфат натрия беэюдный,ГОСТ 4166-76 

Пластинки "Сйлуф'Я" (Хемштол,ЧССР)

Фильтры бумажные "синяя лента", ТУ 6-09-1678-7/

Основной стандартный раствор маврика содержащий ТОО мкг/мя, гото

вят растворением в жетоне 10 мг вещества в мерной колбе на 100 мл. 

Хранят в холодильнике в течение I месяца.

Подвижная фаза гексан-ацетон 4:1

Проявляющий реактив - водно-ацетоновый раствор аммиаката серебра



Навеску нитрата серебра 0,5 г растворяют в 5 мл дистиллирован

ной води, добавляют 10 мл аммиаката ( d * 0,9 г/см3) и доводят 
объем до 100 ш  ацетоном. Срок хранения в холодильнике 5-6 дней*

Ш* Приборы и посуда

Газовый хроматограф с детектором постоянной скорости рекомбидауии 

?Цвет"и др. марки с ДПР) -

Злектроаспиратор для отбора цроб воздуха, ТУ 64-1-862-77 

РотациошшЙ вакуумной ясдаритель для отгонки растворителей 

ИР-1,ТУ 25-II-9I776

Воронки химические ф 60 g m , ГОСТ 8618-75 

Мшфошпряц ШКОД, ТУ 2-838-106

Колонка стеклянная длина I м, внутренний диаметр 3 мм

Секуьдомер С-1-2а,Г0СТ 50-72-67

Колбы конические емк. 100 мл,ГОСТ 1770-74

Колбы грушевидные для отгонки растворителей,ГОСТ 10394-72

Пипетки мерные емк. 0,1; I и 10 мл .ГОСТ 1770-74

Цилиндры мерные 500,100 мл,ГОСТ 177(3-74

Пульверизатор стеклянный .ГОСТ 10391-79

Лампа ртутно-кварцевая,ТУ 6I-I-16-18-77

Фильтродержатель

17* Условия отбора проб

Воздух со скоростью 2 л/ыдн аспирируют через помещенный в 

фильтродержатель бумажный фильтр "синяя лента"*

У* Условия анализа

Бумажный фильтр, содержащий аэрозоль из фильтродержателя 

помещают в коническую колбу и заливают 20 мл ацетона, экстрагируют 

дважды в течение I час * Объединенный экстракт сливают в колбу 

для отгонки растворителя. Отгоняют растворитель под вакуумом 

0,2-0,3 мл при температуре бани 40°С. Досуха упаривают на воздухе.

- Я * -



Остаток к колбе растворяют в I мл ацетона к .хроматографируют 

Ш  и ТСХ,
Определение методом ГКХ

Газохроматографическое определение маврика производится с 

детектором постоянной рекомбинации (ДЙР) при следующих условиях 

хроматографирования:

Носитель - хррматон H - A W ( 0 #I6-0»20 мм)

Неподвижная фаза - 5$ SE-30

Колонка стеклянная X м х 3 мм? заполненная носителем на 0,5-0,6 

Скорость газа-носителя - 50 мл/мин 

Шкала электрометра 20.10~13а 

Температура колонки 220°С 

Температура испарителя 240°С 

Т емаература детектора 240°С 

ЁБодамнй объем 3 м ш и  

Линейный диапазон детектирования 2-50 нг 

Минимально детектируемое количество 5 нг 

Эреш удерживания при указанных условиях 12,6 мин 

Раочет концентрации препарата х мг/м3 в воздухе проводят по 

х в 6  .S*F я Где

6  - количество стандартного препарата, введенного в хроматограф' 

в мкг$
о 2
Оет- площадь пика стандартного раствора,щ

площадь пика препарата в исследуемой пробе,:/»/'
V'i - O'dliufil объем экстракта,введенного в хроматограф, ш;.

ооъем воздуха, отобранный для анализа и приведется4 к нор

мальным условиям,л*



Определение методом ТСХ
Пробу, сконцентрированную до объема 0Д -0,3 мл количественно 

наносят на силуфольную пластинку при помощи капиллярной пипетки 
так, чтобы диаметр пятна но превышал I см. Центр пятна должен 
быть на расстоянии 2 см от нижнего края пластинки, Колбу с экст
рактом 2-4 раса смывают небольшими порциями ацетона, который 
также наносят в центр пятна. Справа и слева от пробы наносят 
стандартные растворы пестицида 3,5,10,15 мкг. Затем пластинку по
мещают в хроматографическую камеру, в которую наливают смесь гек
сан-ацетон 4 :1 , После поднятия фронта растворигеля на 10 см 
пластинку вынимают и оставляют на несколько минут на воздухе для 
испарения подвижного растворителя.

Для обнаружении кдврикапластинку последовательно обрабатыва
ют? I) 1% водным раствором иода; 2) нагревают в шкафу при 100°
:# течение 10 мин; 3) опрыскивают раствором аммиаката серебра;
4) помещают под УФ-облучение на 20 мяк. Препарат проявляется в 
виде пятна серо-черного цвете R| «-0,5*0,05

Количество препарата в пробе определяют сравнением окраски 
я площади пятен пробы о к стандартного раствора.

Г нцеятрщ.шю препарата Ж в воздухе в мг/м® вычисляют по

формуле: х »  б  , где
Ут

6  -  колитгаство препарата, найденг, в в хромг-^ографпруемом объеме! 
пробы,мкг;

Vz -  объем воздуха,отобранный дот анализа и приведенный. к стан
дартным условиям,л.

—  p-ty



71 Tpedoi .„лид безопасности
Необходимо ообладать общепринятые правила техники безопасности 

щш работе о орх. ничеокши рцс.ворител чи и токсическими вещества

ми*

УП, Методика разработана

Гиренко Ч„Б.,Морару Л • Й * (Киев,ШШЖГОКС) •

4965-89
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