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Типовые проектные решения'Насосные станции наскважинах 

Вертикального дренажа с насосами ЭЦВ производительностью до 
В55м*/ч разработаны но осно&ании плана типоВого проектирования 

но f987год!п.8.5./], утВержденного постановлением Госстроя 
СССР от 80. //. 86г //87 о плана-гросрико разработки типовых решении 

санитарка-технических систем и сооружение!, применяемых при стро
ительстве предприятии различных отраслей промышленности В комп
лектно-блочном исполнении, утВержденного Госстроем СССР /6.08.87.,
П. 6, а такж е задания МинВодхоза СССР, утвержденного 79.03.87г. 
и согласованного с в/о " СоюзВодпроект" и институтом"Со/азВодока- 

Налпроект1

Типовые проектные решения разработаны но технологи

ческое и электротехническое оборудование насосных 

станций В заданных внутренних габаритных размерах 

Здания.* в плаке 8,3x8,8м, вы сота 8,йм.

Проектом предусмотрен о оборудование по автом а 
тизации роботы  станций  и отоплению лом&цёния. 

Розработон т а к ж е  Вариант строи тельной  части  

станций  с применением В качестве здания с тр о и 

тельного  блока по серии 678„ Унифицированная 
серия строительных конструкций для БКУ "МНПНКвС 
Миннжртегозстроя С  сер  с внутренними размерами  

В плане 8,99x3,0м и вы сотой  $J/75m .

%«о
13

t Назначение и область применения

Насосные станции производительностью бЗ-855м3/ц и напором 

65870м применяются В качестве самостоятельных сооружений В 
системах Вертикального дреножа, строительного и технологичес
кого Водоснабжения, для площадочного и законтурепного /о - 

воднения нефтяных пластов.
При применении станций В системах вертикального дрена

ж а следует предусматривать использование дренажных 
Вод Но орошение, промывки и другие нужды. Нецелесообраз
ность их использования должно быть- обоснована.

При использовании дренажных вод в  системах Водоснабже

ния, орошения и тЯ , когда скважины вертикального дренажа 
становятся Водоисточниками, необходимо увязывать режим  
откачек с графиком Водопопребления, а категорию насосных 

станции по степени обеспеченности подочи Водь/ и надеж

ности электроснабжения следует определять руководствуясь 

СНиП 8.04. 08-84 п.пАй и 7 / В данном проекте разработаны 
насосные станции $  категории, подающие воду, например на орошение.

Станции, предназначены для строительства на территории Охр 

с расчетной зимней температурой Воздуха до-40°бэа исключением 

районов Вечной мерзлоты и с сейсмичностью оВыше 6 баллов.

При&язон

K 0 -3 -M I8 ПЗ

Насосные станции но скважинах Вертикального дрен£\ • 
жа с насосами ЭЦВ производительностью до 8SSM*h

СтодиЯ\ Лист \ Листов . j
Пояснительная

З а п и ск а

рп Т

КопироВал: Барулина

Союзгипрободхоз ! 
имени ££Ятсее6скосо: 

г.МОсхВо
Формат Л3
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В. Технологическая часть

Насосные станции разработаны & двух Вариантах подачи Воды: 

Вариант I ' подача дренажной Воды В Напорную се ть  \

Вариант Е~ подача дренажной Воды В безнапорную сеть.

В кочестВе Водоподъемного оборудования использованы насосы 

типа ВЦ8, которые предназначены для подачи Воды со следующими 

показателями'.

общая минерализация (сукой остаток / не более 1500мг[л) 

Водородный показатель Рн 
температура

содержание механических примесей 

по массе 

хлориды 

сульсраты 

сероводород
(гост ЮЧ88- 79"Нососьi центробежные скважинные для Воды с 

погружными электродвигателем. Общие технические требования).

Ори отклонении показателей Воды о т  указанных, те . при о т -  
кочке химически активной воды, Воды с повышенным содержанием 

механических примесей или Воды повышенной температуры марка 
насоса после чисел должна быть дополнена соответственно буква
ми X, Г, Тр.

Техническая характеристика электронасосных агрегатов типа  
Эцв приведено В таблице N*1.

Система вертикального дренажа является, кок правило, 
частью водохозяйственного комплекса сединой системой управле
ния. Поэтому проектирование системы вертикального дренажа без 

Средств автоматики, телемеханики и связи, обеспечивающих управ
ление работой насосных станций, не допускается (вСИ /7- 8' 79).
При этом зодоча сводится к созданию и поддержанию но осушаемой 
территории в расчетные периоды зодонных уровней грунтовых Вод.

6,5- 9,51 
до 85°С;

не более 0,01%) 

не более 550мг/л; 

не более боомг/л', 
не более 1,5мг(л-

Предусмотренные проектом средство автоматики, телемеханики, 

и связи обеспечивают Возможность отключения насоса при авариях, 

фиксирование сигнала оо аварии но место и выдачу его в устройст - 

ва телемеханики, автоматическую роботу насосных станций в о тсу т

ствие обслуживающего персонала. Функционирование средств автома

тики обеспечивается технологическими датчиками и датчиками 

Защиты.

Управление работой каждой насосной станции осуществляется 

комплектными устройствами "Паскад'1 при их расположении в  поме
щениях станции.

Перметизоция оголовко скважины Выполнена В соответствии с 

требованиями СНиП 8.04.08,84 Элементы конструкции герметизиро

ванного оголовко в комплект поставки погружного насоса не Вхо

дят. Рекомендуется изеотоВливать ах по чертежом серии б. 90г  16 
>' Герметизированные оголовки трубчотых колодцев'  выпуск 8 ”Ого

ловки колодцев, предназначенных для Вертикального дренажа, обо

рудованных насосами типа BUB", Выпуск
С учетом возведения насосных станций комплектно-блочнымме 

гладом трубопровод В пределах помещенияt включая входящие 6 него 

счетчики а запор но-регулирующую арматуру, предусмотрен в виде 

блоках на опорах с вариантами 61 и 58, документация но изготовле

ние которь/х приведено В альбоме. [
Учет объема откачиваемой Воды Ведется по счетчикам холод

ной воды, характеристика которых приведено в таблице 8.
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Марка насоса

Насос ЭлектрадВигот ель

Мосса
оерееото

ьг

ЗоВод- изготовительПодача.
м*/ч

Напор,
м

Подпор,
м

Тип
Мощность

кВт.

Частоте
Вращения
об/мин.

Напряже
hue
В

ово
СО

гэцв ю-63-65 63 6$ / гть -б г-г/9 88 8900 380 80S
ПО у Мапдовеидромош "89ЦВ 10-63- НО 63 но / г п т з г - г / я 38 8850 3& 880

/Эцв /0-63‘/50 63 150 / 8ПЭДВ 8/9 <'5 8980 380 3/0 Ошский насосные/
гэцв /о-бз-/5о 63 /50 / г т в ^ г / э 45 8380 380 3/0

P0h Мапдовеидромош "/ЭЦВ' /0-63-870 63 870 / г  ПЭД8 65-8/9 65 8980 380 485
Опо
Ооо

эцв /о-/го-so /во 60 / Щ В 38- 8/9 38 8980 380 3/5 Южный гидравлически* машин 

имени 60-летия Советской Украиныгэцв /о-/го-бо /го 60 / зпэ&в-зг-г/з 38 8380 380 89/

ю
<с
со

/эцв /г-/60-65 /60 65 / ПЭДд 4S~ 870 45 8980 380 385
ПО „Молдовеидромош и/эцв /г- /бо-/оо /60 100 / ЗПЭДВ 65-870 65 8980 380 480

/эцв /г-г/о-гв г/о 85 г 8ПЭДВ 88-8/9 88 8900 380 837
гэцв/г-гзв-зог гз5 30 г 80 ВДВ 38- 8/9г 38 8900 38о 860 Южный еидоавм/чесси* машин имт 

SO-летиft Советской Украины

Примечания' 1. Технические данные электронасосных огрееотов приведены

по номенклатурному котологу„Освоение и серийно Выпускаемые изделия 

нососостроения но /Звбгод.’1 ЦНН7И химнеертемош.

8. д связи с постоянно проводимой модидя/кациеи конструкции оере- 

готов при привязке проекта необходимо запрашивать подтверждение

ПриВЯЗ'ОН

о выпуске насосных огрееотов с соответствующ ими параметрами 

непосредственно у  зоводов-изготовителей. M ZE.

820-Э-060М П З 3

КVHjpoSa/r Д/орупина Формат Аз
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Таблица 8

Марка Ау Расход воды, мз/ч Аопус- Допусти
мое ра
бочее 
давле
ние, 
Нгс/смг

Завод-прибо
ра Mf*f наи

мень
ший

Кротко-
Времен-
Ньй пи
ковый 
небо- 
лее
1ч/сут.

кратко
времен
ный не 
более 
Лч/сут.

наиболь
ший
эксплу-
атоцц.
ОННЬ/и

тимое
колиие-

S & *
сутки, 
М3

изгото
витель

С Т в -т 100 4,5 /90 /90 70 700 ю  Кирова-
СП-150 /so 17 300 зоо /60 /500 /О Мский
в 4 - т  /so т  т  т  — — s

Лчбенс- 
кое п о 
Промпри- 
бор

По обе стороны счетчика предусмотрено устройство прямом 
участков трубопроВода: 8-Ю диаметров до прибора и S-5диометроВ 
после.

При демонтаже счетчика но проверку или ремонт взамен его 
должен устонавливоться срланцевыи патрубок соответствующих 
размеров.

3. Электротехническая часть

Схема электроснабжения, компенсация cos У  и система учета 
Электроэнергии решаются при привязке типового проектного решения.

Категория надежности электроснабжения насосной станции долж
на соответствовать категории надежности ее работы, т.е. водопони- 
женил [СНиП 8 - О1/. 08-84 п. /3. /)- В донном проекте принята третья 
категория надежности. Предусмотрен один кабельный Ввод Здо/ггов 
снизу на верхние зажимы аотомато устродства управления. Питоние 
осветительного щитка предусмотрено от Верхних зажимов того же 
автомата, питание электроотопления- о т  одноеразного автомата  
осветительного щитка.

Для управления и защиты насосного агрегата принята комплект
ное устройство типа 11Коскод "Руцкого электрооппаратноеа заводе/, 
вь/бор цифровых индексов устродства в зависимости о т мощности 
Электронасоса сведен в таблицу но листе 4 комплекта ЭМ.

\6
Устройство "Воскод11 обеспечивает: Выбор вида управления 

/ручное, автоматическоеJ, автоматическое отключение агрегата 
при технологических перегрузках, неполно<розном режиме, заклини
вании робочего колесо или ротора двигателя, коротких замыканиях, 
недопустимом понижении уровня воды в скважине, имеет селективный 
автоматический сомазапуск электронасоса при кратковременном 
Снижении напряжения на его зажимах и его дальнейшем 
восстановлении с выдержкой времени о т  8 до 30а.

Управление электронасосом предусматривается автомати
ческое от датчиков уровней воды в сквожине (К8У, КНУ,ДСх) и 
местное, с помощью тумблера.

Датчики уровня типо"сухой /од" поставляются комплектно а 
устройством "Васкод" Сигнализация состояния электродвигателя 

I бключен, отключен, овярия) предусматривается местная/световая)) 
имеется возможность передачи сигнализации дежурному (диспетчеру). 
Для передачи сигнал иавария" необходимо установить дополнительно 
реле "Вз* [см. Лист 3 марки filX)t что решается при привязке 
проекта.

Для поддержания температуры 5°б в помещении в  Зимнее Время 
Предусмотрено электроотопление с помощью электронагреватель
ных элементов типа ПЭТ- выбор типа и количество нагревательных 
элементов представлен на листе 4 марки ЛТХ

Управление электрическим отоплением автоматическое от датчи
ка температурыД7Ко-S3. Для передачи сигнала дежурному (диспет
черу/ "понижение температуры воздуха в помещении до 8°С необхо
димо установить дополнительно датчик температуры А 7Кб-53, что 
решается при привязке типового проекта.

8 2 0 ^ - 060.88

Привязан

Цнв.кг

/73 *
Копировал: /Иарулино fopMamfli



Г
\ 

I 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_Д
л
ьб

ом
Т

Электрическое освещение установки принято рабочее лампами 
накаливания и ремонтное- с помощью аккумуляторного (ронаря.

Предусмотренные проектом средство электропитания, управле
ния автоматики и рабочего освещения агрегированы в блоке 63, 
документация на изготовление которого приведена в альбомах ЕиШ-

Для защиты людей о т  поражения электрическим током предусмот
рено защитное зануление с использованием четвертой нулевой жилы 
питающего кабеля.

Металлические строительные и технологические конструкции, 
трубопровод и обе одну/о трубу следует соединить с нулем питающего 
Кобеля с целью использования естественных заэемлителеи для вырав
нивания электрических потенциалов-

4. Строительная ч а сть
Типовые проектные решения станции разработаны без строи

тельной части, т  е без здания и  общестроительных р а б о т .
в проекте, однако, дан вариант строительной части  

с применением строительного блока заводского изготов
ления f  см. альбом 1}\ ч то  позволило р о зр о б о то ть  конструк
цию стцнции в  комплектна-блочном исполнении, т  е - в виде 
монтаж ного блока, изготавливаемого, например, на базе 
подрядной строительной организации с последующей его 
транспортировкой на объект и установкой  но  фундамент.

М онтаж ны й блок насосной станции, т . е. строи тельны й  
блок со смонтированным В нем в  рабочем положении оборудо* 
Вопием, установлен но срундомент из железобетонных блоков, 
все блоки оборудования в  здании предусмотрены в  напольном 
исполнении с креплением подпятников опор к полу болтовыми 
соединениями или сварными ш вами . JHacca оборудования 
составляет 675кг. Л/оссо м о н та ж н о го  блока - 3 /75кг.

Строительный блок типа 1с плоской кровлей состоит из сле
дующих элементов Строительных конструкции по серии 678;

I- Несущие конструкции-основание и каркас. Основание име
ет размеры в плане 3,Dt 8,99 м  и толщину 856мм верх основания 
(пол блока}предусмотрен из стального рифленого листа толщиной ; 
4мм. Низ основания выполнен из стального листа толщиной 8мм, 
Между листами расположена рама, полости которой заполнены i
утеплителем (плиты минероловотные/.Рома основания и Парк Ос : 
здания из гнутых Профилей с толщ иной стали 4мм.
Профиль для каркаса имеет сечение ШЮОккмм. Технологическая 
нагрузка на поверхность основания до 400кг/мг- 8 основании пре
дусмотрены 5узлов прохода, данные на листе1/ серии Лег 
альбом 1  Один из узлов прохода наибольшего диаметра 
(Ф НООмм. для прохода оголовка скважины) является не стан
дартным по серии 678и поэтому потребовал доработки основа
ния с изменением конструкции рамы. Чертежи на основание 
с доработкой ромь/ приведены в альбоме /р.

8. Ограждающие конструкции-панели стеновые (ncj и 
панель покрытия /nnj

See панели имеют трехслоиную конструкцию толщиной 
/00мм. с двухсторонней обшивкои из стального оцинкованного 

листа толщиной 0,7мм или алюминиевого сплава толщиной 
/,0мм. Утеплитель плиты минероловотные ш и пенопласт.
С1з 4-х стеновь/х панелей 8</ООх8$85х/ООмм одна оборудована 
оконным проеком 760х /060мм, о другая дверным проемом 
7бох8/70мм. В панели локрь/тия предусмотрено закрытое 
крышкой отверстие диаметром 800мм соосное с узлом 
прохода через основание диаметром /100мм

Привязан
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Через основание монтажного блока предусмотрен прокод 

гермгт чзированного оголовка дренажной скважины с искусственным 
фильтром уВеличенноео диаметра, оборудованной электронососным 
агрегатом типа ЭЦ8 с колонной Водоподъемных труб,кабелем 
электропитания и датчиками уровней Воды.

Для обеспечения Возможности ремонта скважины предусмотрено 
Съемность монтажного блока с фундамента без демонтажа оборудоВо- 
ния. С этой цепью В блоках оборудования предусмотрены м есто  
разъемов для отсоединения о т  наружных коммуникаций-

Нососные станции расчитаны но применение В районах солсле- 
дующими природно-климатическими условиями’.

расчетная зимняя температура наружного воздуха до минус
to9 ? - ,

Грунтовые Воды ниже подошвы фундамента не менее чем но
0,5м}

грунты  непросодочные, непучинистые с нормативным давлени

ем 0 Кгс/см*]

сейсмичность района не более б баллов.

S. Отопление станций.

При расчете отопления здания принята трехслойно я конструк

ция ограждающих панелей с двухсторонним металлическим покры

тием (оцинкованное железо или олюминиеВый Лист до /мм) и утепли
телем из минераловотных плит tf* -350кг/см3 или пенопласта у* - 
(дбкг/м*. Толщина утеплителя (00мм.

Отопление насосных станций принято элентропечоми, количест

во и марко которых приведены но лист ед комплекта 03.
Электропечи скомпонованы в блок отопления 64, документация 

на изготовление которого приведено в альбоме к
Подключение блока бЧ предусмотрено к щитку 0/7-ЗУХ/1Ч Схема 

подключения электрическая принципиальная приведено но листе Ь 
комплекта чертежей А7Х-

8

Предусмотрены два режима управления отоплением‘.местное 

и автоматическое. Ори местном управлении включение осуществля

ется нажатием кнопки, о при автоматической работе отопления вклю

чение печей происходит при температуре воздуха В помещенииf 5*С 

и отключение при +6*0 с подочей соответствующих сигналов о т  

датчика температуры марки Ц7К6-53. 8 случае понижения темпера
туры в помещении менее *8°С формируется аворииный сигнал, кото
рый при привязке проекта мож ет быть выведен из станции и исполь
зован в системе наружной ши дистанционной сигнализации.

6. Конструкция нососньпс станций и технология 
их возведения комплектно -блочным методом

Насосная станция!без дренажной сквожОны) состои т из 

следующих блоков1.

ij блок строительный (6с) контейнерного типа с оконным и 

дверным проемами, о такж е  с отверстиями в полу для прохода 

коммуникаций и в  кровле для прохода крюко крана и колонны 

водоподъемных труб с насосом;
г) блок трубопровода но опорах В двух Вариантах исполне

ния• подачо дренажной воды в напарную(б()и безнапорную (бг] 
сеть;

Si блок электропитанияf управления, автоматики и освеще
ния /63J;

4)блок отопления (бч).

Конструкция насосной станции предполагает следующую 
технологию ее возведения’.

ЛриВман

инЬ.н9
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у Комплектующие изделия и материалы /Ким) согласно спецафц. 

коции оборудования и Ведомостям потребности В материалах поступа

ю т на предприятие строииндустрии (nc) или производственную базу 

(рб) строительной/монтажной! организации, которь/е изготавливают 

из ник блоки насосных станции f  6С, б/ ит.д.). Том ж е произВодит- 

ся укрупнительноя сборка (УС) монтажного блока [мв/ насосной 

станции;

д/монтажный блок (мб) Вместе с комплектом о голо В ко скВа- 

окинь//Ко), изготовленным, например, на базе подрядной строитель

ной (монтажной)организации и комплектом электропогружного насо

са (кн)транспортируется но объект (о);

з] перед установкой монтажного блока насосной станции но 

готовую  скважину пройд Водятся следующие подготоВительнь/ероботы: 

Монтаж погружного насоса с колонной Водоподъемных труб, 

Кобеля электропитания, датиикоВ уровня и оголовка скВожины с 
бетонироВанием замко и укладкой но его поВерхности минералоВат- 
ных плит для уплотнения стыка огалоВко с монтажным блоком;

укладка наружного ВодоотВодящеео трубопровода с заданным 
расположением конца, обеспечивающим его проход через лол мон

тажного блока станции;
укладка наружных коммуникации электропитания о сигнали

зации',

установка фундаментных блоков;
плонироВко и благоустройство площадки насосной станции'
V установка монтажного блока может производиться автокра

ном как "С  колес", ток  и после его промежуточного кранения на 

монтажной площадке с улучшенным покрытием, которая должна 
устраиваться рядом с местом монтажа и служ ить такж е для 
хранения блока станции после его снятия с фундамента',

б) В ходе установки монтажного 6локо на фундамент через 
отверстия в его попу свободно проходят: оголовок скважины, Выс

тупающий из земли конец трубопровода и кобели электро коммуника

ции) _____

б) после установки блока на фундамент производятся следую

щие завершающие операции:

блок трубопровода в здании одним концом присоединяется на 
болтах к фланцу оголовка скважины, о no другом конце ответный 
<рланец приворивоется к концу наружного трубопровода. Для обеспе- | j
чения стыковки этих соединении опоры блока трубопровода /юзволя- j ,
ю т перемещение его во всех направлениях до ЮО-ХбОмм: \

кабели наружных электрокоммуникации подсоединяются као- j 
ответству/ощим клеммам блока бд ' j

узлы прохода через пол оголовка скважины и наружных ком- « 
муникации утепляются набавкой минеральной Воты и устройством j 
поверх набивок цементных стяж ек . j

Схема технологии возведения насосных станции комплектно - ! :

PucJ
При проведении ремонтов скважины, ликвидации оварии, 

реконструкции фундамента, домене бокса и т Л  блок насосной 
станции должен быть снят с фундамента, например, автокраном 

грузоподъемностью до 6 т с выполнением операции по п.п. 5 ив  

в обратном порядке. Аля демонтажа насоса с колонной Водоподъем
ных труб и оголовком скважины рекомендуется использовать отвер

стие в кровле блока.

Привязан
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7 Тех ха  ха - ххаха/ха^есхах vac/пб 
Геххаха- xxaxaxavecxae xaxaxa/vexa /?as/CaSaa?axxaea 

х/аеххга 7  с/гаТжежха с  хге/ха w e хахахалгелж/ух fo ja - 
7ш  а/аехяга 070.7. S0/-7*0//7 r.SS *7асаш/е ехгаххаа ха 
fa tja fqm tr cxSawaxax с жа&та/ха J^S /paajSaSaxrex/xa- 
c w  0b7SSxj/w fs s  0$тгхахшеа фюжигУ'pafsSexx / 's&fk 0.

7a/?a04/e xpaex/xw
УаахехеЗахае хахазажтехеа xajfaaXaraxxj/a Xaaafx/a

ZfxpmtrSAgmxrZ/jpmx а/фт?
/  Saevearxax qfiMj/aafrxfcxmicm

/£0 /<?# /70 /££хасасхаа лтащаа, wJ/v
3. Дхегжажошмvm ха /rervmtyx?

феахЗеЗагехбжегам, m/c./ryS 
J. S/ve/xxax ст/хеат агАттагкс-

/J4 <7J

Ш

3,7/

4.£0

££fxaa vacm, w/r./tyS.
0 X?0/Y YXfXX :

гщраа/хемха-хтта/хжб/х жа0м> m/c.ppf £.7£ Х.7/ 07/ £.7S
cScp̂ SaSaxajTy m apyf /.££ Ш 730 £.J0

/  Mwe xa //rJ apaxjScSa/xex*- 
xama > yy£ m 77.0 £SJ

0 Уесараехжб/е жрусЬ/араам/
xa /aexxaxaeaveeeaxr vac/xs, 
70* £f£ ess 700 ££0

0 07a we xa /erJ xyaasSaSawexx
/■£7хасш, vex. vac. £/6 г/е 7,/7

7. Ух аз 00/70 00 s/rafajxe
0 jxaxax cm  ̂xa/Yeafexxs/x 7 x/cexrxad Яжрлмпr- 

Xaa> /jpcr/vaSax/a/vrjr Уаххб/е ха /rejxxtxraxraw уаа&з- 
ха м ш :

Хасасжр/х c/naxqa/a схе/З/еа? /жашаагаш ха ег/?а/х7ех-

Ш
хм  Тхагау/я/геежжаа /хе/а/хаага/хеа ххащаУбхг/30- 
/30лгг  /30Х~0-7-70). 0/?а acxaxdjaSaxaa фежхмма 
0x7 S  came/ve aajxac/aSexxa - xxm efaea faabrxaJ- 
wexax xcafjcaSa/xa ф еЯрмщ рет  saxy сажа/яар- 
xad ax/raxj/ JaSajaSqaa.

/fctfXTV/Y /pefyr/wy&xa a/xaa/jefaxat ftsxzxxax a&wa- 
xt/ exptfxxax J0x c xcxjx/xSexxt/s/ г/ю&а/хш axa e/rafaxxa-

m

fa, /М 7 ; aeafyeaS/,wxafx̂ eea fx/wxxex/e сж хрт аг/рм '- 
хш  xaasm x/?x xaxavaa /агжсах заЗайг-а/гхгаЗа/елхжхлг- 
/цм хасягЗхх 7/rx ж  j/xfafy хаanra/ty aam/fra ахеш е/ 
$ ш  ахга/аЗхсж м  yprewa/r, Tfraxtw /a/rxxxwexaxe^xajax- 
хееа хашхага xaeaeaf.

Зе$ха rerfem w  р/ахуахх Х/ражжаЗжа/ух, гх  га-
хаж хатаЗха ухахаха 0 '03щех vaerâ 'хагахега ^ и ш г *  
хаж грф ф М ш  ф/гашг. Vac#l- Jm/rxax ф/гахуах/ОаЗ- 
fawxa азалии/). ухУ/УхаА/херя/хааГ; 7/xexSr, Ж  *

r/лаххаа x/?a /раЗжзхе /wwexrSi/м  ja/rexexa xa amcxe- 
хае m  ремяраабжаа xaxrexAxax.

xxaaxjax

т а ?____
/77

Aar
7

/Ь/таагУЗХшрсЗаж: Vafaaxxxa
J



//

5*4 * ч  
. N; Mi

&
z

Ведомость основных комплектов

Обозначение Наименование Примечание

- ТХ Технологические решения Альбом 1
- Од Отопление Альбом!

Нетиповые технологические конструкции Альбом!
-РЭМ Электрооборудование и автоматизация Альбом В

я с вариант строительной иасти насосных Альбом/}
станцид В комплектно-блочном исполнении

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТХ

Аист Наименована е Лримечоние

1 Общие донные

г Схема трубопровода. Вариант 1,11■
3 План 1 вариант
4 Розрез Г1, в-В. X вариант.

5 План !  вариант.

6 Разрез P i <?• 8, Пвариант.

7 Монтажный блок Мв. Вариант в комплектно-блочном

исполнении

Проект разработан S соответствии с действующими нор
мами и провилами и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безо
пасность при эксплуатации насосных станциб

Главный инженер проекта ЩууН В.в.Косарев

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Н аименование Примечание

Ссылочные• документы

С ер и я (/. 301-16 выпуск! /ёытацровамкые оголовка трубчатых колодцев
Прилагаемые документы

ТУ. со Спецификации 'оборудования Альбом/г

ТХ.ВМ Ведомости потребности в моте риал ах Альбом у

инв.Н*

гнп
Ночо/пд-
Пров.
Ст.инж
Н контр.

Косарев
Поляков
А/шмбоева
СелЯнтово
Цветков

Привязан

820-3-060. &6 ТХ

Насосные станции.но скважинах вертикального Эре- 
ножа с нососоми ЭЦ8 производительностью да д55*л/ч

Листов

Обицие данные

Стадия Лист

РП
Союзеирроводхоз 

имена Г. С. Алексеев ского 
г. Москва

Попировал: Л/оруланч формат АЗ
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820-3-060.88 ТХ

Насосные станции на скЗаминох вертикального дренажа 
с насосами ЭиВ производительностью до е$$мЗ/ч

Привязан Стадия Аист Листов
ГИП /foCQptf

р п гНеч.о*& Роля/юб Ш ? ' /
РЫ Алинбаева tt>m

Схема трубопровода
В а р и а н т  2 ;  Е

Союз гипроводхо з 
имени f . £. Алексееве/со ео 

л Моекдо
Cm. а нмс Ссляметво А */ / ' )МинВ.М9 t e & L ЦветкоВ Ml

Копиро&ол: Маркина Формат A i
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Т&хнические донные по трубопроВоду

Технические данные
Производительность насосной станции

до 80м*/ч #0- дОО^/ч гоО'дббпУч

Диаметр напорного 

трубопровода
100 150 гоо

/Норко зодВижки ЗОчббр 

Ноочо)
ЗОчббр
f/50-f0l

ЗОчббр
feoo-(oj

/Норко обратного 
Ш пона

iSnetp 
/КО-/6/

/$«г/р 
(iso- /s!

!3ч81р
feoo-ts/

Марка счетчика 
Воды

СТ8-Ю0 СТ6-150 ВДЧ80

820-3-060.88 ТХ

Нососные станции но скважинах вертикольного дреномса с а до ПЗЗ/hJ/v| I 1 ! 0 1

Привязок Стадия Лист Листов
ГНП Косарев 1Ы 1 РП 3Ногат3 Поляков
Пров. АлимОоева unt

План
2 Вариант

СоюзеипроВодказ 
имени £. еДлексееВского 

г.Мосяво
Ст.инж.Селятетово шПнв. /г? Н. Контр. Цветков (МА

Копировал-№>рулша Формат АЗ
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820-3-060.88 ТХ
Нососные станции но скважинах вертикального дренажа 
с насосами ЭЦ& производительностью до 855 т*/ч

Привязан Стадия Лист Листов
ГИП KocoaeS

РП 6Ноч.отд, Поляков Щ и
Пров. ЙПимбоеВа Ы 4- \01Ж Разрез Н  с*чг

Т  BapuQHm

Союзеипроводхоз 
имени ££Ллексеевског6 

г. Москва
Ст.инж. Семметове ЩП

JMdl___ Н.ПОнтр W e™ #
Копировал-. Барулина Формат ft 3
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Лист 6

®
г  800

Технические донные по трубопроводу

Технические данные
Производительность насосной станции,

да 80"51ч 80- гм"Ч* eoo-ess»1/*

Циометр напорного 
трубопраВода ЮО /50 гоо

Марко зодВижки зочббр
1 т -  /о/

$
1 ЗОчбдр

1д00-/0/

Марка счетчика 
Воды

ствчоо СТ6Ч50 ВД- ISO
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Р03ре3 /"/ Лист 5

РриЗядОН

М Л*

НЧЧ.ОрЯ-

Ст.инмс.
(ившаь

Лосолеб
Поляков

Проб. Нлимбоебо
Селя мет обо Ql
Цдетков

Насосные станции, на скдажинах Вертикальною дренажа 
с насосами ЭЦВ производительностью до 655мJ/y

Уяп 
iqUL

820-У060.8В ТХ

Разрезы Н,
И Вариант

f/Dofr/fll Лист Листоб

РП
Союзгипрободхоз 

имени £. £ Ллексеевского 
___ г.Маскбо___

Копи роба л’■ Барулина ФормотДЗ
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Обознаиение Наименование блока Марс, масса блока

60 блок строи тельны й 8500

61 блок напорного трубопроёодо 515,8 ке
ее блок безнапорного трубопроВодо Ш  4кг
63 блок электропитания управления и автоматики 138.1 кг

64 блок отопления 19,4 кг

Bud fi-Я Размеры для справок

d

1к  ,5i
1
1-

1
_1 _

ПривяЬОН

UNQ.N *

ГНП
Ночатв
Прав.
Цирк.
fLBML

Косарев
Поляков
йшмтова
Япинбаева
Цветков

ш
%

ш
ten

820- 3* 060.88 ТХ

Насосные станции на скважинах вертикальною дренажа 
с насосами ЭЧ& производительностью до855мз/у

Стадия

Монтажный блок Мб
<нт t  контеигт -Ычтн

РП

Лист Листов

СаюзеипроВадхо з 
имени ££. Ллексеевско ео 

г-М осква

Копировал'• ЛНорулинд Формат АЗ
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Ал
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ом
 1 ..Аист Наименование Примечание

/ Общие донные
г-з План и схема системы  отопления

ведом ость чертеж ей основного комплекта QB

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы
06 со / Спецификация оборудования
ов сое Спец иф икация оборудования

18

Таблица

Л о им  снова-, 
hue здания 
/сооружения, 
помещения)

&й£м
м %

Перио-
ды

года
tn*C

Р о с к о д  т епла. Вт/хкал/ч) Уста.-.
ноблем

но
отопле

ние

но
венти
ляцию

НО
г о р я ч е е
Водоснаб
ж ение

Общий
Расход
холода
6т

(кяая/ч)

N09
Ы6щ~-
ность
М.Э&/'
готе-
мейяЯт.

холодный т о — — 1360 - -

-го Ц т ! — — (1176) — -

Насосная г/.з -30 1910 — — 1310 — —

С т а н ц и я [W J — — ( m s ) — -

Утеплит, мин* -40 6450 — — гчбо — —

ватные плиты 1гн5) - - ( г м ) - -

Общие данные
I Исходными. данными для разработки рабочих чертежей 

отопления и вентиляции являю тся'
// Техническое задание;
<?/ Чертежи компоновки оборудования 
з/СНиП К '3-7$*,* СНиП г.04.05-86. СНиПВ-ЗИЧ 

д. Основные показатели по отоплению В табл /ид 
зЦпя холодного периода расчетные температуры наружного воздуха 
приняты - го°С,-3 0 °с ,-  Уо°с, внутреннего воздуха принято 5 °о 

4. Система отопления зспроектирована электрическая 
S Нагревательные приборы электропечи ПЭТ с автоматичес
ким включением при достижении расчетной внутренней температуры воздут?

Наименова
ние здания  
Jсооружения

помещения

Объем
м 3

Перио-
ды

года
tH°C

Р асход  т епло, 6т  ( ккал/4/ Нота-
нодле»

ноя
мощ
ность
aaJAutlorn с - 
лей U7.

на
отопле

ние

HQ
венти
ляцию

НО
горячее
Ведосноб
жени*

Общий
Расход
холода

6т
(ккал/ч/

ХО/кднЫй 9so - - 330 - —

-го (Boo) - — (too! - -

Насосная г а -зо 1300 - - 1300 — -

Станция (иго) - - ( т / — -

Утеплитель -4о 1670 - - 1670 — -

пенопласт (т о) - - 1 Ш - -

вроет разработан в соответствии с действующими нор
мами и правшами и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие взрывную, Взрывопожарную и пожарную безо
пасность при эксплуатации насосной сщнцич-

Главный инженер проекта Косарев 6.Й.

Он6.Ю

гип
Нач.отВ.
b *J£ -

ПроВ.
Стмнж
fl.ftONTp,

Косооеё
Келембет
ЛЯМЩЦЛЬ
бирмусоЗо.
Алексеева
Цветков Ш

ПриЬязан

820-3-060.88 ОВ

Нососные станции но скважинах вертикальною дрена 
жо енаеосоми ЭЦд производительностью до гбЗмЗ/у

Литьё

Общие данные

Стадия

РП
Акт

Союзсипрododtoj 
имени г.£АмексееВсноео
__ г. М оскве

Копира Вол: Мару липа Фермат АЗ
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Олон

Система электроотоплени-

Электропечь

Ko/Hjuecmio при t№c
-д о 0 - 3 0 ° -1(0°

РЗТ'7 ПЭТ-1/ о т ОЭТ-7

г д / г

Утеплитель ограждающих конструкции минера/ю$ап>ные плилнн.

Оривяаан

Ш Е

ГИЛ
Ночатд.
bust.
Проб.

£вь.
M JStU SL

/facapeA
Шембет'
Панфиль
бир/атво

-щ—
ш -

я £ г ) т

Насосные станции но скбомсинах Вертикального дреножс 
с насосами Эцв производительность 8о д5$м*/ч

820-3-060.88 08

План и схема системы  
отопления

Стадия

рп

Лист Листов

Союзеилроводхог 
имени £.£,Ллексее6скоро 

г. МоскВа
Копирок*'. JHopypvMj Формат Яз



Плои

Системе злектроотопления

Элехтоопеиь

количество при t  нС
-го* -30* - ко*

ПЭМ т -7 m i М-7
1 г 1 1

Утеплитель ограждающих конструкции - пенопласт.

820-3*060,88 0 3

косные станции на скважинах вертикального дренами 
С_мдсрсдму э дв п р о и Щ и М А М т е

Олан и схема системы  
отопления

стадил Лит Литов

РП
Саозгипроводхоз 

имени £.£.Япехсеевскоео
г. Моек Ь о___

Копировал-. /Норулинр Формат/)}
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