
типовой проект
7D4-1-193. S6

СТЯАЬР[]Й РЕЗЕРВУАР 
ТРЯРШЕЙРЕГП ТИПА ДАП НЕФТЕПРОДУКТОВ 

□БЬЕМПМ 2 тыс. КУВ. м.

АЛЬБОМ Ш

□CHDBHHHE И ФУНДАМЕНТЫ

декор платья

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
7DH -1-193. SB

ГТДГИпЦПЙ Dr^rPRUPP 
ТРАНШЕЙНОГО ТИПА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

□ЙЬЕМПМ 2 тыс. к уб . м.
АЛЬБОМ III

СОСТАВ ПРОЕКТА
Альбом i Т ехнологическое оборудование. КИП и молниезащита. 

Спецификация оборудования 
Ведомости потребности в материалах.

Альбом]]. Конструкции металлические.
Альбомш Основание и фундамент.
Альбом <у Чертежи неетандартизированного оборудования.
Альбом У Проект производства работ.Тех но логическая часть. 
Альбом^  Проект производства работ Приспособления.
Альбомvii Сметы.
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Обозначение Наименование Тримеч.

гх Технологическая ча сть
в с Ррхигехгурно-с7рсигельные решения
КМ Конструкции металлические

бедам ость основных к о А / п л е к т о б  р а б о ч и х  </30/77 е ж е й

б>ео слюсть ссо/лочнь/х а  арила г аемь/х документ о в

&едомость рабочих чертежей основного комплект а

Обоз н а  чение Наименование Гринечан.

Ссылочные документь/
ГОСТ /3 5 7 9 -9 8 влохи дР/понные для стен роздало#
ГОСТ /6 3 9 -so Труди и чует/ осбестсцементнз/е длр 

безнапорных трубопроводов

Г. П. 9 0 2 '3 -0 9 -  22.64 Канализационные холоди и
3 .900-3  еь/п. 7 Сборные железобетонные конструкции 

емкост*м сооружений для воде снабже

ния и канализации.
/  //2 . 6  вып, о, 2 Тли гы железобетонные для лентсч-

них фундамент об

Ли ст //а именование Триме чан.

/ Общие данные ('начало)
2 Общие данные (продолжение) —  -

3 Общие данные ( окончание)
4 Ох ем с/ котлована. Разрезы /-/... 4 -4 .

S Схема расположения фундаментов, Разрезы б-б, 6-9. .

б Схема пластобого дренажа. Разрезы 7- 7, S-S.
7 Пластовый фен аж. Детали.
8 Схема грунтовой обсыпки резервуар а.Разрезы 9-9, /0-/0.

"—

ведомость спецификации

вист Наим ем о 6 ан и е Примечен.

5 Спецуфикауия к  схеме расположения фундамент с в
6 Спецификация /с схеме дренажа

ведомость объемов сборным бетонных и железобетонных ко н ст
рукций по рабочим черт ежам основного ком плекта марки в с.

/Наименование группа/ 
элементов к он стр укц и й

Код Нол,
м*

Приме
чание

П/иты железобетонные 68/3200/5 /3.7
блоки бетонные 874/620009 /3
Железобетонные детали смотровых
колодиев бее г г / 2 6
всего бетона и  Ж елезобетона /7, S

Типовой проект разработан в  соответствии 
С действующими нормал/и и  правш ами и пре- 
дусл/атривает лгероприатиа обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную и  пожарную безопас
ность при эксплуатации зданир.
Л/абныи инженер проект а /р , Аст ахов/

Привязан

Чмв. же

Рабочая документоуир , Резервуар емкостью впыехубм 
для хранений светлой нефтепродуктов, стальной 
траншейного т ипа. Основание и срундаментьвраз
работ ан согласно плану типового проектирования 
ГОССТРОЯ СССР н а  /982г. С Раздел & - £ £ ) , в  соот
вет ст вии с заданием , выденнь/м J6. 07. 82 г. орга -  
низацией п/Я  в  -/442.

Заданием н а проектирование предусмотрено 
строительство резервуаров по всей территории 
Советского Союза за  исключением районов с сей
смичностью более 7  баллов г/ районов вечной мер
злоты.

Чертежи оснований и  ф ундамент ов разрабо
таны длд следующих условий строительства ;

а ) территория ст роит ельст ва без подработки 
горными выработ ками, без карепоовь/х образований, 
рельеф спокойный, уровень грунтовь/х вод в  период 
эксплуат ации резервуара, должен находиться н и - 
Не расчетной границы пром ерзания грунт ов в  
основании н а глубине не м енее приведенной в  
руководстве по проект ироЗани/о оснований и  
ф ундамент ов н а  пучинист ь/х грунт ах т абл. / .

Расчет глубины промерзания грунт ов в  осно
вании резервуара производить а учет ом  режима 
хранения продукт а.

б) грунты площ адки ст роит ельст ва должны 
быть непросадочныму однородными в  плане с 
горизонт альным напласт ованием, практ ически  
непучинист ь/м и в  пределах расчет ной глубине/ 
пром ерзания ( Руководст во по проект ированию  
оснований и  ф ундам ент ов н а  пучинист ы х фун
т ах табл. / )  со следую щ ими расчет ны м и п а 
рам ет рам и :

-приведенны й модуль деф ормации 
в  пр г?/SOС т с /м г

-  Л 9 и С  -  в  соот вет ст вии с графиком 
н а  лист е 3

Согласно заданию  н а  проект ирование в  
наст оящ ем проект е разработ аны  конст рукции 
Ф ундам ент ов под  ферме/, а  т акж е конструкция 
пластового дренаж а под  резервуаре/ с  приме
нением прот ив о ф ильт рового экр а н а  из гли
нист ого м ат ериала при песиане/х грунт ах 
в  основании.

Копиравал

Т / г  70V-Z- / 93.86  А С
__
__.
-__ Резервуар сгальнсб 7р а н ш е м с .  

е а  / л и п а  для не/р/лепродукгеб 
о б ъ е м  2 тьк./суб м

Стаете ЛиС/77ЛиС/77С>РГ1//7 П с г а х о  4 Р / 6бконгр. С и м б е е б
Работе 6l//T)*0<06 О б щ и е  даннь/е 

( Н а ч а л а ) ГП И - АЛоск» а.Рук. см*. бинЭеевСг.ггм Х у л и м *
фк/улг <уутт л  гг
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Нагрузки г/ р асчетны е схем ы .

Нс/грудка на фундамент am фермы соста вляет 
(писъмо К °/О-852//0 о т 28 охтября /982г  и н с ти ту та .
ц н и и п с к ).

О вир ар нагрузка на основание под подошво о ф унда
м ента с учетом собственного весщ веса продукта, грун
товой оЬсь/ппи составляет -6 / , 2 г  с.

Нагрузка на основание о т  продукта -  в, О та/м  г
га снет основание по несущей способности 6ь/пол - 

нен по методике определения предельного давления на  
sop из онт алонузо поверхность гр ун та  при сохранении 
устойчивости откоса f L/ь/товии А/. Р. /Аеканглса грунтов" 
Г/. высшая школа.у /979г).

/ри этом  грунты  основания должно/ одна д а ть  углом  
внутреннего трения,, 4?* и  удельным сцеплениемпС " до- 
пускаьощими предельную равномерно распределенную н а 
гружу Под подошвой ф ундам ента Р  * 26, 4 тс/м (график 
для определения сочетания „ (Г / и „С* обеспечив оно ицих 
несущую способность грунтов, приведен н а  ли с те  <б).

Расчет Реформауии основания произведен по схеме 
гибких плит на упругом слое гр у н та  конечной т о л - 
и/ино/ и  методом послойного суммирования для грун
то в , имеющих в  пределах линейно-  деформированного 
слор //=/О; Ом (С Н и /72.02.0/-83приложу 2 п 8 ), приведенный 
модуль деформации £пр. /б  /УПа, . /7ри это м  прогиб 
днища резервуара не прево/сиает Г  = вОмм, а осадка. 
фундам ента -  25мм.

Допустим ая разность осадок люБь/х двух ф ун да 
м ентов -  2 О мм.

Допустимд/й прогиб днищ а резервуара  -  3 0 мм

в\О нструрсгпиёнд/е р е ш е н и я ,

ва отм етку О. ООО принята самая низкая отм етка , 
днища резервуара (п о  черт, и н с т и т у т а  L///UO/7C/C 
км - /ч км - 22).

Фундаменты под фермы устр а и ва ю тся из железобе
тонных усиленных фундаментных п ли т Фв 28-/2- 2 по 
серии (/ / 2 -5 вып. 2  бетонных блоков Ф6С /2.43- Г  по 
Г  ОСТ /3579- 78.

Основание под резервуар с о сто и т из гидроиьолиру- 
/ои/его слоя, пластового дренажа и, при наличии в 
е с т  ественном основании песчань/х и супесчаных грун
то в, лротивофильтрационного экрана.

Л  Ливроиголирующий слой выполняется из песчаного 
грунта влажность/о не более 3%, перемешанного с вя
жущим веществом (8 -/о У °  от'объем а смеси).

б качестве вяжущих вещ еств применяются неф
тяны е Битумы, гудроне/, м азуты .

Гр у н т для приготовления гидроизолирующей смеси 
должен отвечать следующим требованиям :

/  Ресок крупностью О /- 2, Омм -  о т  50 до 85 У ,
2. По/левать/е и глинисть/е уастиуь/ менее О, / мм -  

о т  40 до /5  °/о.
Толщина слоя /ОО мм.

б. /7ластовь/й дренаж, передающий нагрузки о т  
резервуара на естественное основание, предназначен 
для перехвата утечек п р о д у к та  из резерв у  ура. Со
с то и т  из двух слоев пром ы того кварцевого песка 
средней к р уп н о сти ( с содержанием ч и с ти ц  р а зм е 

ром О25мм долее SO°/o),толщ иной по /ООмм /саждь/й и 
слоя промытого гравия ш и щебня из изверженных 
пород фракции о т  3 до 20мм. Толщина слоя о т  /00до 20Омм.

Содержание глинистых частиц в щебне ш и  гравии 
допускается не более ( 5  %. временное сопротивление 
сжатию пород, из которы х и зго то в ля е тс я  щ ебень, 
должно быть не менее //ООрсг/см* Прочность гравия  
должна с о о тв е тств о в а ть  ГОСТам 8267-75v 326S-74. 

Применение частиц и гло ва той  и  п л и т ч а т о й  ф о р - 
Мь/ не рекомендуется.

Трубчатые дрены вь/полнрн)тся из асБесто цем ент- 
кь/х тр уб , имеющих 8 пределах дренирующего слоя  
Щеле видные отверстия/расположенные по диаметр Оль - 
/хо тур о т  и вспал ожно/м боковым поверхностям т р у д  с 
шагом 50 О мм ы выполненнь/е путем , пропила на. 
глубину ЗОмм и  шириной 5мм. Смотровые колодца/ 
принять/ по типовом у проекту серии 3.900-3 выпуск 7. 
/7ласто6о/и дренаж имеет с то к  6 промканализацино.

3. При Наличии в  основании песчаных и супесчань/х 
грунтов под пластовым дренажем у с тр а и в а е тс я  
Лротивосршьтрауионнь/й Жран из глинистого гр ун та  
толщиной 400мм. 3 с/язи с о тсутств и е м  данных в  
части прониусем ости гр ун то в  светлыми неф тепро
дуктам и, толщ ина протибофилыпрауионного экрана 
рас ч и та н о  исходя из филЬтрауионнь/х свойств ма
тери ала по воде.

U сп оль з у  ем ые блр ж рана грунты  по своему с о с та 
ву должны Быть однородными, не им еть 8кр/-очений 
Обломочного м атери а л сг.

Д ля предотвращения попадания под днище резер
вуара влаги о т  атмоссрернЬ/х осадков по его пери
метру устраивается глинрнь/й замок. Поверх замка а 
та к  же на закругленных участках оЗолочхи с пере
пуском 5 -4м на рравл/о резервуару уклады вается п о 
лиэтиленовая пленка; наклеиваемая н а  поверх -  
н о сть  оболочки..

Резервуар обсыпается местным грунтом  с  послой
ным уплотнением. Толщ ина слоя гр ун та  по кровле 
резервуара пр и нята  250мм. Поверхность обсыпки 
укрепляется гидр опо сев он тр а в  с мульчированием

Требования п о  инж енерно-геол о гауеснил? 
и д о /с /с а н и я м .

При составлении программе/ инженерно -  г еологичесКих 
i/Зь/сканий необходимо руководствоваться ОПо П Т  -S

3  р езультате  инженерно геологических изысканий 
должны быть получены следующие данные.’

геологическое строение и литологический состав 
толщ и грунтов основания на глубину не менее /5м ни
же о тм е тк и  дна котлована, с указанием характерис
т и к  гр ун то в : модуля деформации, угла  внутренне - 
го тренир, удельного сусоления, объемного веса, 6л а ж -  
Ности гранулометрического со ста в а (  для песчаных 
гр унтов.J

Упазот/ия п о  п р о  и з  S o d c m S y  р с / В о т

/. При устройстве основания под резервуар необхо
димо соблюдать требования в//и/7552. Он 83 0 Осно вания и 
фундаменты/ С П  и П///-8-76< вемланые сооружения' Гра
била приемки работ.

2. выемку гр у н та  в  котловане производить с недобо -  
ром 200мм до проектной отм етки.

в. Доработку гр ун та  в  котловане, зачистку дна. гг 
стенок производить непосредственно перед укладкой 
противорршьтраиионного экрана (при песчаных грун
та х  в основании) или песчаного слоя п ла сто в о го  
дренажарпри глинисты х гр у н та х  3  основании).

4  во избежании высыхания глинистого материала, 
противогрильтрационного жрана или грунтов осно
вания перерыв 5 ра доте  перед укладкой длем ентов  
пластового дренажа не допуска е тс я .

5 Л/?# Обеспечения качественного у с тр о й с тв а . 
противофильтрауионного экран а, котлован в  о тм е т
ках о т  0,8 до 2,8 заполняется глинисть/м  м а те р и 
алом. с  тщ ательны м  послойнв/м уплотнением  и  п о 
следующей разработкой котлована, с  оставлением  
по всей площади слоя то лщ и н о й  40Рмм.1/звлеченный 
глинистый материал используется для устройства, 
экрана н а  бермахротметка подошвы экрана +2, Ой), 
глиняного замка и  пр оти во ф и ль тр  а у  ионных экра
нов под соседние резервуары )

6. У/оладку гидроизолирупощего слоя пр оизводить 
только после приемки р а б о т по у с т р о й с т в у  
п ла сто в о го  дренажа..

7. Устр ой ство  пластового дренажа, глиняного эк
рана , гидроизолирующего слоя производить под К о н т
ролем грунтовой лаборатории с  отбором  и  испы
танием образцов не менее /0-/2 с каждого у п л о т 
ненного слоя.

У к а з а н и я  п о  п р и б р з к е  п р о е / с т а .

При грунтовых условиях площадки стр ои тельства , 
удовлетворяющих требованиям настоящей записки, 
Пршогаемь/е рабочие чертеж и м о гут бы ть приме
нены для с тр о и те ль с тв а  на рассматривсемой пло
щадке с со отве тствую щ е й  привязкой в  плановом и 
вертикальном отношении. Д ля  площадок, слож ен
ных грунтам и а меньшими „ И ') „й"> 5 пру необходимо 
во/полнение индивидуальнь/х проектов оснований и  
фундаментов.

Т П  704 -1 - 193. 86 АС

5ри8эзан ПеьерЗг/ср аяыгдной рнран- 
шейного мола Зля нерпе' 
/7/>ОдчК/77ь8 СдЗе/Ч 2/77д/С хуЗм

Спадов Ласт Лос/у?о 6
run /crvaxoS Р 2/Нхонпа Ct/ндеег
Качать Sl//7?H2Co6ЗЧг5 дбщие данные 

рпродьлженче) Г Г Т Н - Л.МоСкг&а.Ууе. а*. Счн'дееб1/н8. л? СП.чнн. Сергееба.
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Граф ик для определения допуст имых
сочет аний У  "и„С1 обеспечиваю щ их несущ ую  

способность грунт ов.
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1 // / У / /
г ~ , У . Р '2 5 .  4 гс/м г

с е р ,м*

У- угол внутреннего т рений грунт а 
С -у д е л ь н о е  сцепление грунт а
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Схема котлоьана

НАИМЕНОВАНИЕ РАбОТ КОЛИЧЕСТВО. МЭ Примечание

, РАЗРАБОТКА ГРУНТА КОТЛОВАНА1 МЕХАНИЗМАМИ (бае
гЛоРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ W

1-1

Т П  Ю Ы - <93.86 А С

л
П р и в я з а н Г И П Ас т а х о в  • С т а л ь н о й  р е з е р в у а р  т р а н ш е и

Н О Г О Т И П А  Д Л Я  Н Е Ф Т Е П Р О 
Д У К Т О В  О Б Ъ Е М О М  а т ы с .  КУБ. м

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
------------ Н К О Н Т Р Гл е з е р Ж Г Р чЮ 1П 71 [5В П 1П!В151*Г‘Ш Ш

й В Ш 35м [ е т ж а и *  F/S1 С х е м а  к о т л о в а н а . , , 
Р а з р е з ы  И ;  М - . З - З ^ - ч Г П И -6

Моок& д(53Я Я И З  К Ш Ш 1Я Н  sTVJEK
Uh6№  1 ш т  И Я Й Ш Я 5Ш
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Схема р а с п о л о ж е н и я  ф ун д а м е н то в

5-5

6-6

Сп е ц и ф и к а ц и я  к с х е м е  р а с п о л о ж е н и я  ф у н д а м е н т о в

Марка Обозначение Наименование Кол
Масса
ед.кг. Прим.

Фундаментная плита

ОП1 < на-s ьыпл Флт8 -сг.-г 10 3420

Фундаментный блок
фы ГОСТ 13519-18 фвс п .и.ъ-т 10 310

Ьетонная подготов-
КА ИЗ БЕТОНА М 100 Ч.*1 м 3

Цементный раствор
м арки  50 0.09 м3

ТП 70 4 - 1 -1 9 3 . 8 6  АС

Привязан /7- Резервуар стальной траншей- 
НОГО ТИПА ДЛЯ НЕфТЕПРОЛУК-

ПГАЛИ9Лист Листов
ТЙ7Т Астахов • & г р 5Нкпнтр ПИНДЕЕВ ТО0 ОБЪЕМ 7.ТЫО КУб М
Нам отд Битюков Ш г Схема расположения

ФУНДАМЕНТОВ гпи-6
Москва

Рук сек Ринаеев
ИНЬ N_______ ОТ.ТЕКН,Вавилова
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Спецификация к схеме пластового дренаэюа

Марка,
позиция

Обозначение Наименование Код.
Масса 
ел. кг Примеча

ние
Колодец смотровой KC-f /шт-f)

Кольца:
КЦ-10-9 3.900-3, ВЫПУСКА КЦ-10-9 1 600
к ц - ю - э 3.800-3, ВЫПУСК-Т кц-ю-з { 100
КЦ-Т-9 3.900-3, 8ЫПУСК-Т КЦ-1-9 г 380
кц-т-з 3.900-3, ВЫПУСК-1 кц-т-з 4 130
КЦО-f 3,900-3, ВЫПУСК-1 KU-0--I 4 5 0

Плиты:
килно-i 3,900-3, Выпуск-т КЦПНО-1 4 7.50
КЦД-(0 3,900-3. выпуск-т кцд-гс? 1 кчо

ГОСТ-1839 - 80 ТрУбЫ АС6ЕСТ0 ЦЕГИЕНТН ЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ФЭОО за 2 5 п.м
ГОСТ 4В39-80 Мусрты Асбестоцементные 

Ф 300 мм 40 5

АКм тп.до'г-оэ-п.в1) Лоток МОНОЛИТНЫЙ АКм 0 .5 5 м4
АК ГОСТ 3639-19 Люк ЛЕГКИ Й с крышкой ЛК 4 6 5

т.п.9039-4,выпуск I, Альбом/ ^ОД0ВЬ| Е СКОБ Ы ф - /6А-Г 15 f 05

Колодец смотровой КС-ЦштО
КОЛЬЦА:

КЦ-Ю-Э3.900-3, ВЬ1ПУСК-1 КЦ-(0-9 г 600
КЦ-40-3 3;900-3, ВЫПУСК-1 КЦ-10-3 4 гоо

КЦ-Т9 3,900-3, ВЫ ПУСК-У кц-т-9 г 380
КЦ-1п5 3,900-3, ВЫПУСК-1 к ц - 1 - з 4 /30
КЦО-1 3.900-3, ВЫПУСК-Т КЦО-f 4 50

Плиты
КЦПН(ИСЕРИ93,900-38ЫПУСК1 КЦПМО-1 4 150
КЦД-40 СЕРИЯ3.900, ВЫПУСК! КЦД-Ю 4 490

ГОСТ 1839-80 Трубы Ас б е с т о ц е м е н т н ы е  
БЕЗНАПОРНЫЕ Ф  Ъ О О  _ _ 38 1 5 П.М

ГОСТ 1839 - 80 МУфТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
^ФЗООм м 40 5

АК м to907-09-17.84 Лоток монолитный АКм 0.5 5 м 3

АК ГОСТ 363У-Т9 Люк ЛЕГКИЙ С КРЫШкОИ ЛК 1 65
т.п.903-09-33.89 ХОДОВЫЕСК05Ыф{6А-1

С=Я70
(5 (.05

Привязан

Nhp>. №

ТП П0Й-1-Ш86 АС

Стлльнои РЕЗЕРВУАР ТРАНШЕЙ* 
НОГО ТИПА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУК
ТОВ ОБЪЕМОМ 7-ТЫС.КУ6.М.

Схема пластового дрена
ЭЮА. РАЗРЕЗЫ T'TB-fi

Ctaaw M l Аметов
р 6
ГПИ -6
М осква
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛПЧКЛ РЕЗЕРВУАРА
ГиДРОИЗОЛ ИРУЮ1ДИИ СА'цЙ И3~БИТУМИЗИРОВЛННОГО
ПЕСЧАНОГО ГРАНТА Ж 1 0 0  ММ_________________________
Крупнозернистый п е с о к ш о м м

Щебень 1 6 -переменная i______________________
Крупнозернистый песок ft * юо мм_______________
ПРОТИВОСРИЛЬТРУЮЩИИ ГЛИН9НЫИ ЭКРАН G= ЮОмм
Естественный г р у нт____________________ ___

О б ъ е м ы  р а б о т

Наименование работ Количество,
м3

Примечание

\ Устройство протмвосрмльтрацион

НОГО ЭКРАНА ИЗ ГЛИНЫ тле
г  Устройство пластового лренаэку

из песка i^6 Ъслоя
з Устройство пластового дренаоюа

ИЗ ЩЕБНЯ 43
Ц Устройство гидроизолирующего

СДОЯ ИЗ БИТУмизироьанного

песчаного грунта . 45
б Устройство глиняного замка

по п ер и м е тр у . 190

ТРУБА

\ Песчаный слои укладывается с уплотнением вибротрам-
БОВКАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕМНОГО БЕСА СКЕЛЕТА ГРУНТА 
НЕ МЕНЕЕ I 6vSTC / м3

Ч Глиняный ЭКРАН УКЛАДЫВАЕТСЯ С УПЛОТНЕНИЕМ КАТКАМИ 
ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ВЕСА СКЕЛЕТА ГРУНТА НЕ МЕНЕЕ 
(65ТС Ы ъ

ТП 1 0 4 -1 -1 9 3 .8 6  АС

Привязан

Йнв №

Стальной резервуар тран-
ШЕИНОГО ТИПА ДЛЯ НЕФТЕ
ПРОДУКТОВ ОБЪЕМОМ 1 ТЫС. KW6M

Пластовый арендою 
Узлы  in  } Ж

Стлдия Аист Листов
р 4

Г ПИ-е
Москба
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По л и э ти лен о в ая  п л е н  кл
Металлическая оболочка резервуара

ЕТАЛЛ ИMEСКАЯ 06П/\ПЦКА РЕЗЕРВУАРА-----
ГИАРОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОИ ЙМООШ------ —
/БИТУМИЭИРПВАННЫЙ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ Г---- -
IPEHAOffiHhlU ПЕСЧАНО-ЩЕБЕНОЧНЫЙ СЛОИ --
ПрОТИВПфыЛЬТРУ КЗ ШИ И ГЛИНЯНЫЙ 3KPAHff = 400MM

Естественный .грунт

16000

Объемы работ

Наименование работ Количество Примечание

\ Укладка полиэтиленовой пленки нп.ъ (И1
1 Обсыпка резервуара местным грунтог 16(8 м 3
ъ Укрепление поверхности гидропосевом

трав с мульчированием. <585 м3

Указанная на листе относительная отметка рельефа 
3.^5 СООТВЕТСТВУЕТ нулевому балансу ГРУНТА котло
вана И ОБСЫПКИ РЕЗЕРВУАРА.

ТП ю Ы - 193.86 АС

Стальной резерву ар тран
шейного ТИПА ДЛЯ НЕфТЕПРО 
АУКТ0В_0Б-ЪЕМПМ ?ТЫР.КЧБ.М
СЛЕМА ГРУНТОВОЙ ОБСЫГШ 
резервуара. Разрезы  

9-9, -10-Ю

Ш И Ш

гпи-6
Москва

Типовой проект 704-1-193.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293768/4293768637.htm

