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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Ifcoosofi проект затопленного водоприемника бетонного в иетадля- 
чесжоВ оболочке с ;двухсторонним првеыои воды в рыбозащнтвыии 
устройствами производительностью 1 ,5  ufyc разработав в соответст
вен с плавом твпового проектирования Госстроя СССР на 1984-1985г.г. 
с учетом рекомендация ВНИИ ВОДГЕО в Ленинградского ввкенерно-строи- 
тельного е«статуте.
Водосрвемник разработав для минимальной глубины воды в реке 3*0 м. 
Катернах водоприемника -  бетон в металлической оболочке.

Основные технические реоення по рыбозащите согласованы о ЦУРЭН 
Главрыбвода(писыо й № 1/191  от Об. 02 .85г.).

2 . УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА
Типовой проект водоприемника может применяться не всех равнин

ных реках Советского Сооза, имеющих глубину не менее 3,Q< прн тол- 
кине льда 1,0м, за исключением рек с тяжелыми уоловияш забора 
воды.

При толщине льда в реке менее 1,0м допустимая минимальная глу
бина воды в реве может бить соответственно уменьшена.

Водоприемник предназначен для применения в составе водозабор
ных сооружений производственного и хозяйственно-питьевого водоснаб
жения п относится к П степени нэдепности заборе воды.

Категория водоприемника по степени обеспеченности подачн воды 
определяется соответствующими положениями СНиП 2 .0 4 ,0 2 -8 4 .

Выбор местоположения водоприемника в зависимости от особеннос
тей всточшкэ водоснабжения, определение основных условий, обеспе
чивающих надежный забор веды, производится в соответствии с 
СНвП 2.04 ,02-84 , раздел "Сооружения для заборе поверхностной воды".

При размещении водоприеиииха в водной акватории без естествен* 
ного рыбоотведения, где скорости вдоль фильтрующего фронта имеют 
величины менее 0 ,2 -0 ,3  м/с н сносящий поток не связен непосредст
венно с транзитным потоком, необходимо приыепение принудительных 
гидравлических пли пневматических рыбоотводных систем и плоских 
фильтрующих кассет со снижением производительности на 505с.

Конструктивные и эксплуатационные параметры таких систем раз
рабатываются только после модельных гидравлических и ихтиологичес
ких исследований для каждого конкретного случая.

Расстояние от берега до водоприемного {роите при минимальном
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уровне воды в реке должно быть пе менее 3 ,0  м за уро: ое дно пра 
заложении берегового откосэ*2Р75-8,00.

{Местоположение водоприемника в русле реки в каждом отдельном 
случае должно быть согласовано с органами рыбоохраны, речного судо
ходства в лесосплава,

3 , КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Водоприемник бетонный в металлической ободочке запроектировав. 
одвосекционным и предназначен для работы на два самотечных трубопро
вода.

Забор воды осуществляется водоприемными окнами, оборудованными 
рыбоэащитвыми устройствами в виде цилиндрических кассет о фильтрую
щим заполнителем. Затем вода поступает в щелевые вихревые авиеры, 
откуда вихревыми цилиндрическими патрубками, расположенными в тор
цах секций водоприемника, подводится к самотечным трубопроводам.

В качестве фильтрующего заполнителя кассет нспольэоввв керамзит 
(ГОСТ 9759-83) крупностью фракций 25-30 ми.

При привязке типового проекта в качестве фильрующего заполните
ля кассет могут использоваться также полиэтиленовые нлп деревяцаые 
пары диаметром 25-30 мм иди цилиндры такого же диаметра н дднпы.

Промывка водоприемнике и самотечных трубопроводов от взносов 
должна осуществляться поочерёдно обратным током воды в сочетание с 
импульсной промывкой.

Пра обрзтпой промывке необходимо обеспечить подачу воды ап про
мываемый самотечный трубопровод и секцию водоприемника до 1 ,2  о б №  
во забираемого ими расхода (в насосной станции в это время могут ра
ботать все насосы без резерва).

В соответствии с требованиями рыбозэщнты скорость втекаван воды 
в кассеты принята 0 ,10 м /с .
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В качестве меры по защите от хорроэвн проектом предусматривает
ся окраске металлоконструкций деком ХО-76 (ГОСТ 9355-81) в 4 слоя 
по слою грунте ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77), что соответствует перечню 

, материалов, раэревеняых главным санитарно-эпидеипологичесиш упрев- 
дсаием иннястерстве эдревоохрэнення СССР для применения в практике 
хозяйственно-питьевого иодоснабхеии я, утвержденному 1 8 .П .7 7  за 
В 1805-77.

Для предотвращения обмерзания шугой металлические поверхности 
фильтрующих кассет поверх лака покрываются слоем гидрофобной ор
гано-силикатной кресхн ОС-12 d  ( ТУ-8 4-725-78).

Для борьба с биологический обрастанием самотечных трубопрово
дов в проекте предусмотрена возможность подключения к водоприем
нику трубопроводов подачн хлорной воды.

Для предотвращения от истирания наносами рекомендуется приме
нять футеровку труб деревянными рейками или защиту их яелеэобетов- 
вымн скорлупами, обоймами н пр.

Feoenue вопросов общей компоновки узла водозаборных сооружений, 
крепления дна реки у водоприемника, укладки самотечных трубопрово
дов в способа их подсоединения к водоприемнику, борьбы о бнообрэо- 
танием, а такие составление проекта производства работ выполняются 
при привязке проехта к местным условиям.

при помощи лебёдок до уровня воды. Водоприёмные окво' закрываются де
ревянными щитами для предохранения от затопления прз крепе а волне
нии.

Для обеспечения остойчивости к водоприемнику перед опусканием 
крепятся понтоны.

В месте спуска водоприемника на воду должна быть обеспечена ми-* 
нимальнэя глубина 1 ,5  м»

При отсутствии глубин у берега потребуется устройство специаль
ной прорези для обеспечения спуска и буксировки.

Спущенный на воду водоприемник повисает на понтонах, затем зак
репляется лебёдками, находящимися ив спаренных баржах, н в таком поло
жении буксируется к месту установки, где с помощью плавучих опор 
точно устанавливается над заранее подготовленным основанием.
Понтоны медленно заполняются водой н водоприемник осторожно, при 
помощи лебёдок, опускается на дно.

Правильность установки проверяется водолазами, ими жо произво
дится отстроповка понтонов.

Заполнение секций водоприемника под водой бетоном производится 
методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ).

Ведомость основных объемов работ
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<». ОСНОВНЫЕ ПОЛОНЕ НИ Я ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

В типовой проекте учтены следусцие работы по строительству водо
приемника.

Отрывка котлована и подготовка основания.
Изготовление водоприемников, спуск на воду, опускание в проект

ное положение, заполнение бетоном металлической оболочки водоприём
ников.

Засыпка камнем пазух котлована.
Обьеиы работ по устройству котлована учтены от горизонтальной 

поверхности планировки у водоприемника.
Перед отрывком котлована выполняется водолазное обследование

дна.
Разработку котлована под водоприемник предусмотрено производить 

установкой УПГК-360 с доработкой вручную до проектных отметок гид
ромонитором с помощь© водолазов.

Отсыпка щебня в основапие под водоприемник и засыпка камнем 
оээух котлована после установки его в проектное положение выполня
ются с плавсредств через бункер в трубы.

Поверхности отсыпки щебня и каменной засыпки подлежат, соот
ветственно, тщательному и грубому разравниванию водолазами.

Проектом предусматриваются следующие методы производства работ 
по изготовлению и установке водоприеииика.

Металлическая оболочка водоприемника изготовляется на берегу 
на горизонтальной плэтфор'е. При этом следует пользоваться шпаль
ными клеткам, которые мосно разбирать, чтобы поставить платформу 
ее рельсовый наклонный спусковой стапель.

Для облегчения монтажа вихревой камеры в водоприемнике преду
сматривается поэтапная сборка металлической оболочки.

На X этапе производится сборка и сварка металлоконструкции кар
касе за исключением верхних поперечных швеллеров. Затем к каркасу 
приваривается обшивка и производится установка вихревых и бункер
ных камер. П этап включает в себя монтаж и сварку верхних попереч
ных свеллеров каркаса.

Перед спуском водоприемника на воду разбираются опальные клет
ки. При спуске водоприемник поддерживается не тросах. Когда paus ло
жится на спусковой стапель, водоприемник вместе с рамой доводятся

№
пп Наименование работ Ед.

изм. Кол-во Примечание

I Устройство берегового стапеля • от. I Объемы ра
бот по ста
пелю осл .П З -З

2 Разработка хотловаиа под водоприем
ник установкой УПГМ-360 м8 230

3 Доработка грунта водолазами с по
мощью гидромониторов U8 30

4 Изготовление металлической оболоч
ки т 10 ,7

5 Подготовка основания из щебня и* 40

б Обратная засыпка пазух котлована * 
камнем U8 155

7 Укладка бетона в водоприемник ме
тодом ВПТ и8 147

8 Трудовые затраты рабочей силы чел.
час.

4260

При привязке проекта необходимо выполнить расчет понтонов в 
зависимости от веса водоприемника.

Подводное бетонирование водоприемника методом ВПТ производится 
с плавучей рабочей площадки, оборудованной бетонолитныии трубою 
Д=200 мм с приёмными воронками, расположенными по периметру бето
нируемых стен водоприёмпика.

Приготовление бетонной смеси(о осадкой конуса 16-20 см и 
крупностью заполнителя не более 40 мм) производится на плавучей 
бетоносмесительной установке, 9 подача её к бетоиолитным трубам— 

—пря*помощи бетононасосов, пневмонэгиетотелсй или краном в бадьях.
Работы по бетонированию водоприемнико допускается производить 

при волнении водной поверхнооти до 2 боллов.

3

При привязке проекта в условиях Севере необходимо опускевае 
водоприемника выполнить со льдо. Металлическая оболочка водоприемвака 
изготавливается на береговом стапеле на специальных санях, установ
ленных на опальные клетки. Готовая оболочка, поддерживаемая лебедка
ми, по наклонному стапелю спускается.на лёд и подтягивается к мойве.

Набор механизмов и оборудования для*подводной разработки грун
та (при привязке данного типового проехта) должен быть согласовав - 
со специализированной строительной организацией, рыбной инспекцией 
и увязан с разработкой траншей для укладки самотечных водоводов.

При строительстве водоприемника используются установка УПШ-360 
гидромонитор ВНА-50, буксиры 150 л .с .  и плавкраны грузоподъемностью 
5-15 т и другие механизмы.

Продолжительность строительства водоприемника ориентировочно 
3 ыес.

5 . УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Привязка типового проекта производится с учетом требований 
СНиП 2 .0 4 .0 2 .8 4 , а также раздела 6 инструкции по типовому проекти
рованию СН 227-82 и ГОСТ 21.202-78 (Правила оформления привязки 
проектной документации).

Основными исходными данными для привязки технологической чаете 
проекта являются:

-  расчетная производительность с учётом расширения;
-  топографические, инженерно-геологические, гидрологические, 

ихтиологические данные.
В зависимости от конкретных условий привязки уточнится  гид

равлические расчёты, объемы и методы производства работ, средства 
доставки материалов и прочее.

б. ОХРАНА СШВАЮПЕЙ СРЕДЫ

Водоприемник снабжен рыбозэшитным устройством в виде цилиндри
ческих кассет с мелкозернистым фильтром,, надежно защищающим рыбную 
молодь от попадания в водоприемник.

Местоположение водоприемника и методы производства работ долж
ны согласовываться с государственными инспектирующими органами, что 
обеспечит соблюдение водоохранных мероприятий.

При привязке проекта выполнится расчёты по определению влия
ния зоны взмучивания на водоём при разработке котлована под водо
приёмник.

Технология, оборудование, строительные решения, организация 
производства и труда настоящего проекта соответствует новейшим дос
тижениям отечественной и зарубежной науки и техники.
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Схем а установки водоприемника
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,  Ж по*о?и*"чв.-------------
'Водоприемник в  процессе 
спуска по наклонна**? 
стапелю

1<
полож ение

Установка водоприемника, 
на плову в  створ. * '

77 полож ение 
Установка. со а onастаноока водоприемника 
врроектнее положение

сна метал
лическом листе а  шпале* 
н*ое клетках.

$ I----- —fit

ут я..
подготовка

П лан /-/ '

размерам 7,2*%С*(2

Плавсредства, установленные но якорях, 
условно не показаны

z s

Ведомост ь осн овн ы х o f  гем ов радот  но стапелю

X *
п.п. Наименование работ Сдмзн Хал'во примечание

1

1

1i1

/ . Слезка оаетительного слоо бхльдоэеоом '  м » вд
к впхыпка. шебнем подводной чае/пи м* 59
Э Гпудое оазоавнивамие водолазами

х 1. 1 I / f * /67
4 баллаетилавмл пути щебеночным

даллалтот м * //5
_ 5 Устройство путей па шпальном основании

а) подвпднпй части м ZO
б  беоетвои части м /вв

Таблица основных техника-экономических показат елей

Наименование показателей Ед.
изм.

вопрос*
ту

По проекту 
ополощ у 
газом**

Производит ельность » ’/с 1.5 JO
Площадь водоприемного Фронта ML 36. 7 60.0

Сметная стоимость Тебсцая) тысруЬ Jf.9S 100.00
в  тон числе строительно -монталкнш робот тоже 31.25 /оаоо

на /  п / с производительности ь 21,30 33.33
Трудозатраты построечные УТЛ. У. 2731 2605
на /  мл/е  производительности тоже 1921 2268

Расход основных строительных материалов цемент Т 33, f

металл 9 f it 57.0
на 1 ** /с  производительности цемент 9 22J

металл 9 Z* fS,0 .

m .o.4d / -/ '3& S6 -~ЛЗ

водоприемник бетонный 
в металлической оболочке* 
производительностью 1,5* %

О п а д и *  Х и е т  У и е т а в

Пояснительная записка 
(окончание)

Госстрой ссек 
Г в Н  Л е н и н г р а д с к и й  

в о в о к а н а л п р а е к / п
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• Ведомость основных комплектов чертежей

&боз печеное f/eo мановение Примечание

-Т Х Технологическая часть
-К Н Конструкции металлические

Ведомость чертежей основного комплекта ТХ

бает Н айм ем  о в а н н е Примечен*

/ Общие данные
t П лан , р а зр езы  f - f i Z - Z / S S
3 Ф рагм ен т  п л а н а  / .  У зл ы  1-Ш

$

Ведомость ссылочных о прилагаемых документов

Обоз мочено о Н о и ы а м о 6 ом о а Примечено*

П рилагаем ы е докчиянт м-
-т х.со Спецификация оборудования
-ТХ.ВМ Ведомость пот ребност и в

м ат ериалах
-МВ.Г.Об Кассета ишиндоическал /вООяГзоО
-МВ.2.00 Камелю вахпевая маВ*лисюох

Таблица основных показателей

Наименование показателя
£д.

изм.
Величина
показате

ля Примечание

Площадь .водоприемного фронта м ‘ 36,70

Скорость втекания воды в фильтр*

при нормальных условиях зкеплуатации м/с

в аварийном режиме и при обратной 
промывке м{* 0,fZ

.Сметная стоимость
тис.
руб- з/;з5

Удельные капитальные вложения на /м3 
суточной производительности pyS. 0,25

Общие указами/!
Установка цилиндрических кассет выполняете* в  зависимости 

от направления течения воды в  реке (ем. ласт 3).

Ноеюолщии ннгжг рамровогон В еестГнпет&м c itBemtftuopmu < 
трнани ч лраРшнтл.

- / f f Z .
Гло&нй moctmp фо*ж*>т j [В. Валяев

нришлмю

Uh6.N «

/ n .y ? .0O S - f - 3S .< ? &  . .  - Т ХВ ааГ б а я га к о в
1/нж енсо Вавилина м .л
С а ш & с. И ст оков
Ру * л в . П я зы р ев < в ш В о д о п р и ем н и к  б ет о н н ы й  в  

м е т а л л и ч е с к о й  о б о л о ч к е  
п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь ю  Г,3м у с

Ставил Л ист Jlu cm q f

as 1 КсгнидашМ 0£ 6S
Р 1 3Г И П В ел  л  е в

Gl £3££L. Х озанаева f j . / ' s <*/))
О б щ и е  д а н н ы е

Госст рой СССР 
ГОН Л ен и н гр а д ск о й  

ВОАОКАНАЛПРОСКт
П зх т Л В инников М М
Гр. ел ей . Ш м и! W S
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Ведомость чертежей основного комплекта. -КМ

Наименование Оринечание

 ̂ / Общие данные
2 Техническая спецификация стали
3 Схсна каркаса Водоприемника. Разпез 5 -5
4 Разоезы  /-/; 2-2\
3 Узлы f:2 :3
6 Узлы 4:3:6

Проект Выполнен с соблюдением действующих 
норм и пробил проектирования

Главный инженер проекта ^  беляеб №8.

I  Оснабные исходные данные 
t Условия площадки строителье/пба. приняты б  

Соотбетстбии с п.2.3 СИ227-82.
X  Характеристика проектных решений.

£ Расчетные положения и материал конструкций\ 
с/ Расчеты стальных конструкций Водоприемников 

Выполнены б  соотбетстбии со СНи/7 7- 23-8/
9 Стальные конструкций'* СНи/7Ж-6 - 74 п Нагрузки 
и боздейстбия. *

К2 В  качестве материала для конструкций проняты 
стали парки В cm3 кл.2 по ГОСТ320"7/* для листоб 
обшибки и ребер жесткостиf 8cm3пс 6~f по ТЗ/4-/-3023*80 
для остальных конструкций, 

td Пробили для стальных конструкций приняты по 
сокращеннану сортаменту металлопроката для 
применения, б  строительных стальных консггрукциях> 
утвержденному постановлением Госстроя СССР //-39  • 
от 20.04.84г.

2 Канструктибные решения.
Водоприемники представляют собой металлическую 
оболочку из листобой стали по пространстбенному 
каркасу из прокатных профилей.

Ж Оснобные Вопросы изготобления и монтажа 
К изготовление и монтаж производить б  соотбетстбии 

со СМ и О /8-73„ Металлические конструкции." 
z. Все соединения - сборные. Все стыкобые шбы Выпол

нять с полным пробором и подбаркой корня> б  
случае небазмажности под барки корня -  на сталь
ных подкладках с услабием частичного их про* 
плабления.

Начало и конец каждого стыкобога шба быбддить 
на Выводные планки. Стыкобые шбы с полным 
пробором следует проверять физическими методами 
контроля.
Указанные б  чертежах размеры шбоб приняты 

для автоматической и полуавтоматической сборки 
ПО ГОСТ 87/3- 79.
Поясные углабые шбы длиной далее 2м Выполнять 
автоматической сборкой пад флюсом. 8  случае при
менения ручной сборки по ГОСТ326/-80 при разра
ботке чертежей КМА > размеры показанных 6 чер
тежах шбоб должны Выть пересчитаны б  
соотбетстбии с указаниями глабы /2  С Ни О Ж- 23-8/. 
Материалы для сборки б  забисимоспш от марки 
стали и группы конструкций б  климатических 
районах принимать па таблице 86 СНи/7g-23-Sf.

К  Антикоррозийные мероприятия.
Работы по антикоррозийной защите пр 
6 соотбетстбии со CHuffW-23-78.
Материал грунтовки и лакокрасочного покрытия 
принят:
. грунт — грунтовка 8Л-02 па ГОСТ/2707-778 / слой 
покрытие — лак КС-76 по ГОСТ9333-8/ б  4 слоя. 
Общая толщина лакокрасочного покрытия /30 нм.

. Монтаж металлоконструкций и Вихревой 
камеры производить одновременно (ен. чертежи 
ТК-2;3).

Цнб.АГ

Привязан

я?, а. бд/~ /~8б. бб -КМ

СФШ-0/
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Техническая спецификация стали

Вид профиля 
а

ГОСТ, ТУ

Mnnrn 1 ПЯп « Ufl иРипП> Xе
ап.

Код
Коли- 
честВо, * шт.

Длина,

мм

Мосса металла по али
ментам конструкции. Т Общая

масса,

Масса потребности В м е
талле по кварталам Допол
няется изготовителем), Гметалла

ГОСТ
размера
профиля

Марки
метат

Вади
профи

ля

Размера
профи

ля

Каркас Оби/ибка
Крепление
Вихревых
камер

I ж ж жкол злеме/tmo конструкции
1 г 3 4 5 6 7 ш ё б 526ЗУ1 52634 f 526341

ДВутаВры е 
пераллемнь/ми 
гранями полок 
Г0еГ2$Ш-#3

ВстЗпсб-1 
70 f 4-1-3023 SO 120Ш1 ИЗО 2640 2241 г. г 2, г

Итого г, г 2.2

Всего профиля 2,2

Швеллер
т т гм -т г*

ВстЗлсб-1
rmh-i-3023-so С 20 т о 2640 2653 2 .7 2.7

Итого 2.7 2.7

Всего профиля 2.7

Сталь прокат - 
ная угловая 
раВиополочная 
Г0СГ2509-72*

ВстЗпсб „ 
Г0СГ380-71*  
ЗстЗкпг. * 
ГОСТ380-71

L 75x6 1230 2100 0,3 0,3

L 50x5 1124 2100 0,3 0,3

Итого 0,6 0,6

Всего профиля 0,6

Сталь листо* 
Вар горячо - 
катаная 
госттоз-74

бет 3 /сп 2 
ГОСТ380-71*

-5 -ю 1124 7110 о.г 0.2
-5 -6 1124 7110 0.1 0,4 0.5

-5 -4 1124 7110 4.5 4.5

Итого 4.8 0.4 5.2 '

Всего профиля • 5.2
Сталь поло- 

соВая
ГОСТ 103-76

ВстЗкп2 .
гоетзго-и* -40x4 1124 1310 0,4 0,4

Итого 0.4 0.4

Всего профиля 0,4

Всего металла 5,5 5,2 0.4 НА

В том 
числе по 
маркам

Вст Зкп! 0,3 5,2 • 0,4 5.9

В ст Зпсб 0,3 0,3

Вот 3пс 6-1 4,0 4,9

Ведомость мета л л око н с т рукции по видан про/рил е а

Наименование 
конструкции 

по номенклатуре 
прейскуранта 
N*01-09

* |

й* *

/✓ *
п.п. 1

? !
1

М а с с а  м о н с т р у  к  ц и и , г

| *
>5

Серия
/липовых

конструкции
IS
1
3

£>Ъ. v По Видам  проф иле  а  с т а л а
§
Ч»«01 1

4 Ъ'Ч} 
|  | | ' P i i l l

« и
i l l
■м*

ш
I P

т т :
§^s

*  . Ч.
I l l I 1

1ъ

1

Каркас 1526341 4.9 0,6 5,5
Обшивка 2 526341 0.4 4.2 5,2

Крепление ВихрсВт 
камеи г 3526341 0.4 0,4

iм
a$

Итого 4,9 0.45,8 11,1
Контрольная сунна 49 0.4 S.2 /и

/п./7. -км

Водоприемник бетот 
металлической ОШ
производительностью

<ныи i
г

Техническая специфика
ция стали

Госстрой ссер 
ГПИ Ленинградский 
ВОДОКАНАЛПткТ
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5 - 5

Данный лист рассмат риват ь совместно 
с листом 3*

„ .S0/-/-36.S6 -км

Водоприемник Вегонныи 
6 металлической о&олоуке 
производительное тью /,5мус

£ £  Разрезы 1-1 12-2; 4~4;£-5

Стадия Jucm JuemoS

4  •
Госстрой СССР 

Г ПИ Ленинградский 
водоклиАлпроект

Формат Л  2.
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Обозначение . Рис.

м в ш 1
л01. 2

16

1I I Одозначение Наименование 1вране• 
чание

Мб 1.00
Рис-1

Стандартные изделия

< 4oAmN10*25.Smir0CTT№W20
2 ЪикаМШ. 5. ОНГОСТ5915-7020
3 Шайба /965Г гостогоо 20

Материалы

и Knur f0 ГОСГ2530-7i
г  Cm3 ГОСТ535-79 (5м 5.5кг

fb m rtt- Гасгт '7£
/Ш а!Cm3 Г0СТ535-79

5 5*20 V* 5.7кг
6 5*40 Чрп. 229кг.
7 6x75 7,7м 245кг
8 6*55 Мм 15.7кг
9 6-6 ГОСТf9903-75

Cm3 ГОСТ/9637-79 ?вм 39.2кг
(0 Сит №606Г0СГ-е706-7е 6,8/ * //7.6кг
И Цтршь ШгтбТЖ-2?£7-&

УшныО естЭспгосгзео-7/ £2> /69.3кг
12 Керамзит-500такиии

28+48мм ГОСГ9755-дЭ 123’ КГ
(срассеЛон^ЛО г̂акциО

МВ. /.09-91
Рис. 2

в  т о хсе как для /18./.99)

t Размерь/ Оля справок. o p
2. Предельные отклонения размеров: отверстии - Н№9 оалоо-h 14у 

остальных ~ -  -!ф~
5. Сварку производить по ГОСГ5266-60 электродами 542Г5СГ5467-75. 

Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых 
элементов.

в. Kopoif проверить * на герметичность. Протечки не 
допускаются.

5. Кассету покрыть слоем грунта ВЛ- 02 ГОСТ f2707- 77, 
затем органа-силикатной краской ОС- 12-01 ГУ-64- 725- 7$ 
в  один слои по четырем слоям лака КС- 76 ГОСТ 9555-д 1.

Привязан
1

Т ~

г -ро£- в&
ч р о в *  h

/Л ! «хГ/Ьг.}

/??. а- & > / - / - 3 S . 3 &  М В . 1.00

Кассета
цилиндрическая/доо* (зао

C ta e tu * М а с с а Н а е ш т .

Р 566 115

Л и с т 1 Л и с Ш Л :  /
Г о с с т р о й  С С С Р  

Г П Н  Л е н и н г р а д с к и й  

в а д о к а н а л п р о е к т

Л /Л 'ТА /» л
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O fo 9 »a  vение. Hа. им e ноОание 4
Приме
чание I 1 1 0 5 и з на и ение Наименование. 4

Прогч/-
VOHJG

M B . 2 .0 0
P u c J - 1Стандартные изделия

Стандартные издехия
/ Болт /127x00.50. Off

f7 Балт M /6 * 70 S3.0 // ГОСТ 7706-70 ?д »Ot54*/S*r
ГОСТ 7700-70 28 *0J5*4,2кг Z Гайка М27.5. O ff

18 Гайка М/6. S. O ff ГОСТ 59f5 -7 0 28 W6*4.S*r
ГОСТ 59/Г-70 28 (ДОЗЗ̂ кг 3 Шаи/Га 27. 65Г.О//

19 ШайБа /6. ООП Off ГОСТ 6902-70 28 W56H6,
ГОСТ 67/02-70 28 *0.02*0.56* Фланцы ГОСТ/2020-00

4 /-5 0 -/О 1 2.0кг
Материалы 5 / - /ООО-2 ,5 f 526кг

6 Отёод 9 0 °- 5 7 * 5
• Л уда/ ipymepa£aHH6/e ГОСТ /7375 -83 / 6.3мг

полиэтиленом J?y 50 7 От ёод 9 0 °-5 О
• T9 /4 -3 -523 -76 Г У  /4 -3 -3 6 3 -0 0 / 9.3кг

20 € =5 0 0 2 х$/мг.2*г 8 Прокладка P -f000-2.5
2f €=400 о *565Щ9*г ГОСТ /5 /00 -70 /
22 е= f700 f /о.гв*г

Мат ериалы
/1 8 .2 .0 0 -0 /

Р и с. 2 п ___ ГОСТ/9905'74
Стандартные /гэдеггия Лишь/ л - ■--- ----

Ст.ЗГОСТ/9637-7$

9 9 5?5j2706кг
/7 борт M/6*70.S8. Off Ю 36 226 кг

ГОСТ 7798-70 24 *0/5*3.6кг // ТОСТ0509-72
<8 Гайка М/6.3. o ff У™ КиСнг.ЗГ0СТ535-7О

ГОСТ 09/5-70 29 <0033:88кг // 50*50x5 2&t 23 кг
/9 Шаида /в. Г. O ff 12 75*75x6 /Онг 69ке

ГОСТ 0402-70 24 002*24&п\ J - т ГОСТ/0704-76
'М ^'Ст .ЗГ0СГ/0706-80

М ат ериалы 13 57x4 ОЛi 45кг

14 820*8 т * 950кг
ТругГы тулгеоаданные 15 /020*70 S3,i 2466 кг
иалиэ/лиленом dv 30 16 Резина а/гастинсу
Г О /9 -3 -5 2 3 -7 6 n s  - С-2х ФОО* Ф53

20 £=500 4 Ш Ш И ГОСГ/7/53-93 № 7 кг
Zf 0 = 400 / 5.65мг

Переменные данные1 для ислалнениеЗ

I JJfub# jit ft

\LMUK

Pqipcf.
'Проб.
f.XKfp:.
Н.ренгр
M.y.wjf
rtf/l

Oppo6a_

Kapa&o&i.
Kapa&aeSa.
ЛМЯГр

J £
■Wi., 
C »"*«><»
UtfS*

«Wi

CJ.SS

zr±$.

•Mih

'r7.S7 '0 0 - f - f - J 6 ‘. <?&M &.Z.OQ

К а м е р а  В и хреВ ая

Стадии Масса Масштаб

Р — —

Лист к 1Л иста 6  2
Госстра) СССР 

ГПИ Ленинградские 
8  одокси/алпраект
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. Рис. 2
Остальное - см. рис. /

О бозн ачен и е Рис.

M53.0Q i

-a t 2

1 1 1
О бозначение Н аименована*
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f l p u n e -чание
Мб з .о о
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М атериалы

1 ,(J _ 10 ГОСТ 2530-71
Pj  Ст.ЗГОСТ535-79 0, 73a 0.45кг
П-ЮСЫ ГОСТ103-76
ПШ0СЫ Ст.ЗГ0СТ535-79 .

2 6*70 ff0H 3.3кг
3 6*95 4, 4m 19.7кг
4 Лист ПВ606ГОСТ8706- 7816Jh
5 чв-veo МГ0СТ8240-72

r  Ст-ЗГ0СТ535-79f3f i H 02кг
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соразмерь/ Зля справок.
z Предельные отклонения размера!?: отёерстий -Н14, 
8алоё-/г!4, остальных -  .

3. Сёаркз производит ь по ГОСТ5264 - 80 с  злект родами Э42  

ГОСТ 9467- 7S. К ат ет  ш ёа р а ёен  наименьш ей т олщ ине 

злем ент аё.

4. Кассет у покрыть слоем  грант а вЛ-02 ГОСТf2707-77 
зат ем  органа-силикат но краской ОС 120f  ТУ-84-725- 78 
8 один слой по четырем слоям л ак а ХС~76 ГОСТ9355-81.
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Типовой проект 901-1-36.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293780/4293780563.htm

