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г Содержание альбома. Условные обозначения. 1 г

3 Пояс нот ел 6 ноя Запасла. г 3

н НРехничсслоя слеца<ралацая. 3 ч

5 Общий ёад 4 5

6 Корпус и днище.. 5 G
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9 Узлы 8 9
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У У XXX Idas СВАРНОЙ МОНТАЖНЫЙ СПЛОШНОЙ

Ыпв с в а р н о й  здводский сплошной

Номер у з л а

У J43CEPfl>KEMHP УЗЛА — НОМЕР ЛИСТА ГДЕ УЗЕЛ Г  
МЛ МЕСТЕ МАРХИРОСКИ -  НОМЕР ЛИСТА ГДЕ УЗЕЛ И,

Госстрой СССР
03-ект:Pescz&jc'P см каст на ЗООм*

прсзтстглокстру^ з
Ягнимгрядсиое

С одсрыс а кие. ОлЬбома.
:/ проехтд

?:яркировам
.wjPAUEH У слоёные обозначения. А̂ ЬЕСН иi

отделениэ Лист {



?0'i 1-01
 ̂  ̂‘ ' ; J
2Ю5№

JxlLSiL

Ills

П о я с н и т е л ь н а я  за п и с ка

I  О бщ ая частЬ.

П роект сталЬного Sep тискал омега цилиндрического резерВуаоа емкостью  

300 н3 для * ранения несртепродухтоВ^ предназначенный для эксплуатации О усло 

виях низким тем пе& отип. р а зр а б о та н  на основании /ххэна типоВага пьоекти- 

роВачия на *966г , цтВерж денчаго Госстроем  С С С Р

Я  О с н о о н & е  и с х о д н ы е  д о н н ы е

В с о о тВ е тс тВ и и  с заданием  для праектироЬания резерВуара примяты 

следующие исходные данные :

1 Зид хранимого продукта - сВетлые несрте^родултЬ: с од-ем*ым Весом не 

долее ~ С 9мм3

Z Внутренний дсамвтэ резерВуара ~ 7560 нм ,

J. Высота корпуса резервуара -  ?450мн

4 i еометрический од ем резерВуара - 343, 1 *3

5 Полезный од'ем -  320,5к3

6 Максимальная Высохла чал и5а - 7. Ни

7 Внутреннее избыточное даВление ~ 200мм Вод cm 

6 Вакуум - 25мм Вод cm.

3 ^ойоны Возможного с тр о и т е л б с тВ а  резерВуароВ по данному типоВому про

е к ту  опоеделянотся следующими} принятыми согласно заданию} к ли м а ти 

ческими услоВиями :

а) резерВуао разработан при менительно к уследи ям стр а и те лЬ стВ а  &  

климатических районах с расчетной зимней температурой не ниже  

минус 65 ФС  ,

б) ВетроВая нагрузка пр инята} согласно заданию^ до 150 кг/мг

о) снегоВая нагрузка п р и н я та } согласно заданию ; до 20€кг/нх.

Ю С тр о и те льств о  резерВуара допускается В  районах с  сейсмичностью 

да 7  даллоВ

Н. Проект оборудсВания резерВуара Выполняется и н с т и т у т о м  ,4 /О ж ги про -  

трудопро/од.

12. Разработка проектоВ осноВании и срундаментсВ подрезерВуср, грозозащи

т ы  и заземления оезерВуара} а  т а к  ж е  технологическая о д  Вязка Выпал- 

н я го т с  я организациями у лроВязь>£оющимо резерВуар к конкретным у с -  

ЛоВиЯМ.

13 Лестнице* для резерВуара пронято по типоВой серии 53 '0 3 -4  , Наружные  

лестницы для ста льны х резерВуароВ с углом подъема не Выше 50* ( для 

деистВую щ их проектоВ  рез ерВуароВ). Рабочие ч е р те ж и  КМ

Ж  О с о б е н н о с т и  к о н с т р у к ц и и , Ц з г о т о В г г & н и е  и

м он т а эк:.

С^талЬной Вертикальный цилиндрический резерВуар по данному т и п о 

Вому проекту п р и н я т обычной конструкции.

Все конструкции резерВуара и зго то В ляю тся  на заВоде.

Корпус и днище резерВуара тран спорти рую тся к  м есту м о н та ж а  сВер-  

нутЫми В рулонЫ.

Рулоны корпуса и  днища наВорачиВаются на специально и з го та В ли о а е - 

ныи для  э т о й  цели каркас.

Д опускается сВорачиВатЬ В  один рулон конструкции кОрпусоВ и  днищ

нескольких рсзсрВуироВ.

Покрытие резерВуара сбеомсе} с о с то и т  избрадиалЫ^ых щ и тс В  опирающих

ся ю/ корпус резерВ-./арсг и защемленных В це/чт/оа.ьбное кольцоt и одмепо ц е н тр о в  

кого Замыкающего щ и т а  Уклон кроВли L * 1 1 0

вестница на резерВуар принята нм ело мар чебая колЬцеВсгЯ.

Для безопасного обслуюиВания оборудования по периметру кроВли резерВуара 

предусмотрено ограждение

При компансВко порка резерВуароВ разреш ается количестВо лестниц со -  

к р и ти тЬ  с заменой их переходными м остиками

Для Восприятия отрыВающих усилии, Возникающих В корпусе ВследстВие  

наличия избыточного доВлемия В резерВуаре при зн ачительн ой Be/пробой на

грузке } по пери м е тр у корпуса резерВуара продуем отроено 6  анкерных болтоВ

(Соединение ли сто В  корпуса и дни щ а  резерВуара на заВоде предусмотри -  

роется Встык с применением автом атической сВарки.

Корпус резервуара изеотоВляетсЯ на ЗаВоде В  Виде одного полотнище/, 

сВернутого В рулон. ПонтаЖный замыкающий июВ корпуса предусмотрим Встык .

Зес полотнища корпуса *-* 5. * 6  г

Днище резерВуара изготоВляется на заВоде В Виде ЭВух полотнищ, сдерну

ты  к В рулон. Монтажный стЫк элементоВ днища предусмотрен Внахлестку. расчет перего

няй нахлеаки образуется заданный по проекту уклон днища о т  середины к  краям с -  1 so 

£>ес одного полотнищ а днища ~  0,75

Все сталЬные конструкции резерВуара перед отпраВкой с заВода -  изгото

вителя должны быть огрунтоВанЫу За исключением поВерхностей} подлеж ащ их  

м онтаж ной сВаркО и сВарных шВоВ, испытыВаемых на м о н та ж е .

После испытания на м онтаж е Вся наружная поВерхностЬ резерВуара дол

ж н а  бытЬ окрашена сВетлой крсюкой1 стойкой протиВ атмосферных осадкоВ.

При хранении агрессиВных н е ф те п р о дук то в  за щ и ту  Внутренней поВерхности 

резерВуара произВодитЬ эпоксидным покрытием согласно „ Инструкции по а н т и  ~ 

коррозийной з а щ и те  Внутренних поВерхностей м еталлачеслих нефтяны х ре- 

ЗерВуароВ перхлорВинилооыми или цементными то р к р е т  покрытиями* Вылущенной 

Г jnpo чеерте машем.

изготовление} м о н та ж  и  испытание на прючностЬ и  п л о тн о с ть  рюзерВи- 

ара произВодитЬ В со о тс е тс тВ и и  со СНиП ш -& .5 -€ 2 . Р а зд е л  I  ( Общ ие лрха -  

Вила и зго то В ле ни я} м о н та ж а  и  приемки ста ль н ы х конструкций.) и рюэдел [V 

{Дополнительные пробила изготоВления, м о н та ж а  и приемки с та л б н ы х  кон

стр ук ц и й  цилиндрических ВерьтикалЬных резер*£уар>о£).

При Выполнении ч е р те ж е й  КМ Л, при иЗготаВлении и м о н та ж е  конструк

ций резервуара сле дуе т рукоВодстВоВатЬся т а к  же a Рекомендациями по ос- 

ноВным принципам кснструироВамия и технологии изготоВления тилоВых сВар

ных соединений д ля  прюизВодстВа м еталлоконструкций , предназначенных для 

Эксплуатации В услоВиях низких те м п е р а ту р  (сеВерное исполнение)  у Выпущен

ными Академией наук У С С Р  В  1965г.

Ш  М ат ериал ко н ст р у кц и и .

Для корпуса и днища резерВуара сле дуе т применять ста лЬ  С9Г2С мар

т е  ноВскугоу для сВарных конструкций по ГОСТ 5053 ~65 с дополнительной гаран

тией ударной Вязкости при темперхэтур>е - 79аСдля районсВ грлсче/гггт/ тенпершлзураб 
* т -flHtyv-fSV, 0  при pen/r&omjpe - йз9С ул* роионяВ с рлегет.**/ телперл/пуоой 
от  “ ( f ir С у а  - 5<7°С Л г.7 г ГОСТS053-6 5 .

Д ля  конструкций каркаса крюВли следует пршменятЬ с та л Ь  В М Cm. дсп  

для сВарных к о н с тр ук ц и й  по ГО С Т 3SO -60*с дополнительными гарантиями за

гибе/ В холодном состоянииf согласно п. 19 Д } ударной Вязкости лрш те м пе р а ту

ре минус 20*С ̂  согласно п. 19nf и прюделЬного содерю/сания химических элемен-

то В ) согласно n .n .fS u  16 ГОСТ 3 3 0 -6 0 *

Для несущих конструкции л&стницЬ/ сле дуе т ррххмемять с та лЬ  ВКСт-Зпс 

для сВарных конструкций по ГО СТ 5 3 0 -6 0 *с дополнительными гарантиями з а 

гиба В холодном состоянии} согласно п. 19Д , и предельного содержания хими

ческих элемент со согласно я л. 15 и 15 ГОСТ 3 3 0 *60.

Для настила крс5:и) настила площадок и ограждений следует лримен.ъпб 

сталЬ ВКСт Зкп спя сВарных констрцкций па ГОСТ 330~60 с дополнительны*а га

рантиями загиба В  хсчюднсм со с то я н и и } согласно п. /9Д t и  предельного содоржа- 

н^я химических элементаб согласно я п 15и 16 ГОСТ 350-60*

Для Вентиляционного латрк/бка с ле дуе т применять с та лЬ  мартеноВскую  

20кп поГОСТ 1050~€0*с контролируемой сВориВсемостЬю согласно п дм ГОСТ fC5Q-60.

ПВарка конструкции долж на tгрюазВодитЬся с прим енением  следующих м а- 

териалоВ '

о) для автоматической и полуавтоматической сВарки корпуса и анишрп допж-ы 

применяться сВарочная проьолока и флюсы} обеспечивающие качестВенм-е 

соединение ьсть/к^ раВнспрочное осноЛному м ета ллу ’

$) для ручной сВарки углеродистой с та л и  марок ВНСг Зсп} Ст 20кл, ВК Ст 3  лс 

В К  Ст. 3  кп у применять электроды ти п а  3*1?. Я  j 

В) для ручной сВарки конструкций из низколегироВанн-ой с та ли  09 Г2С ( м) и  

ПриВарки ЭлементсВ аз углеродистой с т а л и  к конструкциям из низ коле- 

гора Вон ной с та ли  применять электроды  ти п а  3 5 0 Я .

Применяемые электроды  Всех т и п  о б долж ны  удоВлетВорять требсВанаяч 

ГОСТ 51/6 7SO.

Раздел к у  кромок и зазоры В стЫкоВых шВах с ле дуе т приним ать па 

ГОСТ S26( l~58 и ГО С Т  5713 - 5 3 *

Покозот е.'J1U р а с х о д а  м е т а л л а  н а  У м 3

полезного и геометром н е кого объема резерВцапг/

пн РаименоВание показателей
£д. РезерВуар

п/п OJH. 1У*ЗООн3

1 Д и ам етр резервуара м 7.56

2
Вы сота ирлиндрической чаете 
резервуаре/. м 7.45

3 Уклон кроВли 1:ю

4 Обам цилиндрической ч а с ти _ р ЭЗУ.4

5 Полезный об-ем н* seas

6 Об ем под крышей резерВуара м3 5.7

7 Геометрический об ем резерВуара м3 343./

8
Вес резерВуара с ле стн и ц е й  и  
анкерными сто ли ка м и Т /О'ЭП

9 Расход с та ли  нс/ 1н*полезного об-емс/ кг/м3 34,06

О
Расход с та л и  на 1м* 
геом етрического объема кг/м3 31,62

Госстрой СССР 

про[ктста"ь:;онстрша*н2
Л9нингрядси»ое 

отделение

сбект:
РезерВуар е м ко стью  3 0 0 м*

Леи

N*nooexTA |
Ц е н и те ль н а я  записке/. A/LSOM N 1

Л и с т  2  j
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пролита

ПрпфилЬ
или

Зес стали по ллемсн'пам конитрукц<*и г. (Jjiuua Влс т
Мор* а 

стали

нн

п/п

НаиненсВокие

Проката

ПросрилЬ 

’ или 
сечение

Вас стали па элг,г+снг-тс/м конструкции Г. ио'сций Вес г-

2Б95КМ
И ft л<<г-и Пнище Камгус

(Ци*пы
ъвкрЬгги*

Лестнице
и ОГрСГК

для о&лу 
уиМсхя 
<яспаксВ

дммснтЬ

щытоВ
тскрЫтия

Ликер
ные

стелили

Го еле-
ЦЬфЧКО-
цчи

СучСРУ*
отхо-
доВ Цнище Корпус

(ЦитЫ
хкрыты

Гсс/глца
ааусЯс-
дениз

Вя я одели 

КЛОгкжЬ

Эяечогт
усчлекл
сцитаё
покрылся

Ликер
ные

спело кч

Го спе-
ЦисрЧ'
коцич

С у чатон
СУТ7Л о *

доб

3
УиЗ. MS

ёталЬ
corse
г о с т

soss-6s

1

Z

_
Щслстолисто' 
Вая сталЬ 

ГОСТ 
5681-57*

if*#QQ*6QQQ. 

-£*16

1МЗО 5.SQQ. 7.080_ 7.3 SO 3L.

i!5L

ГчутЫи 
просрилЬ

гост
8278-63

r* С teo-̂ sô .Oi.'G.« 0.168 о. 177f/'• • 1- -

ЛШшi - 0.013 Ogt4 /V С 12ыбо*4 0.082 0.032 0.086

-сТ=10 op5$^ О, ОЗб_ О-ЛЬй-
Uто го : С. 250 0.263

Seerо с та л и  ВК Ст. 3 пс О. 463 0.490

Uлюто: 7.129 7.4ог

СталЬ

ВКСг-Зкп
ГОСТ

380-60

25..
(?талЬ
углсВая

раВноОокая
ГОСТ

8509-57

L 50*4 0.008 МШЬ3L 0.009
Всего с та ли  09 / ’<£ с 7.129 7.402 21. L 4о*4 0.0/ о -<LQtQ.. О. ОН

С?талЬ

ВУСтЗсп

ГОСТ

38050

4 Зал-и
доутаёроВые

ГОСТ
8239-56*

1га 0 382 0.382 0.4 о 2 22- L- 25 кЗ 0.081 0.081 0.086

I/O 0.201 0.201 0.211

Uтого: 0,533 0613 (Jтаго\ 0,990 0.Ю6

6

7 ШВеллеры 
ГОСТ 

ЗгЬо-56

С ю 0.087 0.087L. 0.092 22- ТЛолсптолос- 
тоВая сталЬ 

ГОСТ 
£68/ -57*

-<Г*о QOIO 0.010 0.011

L6.S а о S3 O.O.S9 _ОГб2 за. -<Г*5 0.OO1 О.оо1 aooi

Uтого: 0,011 0,012

(Jтого’ О./46 o,is4 3L- 1Лон кали с т о  -
Воя сталЬ 

ГОСТ 
3680-57*

~2S*]2S0*2SCC 0.585 0.585 0.644
8 СталЬ

углоВая
раВнадолая

ГОСТ
8509-57

L 5о*5 аогб а ог 6 . 0,012 .
9 0,о4 7 О.о4 7 0.050

(Jmoro: 0,585 0,644

Urn ого: 0,063 0.067 32 Гнутый 
просрилЬ 

6ТУ-71-33-64

ГнЬ5о*4о*!2ш25 0.258 0.258 0.271
ю СталЬ  

углоВая 
и ера Внодохс/я 

ГОСТ 
8510-57

L 75*SO*6 о.гзе 0.236 о.гЫ

(/того: 0,258 0.271

33 Гнутый 
про<рилЬ 

ТУ 4-2Q-61

Гн\ 90*30125*3 0.038 0.038 о.о4о
IJmoro: 0.236 0.248

И СталЬ
полосоВая

ГОСТ
ЮЗ-57*

— 1оо*8 о.о4г о.о4 г о.о44 (/того: 0.038 0,о4о

<г — 8о*8 0.026 0.026 0.028 54 Просечно- /73 510 0 2/4 0.021 0.235 0.247
Вытяжная 

СталЬ 
ГОСТ 6706-58Uтого г 0.068 0.072 (/того: 0,235 0,247

13
ОТапсталис- 

тоВая сталЬ 
ГОСТ 

5681-57*

-6*tsoo*4zoo o.64i 0.641 0.893 Всего с та л и  ВКСт.Зкп 1.226 1.320

14 -д ' -s 0.183 0.183 0.132
СталЬ 

20 кп 
ГОСТ 

10SO-6Oш

35 /Пруды Ф 219* 6 О. О/О О.ОЮ О. 0/1
15 -<?*£ 0.0411 о.о44 о.о4г

гост
S732-SS**

18 -<f*s 0.003 0.009 n(ooS 0.017 0.018 (Jmoro: 0.0/0 о,он

Всего сп?с/ли 20 кп 0,010 О, ОН

4.480 5.619 2.494 1.062 o.o4i о.об4 0.049 Ю. 809 11.524

1Vс
]
*

T
s!
*

l/moro: 0.885 1.150
Всего с та ли  ВМСг-Зсп 1.981 г.зо4

/'озны е иза ела я кг.

. Ц

dmcfjtb

ВКСгЗпс.

ГОСТ 

.  3S0-SG*

J2L ШВеллеры С/2 0.04& о.о4в C.OS1 35. Срланцы 
ГОСТ 1255-54

Т>ч-200:Рч* 6 6,07 6.07 6.07

1
ГОСТ

82Ьо-£6* (Jmoro : 6.07 6,07
! 1 (Jmoro: 0,048 O.OS1 31- Зоглишки 

ГОСТ 6973-54
Эя*2оо\Ря*8 9.2 9.2 9.2

3 ж .

ж .

Мо_

С/гк/лЬ

углоВая
раВнойохая

ГОСТ

1-75*6 о.огь о.ог4 а о ге
1-63*6 0056 O.OS6 0.059 (Jmoro: 9.2 9.2

L.50*4 0.018 0.018 0.0194М£1»
1 %r>а чл av■8 sf аft 1 ii 2 . 3509-57

I4JHAh
i*

IJmoro: 0,098. 0.104

21 /Полстолис- -<Г=2 а 032 а 032 0.034

ill
era

PS гг тоВая сталЬ О.со4 аоо4 0.005

\ \b
23 ГОСТ —В - 4 O.Q31 0.031 о.озз

{L 5661-57*

ill tlmoroi 0.067 0,072

Примечаиид:
/. ШреаоВанир к  принлтЬ/м маркам с те п и :

а) НизколегираВаннал cmapb 09Г8С гюртеноВскам дл/t 

сВарнЬгзг: конструкций по ГОСТ5058-65допоена постоВпятЬер 

с дополнительной гарантией ударной Вязкости при 

температуре -  70 "с дпрройоноВ с расчетной температурой 

от~50°с да ~Б5°с, и при температуре -4о*с для районоВ с  

расчетной температурой am-k(fcdO'50"stn.2?rniCT585S-65.

б) . С та лЬ  ЬМ Ст.Зс/7 д л я  сВарны х хо н с п р у к ц и й  /юГОСТУЗО'ВО 

д о лж н а  п о с та в л я ть с я  с дополнительны м и га р а н ти я м и  

Загида В  холодном  состояние / согласно л . 1Sfij ударной Вяз -  

К о с ти  при те м п е р а ту р е  минус сЗЭС} Согласно л . 43н } и  

предельного со д е р ж а н и я  химических злен енто В } согласно  

п.п. 15и 1C ГОСТ 380-60?

В) Стало ВКСт.Зпс для сВарных конструкции ло ГОСТЗЗО-бС? 

должна постаёлятЬся с дополнительными гарантиями 

Загиёа Вхолодном состоянии согласно п. 19л и предельно- о 

содержания химических элементов согласно п.п. 45и /6 

ГОСТ 380-60?

г) СталЬ ВКСг-Зкп для сВарных конструкций по ГОСТ380~6сТ  

должна постаВлятЬся с дополнительными гарантиями 

Загиёа В  холодном состоянии согласно л. 45А и  предельного 

Содержания химических элементоВ согласно п.п. 15 и 1S 

ГОСТ 380-60.*

д) СталЬ мартеноВская 20кп по ГОСТ 1050-60*должна поста

вляться с контролируемой сВариВаемостЬхо согласно

а. вн ГОСТ 1050-60?

8 .3  специф икации у ч те н ы  о тх о д ы  ;

а} Ра т о л  сп о ли  -то В у ю  с т а л Ь -В  с о о тВ е тс тВ и и  с  раскроем .

8) На тонкопс'чтоВунз с та л Ь  -Ю %  о т  де й стВ и те лЬ н а го  Веса.

В) На Валки, шВеллерЫ, саотоВую  с то лб  -5%  от дейстВителЬного Веса.

3 .8  специсрикации дан Вес мепхзлла 3  * площ адок для  о д с л у ж и - 

Вания клапаноВ рез ер В у  ара.

4. М е та лл  ни анкерны е с то л и к и  заказы В ается то л Ь к а  для  

резсрВусгроВ, предназначенны х для  с т р о и т е л Ь с т В а  В  

р а й он а х с  В гтр о В о й  н а гр узк о й  55кг/нг и  долее.

5. Д л я  настила крсВли (п. 31) допускаетср применена? 

с та л и  мирки КСтЗКП по ГОСТ380-60J

Госстрой СССР 
прштсташятрукция

Ленинградское 
отделение

Oi-exmt
РезерВуар емкостью 300*2

техническая спецификация.

N* П РО ЕКТА

7[1*и-г\
АДЬВОМ N (

Мост 3



ппй-iuT l-2i
-'•2

2655 Ш

Чшж Общий Вид

ле с тн и ц а  не показана

г

По 1-1

и _
3)£» - 7SSO

План кроВли

ш

План днища

Схема рас положения лестницы.

Примечания :

1. РезерВуор рассчитан на хранение сВетлЫх 
нефтепродуктов с од'емным Весом до 0,9т/н3 
при Внутреннем ЭаВлении 200нн. Вод. столда и 
Вакууме 25мм. Вод- столда.

2. М атериал корпуса и  днищ а резерВуара-сталЬ 

09Г2С  нартеноВская для сВарных коме тр ук ц р ' 

по ГОСТ5058 -65.
£  Материал конструкций каркаса кроВли -стъгб 

ВМСт.Зсп для сВорнЫх конструкций ло 
ГОСТ 350-60*

Ц. Материал- несущих конструкций лестниц ы— 
столб ВК Cm. Зле для сВарных конструкций по 
ГОСТ 350'60*

S  М атериал н а сти ла  кроВли, н а сти ла  площ а

док и ограж дении -  с та лЬ  & К  Cm. З к л д ля  
сВарных к о н с тр у к ц и й  ро ГОСТ 350-60*

6. УслоВия п оста В ки  с та л е й  даны В  те х н и 

ческих специф икациях и  В  поясни тельн о й  

Записке.
7 ЗоВодскую  сВарку корпуса и  днищ а лроиз- 

В одитб а В то м а та м и  под слоем ф лю са. 
СтыкоВые сВарные шВы корпуса и  днищ а  

должны ды тЬ  раВнолрочны основному металлу.

6. Монтажную сВарку корпуса и  днища из 
стали 09 Г2С произВодатЬ электродани 
типа Э SOS? ло ГОСТ S4G7-6G.

9. ЗсВодскую и нонлта&скую сВсрку конструк
ций из углеродистых сталей ЗНОпЗсл} От.20, 
дКСт.Зпс и ВКСт.Зкп произВодитб -Электро
дами типа Э й 2 Л  по ГОСТ9467-60.

10. /7риВарку ЭлементоВ конструкций из угле
родистой ста ли  к конструкциям чз низко- 
легаро Ванной стали произВодитб элелетро - 
дани типа 350В  по ГОСТ Э4б7SO.

11. разВсрачиВание корпуса Вести по часоВой 
стрелке.

12. Монтаж и/итоВ покрытия пачинатб CL 
марки (Ц1 и закаччи£отЬ маркой СЦ4.

13. Лестницы приняты ло серии КЭ'ОЗ-Н
я Наружные лестницы для сталбных ре - 
зерВуароВ с углом лод'ема не Выш е SO* 
(для дейстВухощик проектоВ резерВуарсо) 
Р а  до чае чертежи КМ  - /7роектстол&/еон- 
струкция п МоскВа 1966г. -  для резерВуарс/ 
V *300н* (j)  -  7S80HH.; Н - 7450нм.)

Госстрой  СССР
прооспггальконстгамр

Лснингрдлское 
отделение

Оден*:
РезерВуар емкост&ко З о о н f

Одщии Вид.
n * п р о е к т*

704-4-21
А£Ь50М N 1

Л и ст 4



170̂ -21 

12Б35Ш 

5
Mtteii.

&

i f c

По 1-1

/
Ось монтажного/

стыка.

2)&ы

Ь *аз§ерт ка корпуса (  Вид и зн ут р и )

_______Оси 6&ЛОК____ (  6* Ujrn.)

©

; 1)

vl' L
7

®

©

фVL' 8 Г

п * ь -
& 8 Г-

в L _  { _

©
Ц_

©
6 U-

5990

ГГ

©

©

©
L
7

JS3&2.6.___ а&г.___ JPyflfr” g ж 7*34

©

©

О .

Схема располож ения монтаУсного стыке? 

полот нищ а корпуса

KZ;

KZ.

©

®

ОсЬ монтажного 
стыка

РазВертка днище! Раскрое/ л и с т о Б  корпуса и днища.

15шт. ~ Б ЛМ 5 шт. -  сГ* 4 2 ш т . -  сГ* 4

1 S
а

80)

g
*

% 0
\

г

8
$

0
1

1

1 © 1
€ооо

©  р 1V

бооо

© 1
бооо

2  шт. -< S *4 2ш т. ~~ Б « 4

г  °  ш 1

6 0 0 0

По 3-3

-сГ.«
Узел .Я По 4 Я

/

MS SS9Q M s

7630

Л е т а л Ь  м о н та ж н о го

стыка корпуса

П о  6 - 6

П о  8 -8

I ЗХ I

Г ~ 1 T ~ %  

" i  |ж *T* ж а А\1 J1—4 Г * 3----F L..

/  |г

3*iS ioo 350

JS

П одкладка —8 0 *4

По 5 -S

Т— -т — Ч <г;

60
’ 1

/7рамеч хния:
1. Общие примечания на листе 4 .
2. Расстояние мс&сду Вертикальными стыками беркнего 

Пояса корпуса и осями стропил крЫши) а также между 
Вертикальными стыками нижнего пояса корпуса и сты
ками листа 6 днища должно бить не менее 2оСмн.

3  Конусность днища образуется з а  сч ет переменней 
нахлестки 5  среднем м онтаж ном  сты к е .

4. Корпус изпотаблибое/ттся одним полотнищем сбернутЫ+4

В рулон. Вес полотнища  ^ 5,66г.
S Днище изготаблибается дВумЯ полотнищами шириной 

па‘3.9ну обернуты ми В рулон. Вес полотнища ~  0,75 г.
£  Црц составлении чертез/сеО КМ1> на дойну полотнища 

корпуса предусмотреть припуск ^/ООмн. для образа-'

Вачая монтажного стыка.

7 ’ 7Г;1 , По 7 -7

L-----------В— — Госстрой СССР
эа>енпл ""1 ■

Резербуар емкостЬчо Зоом*.
проштттшнстрвдд

Ленинградское 
отделение

Корпус и  днищ е.

N* ЛР06КТА

7 0 V j - 2 1
АГЬЗСН NSj
Лист
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704-1-Hi

!2Б35КМ

7
U iS M

i
i
ii

S
t

По 3 -3

100" в

По 1-{

По 7-7

нсимънЬшел/ толецак'е с£ара£оег*ых &?еме*тс£.

По 8-6 По г-2
По 9 -9

2 . Все ст&ка£Ы& со&ы Эсл&сны <§ЫтЬ равнопрочны

OCHo£*Of*y PiCJrrCtJTJlLj.

I

Г о с с т р о й  С С С Р '‘Р&зер&уар е.мкасгпЫо Зоон3

п р ( т ш ^ т ш п г р н х щ { д

Л 9Н И Н Р Р Я Д С К08

N *  П Р О Е К Т А

Узлы. пйь-\-г\
А П Ь П О М  N  <

о т д е л е н и е Ласт 7



1704-1-21
г *т<1

2БЭ5НГ1
* tj~ Л*ГГ-<3
1 8
‘•М П*

|

3

По 6-6

?0
По 1-1

П

— fc г

Пo5-S

Примечания:
£. Все неоговоренные монтажные ш£ы при

нимать h* Цмн.

2 . Все болты МЮL

По 3 -3

Госстрой СССР
ОЗчжп:РезерВуар емкостью 300н.

ПРОЯТСТШйКСТРйЩНЯ
Лениигряаснсе

проект

Узлы 704-1-21
АЛЬБОМ N i

отделение
Л ист  S



Д ет аль ограж дения крс&ли рсзеэЁцара

; ri C 4 i -  £1

й-ЙЯ1

©

Га/С So*t,Q*v*3,s

п  j j j >

7 1

I- 25* J
Г _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

/
L 2S*3

t

По 3 -3 По /-/; 2-2

болт М 40

Лнхерн&е столики

( см- уриыечанье п. 3)

По 6 6

По 5 -5

.- - - - - - - - - - УХ.- - - - - - - - - - -
j

>  :  л 
*

✓
*
f
*
11 
< \

501 Ая>

60 £0 £>

Площадка для обслуживания клапаноВ

П о  8 ‘ 8

т 4 =
ч\

■ м  ~ i 3 — ^

6 1оо

По 4-4

Ц

4
и

Г 130 Аз —1
1ZS 4 0  

- — 4Ь— i
к 130

h----4к -
-  а

Усиление щитоВ В местах размещения 
о б о р уд о в а н и я

и
! Ч '

I г

i *  r V - T f Y ' s » ” ’

!i(0) '1 ^  ̂  Д _  ____/  ^  c«.5 ^  ^

A S*
-------------- S |

3

Г

R  ]

i  *
] It
± 1 ___________________ - _________________

По 7*7

I
а

анкерный <$v*rt Мс2

П р и м е ч а н и я  г

1. Общие примечаний на ли сте  4 .
2.бсе сЗарные us3& i t или по наименьшей толщине  

С&ориЗсемы* злемен/поЗ
З.Днкерные столики усггкзнаЗлиЗснотся бшнкк по пер и мет

ру на раЗных расстояниях толЬко 3 резервуарах, пред
назначенных 0.75? раионоЗ сгроителЬ стЗа с ЗетроЗса 
нагрузкой SSkt/л и более

Г Г

0<5-ект:
Госстрой СССР

яроЕггетс:1кокстад9
Леиингряосксг 

отделение

РезерЗусгр емкос/г>1чо 300н*
Деталь огражбения, анкео -  

ные столики и площадки 
для сдслуЖ и о сгнил клапаноЗ 

У злы .

м»п р о р к т *
7 D 4 -4 -  Z\
аГ.ьБЗН N j

Лист 3

Типовой проект 704-1-21

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293782/4293782777.htm

