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Альбом 4 ПЗ

Альбом 2 АР 
Альбом 3 КЖ 

ОС
Альбом 4 кжи 
Альбом 5 ОВВН 

Часть 4

Часть 2

Часть 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь
Пояснительная записка. (Распространяет 

„Гипрокоммундортранс9 
Архитектурно-строительные решения. 
Конструкции железобетонные. 
Организация строительства  
Строительные изделия.

а л ь б о м о в

Альбом б

Отопление и Вентиляция. водопровода канализация. 
(it 2 климатическая зона)
Отопление и Вентиляция. Водопровод и канализация, 
(3-я климатическая зона)

Отопление и ВентиляцияВодопроВод и канализация. 
(4-я климатическая зона)

Альбом 7 

Альбом В

ЭМ
ЭО
СС
А
ТМ
К С
АУС

Альбом 9 СО 
Альбом 40 ВМ 
Альбом 44 С 
Альбом 48 С

ЭлектросилоВое оборудование. 
ЭлектроосВещение.
Связь.
Автоматизация.
Тепломеханическая часть.
Установка кислородоснабясения. 
Автоматическая установка Водяного 
пожаротушения и пожарной сигнализации. 
Спецификации оборудования, 
ведомости потребности Вматериалах. 
Сметы. Сухие грун ты  
Сметы. Водонасыщ енные грунты.

Примененные типовые проекты:

ТГ) 0904-4-48.89 „Заглубленный резервуар технической Воды, монолитный ж елезобет онны й цилиндрический 
или емкостью 50мг в, !!!& классов защиты "(распространяет ЦИТП, ГСП, Москва-0 Ьб94д58789 ел. Смольнаяг22,)

ТП  0904-4-44.89 „ЗаглубленныйрезерочартехническойВодыу сборно-монолитныйжелезобетонный прямоугольный 
емкостью 50м3 JLy Щ,ПГ классов защиты (распространяет ЦИ ТП, Москва)

Т П  0904-4-20.89 „  Заглубленный резервуар технической Воды; монолитный железобетонный цилиндрический 
или емкостью 200мгП} /// iy классов защиты  Y распространяет Ц И ТП , Москва)

Т П  0904-4-43.89 „Заглубленный резервуар технической воды, сборно-монолитный железобетонный прямоугольный 
3 емкостью 200м3 Л, й , пг классов защиты  "  (распространяет ЦИТП\ Москва)

ТП 301 -R ‘ it/0.85 Автоматические насосные станции противопожарного Водоснабжения производительностью
Утверждён Штабом ГО СССР135, 450, £00, 300м3 (распространяет Свердловский филиал ЦИТП) Альбом 3
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

J

Основные технические показатели

Кист Наименование Примечание

Пвтоматическая установка водяного пажалоту-
%0шения и пожарной сигнализации

1 Общие данные. Начало
г Овшие Ванные. Лводолженае
3 Общие данные. Окончание
* Планы. Схемы. Помещение узла управления
5 План. Разрез /-/. Разводка трубопроводов
6 Подвеска для крепления труб А  н 75.55 к плитам

1 1 1

7 Опора под колено Мн159
8 Опооа для крепления труб
9

и!|1II

Перечень элементов
40 \111

Н Схема электрическая соединений
12 Размещение электрооборудования и каБельные

прокладки В помещении дежурного
i3 План сооружения на отм. -У- 750

ОБозначение Наименование Примечание

Ссылочные докум енты
ост as 329-a-t Остановки пожаротушения

автоматические и установки
пожарной охранной и охоанно
-  пожарной сигнализаиии
Обозначения условные
графические элем ентов
установок

Прилагаемые документы

ТЛА-П-600-Ч769П ЯПЛС.СО Спецификация оборудования
Альбом

7П А-ПБВО-ЧТеЗО АПЖ.ВМ Ведомость потлеБности в мотели-

АльБом алах

п/п Н а и м е н о ва н и е

1.

г

з

Напряжение питания установки 
пожарной сигнализации:
-  основной ввод ВВОв,50 Гц
-  резервный ввод 2Пв(аккумуля торная батарея, 
Напряжение питания установки водяного 
пожаротушения:

-  основной ввод 380/егоВ, 50 Гц
-  резервный ввод 380/его В, 50 Гц 
Мощность, потребляемая установкой от  
сети переменного тока:
~ В режиме ожидания -  2кВ т

4
s

6

7

-  В режиме „ Тревога " ~ 77квт
-  В режиме Восстановления -2кВт 
извещатели пожара: ИП io Q -i 
Приемная станция пожарной сигнали
зации УПКОП 040*11-10-1 „ Топаз-М ” на 
10лучей. Количество резервных лучей-8 
Площадь, защищаемая установкой пожар- 
ной сигнализации -  120мг
Площадь, защищаемая установкой Водяно
го пожаротушения -2*15мг

Типовой проект р а зр а бо та н  В  с о о тв е тс тв и и  с д е й с т 
вующими нормами и правилами и  предусматривает ме

роприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при 
э к сп луа та ц и и  здания f

Главный инженер п р о е к та  j  М Л  Беляев
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Н. контр 
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< Общ ая ч а с т ь

1.1 При разработке п р о е к та  были использованы сле
дующие до кум е н ты ;

~~ ПУЭ ”86 Правила ус тр о й с тв а  электроустановок
~ СПиП 2. 04.09-84 „ Пожарная а в т о м а т и к а  зданий и  

сооруж ений
-  СНиП В. 0 4 .01 -8 5  „ Внутренний Водопровод и капали- 

зация зданий *;
-  С Н и П  В. 0 4 .02 -8 4  „ Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения *;
-  С И  £27-8В ,t 1 /н струкци я  по тип о вом у проектировав

ч
нию ;

~ „Основные положения по комплектации и оформле
нию  типовы х п р о е к то в

— ГОСТ 12.4. 0 0 9 -85ь П ож ар ная те х н и к а  для  з а щ и ты  
о б ъ е к то в . Основные виды. Размещение и обслуж ивание . "

Проектом предусм атривается: организация на объекте 

автоматической установки водяного пожаротушения, сигна
лизации о пожаре и р а б о те  установки в  помещение де
ж урного В наземном зд а н и и ;
организация на объекте автоматической установки пожарной 
сигнализации, предназначенной для своевременного обнару
жения возможного загорания в защищаемых помещениях 
путем передачи сигналов от пожарных извещателей В по
мещение дежурного в наземном здании.

2. Технологическая ч а с ть  
2И Обоснование способа тушения и технологичес

кой схемы установки
8.1.1 Исходя из сризико -химических свойств сгораемых

чЧз
I
1
»

1
i

материалов, категории пожароопасности помещения и 

предполагаем ой скорости распространения пожара, поме
щение склада о бор удуется  автом атической водяной 
спринклерной секцией.

Выбор указанного способа туш е н и я  обосновывается 
его Высокой эф ф ективностью , а т а к ж е  экономичностью  

и п р о с то то й  обслуживания у с та н о в к и  водяноео пожаро
ту ш е н и я .

ВИЯ В качестве источника водоснабжения для пожаро
туш е н и я  п риним ается резервуар емкостью 500м 3 ( т и п .  

п р .ТП  901 -4 -2 1 .89  и ли  Т П  901 -4 -1 4 .8 9 ) с неприкосновенным  
запасом воды на автом атическое пож аротуш ение 207.4м3

8.1.5 Для подачи требуемого количества воды в  автома
тическую  установку пожаротушения предусмотрена а в т о 
матическая насосная с та н ц и я  противопожарного водо
снабжения производительностью  800м 3/час (т ц п .п р .
Т П  901-8.1^0.85) с насосом 1Л 800 а  -  УХА 4.

8.1.4 Подача воды в секцию автоматического 
пожаротушения и подача сигнала о начале работы 
секции осуществляется с помощью контрольно-пуско
вого узла управления типа ВС-150, размещаемого в 
защищаемом помещении В осях 5,8.

в.1.5 В качестве побудителей автоматического сраба
тывания установки , а также для орошения защищаемого 
помещения , использованы спринклерные оросители 
типа СПЗ о -1 5  (7 2 )  ; установленные на распределитель
ных трубопроводах.

В.1.6 Трубопроводы с е ти  пожаротушения принимаются 
иъ стальных электросёарных т р у б  по ГОСТу 10704-76.

8.1.7 Одновременно с подачей воды предусматривается 
отключение принудительной вентиляции защищаемого  

пом ещ ения.

2.2 Расчет параметров установки 
8.В.1 Гидравлический расчет установки произведен В со

ответствии с методикой, рекомендуемой СНиП 8.09.09-84 
„ Пожарная автоматика зданий и сооружений Ч

8.2.2 В  качестве исходных данных для расчета  приняты : 

геометрические высоты и  длины трубопроводов, группа  
помещения9 ин тенсивность орошения9 Время р а б о ты  

а в то м а ти ч е с к о й  ус та н о в к и ,  расчётная площадь поме
щения.

2.2.5 В результате расчета определены значения 
диаметров распределительных, питающего и подво
дящего трубопроводоВ, а также необходимые пара
метры Вадопитателей с учетам максимального рас
стояния о т  склада до насосной станции, равного 
20 м} и от насосной станции автоматического по
жаротушения да резервуара у равного 70м.

Основные технические показатели установки пожароту
шения сведены В таблица :
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8.5 Принцип р а боты
2.5.1 При возникновении пожара и срабатывании побудителей 

автоматического пуска происходит открытие контрольно-пус
кового узла секции водяного пожаротушения, давление В гидро- 
пневмо емкости падает и формируется командный им пульс 
включения пожарных насосов.

г. 3.2 В результате по подводящему9 питающему и распреде
лительному трубопроводам вода с необходимыми напором и 
расходом подается к оросителям В защищаемом помещении.

5.3.3 Одновременно В помещении пожарного паста Вклю
чаются световые а звуковые сигналы о пожаре и работе
уста н о вки .

2.4 О п о р о ж н е н и е  с е т и
Опорожнение спринклерной с е ти  предусмотрено через голов

ку ц пожарный рукав В к а н а ли за ц и ю .

2.5 М ероприятия по за щ и те  о т  коррозии 
Защите о т  коррозии подлеж ат трубопроводы установки

пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции  
для крепления трубопроводов.

Защита осуществляется нанесением защитной окраски 
эмалями марок пФ-/15 ГОСТ6465-76 в два слоя по предва
рительно обезжиренной и очищенной поверхности .Ц в е т  по
крытия по ГОСТ 14208-69 и Г О С Т12.4.086-76

run беляеВ Ж 03 9.10
Лр ибта н Нач. баринаВ 09.90

Н.конга. Казьмина 03.30
№901aB.ce/cm. ИВанаВ M ef

fa.cnей. НалесоВа 99.90
ЪаВ.ер. Пстишина

И н ё .л ? Инмс.мк. УспраВникоВс сШ<£ 0990

ТПА-1У-БС11]-47б.дО-АУС

Заглубленный встроенный 
склад

Общие данные 
Продолжение

Стадия Лист ЛистоВ
Р 2

ГПК
Спецавтоматика 

Ленинеяад______
2 46 37 -09  5 Формат Я8
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г .6 Указания по привязке проекта  
Проект должен приниматься к строительству только 

после привязки его к конкретному объекту.
При привязке типового проекта необходимо учесть, что 

расчетные данные установки автоматического пожароту
шения приведены для насоса типа 1Дг00а -УХАЧ.

Допускается применение другого насоса с пересчетом 
трубопроводов до эзла управления.

вопрос применения насосной станции и железобетонно
го резервуара для системы пожаротушения решается при 
привязке (см.раздел 8 пояснительной записки. Альбом i ) .

5. Электротехническая ч а с т ь .
3.1 Основные проектные реш ения.

В результате анализа исходных данных для раннего 
обнаружения начавшегося пожара в помещениях приме
нены извещатели типа ИПЮЧ-1. В качестве аппарату
ры приема сигналов о срабатывании пожарных извеща
телей принята устройство „Топаз-М, устанавливаемое 
в помещении дежурного В назетном здании.

Проектом предусматривается выдача сигналов о по
жаре от сигнализатора давления, установленного в помеще
нии узла управления; о неисправностях и работе установки 
из шкафов управления, установленных В насосной стан
ции (тип. пр. 70901-8-140.85)-вящ ик сигнализации, уста
навливаемый В помещении дежурного в наземном здании.

Для блокировки принудительной вентиляции в момент 
срабатывания установки в помещениях> защищаемых 
пожарной сигнализацией, используются контакты реле 
РПВО; В помещении, защищаемом установкой водяного 

пож аротуш ения  -  СДУ.

3. В Работа установки.
Установка пожарной сигнализации состоит из пожар

ных извещателей, передающих сигналы о пожаре по сое
динительным линиям на аппаратуру приема сигналов. 
На станции приема сие налов, получившей сигнал о сраба
тывании пожарных извещателей, загорается световой сиг
нал о пожаре в защищаемых помещениях. Появление свето
вого сигнала „Пожар” дублируется акустическим сигналом. 
Обрыв или короткое замыкание в линии (шлейфе) пожарной 
сигнализации фиксируется на станции кйк сигнал „ Ава
рия" В Виде светового и акустического сигналов.

3.3 Электропитание установки.
Установка пожарной сигнализации является потребите

лем электроэнергии X  категории и питается о т  двух 
независимых источников.

Основное э ле к тр о п и та н и е  осущ ествляется о т  линии 

переменного то к а  напряжением 320в, 50Гц. Резервное электро

питание осуществляется о т  аккумуляторной батареи.

Емкость аккум уляторной батареи не менее 83R -4.

Установка водяного пожаротушения является потребите
лем электроэнергии I  категории и питается от двух 
независимых источников.

Основное э ле к тр о п и та н и е  осущ ествляется о т  линии  

переменного то к а  напряжением 38о /его в, 50Гц. Резервное 
электропитание о сущ еств ляется  о т  линии переменного 

т о к а  напряж ением  380/гв о в , 50 Гц.

длектроснабжение насосной станции от двчх независи
мых источников определяется при привязке проекта.

Питание приемной аппаратуры осуществляется о т  
основного источника с автоматическим переключением на 
резервный источник питания при исчезновении напря -  
жения на основном вводе.

Мощность, потребляемая установкой от сети переменно
го тока , не превышает:

— В режиме ожидания -  8 кВт;
— в режиме „ Тревога " — 77кВт;
— врежиме восстановления —2кВт.

3.4 Размещение электрооборудования и кабельные 
прокладки

Извещ атели И П 104-1 у с т а н о в и т ь  на п о то лк а х  защи
щаемых помещений. Провода п ро лож ить по п о то лка м  и 

стенам  о тк р ы то  на вы соте 8.5м о т  уровня пола.
Сети электропитания установки выполнить кабелями 

ВРГ ВхЮ  открытым способом.

3.5 М ероприятия по бе зо па сн о м у о б с л у ж и в а н и ю  
у с т а н о в к и .

Для защиты обслуживающего персонала от пораже
ния электрическим током выполняется зануление корпу
сов приемных станций, для чего используются нулевые 
жилы питающих станцию кабелей. Монтаж зануления

выполняется в соответствии с „ Правилами устройства 
электроустановок

3.6 Указания о привязке типового проекта 
При привязке типового проекта необходимо решить вопрос 

о питании шкафов управления в насосной станции (тип. пр. 
901-2-140.85) о т  двух независимых источников переменного 
тока 380/ггоВ, 50Гц мощностью 77кВт (прямой пуск 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором). 
Питание ящика сигнализации, устанавливаемого в помеще
нии дежурного у выполнить о т  шкафов управления. Резерв
ное питание устройства „ Топаз-М0 вЬ/лолнить о т аккуму
ляторной батареи, установленной в ДЭС.

4. Применение научно-технических достижений 
(изобретений)

В проекте применены:
устройство приемно-контрольное охранно-пожарное 

УПКОП О1О01 -104 „ Топаз - М "- авторское свидетельство 
/1771695,  / /  92838k;

извещатель пожара тепловой ИПЮЧ-1- авторское свиде
тельство И  79Й650.

б Сведения а потребности 8 трудовых ресурсах 
Численность персонала для проведения технического об

служивания и текущего ремонта определена па руководя
щим материалам РТМ25. Овв-82. Согласно расчета для экс
плуатации установки требуется монтеров связи 5разря
д а -0 .4  чел., слесарей -  сантехников -0 .5 чел.

ТП A-IV-6DD-47B. 9D -АУС

Привязан
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09.90 
05S.9C
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Р
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Спецавтоматика 
Ленинград

24<5Э7-0 9 6



У1
нВ

.^
па

дл
. П

од
пи

сь
 и

 да
та

 
ХВ

за
м

м
нВ

м
Л

П л а н  н а  о т м .  ~ 3 .  о о о Пл ан  узла управления

Схема

ПриВязст

И нЫ *

С х е м а  а б В я з к и  у з л а  у п р а в л е н и я

ru n
Ш уГ
Ц.кошт
3ai.ee/rn
О/.спец
ЗаВж
Инне.

ВеляеЕ

и Нозьтна
ШкшоЕ
КолесоВа

2 <0990
039»

/Си, —■■ Xouj

09.90 
<09»
09.90

03390

ТП A-IV-50D-47B.3D -АУС

Заглубленный Встроенный 
склад

Стадия

Планы . Схемы. Помещение 
у з л а  управления.

0ГЛИ  
Спецаотоматика  

Ленинград

2У6Э7-09 7
Ф ормат  Н £



\И
нв

.Ы
-П

од
л. 

\П
ад

пи
сь

 и
 д

ат
а 

\В
за

м.
ан

#.Н
?\

П л а н  н а  о т м .  - 3 . 0 0 0

% Е

Помещение узла 
управления9 ли с т Ч _3 QQQ

-Q.osB^

\

Разрез Н
Ъ  i / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / / / ./ / / / ? № / / / / /

I I  ! L L  ■* Ь р I I y t  * | 1 * '

777 77777777777777777/

В а р и а н т  п л а н а

Привязан
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1. Данный ли с т см. совместно с ли с та м и  4,6
2. Шае крепления питаю щ его трубопровода -  

не более 6м.
3. П и таю щ и й  трубопровод пролож ить с уклоном 

1 = 0.005 в с то р о н у  узла  управления.
У. На уча стка х  трубопроводов, н& позволяющих 

слив воды через спускные ус тр о й с тв а , уста н о ви ть  
спускные в е н ти л и  Л  у  3 5  т и п а  -7 5 к и 8 р З . После 
м о н та ж а  и  и с п ы та н и я  систем ы  в е н т и л и  оплом
б и р о в а ть  п р о в о ло к о й  6,3 -г0 .5 мм.

5, Д л я  о р о си те ле й  т и п а  СПЭ0 - 75 (72°) необходимо про
сверлить о тв е р с ти я  в  распределительны х т р у б о 
проводах н а  м е с те  приварки м у ф т ы  диа м етром  
не менее 75мм.

6. И с п о л ь з о в а ть  в а р и а н т  п ла на  при о т с у т 
с т в и и  перегородки в  осях 2 -3 ,  вдоль оси в .

ГИП
Нач.
ЫЖОНТР-
ЗаВ.сект
to,спец
ЗаВ.го.
Инне.

Меос
ЕааинаВ
Кузьмина

КолесоЕа
Папашина Ш,
ИспраЕнико! г ш ф .

JM
99.90

UBoP 93.9,90
09.90

7 т И .___
Ш 2 ш .

03.9.90

99.90

ТП А—IV—BQQ-47Б. 9С1-АУС

Заглубленный встроенный стадия лист 
склад

П л а н. Разрез 7-7. 
Разводка трубопроводов

Р
Г П И  
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Контакт В цепь ипраВления 
злектродВигатш м и Вентиляторов

3
Поз.

обозна
чение Наименование Кол Примечание

SF1 Выключатель автоматический АП50В
г т у з .  1 т в - я г .  т - 7 в 1 ТнЧ6АЦотс3.51н

ПС1 УстройстВо приемно-контрольное охрешно-
пожарное на 10 зон ЧПКОП 0104/-10-1
..Топаз-М" Т У ZS-0S.Z18W 1

Т Извещатель пожарный тепловой ИП 704-1
ТУ25-09.7-83 з/

яз...язз Резистор MATO, 256.8ком± йТ/о (ОКО 967.16079 3/ из КОМПЛ.„Топаз- м  "
R7,R2 РегиеторШТ0,ВВ-6.ЬК0мТ5% 0Ж0 Ю .ЯОТУ 2 изкомпп. „ Топаз-91и

у д с ш Диод к д  s u b  д р з . гее. о з х т у 4
н

изкомпл. „Топаз-М

и i s m Диод к д  m s  трз. зег. оео т у г

KY! Реле промежуточное РП20-2/Т93 ТУ/6-523.578-79 7
щ т - г Сигнализатор давления СД9 ТУ25-о9.огв-79 г

ЙС Я иди к сигнализации ЯАП 9507М -0004А
м ,/гг Резистор ПЗВ-гв-г, 2 ком ±5% гост 6573-75 г
Н в г Выключатель автоматический АБЗМ

vm -se e n o -iti г Jjr70A,2bmc -S i  н
Диодко е тн и е Й ш Д гге в  щ Б з .з в г .о о г т у -1 г

з Ц Сирена сигнальная C C -i T3&5-0S-/04Q-76 У ~ е г о £

з £ г Звонок переменного то ка  ЗВП-гВО ТУ/6-739-053-76 / ~ г г о в
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Толкатель черный
Щ Щ Щ
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лт,лкн-/
пш.тлпд ТУ/6. 535. 58Z-76 Ц в е т  белый
л а ц т г 72

AHi Арматура светосигнальная АЮЕ79/6.535.582. -7В 1
~ггоВ 3

Ц вет красный

щ л е г Арматура светосигнальная АМЕ T9/В.535.58В- 76 г
~ггов

Н о ет зеленый
Л В, Л Л Табло световое ТСБ-2 79/6-535. Ч9Ч-19Е г ~  ггав
РПН Пускатель электромагнитный ПМЛ НОО с при-

ставкойПКА 3209 7976.525.037-76 1 '- г е о  в
т-р пч ,
РСН, РПС РелеРПЛВ20Чс приставкойПКЛВг(ИТ9/6.523.559-78 Б ~ г г о в

Boej/ЛсЯ Реле импульсной сигнализации ЖС-ЭЗЮ 79/6-523-ЗН-78 2
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присоединение

10о -

»?

I

у М  «
'  —  О

Т П А Н \ / - Б 0 а - 4 7 б . д 0 - А У С

Г П П Беляев Л т .96
Привязан Нач. Баринаб 09.90 Заглубленный Встроенный Стадия Л и с т Л и сто в
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провода,
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Начало Ненец
Кабель, ПРоВод Труба, м е та лп а р ук а В

ПримечаниеОбозначение по
ГОСТ. ГУ

т.рез.
жил

Длина,
N1

Обозначение по 
ГОСТ, ТУ

Длина,
Л7

У XI/ ХЗ Л Т В - П  г х о .б 70

2 Х6 Х5 л т в - л  г * о .Б 95
3 П С 1 Xlf z _ _  /
4 П С / Х6 z _ ____/
10 ХА Я С П Г .  /
Н S U ПС-1 в р г  г х / . о 3

iг яс ПС1 в р г  г х / . о 3

/з KV/ П С А в р г  г * 1 о 3

KVA
к  диспетчерским  
щ и та м  отключе
ния Вентиляции

о Вбод резервный
определяется при привязке

о ВВод осноВной 
гго в у 50 Гц
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■ 1
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1 ИнВ. //2 1 □

т п Беляев А (3.93D
Нач. Баринов т о
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Марка,
паз Обозначение Наименование Кол.

Мосса
ед.кг и

.

4 ТП SS-03.1 -8 3 Извещателе пожарный

те п ло в о й  И П 104-1 31

а t h s s  -o s .e 7 s s -8 i Устр ой ство  приемно-

контрольное ох ран но-
пожаанае на Ю зон
чпкоп в т н О -/ » Т а п а г - т " ) 7

3 т о .  ч е х  780 т у Резистор Ш 7 - 025S8komU o7o 37
из к о м п а  
„Топаз-ю'

4 ожо. 467. т т у Резистор Ш 1 д 2 Ш к о ю ± 5 % г
из компл. 
„Топаз-ю

S Jtp3.36S.03S Т У Диод КД 527 В *7
из КОМПА. 
„Топаз-Ю"

6 Тр  3.362. О Б О  Т П Д и о д КД 70S В 2

7 ТУ76- 523 .5 78-73 Р е л е  п р о м е ж у то ч н о е

РЛ20-27733 1

в Т У /0-630.747-83 Ящик сигнализации
Я Й И 9 6 0 1 М -0 0 0 У Д 1

9 7 9 2 0 8  Б С С Р  1 9 -8 4 Коробка о т в е тв и те л ь н а я

К О -2 2

10 7916-5 гг . 139-78 вы клю чатель а в то м а ты -

ческийАП50В гМ ТУ3.7 1
Th^ J J T
Tomc:3.SiH

11 7926. 0953. 0001-87 Коробка ком м ута цио нна я

К К -8 18

12 7926-09.026-79 Сигнализатор давления
универсальный СДУ 3

Г 0 С 7 8133-77 Провод линейный те л е -
ф о н н ы й  А 7 8 -П  3 * 0 .6 7SS H I

Г0 С 7 Ч З З -7 3 В Кабель силовой

В Р Г  2*7.0 9 Л7
7 9 2 2 -S S 7 0 -8 3 М е та лло р ы к а в

Р З -Ц -Х -Ш -1 6 1 H I

Т Й Т Г
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Ш 5 Ш
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ЖUf)cC-
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03Я.9С
09.90
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Заглубленный встроенный 
с к л а д

Стадия

Размещение электрооборудова
ния и надельные прокладки в  
помещении дежурного.
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Типовой проект А-IV-600-476.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293783/4293783420.htm

