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I, ИСХОДНЫЕ ЛАКЕЯ'И 0Ш:.ЗТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

X . I .  Типовой проекта "Склад сухого п аск а  вместимостью 850м 

разработан взамен типового проекта 5 0 1 -2 2 2  на стадии "Рабочий 

проект" по планам типового проектирования Госстр оя СССР на

с заданием М инистерства путей сообщения JЬ В -2 4 7 2 0  от 0 5 .0 9 .8 6  

и дополнением к заданно # И -10507 от 0 7 .0 5 .8 7 , ,

1 , 2 .  Рабочий проект "Склад сухого п еска  вместимостью 850м1 

согласован  Главным управлением локомотивного х о зя й ст в а  ШС (за -

равленг.ем ШС (заключение В 16  от 2 7 .1 0 .8 7 ) ,  Управлением воени

зированной охраны ШС (письмо й ЦУОП-12/79 от 0 6 . 1 1 .8 7 ) .

Но согласованию  с'Главны м управлением локомотивного хозяй 

с т в а  и Управлением экспертизы проектоз ц смет ШС при строи

т е л ь ст в е  ск лад а в  районах с томпературой наружного во зд у х а  нгсхе 

минус 30°С автоматизация лневмотралспортных си стем  отклю чается 

и управление системами в  этот период времени осущ ествляется  врз 

ную (письмо от 1 3 .0 1 .8 7  & Щ Д -74, ЦУЭП-20/14/.

1 . 3 .  Проект предназначается для стр о и тел ьства  в  экипировоч 

ньк пунктах, в  которых предусматривается транспортирование песк 

и з ск л а д а  непосредственно в  пескораздаточные у стр о й ства  для лок 

мотивов и моторвагонного подвижного с о с т а в а  (МБПС), а  также зран

Рабочие ч ер т еж ! разработаны в  соответстви и  с действующими' 

нормами и правилами.

1986 г .  (тем а 5 . 7 . 1  (3 ) и 1 9 8 7 .г .  (тема 5 . 2 . 2 4 ) ,  в  соответствен

ключенпе й ЦТД-74 от 2 0 . I I . 8 7 ) ,  Главным врачебно-санитарных уп-
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сиортиропаиио лоска и я оклада в же л о он одорож two в а ш  щ-цом онто- 

возы для перевозки и другие экипировочные пункты, работающие на 

привозном доске.

Если транспортирование п о с т  из склада в вагоны но предус

матривается в  плане перспективного развития дело, то душ строи

тел ьства  следует применять типовой проект склада 5 0 1 -3 -3 8 ,8 8 ,  

работающего на привозном песке»

1 * 4 . Район к площадка д а  строительства характеризуются 

типовыми. условиями, указанными в п .2 .3  Инструкции СИ 227 -8 2  и 

приподошшми в главе 10, Климатические районы -  1,11,111, и 1У.

1 ,5 ,  Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 

40°С ; при температуре шахе минус 30°С управление пневмотранспорт 

тннми системами временно переводится па ручное со световой си г

нализацией о необходимости подачи песка в иеокораздаточнио бун

керы.

I .G .  Стеновые сборные жслозоботошшо панели склосоп приня

ты, согласно заданию МПС т р о к  ЭСС-6-1 к ЭОС-6-2 изготовляемых 

Толмачевским заводом Главстройпрома Миитрансстроя СССР и Осипо

виче сктд заводом Белорусской ж,ело зной дороги МПС.

В связи  с ограниченным выпуском конструкций стоповых -пане

лей сплосов и невозможности обеспечения ими строительства скла

д ов, осуществляемых другими министерствами, проект применяется 

только для строительства силами Миитрансстроя и МПС.

1 .7 .  Энергоснабжение и снабжение егматыгл воздухом предусмот

рено от существующих ■ сотой з  районе строительства склада.

Энергоснабжение -  на напряжение 330/220 3 ; снабжение сж а- 

тил воздухом -  давлением в сети 0 ,6  M ia (6  кГо/с:л2).
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2, 1Ш1АЧЕЕИЕ И КРАТКАЯ ХЛРА1СГКРИСТ1ТКА

2 *1 . Склад является составной частью комплекса устройств 

для снабжения сухим песком локомотивов н моторвагонного подвиж

ного состава (МВПС) и предназначается для приема, накопления, 

хранения и транспортирования песка непосредственно в  пескораз- 

даточнае устройства, а также в железнодорожный вагон-цементовоз, 

для перевозки к другим пунктам,

2 ,2 *  Склад может быть применен в пунктах- экипировки локомо

тивов или МВПС с годовым грузооборотом сухого песка 1450-3400 

м3 (в  зависимости от климатической зоны).

2 .3 ,  Создание запаса сухого песка в складе осуществляется 

с одновременным текущим расходом его на экипировку локомотивов, 

МВПС, т .е .  круглогодичная работа пескораздаточных устройств не 

нарушается,

2 .4 ,  Режим работы склада -  круглосуточный, круглогодичный,

2 .5 ,  Качество сухого песка должно соответствовать техничес

ким условиям, утвержденным МПС 0 6 .0 9 ,6 8  У» М-24706.

3 . ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ

3 .1 ,  Потребность в энергетических ресурсах -  сжатом возду

хе и электроэнергии -  определяется при привязке проекта исходя 

из следующих данных:

1 )  . Расход сжатого воздуха на регенерацию рукавов фильтров 

для обеспыливания воздуха -  0 ,5  м3 один раз в час в  течение 

0 ,2 5  -  I  с ,  во время транспортирования песка в  склад.

2 )  , Количество электроэнергии, расходуемой при загрузке 

одного вагона-цементовоза (40 м 3)- 10 кВт.ч , за  0 ,8 2  ч (продол

жительность загрузки),



№ Ъ - У Ш  ( I ) с

3). Pur. ход сжатого воздуха на традспортировадио поска из 
склада в поокораздаточше бункера определяется при привязке про
ек т .

3,2. Постоянный штат работников в окладо сухого песка но 
предусматривается, икевмотраиснортниа скот силы транспортирования 
песка в склады и из складов. на экипирлшше позиции работах® в 
автоматических режимах.

3 .2 .1 . Техническое обслуживание аппаратур ̂ -.даРЯ0Йств ав- 
тсм&ту.з&ции и механизации транспортирования песка осуществляется 
работниками допо.

3 .2 .2 . При отключении» автоматизации ниовштранспортшвс 
систем склада управление временно переводится на ручное с прив
лечением работников экипировочных пунктов.

Работники экипировочных пунктов также привлекаются на вы
полнение кратковременных операций по механизированной подаче иео 
ка в вагоны-цемент овозы.

4. и р о ш ш ш о с т ь  и кайю:лчкость оенойшх
ПЮЗККШХ РШШИй И ИСЯКйЬЗОЗАШЕ В ПРОЕКЙ 

ДОСТИаВНИй НАШ И ТЕШКИ.

Типовой проект разработан с технический уровнем производст
ва к строительных решений, отвечайте новейшим достижениям на
уки К ?СХИИКИ«

В проекте предусмотрены прогрессивные и экономичные решения 
а именно:

I ) .  Предусмотрена автоматизация пневмо транспорт ных систем, 
транспортирующих песок в склад и из склада в раздаточные бунке
ры (г:о проекту А 1959, разработанному ПКБ Глазного упраэлсяг/л
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локомотивного х о зя й ст ва  ШС) исключащая нообхом мость в -штато 

работников ск лад а ;

2 )  .  Нримононо оборудование контроля з а  уровиом н оска в  

си л о сах ;

3 )  , Механизировано тралсиортированио п еска ив ск лад а в  в а 

гон -ц ем ен товоз, в р езультате чего сократилось вр е ш  ого  простоя 

под загрузкой до нормируемого Уставом железных д ор ог;

4 )  ,  Применено обоепшишащоо устройство промышленного и з

готовлен и я, обеспочивомцос високооЭД/жтивиую очистку в о зд у х а , 

удаляемого из си лоса  -  на 9 9 ,8  % и работающего в  автоматическом 

режиме;

5 )  , В каждом силосо предусмотрено по д в а  выпускных отвер 

стия с целью повышения коэффициента использования объома сило

с а ,  Расположение выпускных отверстий определилось рациональным 

расположением технологического оборудования в  подсилосном поме

щении с  учетом обеспечения минимально допустимых проходов для 

обслуживания оборудования и выполнено с учетом требований СИ и 

И 2 .0 9 ,0 3 - 8 5  п . 1 0 .9 .

5 .  СОСТАВ, ПШЛЗРКЫЕ CXKMI РАСИОЛОШШ

5 . 1 .  Склад представляет собой сооружение, состоящ ее из 

двух сп лосов диаметром но б м, нодсилосного помещения шириной 

. 4 , 6  м и высотой 2 ,8  м (до плиты перекрытия). В складе предус

мотрен железноодорожный путь для установки ваго н а-ц ем ен то во за .

Склад оснащен технологическим, электротехническим и венти

ляционным оборудованном.

5 . 2 .  Расположение ск лад а представлено в проекте в  четырех 

вар и ан тах-схем ах .
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3 схемах I  и 3 склад обращен входом- в сторону лескосушиль

ной установки, т .е .  лесколроводы подводятся к складу со стороны 

входа л схема различаются по направлению транспортирования пес

ка из склада в  раздаточные бункеры исполнения I .

5 .3 .  В схемах 2 и 4 такие же два исполнения по направлению 

транспортирования песка из склада в загон-цементовоз, но склад 

повергнут з  плаче на 1 6 0 ° , т . е .  пескопровода подводится к  скла

ду со стороны его противоположного торцового фасада.

5 .4 .  При выборе схемы размещения склада учитывается схема 

путевого развития приемо-отправочного парка иди локомотивного 

хозяй ства и топографические условия' местности. Склад размещает

ся на спланированной станционной площадке с  обеспечением отвода 

поверхностных вод.

6 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО -1РШАНСК0Й ОБОРОНЕ

Согласно СНиП 2 .0 1 .5 3 - 8 4  и действукщим нормам на ИТМ ГО 

предусматриваются режимы полного и частичного затемнения.

. В режиме частичного затемнения предусматривается возмож

ность выборочного отключения светильников" по действующим нормам 

на ЗИМ ГО.

В режиме полного затемнения предусматривается возможность 

отключения наружного (над входом в тамбур, на лестнице,на си ло- 

са х , светового указателя) и внутреннего освещения автоматичес

кими выключателями на сборке. Предусмотрена возможность отключе

ния наружного освещения из пункта централизованного управления 

наружным освещением.

7 . ОСНОВНЫЕ положения ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОЛШЫЖ
и т т г ш ш  РАБОТ

7 .1 .  Общая- ч а ст ь .
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"Проект производства работ разрабатывается генподрядной 

строительной организацией для конкретных условий строительства. 

Состав, содержание, порядок разработки проекта производства раг- 

бот устанавливаются СНиП 3 ,0 1 .0 1 -8 5 .

В проекте производства строительно-монтажных работ должны 

найти отражение вопросы:

-  использования для нузд строительства существующих транс-, 

портных и инженерных коммуникаций, предприятий строительной 

промышленности, сооружений теплоэнергетики;

-  инженерной подготовки территории стройплощадки с перво

очередными саб о таж  по вертикальной планировке и обеспечению 

временных стоков поверхностных зод, перекладке существующих 

коммуникаций*.

-  создания кошлектовочной базы и места окладпрования сбо

рных железобетонных элементов, конструкций, материалов и обору

дования;

-  использование типовых технологических карт строительно- 

-монтажных работ.

Строительство и монтаж склада сухого песка относится к 

объектам строительства, отличающимся простыми технологическими, 

объемно-планировочными и конструктивными решениями, что даст 

возможность использовать поточные методы строительства с соблю

дением технологической последовательности и технически обосно

ванного совмещения их с широким применением бригадного подряда.

В составе проекта производства работ разрабатывается строи 

тельный генеральный план с расположением постоянных зданий и 

сооружений, временных инвентарных зданий и сооружений, постоян

ных и временных железных и автомобильных дорог, основных ниже-
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нерках коммуникаций, оклад ов, монтажных кранов, р ао тво р о -б о то н - 

л ого  у з л а , Ji случае необходимости последн его.

Поставки строительных конструкций, изделий, оборудования 

и материалов п р е д у см а т р и в а л ся ,. в ооношюм, железнодорожным и 

автотран спортом , бетон а и р аство р а  -  в зависимости от местных 

услови й : от централизованной оаводс-'кой установки иди р астп о р о - 

-б а т о ш ю го  у зл а  непосредственно на участка стр о и тел ьства .

В  целях сокращения продолжительности стр о и тел ьства , повы

шения производительности труда проектом организации работ л о ж 

но бить предусмотрено максимальное" совмещение строительны х, мон

тажных и специальных работ с  использованием механизмов в  2  см о - 

ш  и с  применением ср ед ст в  малой механизации.

До начала работ не обходимо выполнить- ср езку  р асти тельн ого  

сл о я  с  вертикальной планировкой бульдозером Д З-29 на б а зе  трак

т о р а  мощностью 5Ь кВт* с  устройством  уклонов и во д о сто к о в , прок

ладку в с е х  постоянных подземных коьгдуникац/й, устрой ство  постоян

ных д о р о г , геодезическую  разбивку осей сооружений с закрепленн

ом их на инвентарной о б н оске, а  также инструментальную проворку- 

состоян и я имеющихся реперов к дополнительную уяановку и х.

Р азр аботка котлован а осущ ествляется комчякктом :.:аи*ш в  с о с 

т а в е :  эк ск ават о р а  8 0 -5 1 2 2  обратная* лопата с ковшом емкостью 

1 , 0  м 3 , ад/госамосвалоз-ЫЛ.З-503А,. грузоподъемностью 8  т к бульдо

з е р а  Д З -29  для разработки недобора грунта в к о тл о ван е.Р азр аб о тан 

ный гр у н т , в  объем е, необходимом для обратной засы пки, складиру

ют в  о т в а л . Излишки грунта транспортируют адтом оби глм к-сам осва- 

л о ш  з а  пределы строительной площадки на р ассто я н и е, предусмот

ренное проектом.
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Котлован р азр абаты вается  ср а зу  до проектной отм етки . Сред

ний у го л  п озор ота стрелы при вытруэко принимается равным 9 0  гр а 

д у с о в , Автомобили-самосвалы устанавливаю ? под погр узку  гр ун та 

по заран ее поставленным вешкам. Р азр аботка в е д е т ся  лобовым за

боем двумя продольными, параллельно расположенными проходками, 

применительно к  типовым технологическим картам.

Механизированная р азр аб отка гр ун та в котлована дол&на вы

полн яться б  со о тветстви и  с СНиЛ Ш -8-76 и картой операционного 

контроля к а ч е с т в а , разработанной в  со ст а в е  проекта п р о и зво д ства  

р а б о т . Работы выполняются в  летний период в  д ве смены двумя 

звеньям и. В со с т а в  зв е н а  вх о д я т : машинист эк ск ават о р а  4  р азр я д а , 

машинист бульдозер а 5 р азр яд а и д в а  шофера Ш к л а с с а .

Обратную засыпку и уплотнение грун та следует выполнять в  

соответствии! с требованиями СНиЛ Ш -8-76 и СН 5 3 6 -8 1 . Обратную з а 

сыпку гр ун та производить слоями 2 0 -2 5  см с тщательным уплотнени

ем каждого сл о я . Толщина уплотняемого слоя зави си т от условий 

п р ои звод ства  р а б о т , вида гр ун та и уплотняющей машины.

Требуемая плотность гр у н та , выражающаяся объемным весом  

с к е л е т а  гр ун та или коэффициентом уплотнения, у ст ан авл и вает ся  

проектом при привязке к  местным гидрогеологическим условиям пло

щадки' ст р о и т ел ьст ва  н а основании проведенных исследований грун

т а .

Бетонирование железобетонных конструкций в е д е т с я  с  помощью 

поворотной бадьи емкостью 0 , 5  м3 краном I.K A -I6 о тщательным уп

лотнением. Опатубка унифицированная, щ итовая, каркасной кон ст

рукции. Н епосредственно перед бетонированием опалубка должна 

быть очищена от мусора и гр я зи , поверхность сборной щитовой д е -
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ревяиной опалубки необходимо покрыть смазкой. Арматурные рабо

ты, выполняемые на строитольиом объекте включают монтаж готовых 

каркасов, ормоблоков и сеток . Арматура к армокоиструкции д остать  

ш л о я  к мосту установки к монтажи в зону действия монтажного 

крена MKA-I6, ведущего бетонирование конструкций и монтаж фун- 

дамотшсс блоков. При подаче бетонной смеси в  армированные колот- 

yjnvfiи высота свободного сбрасывания но должна превышать 2 ц. 

Уплотнение угады ваемой бетонной смоси необходимо производить 

с  соблюдением следующих правил:

-  шаг перестановки глубинных вибраторов но должен превы

шать полуторного радиуса их действия;

-  глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смооь 

должна обеспечивать углубление ого в ранее уложенный слой на £ -1 0  

см;

-  опирал;:о вибраторов во время их работы на арматуру и за

кладные части бетонируемых конструкций но допускается.

-Разработку котлована, оооруженио фундаментов и влиты днища 

производить в соответствии а указаниями CHiuI 3 ,0 2 .0 1 - 8 3 ,  СНиП 

U1-IS-76 и картам:: операционного 1:онтроля качоства.

Монтах надземных конструкций склада осущ ествляется башен

ным краном KB-IQC.OA. Установка сегментного блока стены, долл;-;’а 

производиться с совмещенном грани элемента или риски ка нем с 

рисками, нанесенным;: от разбивочныи осей. Перед подъемом блока 

следует проворить их чи стоту , положение закладных деталей и на

личие J5CGX необходимых рисок.

Для устранения опрокндивапцего момента внизу сегм ента с на

ружной стороны при его установке с двух торцов^сегмокта устава? - 

лнлактся два кондуктора, k j  снимал стропов баненного крадя, После
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закрепления снять правый кондуктор, расстроттть бешенный кран 

и производить установку второго'сегмента*

Поело установки 2 ,3 -г о  сегментов следует устанавливать кон

дуктор справа и , не производя расстроиповки, осуществлять вывер

ку при помощи клиньев, а затем закрепление сегмента при помощи 

кондуктора и прихватки электросваркой с установленным сегментом 

слева. После прихватки стропы башенного крана освобождаются и 

производится электросварка соединительных элементов в соответ

ствии с проектом* Перед установкой четвертого сегмента следует 

снять левый кондуктор 1 -го  сегмента, установить в  проектное по

доге ние четвертый сегмент, произвести выверку и временное закре- 

иление путем прихватки электросваркой с двух сторон в стыках с 

первым и третьим сегментом* После прихватки произвести расстро- 

повку башенного крана и осуществить сварку стыков в соответст

вии с проектом. При сварке закладных и соединительных деталей 

долнны применяться, типы и марки электродов, режимы и приеш сва

рки, обеспечивающие качество швов, соответствущ ие проектным 

требованиям. Следующий ряд сегментов устанавливается с перевяз

кой швов, т .е .  с поворотом на 45° относительно предыдущего ряда 

сегментов.

Установку сегментов осуществлять с внутренних инвентарных 

лесов стоечных ЛС-5, производя их наращивание по ходу монтажа 

силосов. Электросварку с наружной стороны силосов осуществлять 

с навесной люльки. Навесную люльку применять только после мон

тажа четырех сегментов в ряду и сварки соединительных элемен

тов с внутренней стороны.

Для обеспечения водонепроницаемости заделка горизонталь-
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m ix и вертикальны х швов от он силооои должна ш и о л п я ть ся  особо 

тщ ательн о, Швы должны быть заполнены цомонтиим р аствор ом  M2GQ 

С ПОСЛОДУЮЩИМ ТОрКрОТИрОВаНИОМ с д вух  сторон и жолосионизм по

в е р х н о ст и , Кроме т о г о ,  го р и зо н т а л ь н о  и в о р т и к а ш ш о  швы с и я о - 

с о в  .о наружной сто р о н а покрываются тиоколовой м астикой марки 

УТ31 или У Т -32  толщиной 3 мм. Указанные р аб ота с  наружной с т о -  

роии виполнять с  п о д н есш и  подмостей.

Герметизацию  сты ков производить в  со о т в е т ст в и и  с  у казан и 

ями СНиП 4 2 0 - 7 1 .

После монтажа послодн ого кольц а си л о са  необходимо у ст а н о 

ви ть  м еталли чески е балки покрытия, р азо б р ать  внутренние л е с а  и 

см он ти ровать плиты покрытия,

Монтаж металлоконструкций площадок и лестн и ц  о су щ ествля ть  

параллельн о с  монтажом стоповы х бло к о в.

Подача тех н о л о ги ч еск о го  оборудования и трубопроводов ск л а 

д а  о су щ ест вл я ет ся  башошшм кране;;* K M G Q .O A .

Монтаж ои лосов в з д е т  звен о  в  со с т а в е  6  ч е л о в е к , но техн о

логи чески м  к ар т ам , разработанным в  со с т а в е  п р о ек та  п р о и зво д ст

в а  р а б о т .

Рулонная кровля вы полняется поело окончания в с е х  продш еот- 

вуицих ст р о и т ел ьн о -: ’.опт а п  н и  р а б о т , а  также п осл е т о г о ,  к ак  о с 

нование под кровлю принято по акту  на скрытые р аб о ты , объект 

о б есп еч ен  необходимыми м атер и алугую д готовлен ы  механизмы , ин

струменты и приспособления.

Кровельные работы выполняются о соблюдением требован и й  

СНуЛ  Ш -2 0 -7 4 ,

Мастику го т о в я т  н а м есте  у ст р о й ст в а  кр овли , н ан о си тся  м о -  

■тика ф орсунками•при помощи разли вочн ого у ст р о й ст в а . П одача м а т е -
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риалов на крышу осуществляется креном КВ-100»0Л, На рабочее 

место штучные материалы и изделия доставляются в контейнерах. 

Работы по устройству кровли выполняют в следующей технологичес

кой последовательности:

-  очищают покрытие от пыли и строительного мусора;

-  производят заделку стыков м-ззду плит или покрытия;

-устраивают набетонку из легкого бетона для создания про

ектного уклона;

-устраивают выравнивающий слой из цементно-песчаного рас

твора;

-  наклеивают трехслойный рубероидный ковер.

Рубероид выдерживают в раскатанном виде не менее 20 ча

сов при температуре не ниже + 15°С. Полотнища рубероида во всех 

слоях кровли наклеивают перпендикулярно стоку воды со смещение!, 

стыков полотнищ в слоях кровли. Величина нахлестки полотнищ ру

лонного ковра в нижних слоях составляет 50-70 мм, в верхних 

70 -100  ш ,  подлине рулона -  ICO мм. Швы верхнего слоя ковра рас 

полагают по направлению господствующих ветров. Чтобы предотврат

и т ь  раскрытие, швы тщательно прошпаклевывают мастикой. Для пе

ремещения кровельщиков и предохранения рулонного ковра от ме

ханических повреждений укладызают деревянные щиты. Состав бриг* 

да кровельщиков -  4 человека.

Строительство обеспечивается электроэнергией от действую

щих низковольтных сетей энергоучастка, водой -  от существующе

го водопровода, связью -  от существующих устройств постанцион-. 

ной связи.

В процессе сооружения склада необходимо обеспечить регу

лярный надзор за  тщательным выполнением строительно-монтк-лых
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р а б о т , обратив особое внимание на высококачественное вш ю ли е- 

нио прооктш х решений, обоспочивахщ х водонепроницаемость ои ло- 

оов и голорои.

Пород приемкой сил?«да в  эксплуатацию произвести опробипа- 

нио стон и кровельного покритил на водонепроницаемость путем 

поливки водой наружны/. поворхностей стен  и кровли.

7 . 3 .  Мороирилт/л по производству работ в  зимних у сл ови ях .

При производство в с е х  видов работ в  зимних услови ях р у к о 

в о д ст в о в а т ь ся  требованиями СПиН 3 .0 2 .0 1 - 8 3 ,  СНиП Ш -8-76 , СНиП 

Ш -1 5 -7 6 , СНиП Ш -1С-80, ОН 4 2 0 - 7 1 ,  СНиП И 1-И -78.

Проект}!ал организация при привязке типового проекта к к о н - 

кротким условиям стр ои тельства  должна в соответстви и  с местны

ми климатиноскими условиями внести в чертежи необходимые кор р ок- 

тпви и дополнения. Все работы должны вести сь  в  со о тветстви и  с 

"Проектом производства работ в  зимних у сл ови ях".

Особое внимание следует обратить на соответствие марок стр о 

ительных материалов (цемента, р аство р а , бетона) маркам, необхо

димом по р асчету  при возведении сооружений в зммш к усл ови ях . 

Независимо от паспортов на материала качество  их должно подвер

г а т ь с я  систематическому контролю путем лабораторш а испытаний, 

Материалы, к ач ество  "марки" которых не удовлетворяет требовани

ям п р оекта , к применению но допускаю тся.

На строительной площадке должны бы?т> выполнены в се  необхо

димые п од готови теяш хе работы,предшествующие выполнению строи

т е  льно-мо: !Т ахай к  робот в  ?и мнхх условиях.

Грунты, подлежащие разработке в зпмлое время в  зави си м ос- 

?п от местных условий, температуры и наличия топлоиволяцдоницх
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материалов и других ср едств следует предохранить от промерза

ния. Особое внимание надломит обратить на правильное к к ач ест

венное выполнение основания. В зимних условиях э т а  работа долга

на быть ш п о р е н а  быстро и закончена при температуре грунтов 

не ниже +2°С , подготовленная поверхность должна быть предохра

нена от заыорачлвания теплойзо ляндонкымп материалами.

При засыпке пазух следует учитывать, что количество мерз

лого грунта в  засыпке не долкно превышать 15  Засыпка мерзлым 

грунтом пазух внутри сооружения запрещена.

Работа по укладке бетонкой смеси в  конструкции должна быть 

подготовлена таким образом, чтобы к окончанию укладки темпера

тура бетона была в допустш.ых пределах. Основание, на которое 

укладывается бетонная см есь, и метод ее укладки должны исклю

чать возможность замерзания бетона на стыке с  основанием и де*< 

формацию последнего.

В проекте производства работ кладки кирпичных стек  долж

ны быть приведены специальные указания по производству работ ъ 

зимних условиях, составы, и марки закорачиваемых р аствор ов, вво

димые химические добавки.

Наклеивать рулонный материал кровли в  зимних услови ях,как 

правило, следует на холодных мастиках. П оверхность, подготов

ленная под наклейку, должна быть абсолютно сухой и чистой. Мас

тику и рулонный материал доставляют к месту работ в  утепленной 

тар е.

7 .3 .  Требования по технике безопасности

Все строительно-монтажные работы при сооружении склада

должны производиться под руководством и постоянным наблюдени
ем
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производители работ пли строительного мастера.

Boo мошиш и механизмы перед началом работы додааш бить 

тщательно irpoBopein;. Проверяется исправность ответственных до- 

талой, грузоподъемных приспособлений я сигнальных устройств.

Для безопасного ведений! токолакных работ вакноо значение 

имеот правильная обвязка (строповка) и кропление гр уза к крг/- 

ку грузоподъемного механизма. Эту работу должен выполнять рабо

чий, обученный безопасным приемам и имеющий удостоверение т а к е - 

л ааника-стропалъгадка.

При организации строительной площадки, размещении участков 

работ необходимо установить опасные для ладей зоны, в'пределах 

которых постоянно действуют опасные производственные фактора:

-  в .м остах  перемещения машин и оборудования или их частей 

и рабочих органов;

-  в  м естах, над которыми происходи? перемещение грузов гру

зоподъемными кронами.
\
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности 

и надписями установленной формы.

Работы на высоте более 1 ,3  м с приставной лестницы должны 

производиться с обязательным крепление:.! работачщэго цепьхг пре

дохранительного пояса к  конструкции или лестнице, если она при

креплена к'конструкции. .

Конструшв:я лестниц долгша соответствовать ГОСТ 1 2 .2 .0 1 2 -  

- 7 5 .  Переносные дзетшгпы До начала использования на производ

стве следует испытать статической нагрузкой I2COH (120  к Г с ) .

Л еса , подмести, подвесные лндьки зхеплуатптокать поело 

приемки производителем работ с  регистрацией в  ьурнаяе работ, 

регулярно кацщ с 10 дней эксплуатации необходим:) ид ссматрнзат-«>
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Леса доллйы быть закреплены к стене силосоа но всей высо

те.
Настилы на лесах должны пмоть ровную поверхность с зазора

ми ыезду доска.',1ы не болео 10 ш.
При высоте лесов более 6 м долгий быть не менее двух нас

тилов; рабочий (верхний) и защитный.
При выполнении электросварочных работ следует вшюлнять 

требования ГОСТ 12.1,013-78.
Место производства электросварочных работ необходимо ос

вобождать от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м.
Сварочный генератор разместить з галерее склада, а для 

подвода сварочного тока к электродерясателям применять гибкие 
изолированные кабели.

Необходимо выполнять требования СНиД Ш-4-80.
Крог.тэ того, при строительстве надлежит руководствоваться 

•действующими нормами и правила:,и техники*безопасности, а такие 
соотвеютвущлш СШй̂ ами, системами стандартов безопасности 
труда, Постановлениями Совета Министров СССР, ЩСПС и ЦК КПСС.

7 ,4 . Перечень рекомендуемой монтажной оснастки, инвентаря 
и. приспособлений приводится в табл. 7.1.

Таблица 7 .1 .

Наименование Матжа, 
ГОСТ

Количест
во

I 2 3

I .  Трансформатор сварочный ТД-500 I

2. Строп 2-х ветвевой 2СК ЦНИ1ЮМГП I
грузоподъемностью 5 т Госстроя СССР 

Р2-724-79
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^  1 2  3

0
втрои 4 -z  ве тв о в о й  ЧСК 
Х']>у^оиодго?.'лостью 3  т

2

Отрои 4-7. ветвоп ой  ЧОК 
грузоподъемностью  1 0  т д ля  
блоков галер еи

I

5 .  Лом молттш ий ЛМ20 1 4 0 5 -7 2  3

£>» Колыме. х£Б 9 5 3 3 -8 1  2

V, О тн ос-рей ка I

8 .  Шприц для  каотпки 2

9 ,  Тормовисаф для шприцов I

10» Электросварочный каб ел ь  п .м . 5 0

I I »  Люлька н авесн ая  д л я  сварщ иков 2

1 2 ,  Подмостки д ля  р азд ели т сты ков ЦПШ ЭПсоль- I  
строй  B I1 -I2

ХЗ. Л е са  трубчаты е ТБЛК м2 Щ-Ш0МГИ 1 4 4 0  
P 2 -G 6 8 -7 7

1 4 .  Л естн и ц а н а к л о н н о  вы со та  15 м ШИПИ Проку- 2 
с т а л ь к о н с т р у к -  
ция проект 
2 9 8 0 0 -8

Х5 ,  Л естн и ц а приставная и з л егк и х 
сп л аво в  вы со та  4 м

ЦКБ т р е с т а  2 
С п о ц эл евато р - 
мельмонтаж 
проект 8 1 4 7 .
. С О . 0 0 . СО
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I 2 3

16. Установка для торкретирования 
швов

I

17. Кондуктор для крепления сегмен
тов

2

18. Компрессор СО-7 I

1 9 .. .■Предохранительный пояс 1 2 .4 .0 8 9 -8 0 8

20. Каска строительная 1 2 .4 .0 8 7 -8 0 8

21. Машина для удаления воды с 
основания

C0-I06 I

22. Машина для перемотки рубероида СО-98 I

23. Каток-раскатчик I

24. Контейнер для рулонных материа
лов

I

25. Установка для нанесения битум
ной мастики УНБМР-ЗМ

Главсредурал-
стройпроект
153 .00 .000

- I

26. .Контейнер, для бачков с масти
кой

X

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДУ

Мероприятия по охране окру:?.ащей природной среды заключа

ются в применении лылезадерапвавдлх устройств, обеспечивающих 

очистку от пыли воздуха, удаляемого в атмосферу из склада*

Движение сухого песка во всех транспортных операциях про-
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исходит по герметичным трактам, исключающим запыленность гало- 
рои.

Очистка запшюиного воздуха, шходящого из каждого силоса, 
осуществляется посредством фильтра, устгиншливаомого на покры
тии силоса и обеспечивающего очистку воздуха на 99,8 %, т .о . от 
БОг/мЗ до *80 мг/мЗ. Расход воздуха 0,1 мЗ/сок., высота выброса 
24,5 м.

Для обеспечения отсоса- ныли из узла поросшаш с конвоиров 
в элеватор предусматривается вытяжная вентиляционная система о 
механическим побуждением, Циклон обеспечивает очистку воздуха 
на 90 %% т .о . до 260 мг/мЗ. Расход воздуха 0,43 мЗ/сск, высота 
выброса 23,0 м.

9. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

9.1. Годовой грузооборот склада согласно заданию составля
ет 1450-3400 м3 сухого песка, что соответствуете запасу песка на 
7-3 месяцев и отвечает требованиям п.12.11 СНиП 11-39-76.

9.2. Загрузка склада сухим песком производится носродством 
поскопроводов пкевмотранспортной системы. На случай ремонта од
ного из иескопроводов предусмотрена возможность переключения по
тока песка в другой пескопровод. Объем силоса используется на 
89 %.

9.3. Транспортирование песка из ездцда.в раздаточные бунке
ра осуществляется посредством выжимных- баков вместимостью по 
0 ,6  м3, которые расположены по две штуки под каждым силосом. 
Наличие четырех выжимных баков обеспечивает возможность подачи 
песка в 8 пескораздаточных бункеров,

9.4. Для различных условий привязки проекта предусмотрены 
варианты выхода поскс про годов из склада к пу титом экипировки
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локомотивов, МБПС. Количество пескопроводов равно количеству 

выжимных б ак о в, установленных всклад е, а  эксплуатируемое их ко

личество определяется но местным условиям. При выборе начального 

направления выхода пескопроводов из склада -  горизонтальное или 

зертшсальноэ -  рекомендуется поскопровэды. направлять вначале 

вверх до отметки, обеспечивающей уклон горизонтального участка 

в  сторону пункта назначения.

9 .5 .  Пневмотранспортние еноте:,гы транспортирования сухого 

п еск а  в  склад и из ск лад а в пескораздаточные бункеры автомати

зированы. Предусмотрены устр ой ства для перехода на ручное уп

равление пневмотранспортными системами на случай о т к а за  пли от

ключения автоматики и в  период времени при температуре наруж

ного воздуха ниже минус 30 °С , со световой сигнализацией о ■ необ

ходимости транспортирования п еска  в раздаточные бункеры на по

зициях экипировки песком.

9 .6 *  В проекте предусмотрен контроль трех уровней п еска 

(нижнего-, ср ед н его , вер хн его) в  силосах посредством датчиков 

типа СУС-14-1Ш -01-2,

9 . 7 .  Для т е х  сл у ч а е в , когд а возникает необходимость тран

спортирования сухого  п еск а  к  другим экипировочным пунктам на 

значительное р асстоян и е, исключающее ц елесообразность исполь

зования пневмотранспорткой системы, в  складе предусмотрено ме

ханизированное устрой ство  загрузки сухого п еска в вагон-цемен

т о в о з .

З агр у зк а  п е ск а  и з ск л ад а  в  вагон осущ ествляется посредст

вом расположенных в  подсилостном помещении л отк о в , конвейеров- 

питателей (по одному лотку и питателю под каждым си лосом ), элева

тор а, Транспортирование п еск а  в  элеватор осущ ествляется по двум
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KOI Ш0 Kj tftiArl i in* .что лям.
9 , 0 ,  /1:1 ВДОВаТОра no 0 or, no наклонной поворотной Тру б 0 с а 

мотоком поступ ает в  7;агон-цомонтовоз; труба в  нерабочем поло

жении фиксируется (зак р еп л яется) вне габар и та приближошш отро

ении,

9 . 9 ,  Ирой о водит ел ы ! ос т ь механизированной с и с т о ш  транспорти

рования п е ск а  (4 8  м3/час) обоспечкваот загр у зк у  во гон а-ц о м о н то - 

в о э а  грузоподъемностью 07 т з а  50 млн. Перемещение в а г о н а -ц е 

м ен товоза  под загр у зк у  предусмотрено посредством  М аневрового 

локом отива.

1 0 . ^ Ш Т й Ш И Ю -С Т С 1Т Ш 1Ы Е  РЕШЕНИЯ

10,1, Объемно-пл̂ глрово’пше решения
Архитектурные и объегдю-ллалировочшю реьош ш  р азр аб о тан  

ни о учетом применения ункфинхронанних объемно-планировочных и 

конструктивных р о сш и й , отвочаг/г функционально?,iy назначению 

сооружения и , в соответстви и  q заданном Ш С, обеспечиваю т ин

дустриализацию п р ои звод ства отрохтвльно-монтаззш х работ и в о з 

можность применения проекта для стр о и тел ьства  и эксплуатации 

на площадка с природными условиями, отвечающими требованиям 

п . 2 . 3  "Инструкции по т и п о в о е  проектированию СИ 2 2 7 - 8 2 " ,  а  

именно:

сейсмичность района не выше б баллов; 

территория б е з  подработок горными выработками; 

р асчетн ая  зимняя температура -  минус 3 0 °С , минус 4 0 ° С ; 

скоростной напор ве тр а  для I  района по СНиП 2 . 0 1 .0 7 - 8 5 ;  

в е с  сн его во го  покрова для Е района по C M ! 2 . 0 1 .0 7 - 8 5 ;  

грунты в  основании непучиниотыо, иопроседочкыо, со  следующими 

характери.стика£.:п:
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if ,, = 0 ,4 3  рад (23°) ; е н = 2 кПа СО,02 кГв/ом2); '

Е = 1 4 ,7  МПа (150 кГс/см2); 1 ,8  т/кЗ; Kj, = I .

Класс надежности -  Ш; Степень долговечности -  П; Степень 

огнестойкости по СНиП 2 ,0 1 .0 2 -8 5  -  II.

1 0 .2 . Конструктивные решения

Основные строительные конструкции приняты в соответствии 

с действующей номенклатурой сборных железобетонных изделий, из

готовляемых. заводами Минтрансстроя и Министерства путей сообще

ния, и в соответствии с архитектурно-строительные решениями.

С целью осмотра и ремонта стен силосов на кровельном пок

рытии предусмотрено опорное устройство для подвески ремонтной 

люльк!:. Опорная конструкция устройства дана на чертежах проек

та .

Для равномерной опрессовки основания фундаментов рекомен

дуется в первый год эксплуатации''склада производить первоначаль

ное обжатие основания путем постепенной равномерной загрузки си - 

лосов (загружать силосы поочередно на 25-30  % их емкости до пол

ного заполнения) и кх разгрузки.

При грунтовых условиях, отличных от принятых в  настоящем 

проекте, фундаменты должны быть проработаны с учетом обеспечения 

равномерности осадки фундаментов при неравномерной загрузке си

ло сов.

1 0 .3 . Защита строительных конструкций от коррозш!

Антикоррозийная защита строительных конструкций выполняет

ся на основании СНиП 2 .0 3 .1 1 -8 5 . Необетонируешо закладные детаг- 

ли .железобетонных конструкций и соединительные элементы защищают су 

цинковыми металлическими покрытиями. Все металлические изделия 

долины быть огрунтоза:и и окра":зны за  2 раза синтетической эмалью.
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I I .  OTOILJlEillU'l И JKIIXWIflW

I I .  I .  Отопление подошюоиого помещения склада на предус

матривается, тек как ноотонниий штат.работников в  склада отсут

ст ву ет .

I I . 2 . Вентиляция

Тракта шевмотрадснортпых скотом в нодсилосном помещении 

герметизированы к исключают шимлонио помещения. Поэтому уст

ройство механической вентиляции но требуется.

Очистка запыленного воздуха, выходящего из силоса при ого 

загр у зк е , осуществляется в фильтре НС ( B 3 I ) , который устанавли

вается  на кровле к&адого силоса.

В режиме фильтрации избыточный запыленный воздух поступа

ет во внутренняя полость фильтровальных рукавов, проникает ч о- 
эяоктор

роз ткань н через выбрасывается в атмосферу; чороз определен

ные промежутке! времени автоматически производится удаленно об

разовавш егося слоя' лыли-рох’епорацня рукавов.

В процессе регенерации сжатый воздух, который подается с 

помощью мембранных вентилей с электромагнитным приводом через 

сопло, 'заактирует обеспылешшй воздух в зарукавное пространст

в о , происходит обратная продувка и деформация рукавов фильтров, 

слой пыли разрушаетсячи осыпается в  силооы.

В складе предусмотрена механизированная перегрузка песка 

из склада в вагол-дэм внтовоз. От узла пересылки песка с кон

вейеров в элеватор предусматривается отсос запыленного воздуха 

вытяжной системой 31 с механическим побуждением с очисткой воз

духа в  циклоне с обратным конусом.
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12. ЗИГГРОШ ИЯЗСШ  ЧАСТЬ 

1 2 .1 Электроснабжение

Электротехническая часть проекта в части электроснабжения 

и электрооборудования разработана на основании задний разделов 

ТХ, АР, 03.

Питание электрооборудования предусмотрено на напряжении 

380/220 Б переменного тока частотой 50 Гц и 36 В и 12 3  пере

менного тока частотой 50 Гц.

Источники питания электроприешиков склада и пктанцие ли

нии решается при привязке проекта в увязке о общей схемой элек

троснабжения.

Установленная и потребная мощности

Таблица 1 2 .1 .

Количество Примечание
Н а и м е н о в а н и е

I 2 3

I .  Установленная мощность си
лового электрооборудования, 

кВт

1 4 ,4 8

2 . Установленная мощность элек
трического освещения,кВт

3 . Общая установленная мощ
ность, кВт

4 . Потребная мощность, кВА

5. ^ о х о д  электроэнергии,
годовой, кВт.ч

1 ,4 1

15 ,89

17 ,85

7051



c o i - i w v . e s  ( i  ) УХ

Ш е т Ч Л Ш Е :

Раочот потребной мощности произведен п о  методу кооф|шдюн- 

та использования (К::) при о том принято а раочот о : 

конвейер Ки а 0 ,4 4 ;

оловатор и вентилятор Ки ~ 0 , GL>; 

воптили фильтров Ки « 0 ,9 5 ;

электроосвещение Ки -  X,

12. Й. Силовое электрооборудование 

Силовое электрооборудование разработано в соответствий с 

СИ 357-77.
В отношении надежности электроснабжения оборудование авто

матического управления пневмотранспортом неока отнесено к I  ка

тегории, остальное оборудование -  потребители Ш категории.

Питание потребителей I  категории предусмотрено от двух не

зависимых взаимно резервирующих источников питания, кроме итого 

в соответствии с "Руководством по обеспечению уотройчииого элек

троснабжения важнейших 'келезнодоро^лих нетяговых потребителей" 

предусмотреть электропитание склада от отдельного независимого 

источника.

Дополнительный независима источник для резервного питшгия 

потребителей I -ой категории (в целях повышения устойчивости 

электроснабжения) решается при привязке проекта в увязке с об

щей схемой электроснабжения л’»Д* узла; в случае отсутствия воз

можности питания на узле от су ;естьуадего дополнительного источ

ника .предусмотреть самостоятельный исто'-и электропитания.

Питание силовых электроне’/ жиков от распределительной

сборки Г1Р I I ,

У правлен и е эл ек тр о п р и во д е дистанционное. Предусмотрен
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режим опробования*

В качество пуокорогулирущ е2 аппаратуры применены п уокато- 

ли ШЛИ и автоматические заключат о ;;к АК 03 .

Распределительная е с т ь  выполнена каболом марки ABUT и про

водом А11РТ0 и поливинилхлоридных трубах.

Электрооборудование, в  зависимости от категории размеще

ния, принято и исполнении У 2, УЗ по ГОСТ X 5I50-G 9.

1 2 .3 .  Электрическое освещение

Электричоскоо освещение выполнено в соответстви и  с  СНиП 

1 1 -4 -79 , СИ 3 5 7 -7 7  и.ОСТ 3 2 -9 -8 1 *

Проектом предусматривается общее и переносное освещение 

для ремонтно-профилактических работ.

Питание общего освещения предусматривается от распредели

тельного пункта, общего для силового электрооборудования и эле

ктроосвещения.

Напряжение сети  общего освещения -  220 В , переносного -

1 2  В.

Для последнего установлен типа Я ТП -0,25 с  понижающим 

трансформатором.

В проекте применены светильники с лампами накаливания* Под- 

силосиое помещение я вл я ет ся  периодически посещаемым. В место 

размещение оборудования для управления пневмотранспортом, о св е 

щенность принята 50  лк.

Светильники, установленные у входа в  подсилосное помещение 

и на лестнице по си лосам , подключены к группе, имеющей пуска

тель для централизованного дистаздщониого отключение,

1 2 ,4 ,  Автоматизацил

В проекте ск л ад а предусмотрена автоматизация пневмотранс-
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Бортных си стем  подачи су х о го  п е ск а  в  склад, и и з  ск л а д а  в  р а з 

даточны е бункеры.

А втом ат;;зац пя п н евш тр ан еп о р тш х  си стем  предусм отрен а с 

и сп ользован и ем  п р о е к та  "У ст р о й ст ва  автом ати ческого  управлен и я 

пескосн абж ащ и м п у стан овк ам и ” A I959 .C 0 .D 0»  р азр аб отан н ого  ПКБ 

ЦТ Ш С .

Б  п роекте применен один комплект у с т р о й с т в а , котор ое мо

ж ет р а б о т а т ь  в  автом ати ч еском  и дистанционном режимах у п р авл е

ния.

У стр ой ство  о б е сп е ч и в а е т :

-  авто м ати ч еск о е управление транспортированием п е с к а  и з  

ск л а д а  в  р аздаточн ы е бункеры;

-  дистанционное управление п ескотраксп ор том  при н аладоч

ных р аб о тах  и при выходе и з  стр о я  автом ати ки ;

-  свето вую  сигнализацию  о т  датчи ков уровня о наличии п е с 

к а  в  раздаточн ы х бун керах и выжимных б ак ах  и си л о с а х ;

-  о ч ер ед н о сть  выжима п е ск а  выжимных б а к о в , определяем ая 

схем ой  панели управления ПУ1;

-  кон троль нижнего допустим ого значения д авлен и я  в о з д у х а  

в  воздуш ной с е т и .

Для си гнализац ии ниж него, ср е д н е го , ве р х н его  уровн ей  п е с 

к а  в  с и л о с а х , устан овлен ы  датчики уровня си гн а л и за т о р а  уровня 

С У С -14-Ш 1-01-2  с  выводом си гн ал а  н а  п у л ьт .

При тем п ер атур е наружного в о зд у х а  ниже минус 30°С  п р ед у с

м атр и вается  ручное управление выжимкой п е с к а  и з  с к л а д а  в  р а з 

даточны е бункеры со  св е т о в о й  и зву к ово й  си гн али зац и ей  о необхо 

-ди м ости  подачи п е с к а  в  буккеры.

Включение вен ти л я  с  электромагнитным приводом д л я  подач;; 

сж ато го  в о з д у х а  к  фильтру д ля  регенерации р у к аво в  п р о и зво д и т-
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ся вручную* При загрузке складов из лескосушилъной установки 

кнопку дистанционного управления вентилем установить и учесть 

в пескосушильной установке.

1 2 .5 . Защитные мероприятия от поражения электрическим 

током.

Проектом предусматривается выполнение мероприятий но элок- 

тробезопасности труда в соответствии с ГОСТ I 2 . 1 , 019-79  ССБТ 

"Электробезопасность" .

В соответствии с ПУЭ-Г в проекте для помещений о- повышен

ной опасностью (наличие токопроводящих полов) выбраны светиль

ники и аппараты соотвествущ их исполнений, предусмотрены зану

ление, канализация электроэнергии, малые напряжения (36 В, 12 В) 

для пвденосных светильников.

Все металлические нетоковедуцие части электрооборудования 

и связанные с установкой электрооборудования конструкции долж

ны быть занулены путем присоединения к заземленной нейтрали 

трансфер Котора в  соответствии с СНиП 3 .0 5 .0 6 -8 5 .

1 2 .6 .  Молниезащнта

В соответствии с СН 305-77  табл. I  п. 8 сооружения ск л а д а ' 

по степени опасности поражения молнией в год отнесены к Ш ка

тегории молниезащиты.

Бри этом предусматривается защита от прямых ударов молнии 

и от заноса высоких потенциалоз через наземные металлические 

коммуникации!.

Защита от пряг.ых ударов молнии осуществляется олниепрнем- 

ной сеткой, укладываемой на кровле силосов и кровлях помеще

ний для фильтров. В качестве мзляиепряемной сетки на кровле 

силосов используется стальное ограждение, которое имеет ячейку
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площадью коноо 110 м2,

Для соединения модкнопржмюй сетки с задомлитоллх! пре
дусматриваются тохотводы, пролоыонние по периметру склосов но 
Р0*0 402л через Каадо 25 М,

Диаметр отададого круглого т око от вода -  G ш .
Каждый коку-бтдонпый зазошитсль выбрал для грунта с удель

ным сопротивлением р а 500 Ом. м при сопротивлении растека
нию тока нрош'ллекиой частоты К ~ 75 Ом.

Защита от с?, нос а высоких нотоицполов чороз яазовишо мотал- 
личоокко кокд^нихацих выполняется в соответствии с СН 305-77 
пп. 2.03 и 2,25.

13. ЛРОХ̂ШОПОНЛРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11ротивопом&р:шо мероприятия 1фодуематрива:-с/тся согласно тре
бованиям СН и II 2,01.02-85, СНиП 2.09.02-85, НУЗ, Правил попар
ной безопасности, на йелвзнсдорокиоа транспорте.

По СНиП 2,03.02^85 к ОНТП 24-8G категория производства 
склада -  Д,

Строительные генпланы складов сухого песка необходимо согла
совать с коенязирсьадиоЛ охраной мело зной дороги,

14, ИСХОДА TPSB03AIБИ НА РАЗРАБОТКУ 
НЕОТЛдДАГТ, ТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАВ Г/Л

Перечень нзот&ндартхзированиох'о оборудования (тройник .ко
лено песконровсда и др.) указан в проекте на общих данных, л .1, 
в ведомости с е к л о :: прилагаем'»: документов, под маркой -  ТХ, 
HI и ?,д .

Исходные требования на разработку нестандартизпрогадного
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оборудования указана на чзр те^х оборудования, включенных з  

альбом 2 проекта.

15. TECf/J<0-3K0H0'.iII4bCKIffi ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 15Л

Наименование показателей
Аналог

ТП
501-222

ТП
501-3-37 .83

I 2 3

I .  Вместимость склада з  расчетных 
единицах, м3 850 850

2 . Грузооборот, мЗ/год 3400 3400

3 . Число работающее, чел 5 -

4 . Решил работы. круглогодичный

5. Площадь

I/ застройки, м2 61 ,0 69 ,87

2/ общая, м2 113,4 151,71

на расчетную единицу, м2 0 ,13 0 ,18

6 . Объем строительный, м3 1290,0 1269,5

на расчетную единицу, м3 1,52 1 ,49

7• Стоимость сметная:

7 Л . Общая, тыс.руб. 54,93 55,64

в том числе:

I/ строит ельно-монталтшх работ 
тыс.руб. 45,31 45 ,47

на I  м3 строительного объема, 
руб 35,12 35 ,82

2/ оборудования, тыс.руб. 9 ,62 10,17

8 Расход основных знетэгоресурсов 
в год:
I/ сжатого воздуха на регене

рацию рукаьез.фильтров, м3 380,0 380,0
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I 2 3

2/ электроэнергии, МВт.ч, 8 ,5 5 0 7 ,051

в том числе на транспортировав 
ниэ песка в вагоны (42 вагои а), 

К вт.ч. 561 561

9 . Трудозатраты построенные,чел.-ч 
I/  на расчетную единицу, чел-ч

6X17,35
7 ,1 9

6122,59
7 ,2

10. Расход основных строительных 
материалов:

1 0 .1. Сталь,, т 5 2 ,3 4 4 ,7 3

I/  сталь, приведенная к классу 
AI и СтЗ, т

2/ н а расчетную единицу, кг
65 ,38
61 ,5 3

55 ,92
52 ,62

1 0 .2 . Цемент, т 94*0 8 3 ,0 2

1/ цемент, приведенный к М400,т 9 7 ,0 7 , 8 5 ,7 3

2/ на расчетную единицу, кг Ш \ 59 97 ,67

1 0 .3 . Лесоматериалы, м3 0 ,9 12 ,43

I/  лесоматериалы/ приведенные 
к круглому л е с у ,‘ м3 1 ,2 4 17 ,1 6

2/ на расчетную единицу, м3 0 ,0 0 1 0 ,0 1 5

1 0 .4 . Кирпич, тыс. шт- 1 4 ,5 1 0 ,7

на расчетную1 единицу* шт 17 ,0 6 12 ,59

ПРЮШАНИЯ:
1 . За расчетную единицу принят I  м3, вместимости, склада.

2 . Показатель по п .2 определяется при привязке проекта 

(в  таблице приведен из задания на разработку проекта);

3 . Показатель по п ,8 .Г  определен из условия загрузки ск

лада песком в течение 9 месяцев в году;

4 . Показатель по п .8 .2  определен из условия, транспортиро

вания песка из склада в вагоны-цементовозы в  количестве Ъ0% 

от грузооборота т .е .  1700 м3.

Типовой проект 501-3-37.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293784/4293784969.htm

