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Ш А Р О В О Й  г а з г о л ь д е р  ,

ЕМКОСТЬЮ  6 0 0  М’ НА ДАВЛЕНИЕ В КГС/СМ 2 
ДЛ Я  ХРАНЕНИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

АЛЬБОМ i  Общая пояснительна;; записка. Т ехнологические чертеж и .
К онструкции железобетонные. Злектро освещение и молниезащита

А Л Ь Б О М  Я Стальные конструкции и антикоррозионная защита 
А Л Ь Б О М  щ Проект производства работ -  технологическая часть 
А Л Ь Б О М  g  Проект производства работ -  п р и с п о с о б л е н и я  
А Л Ь Б О М  v  З аказные спецификации 
А Л Ь Б О М  yl С меты

ЯЛЬБПМ I

□ г г я в  п р л е к т я :

I Ордена Трудового Красного Знамени 
ЦНИИПроектстальконсгрукция Госстроя СССР 
Директор института 
Главный инженер проекта
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С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а

НоименоВанив ли стой
УУ

листоВ

УУ
страниц

ТитулЬнЬ/й лист 1

Содержание альбома 1 г

Пояснительная записка г 3 -6

Расчеты 3 т~е

Техническая спецификация стили i 9

ПЗщий Вид газгольдера 5 10

Раскрой а Зол очки. 5 11

Опоры гозголЬдеро и узлЫ 7 <г

Шахтная лестница Лист { 8 и

Шахтная лестница. Лист £ S lit

Шахтная лестница. Ласт J. 10 15

Переходная площадка и 16

На и меноВание листоВ
НЛ

листоВ
УУ

страниц

Смотробая лестница Лист 1 12 17

СмотроВоя лестница. Лист 2 13 18

Смотробая лестница■ Лист 3 ik 19

Смотробая лестница. Лист 4 15 20

Схема расположения штуцероВ и лткоВ 16 21

УзлЫ штуцероВ 17 22

План онкернЬ/х ЗолтоВ и нагрузки на 
фундамент. 18 25

Лнти Коррозионная защита 19 Ж-г&

Типобой проект разработан 8 соотВетстВии с 
действующими нормами и проВиломи и предусмат
ривает мероприятия оЗеспечиВоющие ВзрЫВобез -  
опасность и лажоробезопосностЬ при эксплуатации 
сооружения.
Гла8нЬш инженер проекта Я.РиздВенка

У с л о В н Ь /е  обозначения, принятые В провкт е

—  Золт постоянный ...............  шоВ заВодскай

Порт монтауснЫй &£■* * * * * ■ шоВ монтажный

директор
й.она/сота
Ночотд

Кузнецов

Глинзкяр.
Рук В рое.

исполнил

ЯелЬниноВ

Томлине
Монсимец_
РиздВенко
Риттер̂
Зимина
ЖирноВ~

ш £

\ * 4
аУми̂ ,'
i S a t

ТП  707-/- 8

Ш аровой  гпзголЬдер ем  к  6 д 0 н *  

но давление 8кгс/смг

Содержание альЗама

Лит |у?лист а \<-Воп-В

TP 1 2 Е
Ордена Трудового Красного 

Знамени
ЦНИИПРОЕ 5 т п нпьиона РИКЦИР

г. Москва
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I .  ОВщая частЬ
Шиповой проект сталЬнЫх конструкций шароВоео газ

гольдера емКостЬю 600 м3 на даВление 8 кгс/ смг для хранения 
инертнЫх газа В разработан по плану то по В ого 
проектирования на 1977г. , раздел IV , пункт  97 „ шароВой
газголЬдер ем к. 600 м3 но давление 8кгс/см г для хранения 
инертнЫх газоВ ' и утвержденному Постановлением Госстроя 
СССР от 2 8 /х - 76 г Л 179.

ГПиповой проект вЬ/полнен в соответствии с заданием, 
согласованным начальником отдела типового проектирования 
и организации проектно- изЫскотелЬских работ Госстроя СССР 
/77. Ялв к сеево В Я от 24 марта 1977г и утвержденным замести
телем Министра химической промышленности т- НоВалЬ BE 
от В марта 1977г. , а также дополнительных заданий ГЦЯПа.

ШароВой газголЬдер постоянного объема предназначен для 
хранения инертнЫх газов: азота —  в качестве аварийного 
запаса но создание инертнЫх п подушек", тушения местнЫх очагов 
noofcapa, продувки технологических ап трутов и трубопроводов•, 
Воздуха -  на нуз/сдЫ контрольна-  измерительных прибаНии и ивтзг-̂ тиш

8 проекте одобщен опЫт проектирования нашим институтом 
шаровЫх газгольдеров за последние годЬ/, о также достижения 
В области развития строительства шараВЫх емкостей 
В СССР. Учтен современный технический уровень зарубеж
ного строительства.

3L д а р ен и е  н о  проект ирование

Стадия разработки•• пмогла- рабочий проект, 
исходные даннЬ/е для проектирования.

/. Хранимый продукт: инертный газ платностью 105НГ/Мз

Ж.

г Внутреннее избЬ1точнае давление 8кгс/смг

Вакуум отсутствует.
з. Область применения типового проекта ■■ районЫ со

средней наиболее холодной пятидневкой наружного
Воздуха минус 40°0 и Выше.

4 Снеговая нагрузка —  200 кгс/мг _V район.
5. Ветровая нагрузка —  70 кгс/мг у  район.
Б. Сейсмичность 6 баллов и 8 баллов.

Ж. М о  т вриол  ко н ст р у кций

а) . Материал оболочки , Воротников, срланцеВ, патрубков и
бобЫшек

—  низколегироВанная сталЬ для сосудов, работающих 
под давлением, марки 0902С по ГОСТ 5520-69* с требованием 
ударной вязкости не менее 5 кгсм/ смг при отрицательной 
температуре минус 50°С.

б) Материал опорных конструкций газголЬдер а (кроме труб)
—  сталЬ углеродистая  марки  встд сп5  или ВсгЗГпсЗ  и сталЬ ВО 

( круг)  по ГОСТ 380- 71*

В) Материал труб стоек опорных конструкций и элементов 
Внутренней смотровой лестницы.

—  сталЬ 20  мартеновская  спокойная  по ГОСТ 1050-  74

с механическими характеристиками согласно таблицы /7

ГОСТ 8731-74.*-

Т П  707-1-д
директор Мельников
bwafCM- Ядзнецрб
Нокотд. 1Помлинг ШароВой газголЬдер емн. 600м3 

на даВление Янгс/см*
Лит. нТлиста К-Вол-б

Гл.шстр. Моксимец Т Р ЭРиз дВенка . 1-17
Руфие. Риттер T v̂-*V /7 . Ордена Трудового Яросного

р ж г а ^ и н а т рриздвенка JAW, / iQffCHUinBPbHQfl 3QTWCKQ
исполнил Риттер
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г) Материал Внутренней см отрадой лестницЫ (кроме 
труб), площадок, лестниц, ограждений и ш айб—

— сталЬ ВстЗ ко 2 по ГОСТ380-71*
д) Материал болтай и гаек

сталЬ марок ЗОХМЯ , 4QX по ГОСТ 4531- 7i.
С  б о р  нЬ /е соединения

Все сборнЬ/е шВЫ оболочки Выполнить двухсторон
ней сборкой с требованием полного пробора и контроле 
по правилам Госгортехнадзора.

Сборка оболочки автоматическая или полуавтома
тическая д ол ж н о  производиться с применением сталЬной
проволоки , (рлюсоВ ц других присадочнЫх материалов, 
обеспечивающ их сборное соединение, равнопрочное основному 
металлу.

Приварка к оболочке штуцеров, опорнЫх стоек, площадок производится 
ручной сваркой.

Материалы для механизированной и ручной сварки должнЬ приме
няться по табл. 26  С Н и П в -В  3-72 7974-л

Ж. Конст рукции шоробого гозголЬдерп
СенералЬнЫе размеры газгольдера приняты следующие-

—  Внутренний диаметр шара 1050дмя.

—  геометрический объем шара бООм3.

—  расстояние от низа (Внутренней поверхности) газгольдера до низа 

опорной плитЫ стойки 2000мм.
О В о л о чка

МистЫ оболочки приняты одной толщинЫ-15мм. Раскрой меридиональный.
ОпорЫ

Т л я  газгольдера оринятЬ/  опоры в  виде S  вертиколЬнЬ/х 
ст оек ,  примыкающих  к  оболочке по касательной.

Число стоек ЗЫброно кротнЬ/м числу лепестков.
Сечение стойки горячекатаная труба 273M2.
Верхний коней стойки приваривается к оболочке с помощью 

укороченного подкладного листа, обеспечивающего герметизацию 
трубчатой стойки.

П лощ адки  и лестницЫ
Верхняя площадна на отметке 12,8 м размером 2Ш *3000мм. 

дает возможность обслужитЬ люк. Между шахтой и Верхней 
площадкой установлена наклонная лестница. Площадки илестницЬ/ 
ограждены перилами.

Внут ренняя смот ровая лестница 
состоит из решетчатого каркаса трубчатЫх профилей.
Внутри каркаса размещаются лестницЫ и площадки, 
баркас крепится но опорах вращения, расположенных В полюсах шара 

(по центру днища) Передвигается вручную.
ОпорЫ Вращения внутренней смотровой лестницЫ по чертежам 

D6M1835 ( изделие 923). В конструкциях смотровой лестницЫ исполЬзовано 
изобретение ■■ „ Подмости для производства робот внутри резервуара " ло автор
скому свидетельству К  389233

Соображения по фундаментам 
Тля олирония стоек шарового газгольдера, должен бЬ/тЬ запроекти

рован фундамент, исключающий впзможностЬ неравномерной осадки от
дельных стоек Нагрузки на фундамент приведены но КМ-18.

Знамени
I РШЕЯП|1ЬЖИЦ11Я
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Унификация конструкций шоровЬ/х газгольдеров. 
Конструкции газгольдера В части нижнего размещения 

коллектора, длин опорных стоек унифицированы с конструкцией 
шарового газгольдера емкостью 60Пм3 на давление 10нгс/смг. 
Унификация упростит изготовление конструкций.

3L  У чет  сейсмичност и

Согласно задания на проектирование рассмотрен 
Вариант конструкций газгольдера для районов с 
сейсмичностью 6 баллов и до 8 Валлой.

Расчет на сейсмические воздействия Выполнен на 
основе следующих материалов--
О) строительство В сейсмических районах. НормЫ проектиро- 

В а ни я СН и П /7- Я. 12-6 4

В) нагрузки и воздействия. НормЬ/ проектирования 
СНиП П-В-%

в) рекомендации по расчету резервуаров и газгольдеров 
на сейсмические воздействия ЦН1Л1СН им. Кучеренко 
Росстроя СССР. Стройиздат 196дп 
Рассмотрен газгольдер, заполненный продуктом —  

со/сатЫм инертнЬм газом. В результате Выполненных 
расчетов Выявлено,  что сейсмические Воздействия от 
заполнения газгольдера продуктом невелики и, 
в отличие от шоровЫх резервуаров ,  необходимости 
усиления столЬнЫх конструкций не потребовалась

Ж .  т ехн ол оги ч ески е  штуцера

Размещение технологических штуцеров и люков шарового 
газгольдера Выполнена по заданию ГиЯП.

Сверху шаровой оболочки газгольдера располагается люк 
диаметром 500мм. В ниорней части шаровой оболочки

располагается лоз диаметром 500 о штуцер для крепления 
коллектора (  условнЬ/й проход 250мм J . Коллектор решается 
В технологической части проекта.

Ж. L/згот оВление и монтощс конструкций
Я ЗоВодское ^изг о тоВлекие.

Лепестки оболочки изготаВлиВаютсл методом холод
ной ВалЬцовки но заводе химического или тяжелого 
машиностроения.

СталЬнЫе конструкции трубчатЬ/х стоек и связей 
смотровой лестницЬ/ и шахтной лестницЫ представ -

л я ют собой обЬ/чнЫе сталЬнЬ/е конструкции, изготцвлива-
емЫв на том же заводе.

Тля уменьшения сварочнЬ/х работ на монтафе 
элементЬ/ конструкций укрупняются но заводе В пределах 
Ж- ~д габаритов.

изготовление должно ВестисЬ по заводской технологии, 
разработанной В соответствии с ОСТ 26-291-71. 

б. М онт аж  конструкций
Монтаж конструкций должен производиться В соответствии 

с ПОР, разработанным институтом Зипронесртеспецментаж- 
Предусматривается автоматическая цли полуавтоматическая
сворка оболочки.

В. Контроль сварнЫх соединений
Контроль качества сворнЫх швов в шаровой оболочке 

должен состоять из-

тп т -1-5
Шоробои еазголЬдгрвмк. 600м* 
но додлвнив Якт/см*

Пояснит влЬноя за п и ск а

hum. \Я'листа [б-Вол-В
ТР 2

РИПРВЕКШШГОУКЦИЯ
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а) Механического испы т ана н а  ударную Вязкость (н а  сби- 
дгт елах] с требованием не менее 2  к  гем/  с м е при темпера
туре минус so0с

ffjУльтразВукоВоео контрола — 100% сборных шВоВ,
В} ЛросВечибониа рентгеном или гамма лучами Всех пересечений 

шВоВ, а т акж е  сомнительных мест, обнаруж енны х ульт ра- 
зВукабац дефектоскопией — общим количеством не менее ю% 
погонажа сборных щбоВ.

Контроль сборных щбоб производится до гидраблическаго.__
испытании газгольдера.

г) Гидраблическое испытание газгольдера.
Гидробническое испытание газгольдера производит ся: п о ^  

праВилам досгорт ехнадзора пробным. даблением
Рлр = П кге/см р-

Ш  Эксплуат ация газгольдера

Согласно п. 7 -1 -3  пробил уст ройст ва и  зкеплуат ации 
сосудоВ , работающ их под даВлением, на предприят ии долж - 
ма быть разработ ана и ут В ерж дена глаВным и н ж ен ер о м  
и н ст рукц ия по р е ж и м у  работ ы  газгольдера и  его безопас
ному обслуживанию , д  указанную  инст рукцию  д о л ж н ы  
бы т ь Вклю чены  пробила пользобаноя В нут ренней смот- 
робой лест ницей.

Ж  Технике-экономические показатели

Дпетсл сопост авление показат елей типоВого п р о ект а  
с индивидуальным проект ом  „ Новгородского газгольдера * 
№76 км принят ого з а  аналог.

Таблица н а г р у з о к , наличия см ат по В ы х  лест ниц и  п р и н я т ы х:I , *" 1 йт оим осбгеи
(О биду изменения масш т абу цен ст оимост и не сопаст аВляю т ся)

Наименование проект
Ш7ВКМ

Типовой
проект Примечания

Сметная стоимость №97Р 31WP

детроВая нагрузка 1р 70*7»* гР 70%е

СнггаВая нагрузка Шр Ю0кг/м2 1р гво%1

Сейсмика учитыВаяш С Валлой 
S баллов

Внутренняя смат раВая лест ница нет есть

Таблица показат елей  р асх о д а  стали

Н Наименование
масса г

Я проект
В037ВКМ

Типовой
проект

Примечания

7. Оболочка газгольдера ш ЧЧ.О дгсоВь/е показа -

_ £
Стойки под  газгольдер со  
сВязями ВО 6.3

т ела Взят ы с
общ их ВидоВ

Д Ш ахт н ая  лест ни ц а 2А ел газгольдеров

П лощ адка о б с л у ж и в а н и я  и  
п ер ехо д н ая  л е с т н и ц а 1.д 0.9

S. Ш т уцера а  лю ка IS 0.7

с : М олниеприем нак о.е* -

У .
внут ренняя см о т р о В ая  
л е ст н и ц а - и *

» Общ ая м асса 3 7 .0 S&M

М а с с а  б ез SS.S 34.9

.От носительный р а с х о д  ст а л а  
т олько н а  о б ол очку КГ/м 3 а т а SS 9J

Экономия S 6.S  -  S 4.9  *  1 9  г

Л У Г —

ТП 7 0 7 - i-e
Шектор
пг.инж. if 1$ Ч bef- Г.

нт.ыпд.
fiKMcmp/ф пнж пр

Томдинг
максимеи
Риздбенко Х'Т7

ЩцроВий жшьберемк Шм* 
на даВление В кгс/с** ТР

Of листа
г

PwJffUS. Риттер \hk̂V Пплгчп 1ГГ70МК UГУ Л ЪЛПЛГКП Знамени
ПроВерил РиздВенко Щ

(ШЯЕлЦшоЛ**д* Jt/fH/om*.
г.маскба



ГПа5лии.а нагоизок

н
п/п

Наименование
нагрузки

Нагрузка Нозср.
перегр.

Примеча
ние

1 Продукт инертнЫй
газ (cofcomb/u) 10,5 *г/м3 1,1

2.

Внутреннее даВление 
избыточное

минимальное Возможное
8нпс/смг
lama

1,2 Вакуум 
не задан

3
СоВстВенный Вес 

конструкции
по

черт. 1.1

4-
Полезная нагрузка 
на площадку гоо«г/мг 12

5 Снег гво'!«г 1,6
6 Ветер :w«f.»е 1,2
7 Сейсмика ВВаллоВ

Расчетное сопротивления

Расчетное сопротивление прокатной стали 09Г2С
С 44/29 растяжению из услоВия достижения металлом 
Временного сопротивления розрЫВу

RP = то*г/Смг
из услоВия достижения металлом предела текучести-
R^BBODht/cm* (ом. табл. 2 СНиППВ-72).

Расчетное сопротивление прокатной стали Стд Сзо/гз 
ростя прению из услоВия достижения металлом предела
текучести В= 2100*г/смг. (см. тоВл. 2 СНиПя - 8~ 72).

Расчет
по

СП ре буем о я

оболочки редвпВцаоа на прочность 
'Ьезм омент ной теории
толщина оболочки „ S

9 =
Р опг

2 -Rp • т ¥ + С
где С= 0,2см добоВка на нвдокат и ВалЬцоВку.

Л =1,2- коэср перегрузки на Внутреннее даВление 
б = 1 -  коз/р. прочности сборного шВа.
ГЛгО,6- козр. услоВия раВотЫ шороВой оболочки на 

прочность.
НР = 3000 «г/смг

8-1,2-525 
2-3000- О,В 1.0 02 = 1,4 +0,2 =1,6 СМ. 

В-16нм.

7

Спор нагрцдок но фундамент
1 СоВстВеннЫй Вес оВалочки Р(

Р< = ( 4 fz 2 f  В )х 1,03 =4-3,14- 5,260-7,85■ 0,016-1 =  k3.Br ~  44т

2. Вес оВорудоВония Рг Рг-Вт [см. чертежи).
3. вес продукта

Р3 = ir f  Нзоп. = 6д6 0,0105-1 = 6,4т 
Кзоп ~ 1 ~ коэср заполнения 

k Вес ВодЫ при испытании

Рч^В-^-Нзап. =606-1,01,0 = 606т. 
где Rson.g. =1,0 ~ козср. заполнения Водой 

5. СоВстВеннЫй Вес опор и сВязей

Рз *5т (см. чертежа)

В. Вес леотницЫ и площадки 
Ре* г,Or.

Т П  7 D 7  - 1 - 8

директор 
Ь цю/с он.

МелЬнико8
КузнецоВ

Ночотд. Щомлинс з&Й— ШароВой гозголЬдер емк. 600мJ 
на даВление Окт/см*

Лит. \Н?листа 1-Вол-ЁihkOHcmp. Максимец
Т Р  1 3Ъ.окщсвр. РиздВвнко x-v

ОрнЗриг Риттер t U j
Р о сч е т Ь /

Оядена ТаидпВаго Костакого
ПроОерол РиздВвнко JsfW Знамени

*и тш п ш ш р укц н яисполнил Зимина



7 Полезная нагрузка Pi
Fn s 3,0* 3,0 + 1,0*1,0~10мг 

Fn'sW '0.8:8 = 1.48м3 
Рт=(ю+1,Ь9} 2оо=г,зт.

8 Вес Внутренней смотроВой лестницЫ
Рз̂ В.От

9. СнегоВоя нагрузка
На оболочку

10м*)-гОО'С =  гоф1-5,258г-ю)-01 =б,15т

С= 0,4 —  ko3tp. зогруо/срния л-emu шора снегом 
Но площадку 

% =(ю  + 1,М) 200= 8,3т 
Р3 ' +Pg =  615т+2,3т -8,45т

10. ВетроВоя нагрузка
на Оболочку Hg=W(jfZs) */ =  70 ’3, lb * 5,258* 0 ,6 —3,65т 
где 0,5 — аэродинамический коэд> шора

Fn = 4 ( S 0 +  =• 1,92 «г
Н'в = 70-Fn- 1J2 =70 1,90- Щ  =  0,Ют.
1J2 — поправочный коэффициент но ВЫ camp приН-12,7м.

$

1

1
б5»
|
1
.V

|
Ч1 ч

ЮаВлицо нагрцзон на шиндамент
ЛГ
п(п

Наименование нагрузки Обозна
чения

Нормативе-нагрузка
Г.

1 Собственный вес оболочки р, Vt.o

г Вес оборудования Pi 2.0

3 Вес продуто Рэ «*•

4 вес воды при испытании р, 606

5 Вес опор и связей Ps 5.0
6 Вес лестницЫ и площадок Pi 2,0

7 Полезная нагрузка h 2.3

8
Вес Внутренней смотровой 

лестницЫ Pi £.0
9 Снеговая нагрузка Pi 145

Ш Ветровая нагрузка Н8
На

0.15
Ш

Н Сейсмическое воздействие Ft 10,7

Расчет  опор газгольдера
( опирание но 8 стогн)

Стойки рассчитываются но наиболее неВЬмадную 
комбинацию нагрузок •• газголЬдвр заполнен 
Водой при испытании.

Qp — полная Вертикальная нагрузка
QP= Рг 1,1+Рг• U+P4• 1,1 +Р5 Ч,1+ЪЧШ1 + Р11Ч.Э +

+Р8'/.1+%-1,б = (44,2 +г.о+боб+5м+2М+г,о)1'1+ 
+ 8,3• 13 + 8,45 • 1,6= 662,8'1,1+2,3 Ч.З+8М-/,6 =

730 + 2J9 *13,5 = 1к6,4т.

Вертикальная нагрузка но одну стойку

д - f

где П=8— количество стоек
Стойку принимаем из трубы ф273*12
F~98,4cm3] W = 615см3 \ 2х — 0,25см.

К &  ВстМ 125 1_ нг  Л Zt ~ Вх ~ 925 ~
ПроВеркр но устойчивость

6  = y f h j -  т Н  (C H u U lJ  з -7 2 ,7 Ш )
%н зависит от J  и т, m =h - В-^Г~ приведений
_  _ _  эксцентриситет

J1 ~ j l l с услоВная гибкостЬ стерусня 
^ 78/Шог~ 78' о,оз1б=г№р gg А.
т~&\^=(6 -щу—=0,288 относительней эксцентриситет
>1*1,3-0,06/1= 13-0,062,46* 1,3-0,148=1,152
fOj * 1152 • 0,288 = 0,332
При /~2,4б т1 =0,332 %. ~ 0,65
(b -'o fih w  =  М о*г/см*<!.о,9 г/оо=токг/а,г 

0,9 -  кощ. условий роботЫ 
ПроВерка но прочность не требуется т.н. Щ^ВО

Связи
Вля районов с сейсмичностью В баллов и 8баллов 
принятЬ/ связи из •фЗВ МЗО

ОпорнЫе пяитЫ

ОпорнЫе плитЫ принятЫ сечением 500 *28мм. 
из стали 09Г20.

П ереходная лестница 
Валку переходной лестницы сечением Й С/80*80*5 

проверяем на прогиб
Нормативная нагрузка- 

а. Собственный вес
плоиц одни 100-0,8-33 = 2бЬ
лестницЫ 

б Полезная 
плащ одни 
лестницЫ 

в. Снеговал 
площадни 
лестниц/}!

100 0,8 3.2= 256 
нагрузка 
200- 0,8-3.3=527 
200• 0,8 -32 =5/2 

нагрузка 
200 08-3,3 = 527 
200 0,8-32 = 512

Распределенная нагрузка
_  М ^ Ь 8 7 _ =  0̂0нг/м j

гв б - яг • s/г

Трплощ.

* лестн. ‘ =4оо «7»

Прогиб б середине балки 
J   ̂ 5 8эк6 в3 _ 5-20-050* 1  ̂ 1
в  3 384 ‘ Е -О  ~ 38/t •<?,/• 10s-9 f t  '2 6 3  050

В проекте применен расчет внутренней
смотровой лестницЫ.

(см. 8 3 0 Ш М - 8  стр. 2 9 - 5 i)

ТП 7П7-1-8
директор МельниковfouKJfC Кузнецов ( 1 1 ? ' с» Лит. Млиста К-ВоЛ-6̂НочетдеяоТомлине

ТР 3не натр Моксимщ на давление 8нгс/сме.Ci.iuHtt.np. РилдВвнно /РИш *-77
РрнЗрие. Риттер < РосчетЫ

Ордена Трцшосо Красного
ЦДОШШШРШрr.MocxSOПроверилисполнил РиздвеккоЗимина ThtJUtU\—



9

*

М арка

ст али

а
09Г2С

ГОСТ 5 5 2 0 - 6 $ *

б

ВСтЗспБ 
ГОСТ380- *71*

---- В----
SO со

Г О П  1 0 5 0 7*f

г
BCmSkn. 2  

ГОСТ380И*

N N

п/п

н

2/

Наименование

прокат а
ТТолстолистоба/? 

ГО С Т № 0 3 -7 *7

Грубб/ TS C T873S - 70~ *~

С т олб к р у г л а я  
ГОСТ 2 5 0 0 - 7 1

Толстолиста!) а  я 

ГОСТ № 0 3 -  7*/

Т р у б ы  

ГО С Т 8 7 3 *!- 70 *

Т р уб Ы

ГОСТ 8 7 3 2  -  7 0 *

Ш б е л л е р б / 
ГО С Т  8 2 4 0 - 7 2

СталЬ углобая  
равнопол о чная 
ГОСТ 8509- 72

С талЬ  углаВая
НераВнополочная
T0CT8S1O-7S

С та лЬ  кр угла я  
Г О С Т  E S S O - 7 1

П р о ф и л ь  

и л и  с е ч е н и е
- В/0 0 ж 7S 00 X10
•2200x8000*1$

ь ~ 16 ~~
- 0 - г 8

Та. С7з жТгГ

• Ф 3 2
* ф  в о

~~0=г8
-б  = ю
- 5  =  s o

Та. 32 х 3,5"

Тр. S O X  If
тр. 1 5 9 x 7 0  
Тр. 2 7 3 *7 2

Г /2
'76

L 2 S  х*7

Масса с т а л и  по элементном конструкций, т

Оболочка
2 8 .3  7
7S .83

Опоры

Штуцер*
Зля

ЗоряЗьВанир

о. 25
О. 35

В с е г о
о. S3
0.77

0 .0 9
о зЧ
003

В с е г о

*7, 6*7
Всего

о.зз

~иж~
ст о/т и

с т а л и

С та ли

Шахтная
Лестница

Перекос

Ц^цоЗки
бИсячФиВот

09Г2С

В Cm 3 а 1 .5

20 сп.
0 ,0 8
0 .2 8

0,07

Вмтренняя
емотроВая
лест ница

0 .0 3

0. S3
0 .0 7

ит ого : 
ит ого -

и т о го

Ц т о го

О т л го

Ртпого:

Масса
с т а л и  

по сп ец и 
ф и кац и и , 

т
2 8 .3 7
15. 23
0. S 8
О. 3 8

t t s I Z

О. 59
О. 17
О. 7О
0 09
о.зЧ
о.оз

о. Чб
1.16
0.03

л л з _
О S3
0.07

T W
S .21

0.09
0.28

разнЬте изделия
М а р к а

с т и л и

N N

п /п р а й  т е  н о  В  а н и е ГО С Т

к о л .

ш т .

М о с с а ,

н г .

а 1 Фланец Ру 16 Л я 2 5 0 1 2 5 5 -6 7  * 2 3 0
0 9  ТЕ  С 2 Ф ланец Ру Ю Эя 500 7 2 S 5 -6 4 i‘ 1  ■ 2 2 8

Цтого 2 5 8
ГОСТ S 5 2 0 -B 9 *

3 Пробка 2 "  т р у б н . г 2
В с е г о  с т а л и  0 9 Г 2 С 260

д *7 б о л т  М 2 Ч  х 110 7 7 9 8 -7 0 * /2 6
3 0 X M R 5 Б о л т  м з о  х 7 Чо */ Чо Чо

ТОСТ * /5 *7 3 - 7/ В с е г о  с т а л и З О Х М /7 Чб
, в 6 Г а й к а  М 2 Ч 5 9 7 S -7 0 * 72 1
ч о х 1 Г а й к а  м з о 0» *70 9

ТО СТ *75*73- 71 U m ozo 10
В с е г о  с т а л и  *?ох 10

Г 8 Роборот ное уст р о й ст в о В Чо? Ш а й б а  2*1 1 1 3 7 7 -6 8  ж 12 1
70 Ш а й б а  3 0 .. Чо 2о с т  о  к п  с

ГПП'Т' ЛОЛ ГУ 1 * В с е г о  с т а л и  В  C m  З к п Е Чз7 UL Г  3 8 0  -  71

В с е г о : 3 S 9

Примечания \

М а р ки  ст али и  у сл аВ и  я  пост аВки, 
а) М ат ериал  оболочки газгольдера, Воротников\ фланцев\ плит 

под стойки, патруЪкоВ- низколегироВанная сталЬ марки 09 г  с е 
ро ГОСТ 5 5 2 0 -6 9 * ;

5) м а те р и а л олорнЬ/у конструкции газгольдера (кроме т р у б )- 

ста лЬ  у гл е р о д и с та я  мирки 8  Cm 3 со 5  по ГОСТ 380-11*
В] материал /пруб для стоек опорных конструкций и злементоВ 

Внутренней смотроВой лестницЬ/ - ста лЬ  20. 

мартеноВская, спокойная для  сбарнЫу конструкций по ГОСТ 

1050 7*7 с механическими характеристикам и, согласно 

тоБиюцЬ/ /7 ГО С Т 8731-7*7 *;

г) мат ериал Внутренней смотроВой л  ест ниц Ь/ (кроме труб), 
площадок, ле с тн и ц , ограждений и ш а й б - углеродистая 
сталЬ  м ар ки  В  Вт З кп .Е  по ГОСТ 3 8 0 - 7/' ;

д) м атериал б о лто В  и га е к - с та лЬ  г* а р ки  30XMR и 
box по ГО СТ *75*73-71.

ДиректорМельников Щ & -
Ьопкж кчзнеиоВ 1
Ночами. То/ннинг

Макеи/нецГр.коне тр.
Гл.итрпр 11 Х'ТГ
РЛбриг. Раттер <
Проберут! ПндрееВи

Зитина t__

ТП 707-1-8

ШароВоо газгольдер енткШ* 
на даВяение 8нгс/емг

Т е х н и ч е с к а я  с п е ц и 
ф и к а ц и я  с т а л и .

fium. \нлиста \кЗо/ГТ
ГР

Ьfie n d  Трудового Хвое/ Знатен*/
9. Москва



О б щ и й  в и д  га з г о л ь д е р а

ю

<D ©

д - 3

П к . *

П оказат ели р а с х о д а  и м арки ст али
н
% Наименование

Марка
стали

Мосса с 
учетом 
сварнЬ/х ш8оВ г

Примечание

1 (/Волочка еозеолЬдера 09Г2С М,0

2 Стойки газгольдера со связями.
дСтдспЗ 
Cm. 2D 6,5

S Шахтная лестница ВCm 3кп 2 3,8

i Площадки оВслуогибания ВСтЗхпВ 0,9

5 Внутренняя смотровая 
лестница Cm ВО 8Cm дкп В 0

6 Штуцера, люк, лоз. 09Г2С 0,7

Всего- 56,0

т е х н и ч е с к а я  ха р а кт ер и ст и ка  газгольдера

I Геометрический оВъем еазголЬдеро 606м3
2. ЗозголЬдер предназначаете.р для хранения инертнЬ/х газоВ 
J. Платность продукта 10,5 ̂ /м3
i  ЛаЕпение В еазоВом пространстве •

расчетное Рм§. = 8кгс/смг
проВное при гидравлическом

испытании РизВ = Нкт]смг
5. Климатические условия места устаноЕки

еозеолЬдера•
расчетная температура самой холодной пятидневки минусовиВЬгше. 

6 J3опускается строитепЬстЕо еозеолЬдера д районах с сейсмич
ностью 0 Ваяло В.

Примечания-
i Материал конструкций (морни стали] указан В таВлице.

Условия ПостоВки донЬ/ В технической спецификации. 
2. /ПреВодания по сВоркв см. пояснительную записку.

Во отметку О Ш  принят низ сталЬнЬх конструкций.

ТП 7Q7-I-6

Ш аровой еозгапЬдер емк. 6 00м 3 
но давление 8 кгс]см г

ОЗщ ий Вид 
еозеолЬдера

Шит. Элиста \(-бол-Ь
ТР 5
Ордена Трудобого Красного Знамени
ЦЛШРОЕКТШПЬЙШРУКР
____ г Москва____
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(ПаЗлицо показат елей раскроя

н
п/п Наименование

Ед
изм

Значения
показателей Примечание

1 деометрическая емкостЬ м* 606
2 беометричесноя поВерхностЬ м* Ш Л по нейтрала
3 А1* дЬзЛ по наружному диаметру
k Чистая масса оболочки т ш т°/о
5 Масса листоВ по заказу т 53,7 /гг, vp
В Припуск для заказа % 23,27 Погонаор сВарнЫт шВоВ м SS5

П р и м е ч а н и я

I  Общие примечания см КМ- 5.
В. Материал оболочки низколегироВанная сталЬ марки B9F2C 

по ГОСТ 5520-69*
Условия постаВки стали дат § технической спецификации. 

3. РозмерЫ розВертак лепестНоВ подсчитаны для определе
ния роонроя листоВ.
ПодробнЫи подсчет розВертни лепесткоВ с учетом тех но - 

логической особенности холодной ВолЬцоВни для образования 
сферической поВерхностц Выполняет зоВод- изеотоВителЬ.

ТП 707-1-8
Мельников

hutojcoK. Кузнецов
Шомлинг

CfiMHOfC op.
Максимец

Вук. Зрид.
РиздВенко ■м П 7

ШароВои газеолЬдер емк. 500м 
но доВление 8кгс/смг

Риттер
Зимина

исполнил Минщкая
$ййп
J/u*

Ррскрой оболочки

Лит. ч триста НЗоп-8

ТР Б
Ордена ,ТридоКко Красного Знаменищыаир*ция
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£

- Д О .
Щ . ?5 Гн£!В0*8О*6

П р и м е ч а н и я *.
t  Общ ие п р и м е ч а н и я  с/у. K M -S .
В. S ee ш&ы h *  6 пн, /громе о гр аж д ен и й . 

Огр я ж д е н и я  6 ярит Ь ш £ом  h * З н п .

1
Т П  707-1-6Г

Директор Мелбноков&мрЬ 'Глинне кНзнецоыЬ̂ р***.
Я ян. отдТогглине I Уяробой еязголЬдер енк.бВОи* 

няgявление Якгс/ен*
Лцт. Плиего ШТ8

Гл ко нс miНяксинеАфш̂ л ТЛ //ГлоняслрМ1рзёЩжЗ Г-77
Рнк. Ври? Риттер |mU£v

Переходная ялощядкя.
Орден я )Ъудобоео врясноа

нроьерш Зинино pUOMilc Знянени.
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ЯУ Л ЮН Дп500 с п р о б н о й

для пропарни-

390

П2 Лоз Дц500 с пробной 
для пропарни.

П З  Ш т уцер для ^ алленгпора Ду 2$0

9  Z73

-5= iB

JLzL 2 -2

Вороти и к <р 650 /277
-6'~16

Волги МСб*НО
Гайка мек
Шайба М

П р и м е ч а н и я :
I  Общие примечания см- нм-5.
В. Люк и лаз Ду 500 по нормали Уралхиммаш.
3. Материал уплотняющих колец -  паронит. 
k Воротники ёаритЬ к оболочке шВпми h -ГО. 
5. РассматриВатЬ совместно с НМ' {5.
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Общий Вид газгольдера.

И ” 93,5 г I

©
Н=3.0г IJ

l z L  4 -
п я
llj -

" Т  9500 + -
Jг

1
■if

не менее /ооа

J80
—

не менее 600

Н-0,2г

2 3

Г П а б л и ц а  н а г р у з о к  н а  ф унд ам ент ^
(норматив» Ь /х)

HP
П/n Наименование нагрузок

Обозначе - 
ние Нормативная

нагрузка
Т

У СобстВеннЬ/й Вес оболочки р.
2 вес оборудования Рг 2.0

3 Вес продукта Р3 6 .9

k Вес ВодЬ/ при испытании Р . Б ОБ

5 Вес опар и связей Ps 5.0

6 Вес лестницы и площадки Р* 2.0

7 Полезная нагрузка Ру 2.3

8 Вес внутренней смотровой лестницЫ Ра 2.0

9 Снеговая нагрузка Ps 8 ,9 5

W Ветровая нагрузка н е ' 
не

0.1S3.65
H Сейсмика (6  баллов) Нс ЮЛ

П р и м еч а н и я
I  Настоящ ий  чертео/с являет ся  заданием  н а  проектирование 

фундаментов.
Z. За отметку о.аоо принят низ стапЬнЫх конструкции
3. фундамент под стоики газгольдера рекомендуется калЬце - 

Вои-лентаннЬш. Высота наземной частиt a matafce конструк
ция - фундамента со столбиками или без них определяется 
организацией проектирующей фундаменты.
Для (тирания низ(снега марша шахтной лестнице/ предусмот* 
ретЬ отдепЬнЬ/й фундамент, дстанаВлибаемЬ/й па месту.

k Расчетная Вертикальная нагрузка на фундамент под 
стойкой t f = — +р1 * г*  t Ps. у усилия t f  и tfomp f
показанное на узле j  и 2, данЬ/ исходя из Величин 
расчетнЬ/х нагрузок.

5. Размер падлиВки. й" устанаВлиВает организация .проекти
рующая фундаменты и ППр.

6. Рассматривать совместно с ИМ’ 7.

Т П  7 D 7 -I-8

ШароВой газгольдер емк- 
бой**на давление вкгс/ск*
План онкернЬ/х болтов 
и нагрузки на фундамент.

Лот-
Т Р

Нглиста
18

К-во />■

Ордена /разового красного 
Знам ени.
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Ант икоррозионная защ ита шароВаго газгольдера.

Защита от коррозии элементов шароВого газгольдера, предназ
наченного для хранения сжат ого Воздуха и азота, должна осуществ
ляться В строгом саотВетстВии со сноп Ж-дЗ-73, Защита строитель
ных конструкций от коррозии' (дополнение), СНиП п - IS- 7J„ ПраВнла 
праизбодстВа и приемки paffom .' и ени п ш-гзпе "ораВила произВодстВа и 
приемки родит. Защита строительных конструкций и сооружений 
от коррозий.' При эт ом спосод защиты Выдирается В заВиои -  
мости от агрессиВности среды. Для предприятий азотной промыш
ленности она яВляется среднеаерессиВной.

При среднеагрессибной степени ВоздейстВия со д ер ж а -  
щихся В атмо сер ере Воздуха газоВ н а  элементы м ет ал 
локонст рукций шараЗаго газгольдера они долж ны  дыть 
защищены от коррозии мет аллизацианно -  лакокрасочными или 
лакокрасочными покрытиями.

I  З ащ ит а элем ент ов металлоконструкций ш арового газголь
д е р а  м е гп ар р т ац ц о н н п -л ако кр асо т /м и  п о кр ы т и я м и

При нанесен и и  м ет ал л и зац и о н н и -л ако кр асо чн ы х пок
ры т ий следует пользоваться 'РукоВодстВом по долгоВре -  
менной защите строительных стальных конструкций мет ал- 
лизационными и металлизационни-лакокрасочны ми покрытиями", 
М. , т е .

металлизацианно-лакокрасочные покры т ия предст аВляю т  
содой сочет ание мет аллазационны х и последующих лако
красочны х покрытий.

Ш

мет аллизацию  стольны х конструкций, и х  элементов и 
деталей произВодят цинком или алюминием.

Лакокрасочные материалы, наносимые по металлизоционным 
покры т иям , уплот няю т  и х  , зокры Вая поры , изо
лируют мет аллизацииннае покры т ие от  Воздейст вия ок
ружающей среды и тем самым от даляю т  начало процесс 
си коррозии По защитным сВойстВам и долеоВечности. ме
таллизаций нно -  лакокрасочное покрытие преВ о сходат  лако- 
кросочно/е п о кр ы т и я  , срок его  с л у ж д ь / сост ав
ляет долее Ш лет .

Поверхность элементов шараВого газгольдера , п р е д н а з
наченная под  мет аллизационно -  лакокрасочное покры т ое , 
В саотВетстВии с  т редоВаниями сн и /7 я -  д д - Ц  долж 
на •иметь ст епень очист ки по горт Р0В5 -  74 не 
ниж е Второй

в  сВязи с  эт им  подготоВку поверхности под м ет ал- 
лизационна- лакокрасочное покрытие следует производит ь 
пут ем дродеструйной или пескост руйной одрадотки.
При этом поверхность одновременно очищается от  р ж а В - 
чины, окалины , загрязнений и приодретает неодхадимую  
шерохоВатость

Удаление окалины , ржаВчины  и придание поверхност и эле
ментов газгольдера шерохоВатости, неодходомоо для хорошего 
сцепления с покрытием, следует производить колотой дродью

Директор МеаьникоВ'
Го. ЦНЖ Кузнецов '
нач. отд голидеВ
Га. монстр
П.имж.пр ОносоВ 1̂
Пук драг.
проВерая ОносоВ
исполнил брузель Дох.

ТП 707-1-8

ШароВой гозеопьдер емк ОООмЗ 
но доВяоние В кгс/смЙ

Рнтикоррозионная 
затпто.

ы*листа к-Вел-4

Знамени 
ЦНИИПРОЕКТСТЯЛЬКОНСТРУКр
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ЦЧК -0,8 и 10К--to  (ГОСТ USB4 -00/ или элгктрокорундоВым 
шлищзерном Н* 80 и № /00 (ГОСТ ОШ -  03) при помощи песка -  
струйных или дробеструйна/х аппаратоб.

Али те  ль масть перерыВа между подготоВкой поверхности 
и металлизацией должна быть минимальной. Предельно
допустимый разрыВ Во Времени между операциями подготов
ки поверхности и металлизации заВисит о т отмоссрер — 
ных услоВий и состаВллет при работе В зокрь/тых
помещениех В часоВ , на открытом Воздухе В сухую
поеоду — J часа и под наВесом В сырую погоду -  30 мин

до избежание потери прочност и сцеплен и  я  м от ал— 
лизационнога покры т ия с изделием  н ед о п у ст и м а  по
падание н а  подеотоВленнунт поВерхнаст ь В л ае  и  или 
образование н а  ней конденсат а.

УчитыВая необходимость проведения сВорочны х работ  
на м онт аж ной площ адке , при м ет аллизации злемднтоВ  
металлоконструкций еазгольдера следует оотаВ лят ь сВ о- 
бодную  о т  по кр ы т и я полосу ш ириной 80 мм или ж е  
зачищ ат ь п о д л е ж а щ и е  сВарке места от  покры т ия  
м еханическим  способом с  использованием  ст ального 
или чугунного абразиВа или элект рокорунда д  сВязи 
с предрасположенност ью  сВарных шВоВ и околошоВнай зо
ны к  коррозии, и х  по Возможност и сразу после сбор
ки с помощью беспы льны х переносны х пескост руйны х  
а п п а р а т о в  подвергаю т  очистке от окислоВ и ш л а ко В , 
а  т а к ж е  м е т ал л и зац и и  а п п а р а т а м и  ручного типа.

Нанесение лакокрасочных материалов на метал лизо — 
ционное цинкоВое или алюминиеВое покрытие Во избежание 
загрязнения меть лизироВанной поВерхиости рекомендуется 
произВодить сразу после металлизации. В случае наличия 
на поверхности жироВых и других загрязнений у  доле -  
ни г их производится смоченным уадт — спиритом про пи -  
точным материалом , не оставляющим на поверхности 
металлизационного слоя Волокон Обильное смочиВание раст
ворителем не рекомендуется. Окраску следует произВо -  
дить после испарения ростВорителя.

Лакокрасочные материалы наносятся на конструкции
одним из технически осуществимых метадоВ.

Системы металлизационно -  лакокрасочных покрытий для 
защиты от коррозии стальных конструкций шараВого газ
гольдера следует Выбирать по таблице /.

—

777 707-/-Q
директорНиьнцкоб / X
Пиплс Кузнецов \Нрч отд грлубеб шаробой дазголдбвр ем. soon* 

hq даВлсние б кгс/см г
Рит Ы9 листаK-Bia-oiГа _ квн с юр №П1.ЦНЖЛРОкособ §24' ТР

Рук бриг
Йнтикоррозаонная

Ордене [РудоВаго красномпробери* Онособ 2 5 Е знамени
исполнил брузе/гь защ ит а фотпигыиlilirUIBIIUni" -РПЦЛЛг Моск&о
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Таблица 1.
Систем ы  м е т а л л и за ц и о н н о -л а ко кр с /с о ч н ь /х  п о к р ы ти й  

для защиты от коррозии с т а л ь н ы х  ко н с т р у кц и й  
шароВого газгольдера

Элементы
конструкций
еизеольдера

Метиллизоци- 
онные покрытия

Лакакрисочные
покрытия

метолi1 толщат 
мкм

: друн/по 
ко*)

$■ колит 
Во слоеЬ

г знало *) Комчестдо
слое!)

/ Наружно я и В ну трен - Ялюми■ № ол-ог / Хб-иоо J

няя стороны о&илочки ний ел-os ХВ-783
газгольдера, штуцера,люк. или XB-/S3

лаз, Внутренняя смотро- цинк КВ-784 (о
Воз лестница иду узлы. 3-6%

устаноВлоВаемые Внутри алюмини-
шарой оболочки еИой пудры,

в. Стойки гизгольдери со Йлюми- т ел-ог / хв-поо г

.сВязями, шахтная лет- ний ол-ос ХВ- 783
ница, площадка обслужи или хв- /S3
Вани я. цинк XB-/SB

К Ч - 74 у
кч  -  /7г

^  Одна из рекомендуемых грунтоВок ь 

одна из рекомендуемых эмалей.

ЭР- 3776
t ХВ-7М (с

6-6%

Lчлюмини-
tВой пудры)

Ц Защ ит а от  коррози и элем ент ов м ет аллоконст рукций  
шароВого газго льд ер а лакокрасочными покры т иями.

В сБязц с эксплуат ацией шарада г о газгольдера В услоВиях
среднеоерессиВноео ВаздейстВип содержащихся В отмоырере воз
духа газоВ на стальные конструкции В соотВетстВии с 
требованиями сни/7 I  - £8- 7J поверхность элементов ме
таллоконструкций газгольдера перед нанесением лако
красочны х материалов должна иметь степень очист ки  
по ГОСТ У0S3-7B не ниже Второй. Такая степень очистки дос
тигается дродеструйной или пескоструйной обработкой.

Длительность перерыВа м е ж д у  подготовкой поверхности и 
окраской (грунт оВ анием ) при х р а н е н и и  изделий В  помещ е -  
ни и не долж на преВышать SB часа , при х р а н е н и и  и з д е 
лий на открытом Воздухе — 6  часаВ.

На подгот овленную  поверхност ь элементов металлоконст
рукций газгольдера следует  наносить /роарат арую щ ую  грун- 
тоВку д л -о г з  (д елая) или / слой грунт оВки ВЛ-ов(ол-ог)
плюс 7 слой грунтоВки вл -огз (  грунтоВки в л -о г , в л -о 8  и  
е л -о  S3 не ухудш аю т  качестВо сборного шВа).

Длительность перерь/Во между нанесением фасую тирующ их 
грунтоВок и  последующ их слоеВ лакокрасочного покрытия не  
долж на преВь/шоть б  месяцеВ

При сборке злементаВ металлоконструкций газгольдера

^  777 707-f -в
директормельников арГа. онж.Кузнеиоб J41# ? » гНоу. отдГоаубеВmk ШароВой гозеольдар емк. БОднЗ 

на даВпение В кге/см а
Рот Sч к Во л об

Гя.квнЫф Тр /0Лг.цнж.прОносоВЯМ"Рукброг. Янтикоррозцанмая
защита

Родена ТрудоВого красного Змомени
Ц Н И И П Р О Е К Т Г Ш Ь К Ш Р У К Р  

г  mockSoПроВгрипОновоВлм-
исполнил брузель
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на монт аж ной площадке следует произвести очистку сборных 
aiSaS и м ет  повреждения покры т ия дробеструйной или песко
ст руйной обработ кой. Затем на очищенную поверхност ь после 
обдуВки сжат ы м  Воздухом следует  нанест и / слой врун  — 
т оВки в л -о в  (е л -о е ) или вл-овз.

Лакокрасочные материалы рекомендуется наносит е на конст 
рукции любым т ехн и ч ески  осуществимым и  зкономически 
целесообразны м способам.

Перечень рекомендуемы х л о ко кр ас о ч н ь /х  м ат ер и ал о в  дан  

б т а б л и ц е  В.
П о л н ая  за щ и т а  о т  коррози и  м ет ал ло ко н ст р укц и й  ш а- 

роВоео еазеольдера д о л ж н а  осущ ест влят ься В соатВет- 

стВии с  т аб лиц ей J.

Таблица В

Перечень рекомендуемых лакокрасочных материалов

г Лакокрасочный материал ГОС С или ТУ
/ Г р у н т о б ка  д л -o z ГОСТ /В707-87елигвегзт -7В
г. г р у н т о д к а  д л -о в ГОСТ /5 7 0 7 -0 7

3. ГрунтоВка д Л -0 5 3 Г0СПВ707-67 или ГОСТ3./4/4-7В
4. Г р ун т  - от о г  л  е д к а  Э /7 -0 0 -/0 ГОСТ ЮЕ77 - 76
3 ГрунтоВка XC-0S8 T9 6-/0-8Е0-73
6 грунтоВна хс-о/о ГОСТ 9333- ВО
7 ГрунтоВка Хб-озо МРТУ 6-70-934-70
S. Эмаль хв-иоа ГОСТ 6993-70
Я Э м а л ь  Х д - /С 6 ГОСТ /0/44-БЕ
ю. Эмаль Х В - 783 (быВш. хсэ) ГОСТ 7J/J-73
//. Л а к Х 8 -т (б ы В ш . ХСЛ) ГОСТ 73/3-73

J I ъ Эмаль хв  - /ВЧ ГОСТ /0/44-5В
д Эмаль BZ -  749 МРТУ В-/0-793-39
14. Эмаль HZ-/7B МРГУ д-/0-8/9-39
/6. Эмаль эп-знв T9 6-/0-/369-73
/£ Эмаль За- 773 ГУ Б-70-ПЗВ-77

-JL Пудра алюмиииеВая пиементная ГОСТ 3494-7/
иоНЗиг рпстВоритсль Эля лоно - ГОСТ 3/34-ЗВ
красочной промышленности
(уойт— спирит).

г п  7 0 7 - / - а/
Шектор Мельников
П/инж Кузнецов *

Нач отд. ГолцбсВ ШораВой вегзвольдер м к б ло м з  
ни биВлепил В кге /ш  s

лит. н° липло КбОЛЮб

Hi канет ТР Г9Гямм.пр ОносоВ $ гн С -
Рукбрцв. Днтикоррозионная 

защита
Ордена трудоВого крас ни е о 

Знамени
Ц Н И Н П Р К К Т С Т Ш 0 Н С Т Р В К 1 Д О

г Моек So
проВврил ПносоВ
исполнив брузель



Т а б л и ц а  3 .

С и с т е м ы  л а к о к р а с о ч н ы х  п о к р ы т и и

Элементы конст рукции  

щароВого еазеальОеро

Ф пс/рат ирую щ ая г р у н т о в к а , О сноВная г р у н т о В к а , н ан о си м а*? Э м ал ь  а л а  л а к  , н а н а с а м ь /е  по  осноВнаи

в ар и 

а н т *J

н а н о с и м ая  н а  очищ енны й  

м ет ал л

вари

а н т ^

по /р о я р а т а р у н н ц е и  о р ун- 

т о В ке .
в а р и 

ант  й

грунт аВ ке

/. Н аруж ная и  Внутренняя с т а - / В слоя 6 //-0 В Б f. / слой Х О - О Б В /. В  с л а л  К б -  /ВБ

раны о/Головки газеольдера* В в слоя хв-784 ( с 3-0% алюминиеВой пудры
штуцера, люк, л а з , Внут ренняя В. / слой вл- О д (в о  -  0 8 ) В Ю л о й  х с - о ю Пй п  - s )  п л ю с  !  с л о й  Х в -7 8 4 .

имотроВоя л ест  на и  о  и  др. п л ю с  /  СЛОН 6 Я ~ PBJ 3 В СЛОЯ 3 0 - 0 0 - Ш  ПЛЮС В  СЛОЯ 3 0 -  773.

узлы; уст аиаВлиВаемь/е Внут- 3 1 сл о й  х в -о з о 4. J  сло я  х в -  н о о

ри ш ароВои адало^ки 3 В с л о я  Х в - 7 8 5  п л ю с  /  с л о й  Х в -7 8 4

г. Стоики газгольдера со с В я - / в  слоя в л -  о в з / /  с л о й  Х С - 0 6 8 / J  СЛОЯ X 6 - / B S

зя м и , ш а х т н а я  л ест н и ц а, г. В слоя х в - 7 8 4  ( с 3 - 0 %  алюминаеВои п р о -

площадка одслужабаная. в. / с л о й  в л - o s  ( в л - о э ) в 1 с л о й  ХС -  O tO Об/ п н  о - в )  п л ю с  /  слои Х в - 784

п л ю с  !  слой в о -О В З 3 В СЛОЯ 30-00-70 ПЛЮС В  СЛОЯ ЭП~ 773.
3 /  сло й  X B -O S O 4. ЗСЛОЯ Х в -0 0 0

S. В СЛОЯ Х в  -  7 80  ПЛЮС / слой х в -7 8 4 .

с. J  с л о я  K Z  - 74S
Д,|

1 С ы г р а е т с я  один и з  В а р и а н т о в  /рост рат парую щ ей 7 J  СЛОЯ KZ - 77В

гринт аВ ки. один uzг В ариант оВ  осноВной грунт оВ ни 1 В слоя за-от.

А 1

*  §  
В I

и один и з  Вариантов эмали (лака)

директор
П и т ж .

М аи m 3 .

к у з н щ о й

П /к ттр
Пмж.т Омсяб

■ил
ГолцСеС

f f l W -

777 707-/ -в

Ннтикореозионная
зат м и

шпппбпй гтапльдео емк 600*3 'ла т м? листа 1*

на 0а#лмие i  кгс/см £ го /У

r-ftoof

Ордена /рудового Красного Заднем
фНй»Р0ЕК1СТаПЫЯНСТР№иИЯ

г. Маекia

Типовой проект 707-1-8

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293785/4293785829.htm

