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I» № 0 4 - 0  Указания ш  применению основных 
Выпуск 15 к дополнительных конструкций я де

талей серки № 04  дая строительства 
1-4 етахншс зданий на проселочных 
грунтах.

В* № 04-6 Диафрагмы жеоткооти нулевого цикла. 
Выпуска п Арматурные наделия .
Часть Q

2 . № 04-1 Плиты железобетонные для ленточных фундаментов» 
Выпуск 5п Опалубка к армирование,
Чаоть I

8. № 04-1 Плиты железобетонные дан ленточных фундаментов. 
Выпуокбп Арматурные изделия.
Чаоть П

6. ИИ-04-Ю Монтажные узда н детали каркаса о сеткой 
Выпуск 11П колонн бхб; 6x4,5; 6x3 м.

Дополнительные . узлы н детали к серин ИИ-04 
для строительства 1-4-етахных зданий на про- 
сздочннх грунтах.

7 . № 0 4 - 
Выцуох

Стальные формы дан изготовления т я г  
железобетонных для ленточных 
фундаментов*

4 . № 04-6  Диафрагмы жестюоотн нулевого цшеха* 
Выпуск ап Опалубка л  арыированне*
Чаоть I
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1 _________________ Z _____________________________3 _ -
1 . Перечень серив и выпусков 
2* Содержание выпуска
8* Пояснительная записка itt+m-S

4 . Ч е р т е ж и

Детали фундаментов. Узлы 1 ,2 ,3  I
етали полов технического подполья /подвала/

4 ; 4А; 5 ; 5А. Детали отмостки 2

Сопряжения элементов нулевого цикла.Узел 8 8
Сопряжения элементов нулевого цикла.Узел 9 4

Сечения фундаментов» Сопряжения элементов 
нулевого цикла. Узел 10 5

Сопряжения элементов нулевого цихлаУэел I I  б
Сопряжения элементов нулевого цикла.Узел 12»

13 7
Сопряжения элементов нулевого цикла.
Узел 14, 15 8
Сопряжения элементов нулевого цЕкяа«Узвл 16 9
Сопряжения элементов нулевого цикла.Узел 17 Ю
Сопряжения элементов нулевого цикла.Узел 13 I I
Детали навески стеновых панелей. Узлы 19,20 12
Детали навески стеновых панелей. Узлы 21,22 18

Крепление рядовых панелей перекрытий над 
техническим подпольем /подвалом/ между собой. „
Узел 23 14

Крепление рядовых панелей перекрытий над 
техническим подпольем /подвалом/ между со
бой. Узел 24 15

Крепление рядовой панели перекрытия в торце 
здания. Узел 25 16

Крепление рядовых панелей перекрытия между 
собой. Узел 26. 17
Узел 27. Деталь реоения перекрытия в месте 
деформационного шва IB
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Стык |и г е л ^ с о  средней я нижней колоннами.

Стык ригеля с  верхней колонной. Узлы 29А; 
29В

Стык ригеля со средней и нижней колоннами. 
Узел 3QA
Стык ригеля со средней и нижней колоннами. 
Узел ЗОБ
Стык ригеля о верхней колонной. Узел 8IA

Стык ригеля о верхней колонкой. Узел 31Б

Сопряжения элементов нулевого цикла.
Узел 82
Сопряжения элементов нулевого цикла.
Узлы 33, 34А, 34Б
Вертикальный о тык стеновых панелей у ооа- 
дочного шва /Вариант I / .
Узел 35

Вертикальный стык огеновых панелей у 
осадочного шва /Вариант 2 / .
Узел 36

Детали уплотнения швов и примыканий стено
вых панелей.
Узлы 35, 36, 37

Фрагмент угла нулевого цикла при колоннах 
сечением 30x30 см.
Общий вид, планы. /Подвал/

Фрагмент угла нулевого цикла при колоннах 
сечением 40x40 ом.
Общий вид, планы /Подвал/
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Альбом серка ИИ-04-10» выпуск П п содержит характерные 

узды сопрвхевжя железобетонвмх основных х дополнительных эле- 

невтов харкаоа серии ИИ-04 с сеткой колонн 6x6* 6x4*5 я  6x3 м 
ххрх строительстве 1-4 этажных вдавив на просадочных грунтах 

П типа.

В настоащей работе предусматривается устройство фундамен

тов по уплотненному грунтовому слов в пределах глубины деформи

руемой воны с полной ликвидацией проселочных свойств грунта от 
нагрувви фундаментов /глава СЫиП Q-I5-74 & 4 / .

Выбор одного иле сочетания нескольких способов уплотнения 
определяется проектом вдания в конкретных условиях.

В грунтовых условиях П типа устройство уплотненного грунто

вого слоя в пределах деформируемой воны ксключает просадку грунта 

от нагрузки фундаментов. В этом оду чае фундаменты ж адавие проек

тируются на во&моквые неравномерные осадки от вагрувки фундамен

тов и на просадку от собственного веса грунта.
Размеры подошв фундаментов* основанных на уплотненной грун

товой подушке* должны устанавливаться раочетом*. исходя из физико- 

механических характеристик грунтов уплотненного сдоя* полученных 
в результате инхенерио-геологическях исследований.

При устранении просадочЕых свойств грунта в пределах дефор
мируемой боны  проектирование фундаментов и здания производится 
на просадку от собственного веса грунта.

При проектировании 8даний на проселочных грунтах их следует 

проектировать из замкнутых жестких отсеков. При этом здания боль

шой протяженности» а  также в местах изменения этажности «обязателен»

1 1
во разделять их поперечными деформационными швами» ваг которых 

устанавливается на основании расчета и соответствующих глав 

СВИЛ. Длина отсека во всех случаях не должна превышать 30 м.

С целью сокращения расхода металла в конструкциях рекомендуется 
принимать размеры отсеков меньше предельного /18-24 м /. Отсеки 

следует выполнять в  плане прямоугольными. Деформационные швы 

следует осуществлять постановкой парных рам. Размер шва опреде

ляется в соответствии о разделом 12 пояснительной гаяиски к альбо

му серии ИИ-0441 » выпуск 15п и листами 27*28 настоящего альбо
ма.

С фасадной стороны деформационный шов должен быть задрыт 

в&щельникоы, либо заполнен малопрочныи материалом* не препятст

вующим взаимному смещению варухвых стен при неравномерных дефор

мациях основания.
Подполья и подвалы рекомендуется располагать под всей пло -  

щадью отсека.

При проектировании зданий* строящихся в условиях частично
го устранения просадочаостн основания* не рекомендуете к 5

-  располагать в подвалах душевые, прачечные а другие поме

щения с регулярным разливом вода на пол;
-  устройство с п а д о в  и других хозяйственных помещении, за 

трудняющих сток аварийных вед в канализацию и систематическое 

наблюдение за  состоянием водоводов.
Проемы з  отеаах подвала /техподполья/ располагать не ближе 

500 ми от пересеченна стен» при этом ослабленное мегте подлежит 

проверке расчетом.
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Конструкции каркасно-панелышх вдавив серди ИИ-04 дрд 

строительстве на просадочкых грунтах Q типа запроектирована из 

сборных элементов заводского изготовления, образугаих е помощь» 
о тиковых соединений сб орно-монолитную конструкцию необходимой 

прочности и жесткости до расчету на вертикальную нагрузку .нерав
номерные деформации основания и горизонтальные воздействия. При 

этом для снижения дополнительных усилий в  конструкциях,в обосно

ванных случаях, следует отделять фундаменты от основания швом 

скольжения, что при рациональном решении приводит к  снижению ра

схода металла.

Для обеспечения совместной работа элементов фувддментно- 

додвальвой части зданий как таковой, а  также о конструкциями 

надземной части зданий предусматривается соответствующее конст

руктивное решение диафрагм жеогкости нулевого цикла, фундамент

ных шшт«связей в  стыках сборных кедезобетонннх элементов.

Приведенные в  настоящем альбоме детали выполнена о учетом 
изложенных выше положений.

Жесткая конструктивная схема фундаментно-подвальной части 

осуществляется путем соединения отдельных элементов сборных фун

даментов н диафрагм жесткости нулевого цикла и превращения их в 
сборно-монолитные, а  тайке путем введения железобетонных моно -  

литных поясов я обвязок.

фундамента здания иди его отоеков долины закладываться на 
одном уровне.

Марка бетона ж армирование элементов нулевого цикла являю» 
тся расчетными.

При раскладке сборных элементов ленточных фундаментов еле-

6
дует вертикальные отнки между элементами фундаментов раодрда -  ^  

гать в  перевязку о вертикальными отнкамж диафрагм кеоткоотщ пу
левого цикла.

При раскладке сборных панелей отен подвала /теждоддолья/ 
рекомендуется вертикальное сборно-монолитное соединение панелей 
цокольных стен и надземной части здания выполнять общим.

Соединение должно включать в  себя расчетное количество шпонок. 
Настоящий принцип отражен в приведенных в  альбоме деталях.

Возможны такие и иные принципы раскладок панелей и иные, от
личающиеся от приведенных» детали соединений элементов зданий, 

однако принцип нерззрености должен соблюдаться постоянно.

В стыковых гранях диафрагм жесткости нулевого цикла и нас

тилав дерекрнтяй предусмотрена одовочнве вырезы и арматурные вв - 
дуски для создания при возведения здания замоноличенннх связей 

шпоночного типа, обеспечивающих совместную работу конструкций 

зданий /к ак  неразреэяах/.
Сопряжения диафрагм жесткости пулевого цикла /примыкания 

я пересечения/ должна выполняться особо тщательно.
Углы фундаментно-подвальной части выполняются монолитными 

железобетонными.
Вертикальная гидроизоляция поверхностей стен подвалов 

/технического подполья/, соприкасающихся е грунтом, выполняется 

обмазкой горячим битумом за  2  р аза .
Обратная засылка траншей после устройства фундаментов вы

полняется местным суглинком о послойным трамбованием без полив

ки водой в  процессе работ.
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Полы подвала /технического доддольа/ выполняются водове -  

проницаемыми.
В подвале /техническом подполье/ до периметру всех стен 

выполняется бвтонина плинтус.

Все вводы л выпуски сантехкомцувикааиа выполняются в ка -

Вокруг зданий выполняется отмостка шириной яе менее I м о 

/клоном от 8дания яе менее 3%, Ширина отмостки долина во воех 
случаях превышать на 0 ,3  м размер котлована.

В местах вводов в выпусков оантехкомцувикапвй, а  танке в  

месте устройства поливочных кранов отмостка уширяется.

В альбоме приведены различные детали подвала и техпод -  
долья, детали соединения н сопряжения конструктивных элементов, 

детали навески стеновых панелей, детали деформационного шва, 

детали полов, отмосток, обратной засыпки котлованов и траншей 
и др.

Производство работ вести в соответствии с требованиями со
ответствующих глав СНЯЛ.

Особое внимание при производстве работ обратить на задел
ку стыков ооорных в сборно-монолитных элементов, а также на ка
чество сварочных работ.

Специальному контролю подлежат шва соединения поясной 

арматуры /выпуски из сборных элементов я  каркасы в монолитных 

поясах/ и выпусков из диафрагм жесткости с арматурой монолитных 

участков колонн, которые должны оыть равнопрочны оо свариваемой 

арматурой.
При применении настоящего альбома ого следует расомагри -

LI
вать совместно о альбомом серии ИИ-04-10, выпуск 8В и альбомом 

«Узлы и детали” к серии ИИ-04 для обычных условий строитель -  
ства.

Уела сопряжения элементов кархаои, приведенные в  данном 

альбоме, замаркированы на монтажных схемах в серии ИИ-04-0 
выпуск 15 п

Основная коне тру коня сопряжения ригелей о колоннами при
нята аналогичной сопряжению в обычных условиях строительства, 

при этом «шейка” Д зх а я  ч асть / верхней соединительной планки

узла удлинена до 180 мм вместо 80 мм для обычных условийV fb b t 
зданиям см лопал и тел ьн ы е  * касания ниж е/

При появлении в узлах и ригелях рам растягивающих усилий

в результате работы здания на неравномерно снимаемом основания 
/просадочвых грунтах/ узел сопряжения ригеля о колонной должен 
быть соответствующим образом оценен я при необходимости скор -  
ректировав. Корректировка узла не должна снижать пластических 
свойств шарнира, предусмотренного в отнке ригеля о колонной.
Ре командуем Mt решения указанной выше корректировки узла 

приведено в настоящем альбоме /см.узды 30А, ЗОБ, 3IA, 31Б /.
Сопряжения колонн и диафрагм жесткости выше отметки «О” 

выполнять в  соответствии с альбомом «Узды и детали” для обычных 

условий строительства.
Укладка всех плит перекрытия на полки ригелей» а  также 

сопряжение свяэевнх плит между собой и их крепление ж колоннам 

должно выполняться в  соответствии с альбомом «Узлы ж детали” 

для обычных условий строительства.

Для обеспечения совместно работы панелей в диске перекры

тий и требований по звукоизоляции перекрытий швы смежных паве -

ГК
976
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лей , а также примыкания панелей к ригелям и диафрагмам жесткости 

необходимо тщательно заполнить бетоном м а р т  ае ниже 150 яли це

ментным раствором марки не ниже 100*

В уровне перекрытия над подпольем /подвалом/ устраивается 

мополитная желез обе тонная обвязка.

Сопряжение всех рядовых плит, сдирающихся на ригеля, между 

собой, а  также в  крайнем пролете с ригелями осуществляется до -  

средством арматурных связей по петлям смежных плит.

В конкретном проекте все связи длит должны быть обязатель

но проверена расчетом а при необходимости усилены.

Между фундаментами н подготовкой устраивается шов скольжения в  

обоснованы! случаях /см.альбом Ш-04-оД|5» пояснительная записка 

пункт 1 .1 5 / .

Бетонная подготовка укладывается на выравненную поверх -  

носгь уплотненной грунтовой подушки.

Бетонная подготовка толщиной 100 мм может выполняться как 

монолитной бетонной, так и из сборных бетонных длит с ровной по

верхностью.

Ширина бетонной подготовки превышает ширину фундамента ва 

100 мм.

Шов скольжения выполняется из материалов с низким коэффи

циентом трения. Рекомендуется шов скольжения выполнять из двух 

сдоев пергамина с прослойкой молотого графита, что даст коэффи

циент трения по шву скольжения |  * 0 ,2 .

Продольная арматура фундаментных плит стыкуется между со

бой сваркой выпусков.

фундамент в  местах пересечения стен выполняется монолит -

ним. По низу монолитного участка укладывается арматурная сет

ка о расчетными диаметрами арматуры аналогичными сеткам приме

ненным в  фундаментах примыкающих к  заделке.

Диафрагмы жесткости нулевого цикла между собой в  вертя -  

хальном шве соединяются сваркой при помощи закладных деталей 

соединительных элементов выпусков арматуры. Горизонтальный стык 

между фундаментными плитами и диафрагмами жесткости нулевого 

цикла является частью расчетного нижнего пояса.

Монолитная железобетонная обвязка, выполняемая в  уровне 

перекрытия над подпольем /подвалом/, является составной частью 

верхнего расчетного пояса.

Участки колонн выше уровня верха диафрагм жесткости нуле

вого цикла в до низа колонн 1-го этажа выполняются монолитными 

железобетонными.

Армирование фундаментов нижнего я верхнего поясов, а  так* 

же монолитных участков колонн является расчетным в определяет

ся в  соответствия с  альбомом ИИ-04-0 , выпуск 15п.

•Указания по применению основных и дополнительных конструкций ж 

деталей серии лш-04 для строительства I -4 -этажных зданий на про- 

садочвнх грунтах".

В соответствия е  СН 393-69 арматура диаметром до 18 мм 

включительно соединяется сваркой при помощи монтажных накладок 

из стержневой армгтура.

Арматура к  арматурные выпуски из железобетонных элементов 

fiL-20 мм и более ва монтаже соединяются ванной полуавтоматичес

кой сваркой под флюсом в  инвентарных формах /по  ГОСТ 14098-68 

типа ВД-Г и Ш -В /. Замоаодлчвваяие стыков фундаментных плит в

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ 
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монолитные участки фундаментов выполнять бетоном марки «200"♦

Марка бетона нижней монолитной келезобетонной обвязки 

определяется расчетом и должна быть не менее *200".

Марка бетона монолитных участков железобетонных колонн и 

верхней монолитной железобетонной обвязки определяется расчетом 

и при этом должна быть не менее марка бетона опирающихся на мо

нолитные участки колонн*

Монолитные участки стен технодполья /п о д вал а / выполнять 

из бетона марки «300*. Замонодичивавие стыков диафрагм жесткос

ти нулевого цикла между ообой выполнять бетоном марки «300" на 

мелком заполнителе.

Для установки диафрагм в  проектное положение рекомендует

ся использовать деревянные подкладки высотой 300 мм» располагае

мые между выпусками арматуры.

В конкретном проекте здания» при решении его со швом 

скольжения» обязательно приводить указания до его устройству в  

соответствии о рекомендациями * изложенными в  альбоме 131-04-0 

выпуск (5п

Все монтажные работы должны производиться согласно требо

ваниям СНиП Ш-16-73.

Выполнение бетонных и железобетонных монолитных конструк

ций производить в соответствии с СНиП Ш-В.1-70.

Сварочные работы выполнять в  соответствии о указаниями 

СИ 393-69» СНиП 13-16-73, ГОСТ 14093-68 и ГОСТ 10922-75.

Мероприятия до антикоррозийной защите закладных и монтаж

ных деталей должны выполняться в  соответствии о у  казан кямд»под

лежащими разработке в  конкретном проекте здания, согласно гре -

бованиям СНиП П-28-73 и СН 313-65х/  /Изг.. 1 9 6 8 г ./, в  зависомости 

от местных факторов агрессивного воздействия среды.

Материала для антикоррозийной защиты закладных я  монтаж

ных деталей также должны отвечать требованиям СНиП П-28-73 и 

должна быть указаны в  конкретном проекте здания.

Монтаж стеновых панелей следует вести в соответствии о 

указаниями соответствующих альбомов серии ИИ-04 для обычных ус

ловий строительства и узлами, помещенными в настоящем альбоме.

Приведенные в  настоящем альбоме фрагменты угла нулевого 

цикла дают примеры его решения в  виде монолитного железобетон

ного участка.

Армирование монолитного участка определяется по резуль -  

татам расчета системы. Объемные каркасы «ОКЦД" -  устанавливают

ся  до расчету и в  увязке с колоннами 1-го этажа.

Принцип маркировки узлов см. диет ПЗ -  k , 

альбома ИИ-04-0 ,  выпуск 15п
Ъ  оВнозгаж чы х з д а н и я х  р з д р е ш о е т е з  зд ли н ятЬ  *ькзго 

ч а с т ь  в е р х н е й  с о е  В и н и тел ьн о й  п л а н к и  зала  с о е З и н в н и Я  

ригеля с  К олом ной /  зълы 1 9л , 1ЙБ, 5 U , ЫЬ /  Зо м и н и м ал ьн о  

Необходимого р а з м е р а  /  нъ зело& ий п р о в е р к и  п р о ч н о с т и  и 

десрорм ати!» мости з а л а /  н о  н е  б о л е е  2 .10м м . При этом  

п р о ч н о сть  р и гь л я  п р о в е р я е т с я  и с х о д а  иь б а л о ч н о й  

сх ем ы  о п и р а н и Я  /  ье&  э ч е г п а ' м о м е н т а  L Ь а и у ,и т л е и и и  

Н а  о п о р а х  р ав н о го  5 ,5 т  и  /»
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«БРАННОЙ э л с ы ш  юиаовано»
и а н н ш ь й

Условны Б ОбОШЧЕВИ»:

hмг ГЛЧЬШ ЗАГЛУБЛЕНИЯ 
♦ШАЙЕЙША ь  Ш оя- 
ИЕНЙОЕ ОСНоБЛМЦЕ 

W 1 - ВЕЛИЧИНА УШНРЕИИЯ 
отмоешь ЗА ПРЕДЕЛЫ 
КОП ЛОБАНА.

06РАЯВАЯ БЛ<ШКА
КЫЫОБАПЛ

А Щ Щ нтМ А 13о|А  
ХОСНОБАНКЯ С UCfBFA- 

АЕйАЫМК ШЛЕМ Ш* 
АОВ ИЕИИЯ t В РОСА! ОЧ
НЫМ ft СБоЙСЛБАМЯ

Д е в а а Ь
я с я р о н с и Ьд  шЬа  с к о л ь ж е н и я .

40

Шоб СКоАЬЖЬННЯ:
 ̂ел  оя . перга MUM А с  

ПРОСЛОЙКОЙ М о л о т о г о
ГРДФШПА_________________
БЕЛОЙ И АЗ ПОАГоШОЫчА 

IflAORIHEKNOL ОСМО БАНКЕ.

Иримечаин*.
i  ФЗШМЕНЙЫ ЗДАНИЯ «МЕАУЕИ1 ЗАГАУбАЗ ПГЬ 

D ЗПАОЙЙЕНИОЕ ОСНОВАНИЕ. %
2. Обратную  засыпку КОШАОБАНОБ гпрайшеи 

U ПОДГОШОБКУ ПОД, ПОЛЫ ВЫПОЛНИ Ш> ИЗ
М е ст н о го  л е с с о в и д н о г о  гриппа с  послой
НЫМ ИРАМЬоВД HUEM и КОНИРОАЬЙ УПАОЯ-
Нения.

3.41а  н а с п о я ц е м  нерлежЕ з з л ы 4 и £  УСЛОВНО 

ЛАНЫ При pEIVEUUU с  встройешбом Ш&* 
СКОЛЬЖЕНИЯ.
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АсФАЛЬШОЬДЯ отмостка
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АСФАЛЬТ -  ......  ЗОММ
БЕТОННА? ПОДГОТОВКА МЪ 
БЕТОНА МАРХЦ„ЮО* —*150 мм 
УПЛОТНЕННЫЙ МЕСТНЫЙ 1РЧКГ

п _

Б ё  то и н ая  о тм о с .тк  а
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f  БОРТОЫШ
I ЛАмЁНЬ
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БЕТОН МАРКО ИШ0"------- ISO мм
SHUOTUEMblU МЕСТНЫЙ ПЦЦТ

ПрНШЕЧАНУД-
i f lo  Ь*£ОНЕМ? ПЕРРМЕтр* tI3 El ПОД ПОЛЬЗ U-AU- ПОДВАЛА 

ДОА*ЕЯ ВРЕД*СМАЯ ПЛАВЬСЯ ЬЕЩОН«ЫЙ> ПАЦ-ИП1С 6ЫСОШ0Н<5СМ.
2-Поаы подполья /подБалл/ выполняются водонепроницаемым».
^КоЕСИрПЦИГС ПОЛА /ДЕШАЛЬ 5Д/ РАЗРЕШАЕМСЯ п р » м ь« в ь

« о т о  цр» Возможности поя b it н на Ь поиЕщенид-ibipuwHUr 
Бод.

4ПоБЕрХНОСПЬ СПЯАКН »3 ЬЕШОИА МАрК» 150 ВЕрЕД ЯСП!рО>- 
СюБоМ 0KAEE4U0& ТИДро ИЗОЛЯЦИИ ЗАДЕрЕШЬ ЦЕМЕНШЙЫМ

S.BSKpir ЗДА'ДМ ЬыПОАИЯЕТПСЯ 0В1М0СЮКА шириной НЕ МЕНЕЕ Ы  
CTKAQKOM ОЯЗДАИНЯ «ЕМЕНЕь5%.

^ .Ь мьсоах БЬодоЬ и БмпзскоБ анВЕТКОИМТЙИКАЦНИ.Л «ЬКДЬ
% WECOE тсвра&сяБА мииБочищ крААоБ ввМПСОКА ТШОрЯЕаса.
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2. СБ АрК5 ЬесШХ ЭЛЕК*ЗрОАЛМ№ IISMM Э4* Д-Ф. 
а МДШ I МД-104 ем. А» СП 54.
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Много пустотные 
ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ

Пр а м е ч а и  *я.
i Мвжгодж пА ^Е иТоЕ стТ б coomBEiDcmBv» с
ОДрЕБоЬАМИЯМВ АЛЬБОМА „ЗЗАЫ О ДЕИ А А И* ЛАЯ
«ычных у с а ъ Ь * *  старост ЕАЬеяЬл.
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Л ешааь  f E W E t u a

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ 

U S P E O b U l t t *  ft

H p u m e m a h u e :

П литА  П 4.5-60.6 прим Е Н Д Е тся  при 
РАМАХ с  ПРОЛШОМ 6н; ПАМША 
П4 .5 -4 5 .6 - с  п р о л е ш о м 4.5м ; п л и т л  
П 4 .5 -3 0 .6 - с ПРОЛЕГПОМЗМ.

2 П т ь V П-45-60.6,П4-5-45.6 « П4.5-30.6
_____ _ РАЗРЛБАтЫ&АЯЬ Ь КОИХРЕВИОМ ПРОЕКЯ1Е.

& Ь е АЦЧЛИА „А* ОПрЕАЕАЭЕЯСР Ь СООшЬы- 
еяЬ»» С 1КАЗ А Я №51 М U- АЛЬБОМА 
&U-04-O  , ЬЫПУСХ 15П » УЗЛАМ» 35»

„ „ .^6 (листы 27 й 25 н детой щ его альбома).
Ч. КОЛИЧЕСТВО С8ЯЗЕК, C.E4UUE НАКЛАДОК, ПАРАМЕТРЫ СВАРНЫХ 

швов устанавливаются конкретным проектом,
т а щ
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ПИЛИ* МРЮ6 ЯД РЦГЕХЕ.
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МАРКА
ИЛИ
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Л

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ИИ-04-ГО. В. 11 П , Д .30,31  
ИИ-04-10, В.11 я , Л.32 
ИИ-04-10, В. 11 flf Л.М

ИИ-04-Ю, В.« Я> 
ИИ-04* 10, В-И я, 
ИИ-04-10, В.Н Я, 
ИИ-04-10, В. И я ,  
ИИ-04-10, В. И Я, 
ИИ-04-10, В.11 Я, 
ИИ-04-Ю, В-11 Я, 
ИИ-04-Ю.В.Н я, 
ИИ-04-10, В. И я , 
ИИ-04-10, В.11 я , 
ИИ-04-Ю,В.11 я , 
ИИ-04-Ю, В.11 я ,

л.39 
л.39 
л . 40 
я.40 
л ,
я . 39 
л,39 
л.39 
л .38 
л . 38 
д.38 
п.36

НАИМЕНОВАНИЕ

Д ориентация:

Общие вида. Плави.
Армирование
Спецификация

Сборочные единица 
детали:

Сетка СПД-18 
Сетка СЦД-19 
Сетка СИД-30 
Сетка СПД-21 
Каркас КОД-14 
Каркао КПД-60 
Каркас КПД-61 
Каркао КПД-62 
Закл.детали ПМС-1 
Огд.отеркни ОС-26 
Огд.стержни 0С-27
)бьемный каркас 

ц-33-5-0ИЩ-38

Материала: 

Бетон марки 300 

Стаяв

Общие расход

К-ВО

1.33

92,86

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Устанав ■ 
лявает- 
ся во 
расчету

м .р б .

кг .Без
учета
каркасе

МАРКА
или
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

в  том числе:

Стержни арматурше
ГОСТ 5781-75, AS i  6 52,8! КГ
ГОСТ 5781-75, АШ f  10 Г,48 КГ
ГОСТ 5781-75, АШ 8,04 КГ
ГОСТ 5781-75, АШ /*25 го ,78 КГ

Итого: 33,12 КГ

ГОСТ 5781-75, АХ * 6 0,24 КГ
Итого: 0,24 КГ

ГОСТ 6727-53*, BI ! ,02 КГ
ГОСТ 6727-53*, BI t  ® 0,96 КГ

Итого: 1.98 КГ

ГОСТ 380-71*,Вст Зко-2 —[20x10 7 ,52 КГ

Масса диафрагм 3  Ш КГ

ф Mowunmit оды » ш т «  •
-— о д а  т х ь о г о  iv и к а а . с т а ,« Ф и к4 ^ и л  а р м н п з р н ы х  и з д е л и й  / п о а з а а

ш

И И -0 4 -1 0
Выпуск Л и с т  

Ип \ М

S S - 5V
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МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ИИ-04-Ю,В. 11 п, л .33, 
ИИ-04-Ю,В. 1Ш, 35
ИИ-04- 10,Я  11п , л Ж

34

ИИ-04-Ю, В. Ип, 
ии-04-ю, а  11 п. 
ии-04- io .a n n ,  
ИИ-04-iQ, В. Нп, 
ИИ-04-10,В.11п, 
ИИ-04-Ш,В. ип, 
ИИ-04-Ю,ВИ1п, 
ИИ-04-10,В. Но, 
ИИ-04-10. В» Ип, 
ИИ-04-Ш, В» К".
ИИ-04-10, В ИП,

тк
1976

л.40 
л.40 
л .39 

л.39 
л .
л .39 
л.39 
л.39 
л .38  
Л . 38 
Л . 37

НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

в том числе:

Документация:

Общие гида, алана
Армирование
Спецификация

Сборочные единица а дет ала
Сетка СПД-16 
Сетка СПД-17 
Сетка СПД-18 
Сетка СПД-19 
Каркас КПД-II 
Каркао КПД-59 
Кархао КПД-61 
Каркао КПД-62 
Отд.отерзни 00-26 
Отд.стержни ОС-27

2
2
2
2
6
5
I
1
2 
2

I
Устанав
ливать 
по ра
счету

ГОСТ 5781-75, АЩ 
ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-78, АШ

ГОСТ 578Ь ?5 , AI

ГОСТ 6727-53*, BI 
ГОСТ 6727-53*, BI

Стер|на арматурные

j f  14 
i  25

34,56
8,04

20,78

хг
кг
кг

Итого 63,38 кг
* 6

Итого:
0,24 кг 
0,24 КГ

0  4 0,62 кг 
0,£6 кг

Итого I ,?8 кг

Масса монолитного 
участка нулевого 
цикла 1775 кг

Материала* 
Бетон марки 

Сталь

0 ,74 м.куб*

Общие расход 64,9< кг.Без 
учета 
карка
са
ОКПД

МОНТАЖЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.
ФРАГМЕНТ УГЛА НУЛЕВОГО ЦИКЛА- СПЕЦИФИКАЦИИ АРМАТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. /  TlX ПОДПОЛЬЕ/

С е р и я . 
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НыпуСК1 
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на
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КПД-65
КПД-66
00-21

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ОКПД -  33

ии-04-а «п, л. 1|>
ИИ-04-10, в. и П. д.36

ИИ-04-Ш, В.Ип, л.38
ИИ-04-10, а н п ,  л .39
ГОСТ 5781-75, А1 
ГОСТ 5781-75, AI

ГОСТ 5781-75 АШ 
ГОСТ 5781-75 АШ 
ГОСТ 5781-75 AI

ОКПД-34

ИИ-04-10, В.Нп, л. А} 
ИИ-04-10, В. Ил, д.3б

ИИ-04-Ю, В. 11л, л.38
ИИ-04-10, ВИШ, л. 39 
ГООТ 5781-75, AI

НАИМЕНОВАНИЕ JCBO

Проо транс ггеняый каркас 
Документация:
Спецификация 
Сборочный чертеж

Сборочные единицы я 
детали:
Каркао КПД-63 
Каркас КПД-64 
Отд.отерж./S ,  Ь = 380 
Отд.етерж. /  6,Ь =  250

Материала:
Сталь, в тон числе: 
Стержни арматурные

?  12 
/  ео 
р в

Итого:

Пространственный каркао 
Документация:

Спецификация 
Сборочный чертеж

Сборочные единицы и 
детали:

Каркао КПД-65 
Каркас КПД-66 
Отд.етерж. р  6,L ' 380

2
г

20

в

I I ,  20 
14,32 
4,05 

29,57

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

кр
Ф
кг
кг

2
2
18

МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

ОС-23
ОС-24

КПД-67
КПД-68
ОС-21
ОС-23
ОС-24

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГОСТ 5781-75, AI 
ГОСТ 5781-75, AI

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, AI 
ГОСТ 5781-75, AI 
ГОСТ 5781-75, AI

ОКПД-35

ии-04-ш, в и т ,
ИИ-04-10,В,11П,

л . АЗ 
л.38

ИИ-04-Ю, 8 , 1т ,  
ИИ-04-10, В НО. 
ГОСТ 5781-75, AI 
ГОСТ 5781-75, AI 
ГОСТ 5781-75, AI

л.38
Л.39

НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Отд.етерж./ 12,1,= 290 6
Отд.сТерк,/ 12, I ts  140 8

Материалы:
Сталь, в том числе: 
Стержня арматурные

р \ г 9,60 КГ
р о г 47,92 КГ
р  12 2,52 КГ
р  10 1,04 КГ

3,04 кг
Итого: 64,12 кг

Пространственный
каркав

Документация:

Спецификация 
Сборочный чертеж

Сборочные единица и 
детали:

Каркао КПД-67 2
Каркао КПД-68 2
Отд.стерж./ 6,L = 380 16
0тд .стерж ./12,и~  290 8
0тд.стерж ./12,\,в  140 8

МОНШАЖНЫЕ Ш Ы  И ПОДДАЙ-
Ишашные змасшк» м аеьогп  дйааа.Спецификации каркасов д с ш о к

_ Серна 
ИИ—04-10
:i'>:,jyci| Лист

Г $

11п
/г  6^5



МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ к-во ПРИМЕ
ЧАНИЕ

МАРКА
R8S

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Материалы: ОКПД -  37 Пространственный каркас
Сталь, в том чиоле: Документация:
Стеркни арматурные ИИ-04-Ю. В, Ил, д.ЦЪ Спецификация

ГОСТ 5781-75, АШ *1 2 8,52 КГ ии-04-ю, в и т .  £.з$ Сборочный чертеж
ГОСТ 5781-75, АШ f  40 86,64 кг Сборочные единицы в 

детали:ГОСТ 5781-75, AI *  12 5 ,К кг
ГОСТ 5781-75. AI t *

Итого:
2,71

10297
кг
ГГ КПД-65 ИИ-04-Ш, B.1ITU Л,38 Каркас КПД-65 2

КПД-72 ИИ-04-<0, В-Ия. Л.39 Каркас КПД-72 2
Г

ОКПД-38 Пространственный каркас 
Документация:

ОС-21
ОС-25

ГОСТ 5781-75, АГ 
ГОСТ 5781-75, AI

Отд.стерж.^ 6, 1* =380 
Отд.стерк.^ 12,L= 360

18
6

I ИВ-04-» Ю. В-Ип Л.ЦЦ Спецификация Материалы:
ИИ-04- Ю, В.ИП Д.36 Сборочный чертеж

Сборочные единицы ж 
детали: ГОСТ 5781-75, АШ 

ГОСТ 5781-75, АШ

Сталь» в том числе: 
Стержня арматурные 
f l Z  

*  32
9,60
47,92

кг
кг

КПД-63 ИИ-04-Ю, ВИШ. Л.38 Каркас КПД-63 2 ГОСТ 5781-75, АГ * 10 1,38 кг
КПД-70 ИИ-04-ю , В.ИП' Л.39 Каркас КПД-70 2 ГОСТ 5781-75, А1 3,04 кг
ОС-21 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стерк.)* 6, L =380 22 ГОСТ 5781-75, А! *  12 2,00 кг

Итоге: 63,94 кг

Материалы: 
Сталь, в том числе: ОКПД -  38 Пространственный каркас

Стержни арматурные
[1,20

ИИ-04-Ш, В. tin, пЛЧ
Документаций:

Спецификация
ГОСТ 8781-75, АО piz кг ИИ-04-Ю; В. tin, д.з§ Сборочный чертеж
ГОСТ 578Г-75, АО f  20 14,32 кг
ГОСТ 5781-78, AI *6 3,86 кг Сборочные единица я

Итого: 29,38 кг
КПД-67 ИИ-04-10, В. 11 п, л ,38

детали: 
Каркас КПД-67 2

КПД-74 ИИ-04-Ю, В. ИП, д,39 Каркас КПД-74 г
ОС-21 ГОСТ 5781-75, AI Огд.стерж.^ 6, L =380 is
ОС-25 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стер*,^ 12, Ь =380 8

т к

1976
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МАРКА
ИЛИ
ПОЗ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-Ю ПРИМЕ
ЧАНИЕ

МАРКА!
илиПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ к-во

е Материалы: ОКЦД - 40 Прретреке таенный каркай
Б
С Сталь, в том цнсле;

ИИ-04-to, B.ttfl.
ИВ-04-Ш, £,***, #,87

Др^мен гадая:
С

% ГОСТ 5781-75, АШ
Стержни арматурные 
Р 12 8,52 КГ

Спецификация 
Обррочный чертеж

ГОСТ 5781-75, АШ р 40 36.80 КГ Сборочные единицы я
ГОСТ 5781-75, AI Р 12 5,39 кг детали:

i ГОСТ 5781-75, AI 2,71 и* КПД-71 ИИ-04-Ю. 8.. №. я.38 Каркас КПД-71 2
\ Итого: [02̂2 кг КПД-66 ИИ-04-to, В. tin, л«39 Каркао КПД-66 2

ОС-21 ГОСТ 5781-75, AI Отд.crops.j/ 6, L» * 380 8
ОКПД - 39 Пространственный каркас ОС-23 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стерж.яГСЗ, L *  290 б

Документация: ОС-24 ГОСТ 5781-75, AI Отд.сгерж.ДО, U * 140 8
Ий-04-10, 8. tin; Л. 1,5 Спецификация
ИИ-04- Ю, В. ИП, л.37 Сборочный чертек Материалы:

Сборочный единицы и Сталь, в том числе:
детали: Стержня арматурные

, КОД-64 ИИ-04-Ю, В. fin, л.39 Каркао КПД-64 2 ГОСТ 5781-75, АШ ? 12 4,96
КПД-69 ИИ-04-Ш, В.tin, л.38 Каркас КПД-69 2 ГОСТ 5781-75, АШ р 32 17,92
ОС-21 ГОСТ 5781-75, AI Огд.огерк.^ 6, L *380 12 ГОСТ 5781-75, AI Р 12 4,23
ОС-22 ГОСТ 5781-75, AI Отд.сгерж.^ 6, L *250 4 ГОСТ 5781-75, AI Р S 1,36
ОС-24 ГОСТ 5781-75, АГ Отд.стерж.^ 12, Ц *180 8 ГОСТ 5781-75, AI р 10 1,04

Итого: 59,51
Материалы:

Пространственный каркасСталь, в том чиоле: ОКПД - 4!
Стержня арматурные

ИК-04-Ю ,в.11п, л. hj
Документация:

ГОСТ 5781-75, АШ у 20 14,32 кг Спецификация
ГОСТ 5781-75, АШ р 12 6,56 кг ИИ-04-10 МП, я.37 Сборочный чертеж
ГОСТ 5781-75, AI Р 12 0,98 кг Сборочные единицы я
ГОСТ 5781-75, AI р 6 2,45 кг

ИИ-04-Ю ,вЛп. Л.39
дета си:

Итого: 24,31 кг КПД-68 Каркас КПД-68 г
КПД-73 ИИ-04-Ш ,в.ИП, Я-38 Каркао КПД-73 2
ОС-21 ГОСТ 5781-75, AI Отд.отерк.  ̂6, L =380 8
ОС-23 ГОСТ 5781-75, AI Отд.отерж.^12, U =290 8
ОС-24 ГОСТ 578I-75X AI Отд.стерж.^12, Ц «140 8

Т К
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МАРКА
ИЛИ
поз.

ИИ-04-Ю ,».МП( *.1»
ИИ-04-Ю ,В,11ПГ л.37

КПД-69 ИИ-04-Ю ,В . «»V *.38
КПД-70 ИИ-04-Ю 1.39
ОС-21 ГОСТ S78I-76, А!

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ГОСТ 5781-78, 4Ш 
ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, 41 
ГОСТ 5781-75, 41

О Ш -  «3

ГОСТ 6781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, 41

CBBS- 49 

ИИ-04-Ю ,»•(№.
ПММ-Ю.В.ХП,

т к

л . Н
1.37

НАИМЕНОВАНИЕ

Материала:
Сталь, в  том числе: 
Стержня арматурные 
/  40
/ »
/ 1 2
/  «

Итого:

Пространственные карюю 
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

Сборочные единицы я 
детали:
Каркао КПД-69 
Карюю КПД-70 
Отд.стерж. /  б , L «330

Материалы:
Сталь, в том числе: 

Стержни арматурные 
/1 2  
/2 0  
/ *

Итого:

Пространственный каркас 
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

36,64
3,92
6,77
1,36

£8,69

К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

г
г

ы

6,56
14,32
2,48

23,ав

ЖР
яг

кг
кг

кг
кг
жг
кг

МАРКА
или ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ к-во ПРИМЕ

ЧАНИЕПОЗ.

Сборочные единицы ■ 
детали:

КПД-71 ИИ-04-ш .В. <1 П. 1.38 Каркао КПД-71 2
КПД-72 ии-04-ю ,в* и и. 1.39 Каркав КПД-72 2
ОС-21 ГОСТ 5781-75, AI Отд.отерк./  6, L «380 6
ОС-25 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стерж./ 12, L «380 6

Материалы:
Стаяв, в  том числе: 
Стержня арматурные

ГОСТ 5781-75, AM /  I* 4 ,* КГ

ГОСТ 5781-75, АШ / 3 2 47,9$ ЯГ
ГОСТ 5781-75, AI / 1 2 2 ,ОС КГ

ГОСТ 5781-75, AI /  ю 1,3* КГ

ГОСТ 5781-75, AI / « КГ

Итого: 57,81 кг

ЛКЦД - 44 Проотранвтвенный каркао
Документация:

ИИ-04-Ю,в.«Я. лЛ& Спецификация
ИИ-04-ил. 1.37 Сборочный чертеж

Сборочные единицы я 
д е п л я :

КПД-73 ии-04-ш ,в ,и п . 1.38 Харжао КПД-73 2
КПД-74 ии-04-ш , в .М л.39 Каркас КПД-74 2
ОС-21 ГОСТ 5781-75, AI 0«д.етерв. /  в , L  =*380 6
ОС-25 ГОСТ 5781-75, AI О тд.отерк./ 12, Ь «380 8

Материала:
Сталь, в  тем члсле: 
Стержня арматурные

ГОСТ 5781-75, АШ / 1 2 3,92 кг
ГОСТ 5781-75, АШ / 4 0 86,80 кг
ГОСТ $781-75» А1 /  12 5,39 кг
ГОСТ 5781-75, AI /  6

Итого: ? ] :1о
кг
кг

MoHfflAJMtWl ш ы  » i t * ДАЙ
НйНОАИШНЫЕ ШАСШКЙ НЗАЕЬОГО СПЕЦИФИКАМ И КАРКАСОЬ И СЕШОК

Сер* 
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Выпуск! Лист 
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МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

МАРКА
иди
поз.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ПС -  I Закладная деталь КПД -  60
Документация:

ИИ-04-Ю, B.ttn. л .AT Спецификация ИИ-04-Ш ,В.11П,
ИИ-04-m „в. fin, Л.38 Сборочный чертеж ИИ-04-10 ,В. tin,

Сборочные единящ в 
летали:

ГОСТ 6727-53*, BI005.27 ГОСТ 5781-75, АШ Отд.отерн.^ 10, L =200 I п о з.14
4103.28 ГОСТ 8781-75, ДО Отд.етерж.^ 10, L  =100 4 п оз.15 ГОСТ 5781-75, АЛ
поз.25 ГОСТ 380-71*ЗС г Зкп-2 Полоса 120x10, L» = 200 I

Материалы:
Сталь, в том числе: 
Стержни арматурные ГОСТ 5781-75, АО

ГОСТ 5781-75, АЩ /  ГО 0,37 КГ ГОСТ 6727-53*31
ГОСТ 370-71* ЗСт Зкп-2 -1 2 0 x 1 0 1,83 кг

Итого: 2,25 кг
КПД-61

КПД -  59 Каркао
Документация: ИИ-04-10,в . Ип,

ИИ-04- Ю ,» .!№ , л.1Л Спецификация ИИ-04-10,И. 11П,
ИИ-04-10 ,»И !П , л . 39 Сборочный чертеж

Сборочные единит и 
детали: поз. 20 ГОСТ 5781-75, АШ

аоз.14 ГОСТ 6727-53*, BI Отд.стерх.^ 4 , t  =120 9 п оз.14 ГОСТ 6727-53*, BI
поз.16 ГОСТ-5781-75, АШ Отд.отерж.^ 6, L =1650 2

Материалы:
Сталь, в том числе: 
Стержни арматурные ГОСТ 5781-75, АЯ

ГОСТ 5781-75, АО / 6 0,72 кг ГОСТ 6727-53*, В!
ГОСТ 6727-53*31 0  4 0 , П кг

Итого: 0,83 кг
1

Т К  

f976
М о н т А З т Ч  Л Ъ Ш  » Ш П А К

MOHOARTBHblL ЗЧАСШЙИ НЧАЕМГО ^ Ш А .  СШДИФЙААДИ» КАШС-ОЬ It СЕЩОА

НАИ МЕНОВАНИ Е

56

к-во ПРИМЕ
ЧАНИЕ

Каркас
Документация: 

я . i)S Спецификация 
л . 39 Сборочный чертеж

Сборочные единят I  
детали:

Отд.стерк.^ 4 , Ц =120 16
0тд.стерж.|* 6, U =2950 12

Материалы: 
Сталь, в  том числе 
Стержни арматурные

f t *
Итого

130
0,15

1,49

кг
к?
кг

Каркас
Документация: 

я , 47 Спецификация 
л . 59 Сборочный чертей

Сборочные единит я 
дата ля:
Отд.отерх./* 6, U =1550 2
Отд.стерж.^ 4 , I* =120 6

Материалы: 
Сталь» в том чионе:
Стержни арматурные
* 6 0 ,68 кг

Итого
0 ,06  яг 
0,74 кг

' £ ер и я  
ИИ—04-Щ ___ 
Выпуск! Лист
Г и п П  «п_
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МАРКА
ИЛИ
ЛОЗ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

КПД -  62 Каркао КПД- 64 Каркао
Документация: Документация:

ИИ-04-Ю, в . 11п, л* kb Спецификация ИИ-04-Ю, ,B*ff(ii Спецификация

- ИИ-04-10 ,в.Ип, Л.Ъ9 Сборочный чертей ИИ-04-Ш »ВЛЖ, Л. ^9 Сборочный чертеж

Р ,
\ Сборочные единицы я Сборочные едиящр I

детали: детали:
; аоэ*2Т ГОСТ 5781-75, AI Отд.етерж.рГ 6, L * 550 2 П03.& ГОСТ 5781-75 # AI Отд.сгерж./  6 , Ь *250 2

поз Л  4 ГОСТ 6727-53*. BI Отд.бтерж./ 4 , L * 120 3 П0Э.9 ГОСТ 5781-7$* АШ ! Отд.стврк./20 , Ь =Г450 2

Материалы:
Материалы: Сталь, в том числе:

# Ш Ь , в  том числе: Стержни арматурные
Стержни арматурные ГОСТ 5781-75# Ш р  20 7,16 КГ

ГОСТ 5781-75» А! Р * 0,24 КГ ГОСТ 5781-75, AI 0 * 0,11 КГ
- ГОСТ #*27-53*31 P i 0,01 КГ Итого: 7,27 КГ

Итого: 0,25 КГ
КПД -  €5 Каркао

кпд -  бз Каркас Документация:
Документация: ИИ-04-Ш ,в,И п , Ы Ъ Спецификация

1 ИИ-04-Ю .Bolin. я Л Ъ Спецификация ИИ-04-10 , В ,  ИЛ, Ы в Сборочный чертеж
ЙИ-О4-10 »вЛ1п, д .га Сборочный чертеж

Сборочные единицы и
детали:

Сборочные единицы ж 
детали: поэЛ ГОСТ 5781-75, At Отд.стерк. р  6, 1» *380 9

303.1 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стерк*/ 6 , L *380 Ю воз.3 ГОСТ 5781-75, АШ Отд. с reps./1 2 , t* *2700 2

зоз«2 ГОСТ 5781-75, АШ Отд*стерж./ 12, L *3150 2
Материалы:

Материалы: Сталь, в  том числе:
Сталь, в том числе: Стержни арматурные

Стержни арматурные ГОСТ 5781-75# АЙ Р  12 4,80 КГ

ГОСТ 5781-75, AS *  12 5,60 КГ ГОСТ 5761-7$, At / б 0,76 КГ

ГОСТ 5781-75» AI * *
0,85 КГ Итого: 5,56 кг

ЙМго: 6,45 и

Ц А  Т и а

тк
776 M i i i m a i w i  а ч А с т и

М о н п и а и ш  1ЫЫ » АШААК 
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МАРКА

ИЛИ
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ к-во ПРИМЕ
ЧАНИЕ

МАРКА
ИЛИ
поз.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ к-во ПРИМЕ
ЧАНИЕ

код. 66 Каркас Ш -  68 Каркас
Документация: Документация:

ИИ-04-Ю ,B.Un, Л. И Спецификация ИИ-04-Ю ,в.Нп, л. 1|9 Спецификация
ИИ-04-10,в.ЛП, Л. *9 Сборочный чертах ИИ-04-Ш,в,НП, л . 5 8 Сборочный чертеж

Сборочные единицы я Сборочные единшр я
детали: детали:

поз*10 ГОСТ 5781-75, AI Огд.етерж./ 10, L =280 3 доз.13. ГОСТ 5781-75, АШ Отд.сгерж.^ 40, L =2200 2

ДОЗ Л ! ГОСТ 5781-75. АШ Отд.сгерж.^ 82, L =1900 2 поз Л  2 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стерж.^12, t  =290 4

Катериалы: Материалы:
Сталь, в том числе: Сталь, в том числе:

Стержня арматурные Стержни арматурные
ГОСТ 5781-75, АШ jf 32 23,96 КГ ГОСТ 5781-75, АШ р  40 43,32 КГ
ГОСТ 5781-75, AI f  ГО 0,52 кг ГОСТ 5781-75, AI f f l Z 1,04 кг

Итого: 44,36 кг
Итого: 24,48 яг

КПД -  69 Каркао
Ш  -  67 Каркао Дозфментацяя:

Документация: ИИ-04-ю,в.мп, л . *19 Спецификация
ИИ-04-Ш ,в.Нл, Д. *49 Спецификация ИИ-04- Ш ,вЛ№, л. 38 Сборочный чертеж
ИИ-04- 40*в. ЦП, Д. *58 Сборочный чертеж Сборочные единица в

Сборочные единиф я детали:
детали: доз .5 ГОСТ 5781-75, АШ Отд.стерж.^ 12, L «1850 2

поз. 4 ГОСТ 5781-75, АШ 0тд.стер*.рГС2, U ?*2400 2 доэ.1 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стерж.^ 6, L =380 6
прз.1 ГОСТ 5781-75, AI Отд.стерк./ в , U =380 8

Материалы:
Материалы: Сталь, в той числе:

Сталь, в  том числе: Стержни арматурные
Стержня арматурные: ГОСТ 5781-75, АШ ft 12 3,28 КГ

ГОСТ 5781-75, АШ >12 4,26 кг ГОСТ 5781-75, At ft б 0,50 КГ
ГОСТ 5781-75, AI * 6 0 ,6 8 кг Итого: 3,78 КГ

Итого: 4,94 кг

с^cnuflтк
1976

М0КЯАЖ.НЫ1 »»Н It iUIAAtt.
МОНОАШПНМЬ ШСЯ1КМ HTSAbbOrO- Ц.№КАД СПЕ4 ,Ф»КАИ,1М» КЛРКАСВ6 и ctraoe

ИИ-04-10
ВыггусЦ Л|

и л  1 ч
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МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

МАРКА
или
ПОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

гSC
КПД -  70

ИИ-04-Ю ,вЛп, 
ИИ-04-Ш^в. ИЛ,

X. 50
л-39

Каркас
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

Ш  -72

ИИ-04-10,в. «П, 
ИИ-04-10,2.11П,

Л. 50
Л. 39

Каркас
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

Цй
й̂

^
*

4
.

I
I

 
♦ 

* ГОСТ 5781-75, Ш  
ГОСТ 5781-75, *1

Сборочные единицы и 
детали:
Отд.стерж.* 20, L «1450 
Отд.отерж.* в, L =340

2
2

возЛ!
003.15

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, А1

Сборочные единицы И 
детали:
0тд.стерх.*32, L =1900 
Отд.отерк.* IO,U= S70

г
3

1

. ГОСТ 5781-75. 40 
ГОСТ 5781-75, AI

Материалы: 
Сталь, в том числе: 
Стержни арматурные 
*  20 
Р*

Итого:

7,16
0,15
7,31

КГ
КГ
КГ

ГОСТ 5781-75, А® 
ГОСТ 5781-75* А!

Материала: 
Сталь, в том числе: 
Стержни арматурные 
* 82 
* 10

Итого:

23, эе 
0.69 

>4.65

КГ
кг
кг

1
«

КПД -‘71

ИИ-04-10 ,В. 1Щ, 
ИИ-04-Ш ,в. ип,

X. 50 
я. 36

Каркао
Документация: 

Саецификацня 
Сборочный чертеж

КПД-73

ИИ-04-Ю.в.Ип, 
ИИ-04-НЬВ.НП.

1.50 
Л* 58

Каркас
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

«

003.6
лоз.!

ГОСТ 5781-75, АО 
ГОСТ 5781-75, AI

Сборочные единицы я 
детали:
Отд.стерк.* 12, L =1400 
Отд.стерж,* 6, L =380

2
4

поз .7 
поз.!

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, AI

Сборочные единица в 
детали:
Отд.стерж.* 12, L =1100 
Отд.отерж.^ 6, Ц =380

г
4

ГОСТ 5781-75, АО 
ГОСТ 5781-75, AI

Материалы: 
Сталь, в том числе: 

Стержни арматурные 
0  12 
*6

Итого:

2,46
0,34
2,82

КГ
КГ
КГ

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, AI

Материала: 
Сталь, в тон числе: 
Стержни арматурные 
*12 
*6

Итого:

1М
0,34
2,30

1---1

кг
кг
кг

тк

1976
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МАРКА
ИЛИ
ПОЗ.

П03.13 
п оз.16

поз.гг 
поз.24

ОБОЗНАЧЕНИЕ

КОХ - 7 4

ИИ-04-10,в. ИП, Л. 51
ИИ-04-Ю,в.НП, Л . Ъ 9

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, AI

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, AI

СОД -  16

ИИ-04-Ш ,в . МП, 
И В - 0 4 - Ш tin,

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, АШ

ГОСТ 5781-75, АШ

А. 51 
А .  <10

НАИМЕНОВАНИЕ

Документация: 
Спецификация 
Сборочный чертеж
Сборочные единицы в 
детали:
Отд.стерж.^ 40, L =2200 
Отд.стерх.^ 12, L = 380

Материалы:
Сталь, в том числе: 
Стержня арматурные 
f  40 
*1 2

Итого : 

Сетка
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж
Сборочные единице и 
детали:
Отд.стерж./ 6 , L =1800 
Отд.отерж./ 6 , L *2210

Материалы:
Сталь, в том числе: 
Стержня арматурные 
* 6

Итого :

к-во

43,40
!,3€

44,76

7.52

7.52

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

КГ
КГ
КГ

кг

КГ

МАРКА
ИЛИ
ПОЗ,

ПОЗ.24 
лез.25

поз.!7
п оз.18

ОБОЗНАЧЕНИЕ

СПД -  17

ИИ-04-10, в . 11П. Ж. 51
ИИ-04-Ш ,в* 11 п. ж .Ц о

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, АШ

ГОСТ 5781-75, АШ

СОД -  18

ИИ-04-Ш ,3.{1П, *-51
ИИ-04-Ш,в.11П, ж .Ъй

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75, АШ

ГОСТ 5781-75, АШ

НАИМЕНОВАНИЕ

Сетха
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж
Сборочные единив: я 
детали:
Отд.етерк.^ 8, L. *2210 
Отд.сгерж.^ 6, L * 900

Материалы:
Сталь, в  том чиояе: 
Стержни арматурные 
* 6

Итого:

Сетка
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

Сборочные единицы и 
детали:
Отд.отерж.* 6, L =1600 
Отд.отерж.^ 5, Ь  * 680

Материалы:
Сталь, в том числе: 
Стержни арматурные 
* 6

Итого:

К-ВО

3,76
3,78

2.64

2.64

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

КГ
кг

кг

кг

ткТ МОНГПАЖНЫЕ Й ф,ЕП\ААК
МОИОАЙШНЬИ ЗЧАСГОКК *$АЕ50ГО y,UKAA КАРААСОЬ й СЕ1Ш -

Серия 
ИИ-04-Ш
Выпуск Лист 
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61

МАРКА
ИЛИ
поз.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 1 ПРИМЕ 
ЧАНИЕ

МАРКА
ИЛИ
ЛОЗ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО ПРИМЕ
ЧАНИЕ

СОД - 19

ИИ-04-1О,в,Ип,
ЙИ-04-ГОв.ип,

я. 5 г  
х. ь э

Сетка
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

СОД-21 

ИИ-04-Ш ,В.Ип,
ИИ-04-Ш,в л  п,

л . & L  
л. 4о

Сетка
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

поз.18 
-поз. 19

Г0СТ5781-75, АШ 
ГОСТ 5781-75,АШ

Сборочные единицы и 
детали:
Отд.етерж.^ б, L  =680 
Отд.стерж.0  б, Ь  =700

4
4

поз.23 
поз.25

ГОСТ 5781-75» АШ 
ГОСТ 5781-75, АШ

Сборочные единицы 
и детали:
О т д . с т е р S,  £ =3510 
Отд.отерк.0  6, L = 900

4
16

ГОСТ 5761-78. АШ

Материалы: 
Сталь, в том числе: 
Стержни арматурные 
/ 6

Итого:
1,22
1,22

КГ
КР

ГОСТ 5781-75, АШ

Материалы: 
Сталь, в том числа: 
Стержни арматурные 
/ 6 6,32 КГ

СОД -  20

ИИ-04-Ю,в.«п, 
ИИ-04-10,В. ЦП,

Л .5£
л *  *»0

Сетха
Документация: 

Спецификация 
Сборочный чертеж

Ито го : 6,32 КГ

яов.22
иоз.23

ГОСТ 5781-75, АШ 
ГОСТ S781-75, АШ

Сборочные единицы я 
детали:
Отд.отерж.^ 6» Ь  =1800 
Отд.стерж.^ б, L  -351C

16
8

ГОСТ 5781-75, АШ

Материалы: 
Сталь, в  ток числе: 
Стержни арматурные
Р  е 12.64 КГ

Utoro: 12. » КГ

МОИШАЖИЫЕ Ъ Ъ Ш  * | Ш А Л и
Монолитны! vucm&tt н заеьо то  р К Л А  С ш и Ф и к А М и  ка р ка с о б  и о .п»о к

Серия 
ИИ~0 4 - Ш
Выпуск! Лист

1 Ж _нп
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М а р к а

М Ш А  НД

• м

nos.

С е ч е й we 

MM

А а и м л ,

MM

KOA
turn.

М а с с а , к г

поз. ЗСЕЛ U S A U .

MA-IW 1 0 4 6  Am t o o 4 о .б З 0 . 6 8 о . 6 в

ш и о * г 0 4 6  Am 2 9 0 4 о . Д б о . 4 б о .Д б

Ш - 1 » 3 0 1 6  Am 7 8 0 4 4 2 3 4 .2 3 4» 2 3

MJLM05 4 Ф г и м 2 2 0 4 0 . 85 0 .8 5 0 . 8 5

Mi.- f06 s 0 2 5 А Ш 8 0 4 0 .3 4 о . s i О.Ъ{

MX* 107 6 0 2 5 A»» 4 4 8 0 4 4 .5 * 4 , 5 4 4 .5 V

МД* 408 7 0 2 5  Mu 660 i 2 .S X 2 .5  V 2 .5 V

Ма рка
мваелия

и
поз.

CiMLttUE
ММ

А лчч-А 
мм

Кок.
шт.

М а с с а  , к г.

nos. ВСЕХ УШ Л .

ПМ MW-4 9 -60*12 450 4 о .8 5 0. 85 0.85

Ё

Itf JLh j u j h ^ y Am  мшиа- @

Ж
\ m

Марка

КЗШЦ0
и
ПОЗ

Сеченш

мм
А,ктк,
мм

Кое

шт.
МАССА, КГ

ПОЗ. ВСЕХ тел .

оммн-г 8 028AI too . 4 0Л8 оЛе оЛ8

М ОНТАЖ НЫЕ У Ш Л  И $ Г Г А Л И .

М о й ШАЖЙЫЕ Мд  4(И* m i  ЦО;

М а р к а

uueau*

mjhos.
я З и ю

to

%

Сечение
мм

^toAnj
ф 46 а w

Аа о н
мм

t a o
h250^- 

^(4 ДО

К-80
шш.

М а с с а , кг

nos.

0.055 о . и

4 f e
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2р £ ,

£ з З
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;п г £

m p i w

Ж 4-4

L S S

340
4 Щ -

М Р  102

- П О »  6 540 ГОП 5681-57 1 2.69 2.69
НМ
(10̂ CtHEHttt кш к ГОС Т К О  А . \ т . ш г ПриметМ А С С А . КГ

Масса

2.69
М а с ш т а б

Ь'5
В Ы П УС К

Щ -Ш

21
63

^ - Ф

100

2 40 A I 1(20 5 7 8 4 - Ы * 1 0.69 0.69
\ 1 D A I <100 5784-64* к 0.25 0.25

NH
пог Сеч ен и е &AUKA ГОСТ Кол.

4ШТ.
МА!

0601, 
ССА КГПримем.

M i  444
М а с с а . М а с ш т а б  I В ы п уск

0 .9 4 и 10 1

m МА 404
55

Ж Й

Г
З А О

J50

600

-470* й 34о ГОСТ 5681-57 1 2.90 2.90
мм
поъ. CtHtHMt ЛМША r o ti №А.

Гшт. ОБЩ. Примем.МАССА КГ

МР ЮЬ
Масса

2.90
МАСШТАБ

4:5

40 AI 770 5784-64* i Q48 0.48
ММ
пде, СЕЧЕНМЬ ЛША ГОСТ ш 1мт-_ Пиши.масел л г

Выпуск
М Д  404

МАССА
D.A8

Масштаб

440
Выпуск

cfepufl
ИИ-04-10Ж

U m

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И  Д Е Т А Л И

Момвакные  демааи МР 10£; МР 106; МЛ iO4> МЛ Щ . н ш т лШ П № Н
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8

50 l i f t
“ Ш оН Г

ТоШн
300x500

i .

г ~ — I

_

v fe i ч
290

4 D

1
Т

1
440

- 4 -
450 _, £-

МАРКА.

%ЫШ*

Т

иъ. мм

lAWKA

ММ

к&д.

шш

МАССА-, КГ
Ио5 Ьссх Ibibl.

м м к * 4 <^(4*1 5 6 0 4 о.4е о.4б о.4б

Ш Ш

у

о

0

445 АЯЛ ММИК
ЙО 1А* М МЙ - it

_  465_ , JU* NMR-15

Ма р к а

и ы еац*
*7"
поз

СЬЧЫЙЬ
ММ

± А П к  " 

ММ
Ш

аш
М а с с а , к г

Поь. bet* ИЭА.ЬЛ&

M M lM t А Ф U aj 325 А а  59 0.39 0.39,

м м н - а S ф  f4*i 550 Л 0.42 о .4 г 0.42

ММН-13 6 Ф Ш 1 375 i a 4 s о А $ 0.45

МАРКА V Се ч ш е 1AUHA КоА Масса,  кг

Ш Ш Я ПОЗ. МК ММ ши Поз. Ь cix Й5Ш1

М М « -4 1 50 я ю * го 4 0.47 0 4 7 0.47

ММН-Т ъ М  *.*4 230 { 106 166 2 .06

Марка" ' 7 “ Н Е иш Kox j Масса, к г

изшия № . мм мм шп Поь. бее* 1Ыы
мми-14 7 ф(44Г 200 4 0.24 0 .2 4 о.г4

ИИ-0
П9— ' 
4-10

& Ы Г И С »

н п
Л и с т

5 5

IK
976

МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.

М о » в * ж * ы ь  Л Е В А А Ж  М М n - i ,  М М « - Х ,  K W U - 7 ,  м м  Ы м «  -  <4.

Серия ИИ-04-10
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