
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
7 Q 1 - 5 - 2 O . 0 7

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ТЫС. КУБ. м 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛАССЫ.

АЛЬБОМ I
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ФУНДАМЕНТ.

переселение из аварийного жилья

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
7 Q 1 - 5 - 2 0 . B 7

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ТЫС. КУБ. М. 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛАССЫ.

АЛЬБОМ 1
С остав проекта:

А льбом I пояснительная записка. Фундамент 
А льбом. I конструкции металлические. 
Альбом!  технологическое оборудование и оснастка.
Альбом 1 сметы , ведомость материалов.

РАЗРАБОТАН.*
ИНСТИТУТОМ Г ИПРОСАХПРОМ 

ЮСАГРОПРОМА С С С Р  АЛЬБОМЫ Ц ,1  
ИНСТИТУТОМ

ЦШИгШОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 
ии. Мельникова

Госстроя С С С Р  альбомы 1, jv.
Главный инженер института 
Главный инженер проекта

Утвержден
ПИСЬМОМ МИНПИЩЕПРОМА С С С Р  

ОТ 2D августа 1965 Г. tj* 7 728 
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ 

ГОСАГРОПРОМА СССР 
ОТ 31 МАРТА 1987г *1* 800 02 ПО

Л Яем иро вски й  
Ь. Клейман

Рри&йШ. ̂ ___



Пояснительная задяом 

1* йбцщд̂ дадть

Переработка трипового проекта 70I-I-22C выполнена
на основания:

1. Плана ттотго проектирования на 1984 г.» ут
вержденного постановлением 1Ъсстроя СССР от 18.11*83
А 303 (раздел УП, пункт 2.10).

2. Задания на раз рас*) тку типовых проектов сталь
ных резервуаров для хранения мелассы емкостью 5 и
10 тыс.мЗ» утвержденного Министерством пищевой промыш
ленности СССР 30 января 1984 г .

По классификации зданий, сооружений и помещений 
свеклосахарного завода по взрывной» взрывопожарной и 
пожарной опасности, утвержденной Министерством падевой 
промышленности СССР 17 мая У974 г#, резервуары для 
мелассы отнесены х категории производства

Состав проекта я разработчики отдельных его ча
стей приведены на титульном листе альбома.

2. Технологическая часть

Технологическая оснастш резервуара *(см.альбом Ш) 
запроектирована из условий обеспечения:,

-хранения мелассы, поступавшей на хранение с тем
пературой до ♦ 20 °С* t

-  местного разогрева части мёлассы внутри резер
вуара у заборного патрубка насыщенным паром (0,£ т/ч) 
давлением 3,0 кгс/см2 до температуры около 20 °С 
посредством трубчатых подогревателей. Последние, ограж
дены стальным южухом, что позволяет локализовать по
догрев хранимой) продукта и улучшить его циркуляцию*

-  отбора проб мелассы по всей высоте резервуара*
-  возможности стерилизация резервуара паром*
-приборами КИП и автоматики (см.раздел 3 на

стоящей пояснительной заложи).

Кроме перечисленной оснастки на общих видах ре
зервуара приведены места| установки лют в, лазов и 
штуцеров, детали которых даны в альбоме П -  "Чертежи 
стальных конструедий". В том же'альбоме предусмот
рен монорельс для подвески передвижной тали, предназ
наченной для люлыси о целью осмотра и обработки внут
ренних поверхностей резервуара (см.раздел 7 настоящей 
пояснительной записки)*

Типовой проект выполнен с соблюдением действующих 
норм и правил» соответствует нормам и правилам взрыве- 
безопасности и пожароопасности и обеспечивает безопас
ную эксплуатацию сооружения.

Главный инженер проекта Клейман М.Б.

0борно«фазббрвйЯ ттш* изготавливаемая в ма
стерских бахариого зашш>по специальным чзртехам, 
является янвентарем сходна мзлассы.

3* Щ  иавтоматам

Проектом дредуадатршюется оснащение резервуара 
штуцерами для возможности последующего монтажа конт
рольно ню мерительных приборов в объеме, позволяющем 
его включение в систему местного и централизованного 
контроля процесса хранения продукта я приемо-разда
точных операций.

Эта система раирейихяваетсл в составе домплекс- 
ного проекта вклада мелаоон сахарного, завода,

который в том числе шиачает в себя заказные специ
фикация и сметную опояшет* приборов КИП и автома
тики*

В альбоме Ш -  "В Д тн  технологической оснастки" 
указаны места установки всея приборов я приведены 
детали штуцеров;

-  для термометров местного измерения темпера
туры в резервуаре (тераештры ртутные стеадянные уг
ловые У-4-10-240-671 я оирыве металличесюй -  6 штук)*

-  для термометров дистанционного юмерения тем
пературы В резервуаре (термометры сопротивления мед
ные ЮМ-9071 -  3 шту|«>4

-  для поплавкового уровнемера местного и дистан
ционного юмерения уровня в резервуаре и дистанцион
ной оягнаяюации максимального и минимального уровней 
(ХИУ-JSO, предел юмерения -  20 м - 1 штука).

Кроме того» предусмотрен запасной штуцер в 
поыфытии резервуара для возможности установки сигна
лизатора уровня типа ОТ-Хс (см«альбом П).

4* ЬЬлнй̂ ащята маземле.ние

СЬгласно "Инструкции по проектированию я уст
ройству молниезащиты зданий и сооружений" СН 305-77 
стальной резервуар относится к Ш категории по устрой
ству молниезащиты.

Для защиты стального резервуара от прямых ударов 
молнии достаточно дорвус «го присоединить к двумя спе
циальным зазешителям с величиной импульсного сопротив
ления каждого эаэеилитвля н« более 20 6м.

Кзнсфуадяя эаземлителей выполняется до круглой 
стали диаметром 12 мМ длиной 2,5 м, соединенной ме^ду 
собой и резервуаром полосовой сталью 4x40 мм. Присое
динение эаземлителей к резервуару -  разъемное (детали 
разъемного соединения и схему размещения эаземлителей 
см .альбом Ш).

Расчет количества электродов заземлит ал я выпол
нен для удельного сопротивления грунта растеканию то
ка промышленной частоты ^ - Ю4 0м.см.(суглинок).

При привязке проекта производится пересчет коли
чества электродов заземления для конкретного грунта.

5. Указания по привязке технологической частя

При разработке проекта генерального плана оклада 
мелассы» состоящего Из несКэльких резервуаров следует 
иметь в виду, что взаимное расположение в резервуаре 
лазов, лююв, штуцеров и шахтной лестницы является 
постоянным.

В целях уменьшения площади застройки склада и 
осуществления рациональной и компактной схемы присое
динения технологических трубопроводов от наоосюй 
станции к резервуарам, последние могут быть повернуты 
в горизонтальной плоскости на любой угол.

При pjaapaOoTje проекта оклада мелассы предусмот
реть установку обратного клапана на трассе подачи 
пара в барбатер резервуара.

аш ш . 701-5-20 87 ПЗ\ /~-Г. С/гхм РХЖХГ* <ТГЛспгх
/Jf. fot/err /Zrxr+rjtf fault) Стальной резервуар 

вместимостью 10 ты с.куб.м, 
для хранения мелассы.

Лдалпаа«г.11«в e.rmnv.

Стмия | Лист I Лчгто»
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Организация и производство строительных и ша- 
тажных работ должны вестись в соответствии с ниже
приведенными указаниями и требованиями с учетом по
требности в производственных ресурсах» приведенных 
в альбоме 1У -  Сметы.

При устройстве основания под резервуар необходи
мо соблюдать требования СНиП Ш-8-76 Земляные сооруже
ния", требования к основаниям и фундаментам раздела I» 
пункты 4.7* 4.8 табл.17 СНиП Ш-18-75 "Металлические 
юнструвдии", а такье1 Инструкция «до изготовлению и 
монтажу вертикальных цилиндрических резервуаров 
ВСН 3XI-8I. .
ШбС СССР

Кроэдю не с щей породы после удаления раститель
ного слоя уплотнять 10-тонными катками с добавкой слоя 
щебня или гравия толщиной 10 см.

Подсыпку ю суглинистого грунта и песчаную по
душку укладывать слоями по 15-30 см и уплотнять катка
ми при оптимальной влажности 17-18 %• Значение опти
мальной влажности уточняет грунтовая лаборатория.

После укатки каждых двух слоев грунта отбирать 
пробы не менее одной на 100 м2 для лабораторных испы
таний на предмет соответствия следующим показателям:

а) плотность укатанного слоя грунта должна со
ответствовать удельному весу сухого грунта не менее 
16*5 кН/вС -  для суглинками 17,0 кН/МЗ -  для песча
ной подушки*

«) разнша в удельном весе сухого грунта любых 
двух проб не должна превышать 0*5 кН/мЭ. Следует 
соблюдать чаиже требования п.3.12 СНиП 3*02.01-83.

Несущую породу,® про садочного грунта 1-го типа 
уплотнять тяжелыми трамбовками'на глубину I *5-2,0 м 
до достижения плотности* соответствующей удельному 
весу сухого грунта X гр.уплот.-16*5 rii/мЗ*

Выемку грунта для устройства железобетонного 
кольцевого фундамента выполнять после окончания 
уплотнения основания.

Веса юмплекс работ по возведению основания дол
жен выполняться при постоянном юнтроле, а каждый от
дельный вид pack)ты оформляться соответствующими актами 
с указанием результатов* лабораторных испытаний» если 
таговые предусматриваются нормами.

Все стальные конструшии резервуара (альбом П) 
изготовляются на заводе. Стенки р дняце изготовляют
ся н монтируются методом руяонированяя, покрытие -  от
дельными щитами. При додтвже резервуара руководство
ваться тдоовнм проектом производства монтажных работ, 
разработЫянш институтом "Гшро дофтеспецмо нтаж" Мин- 
монтажспецстроя СССР для отельных вертикальных цилинд
рических резервуаров для нефти и нефтепродуктов емюстью 
10 тыс «м3 (Типовой проект 904-1-1 Я).84)* постольку га
баритные .размеры и тин резервуаров для мелассы идентич
ны указанным резервуарам для нефти.

Перед началом монтажа должно быть проверено соот
ветствие вшюлкекнцс работ по основанию и фундаменту 
требованиям, ухазаянш 1 пояснительной записке альбома 
П -  " Чертежи стальных конструкций"*

Црж монтаже технологической оснастки руководст
во ватьсячер? ежа ми альбома 1 и технической документа
цией ааводо в-изгото вятеяей •

1ра монтаже обеспечить герметичность лотов, 
к»в^#гьдо*^змерительнхж приборов и отборных уст- 

' potto* в соответствии с тегоичеекими условиями на ус
тав» Bljy соответствующих приборов и настоящим проектом.

7* Основные
внутренних

ро очистке и обработке 
1тейрезервуара

Указания по обработке внутренних поверхностей 
после монтажа см. в дожтительаой записке к альбому П.

Очистка» промывке ш дезинфекция резервуара про
изводится по "Инструкции по хранению, трйнсцортирова- 
нию и приемке мелассы ив «редприягиях Министерства 
пищевой яромнюенности СССР".

Пропаривание внутренних поверхностей производит
ся орд помощи барбатера»

Высушивание производится проветриванием при от
бытых ншсаюс люках ««азах и монтажных люках на iqpme.

Очистка внутренние поверхностей и дезинфекция 
производится о помощью сборыо-разборной люльки,кото
рая вносится в разобранном виде через овальный люк- 
лаз в резервуар и там добирается» Подвеска тросов 
напольшй лебедки на блок тали, выполняется с верхней 
монтажной площадки» подаем рабочих на которую осуще
ствляете  ̂по лестнице» расположенной внутри резервуара.

Люлька по периметру резервуара перемещается руч
ной червячной передвижной талью (ГОСТ 1106-74).

Искусственное освещение внутри резервуара 
выполняется переносными лампами, ток напряжением I2B 
к которым подводится переносным кабелем из насосной 
станция мелцссы.

Цри работе внутри резервуара следует руководст
воваться разделом Ш-6 "Правил до технике безопасности 
и производственной санитарии в сахарной промышленности" 
( язд."Пищевая промышленность", 1974 г.)»

i

8. Основные техника-еюноыические показатели.

Наименование Кдян.изм. Показатели
по со проекту проекту- 

аналогу 
701-1-220

Полезная доестшюеть IС ПОЗ 7 11037
Количество хранимого
продукта т 14790 14790
Общая сметная стоимость тыс.руб. 118,9 122,0
в том числе: 
строительно -монтажных 
работ N 1X8,9 122,0
ТЪ же, на I м3
полезной вместимооти руб. 10,77 11,0*5
Построечные трудовые затраты чел.дн. 1604 1646
Расход стали в натуральной 
массе т 226,8 234,6
Расход стали,приведенной
к классу С 38/23 « 249,5 247,7
То же* на 2 М3
полезной вместимости я 0,023 0,022
Расход цемента,
приведенного ж М40О я 9*0 9$0

1 ..... г7П А — £ _ 0  _ 0 1 П Я  -
ист
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта К£

)

3

1ист Наименование Примечание

Г Общие данные (начало) ,
2 Общие данные (окончание)
3 Общий вид основания. Схема расположения

фундаментов под шахтную лестницу.
4 Фундамент Ф-I. Фундаментное кольцо КФ-1. . ^

Ступени набивные.
*

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы.
Ведомость потребности в
материалах.

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

3 Спецификация к_схеме расположения фундаментов... ,

Типовой проект выполнен с соблюдением действующих 
норм и правил, соответствует нормам и правилам взрыво- 
безопасности и пожароопасности и обеспечивает безопас
ную эксплуатацию сооружения.

i ^

JiLL- Главный инженер проекта Кл§Ймай_.1*£. .

Общие указания
Строительная часть (основание я фундаменты) 
Исходные- дишню

В соответствии с заданием чертежи основания и 
фундаментов разработаны дня следующих условий строи
тельства:
-  сейсмичность не вше б баллов*
-  территория

-  сторостной Запор ветры

-  вас снегового покрова

-  грунтовые условия 
(несущая порода)

•  груиюяш воды

без подработки горными 
выработками у рельеф 
спокойный*
1 географический район 
по СНиПу
Ш географический район 
по ШШу
нейучикистые и непроса- 
Яэчные грунты с условны
ми нормативными характе
ристиками по СН 227-82 
( см̂ рнс* X) *
ниже глубины промерзания 
грунта не менее* чем да
2 м»

Орадусма^ривашш варианты для районов:
-  сейсмичностью до 9 баллов*
* грунтовые условии про садочный грунт 1-го

тика»
Схема я значение нагрузок на фундамент под ре

зервуар даны на чертей# института ТЩИИйроектсталь- 
юнструнаия" (альбом П)*

Инструкция основания и фундамента
Основание резервуара состоит го г ядро изолирующе

го слоя, песчаной подушки и уплотненного грунта,укла
дываемого вместо удаляемого растительного слоя.

Корпус резервуара устанавливается ва монолитный 
железобетонный кольцевой фундамент.

Гидроизолирующий слой выполняется ю супесчаного 
грунта влажностью не более 3 перемешанного с вяжущим 
веществом (8-10 # от объема рмеси).

В качестве вянущих веществ применяются жидкие 
нефтяные битумы, гудроны, мазуты. Содержание серы в 
вякущем не должно превывать 0,5 Грунт для приготов
ления смеси должен иметь следующий состав:
1) песок крупностью 0,1*2 мм -  от 60 до 85
2) песчаные пылеватые и гли

нистые частицы крупностью
менее 0,1 мм -  от 40 до 15 £

Песчаная подушка выполняется из песка средней 
Врушюсти с углом внутреннего трения не менее 36е5 
(0 ,63 рад) *

Для создания слоя грунта под песчаной поденной 
применяются суглинки о удельным весом сухого грунта не 
менее 16,5 кН/»6 и числом пластичности W »ЮьЕ5.
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Расчет основания

Расчет выполнен в соответствии о указаниями СНиП 
2*02.01-83. При расчете принято» что в основании резер
вуара залегают'однородные в плане грунты горизонтального 
напластования» имеющие физико-механические характеристи
ки» указанные на расчетной схеме, рис.1.

На основании данных, полученных от Научно-исследо
вательского института оснований .и подземных сооружений 
для перехода от нормативных к расчетным нагрузкам при 
расчете по деформациям принят коэффициент безопасности 
по грунту Кг=1,0> при расчете по несущей способности 
приняты следующие значения Кг:

si

s j £ L _

Pko. I. Характеристика фундаментов к основания 
резервуара,

При привязке данного проекта к конкретным усло
виям строительства необходимо определить инженерно - 
геологические данные на глубину сжимаемой толщи под 
стенкой резервуара и в центре дняца.

Количество выработок под стенкой резервуара долж
но быть ве менее 4-atf расположенных на двух взаимно 
перпендякулфных диаметра!.

Шубина выработок не менее 13 м,еоли основание 
сложено .глинистыми груйтада » 9 м, если основание 
сложено песчаными, грунтами.

Объем разведочных ребот определяется по данным 
геологического строения площадки и в каждом конкрет
ном случае устанавливается, соответствующей программой. 
При атом следует руговояогшватьел указаниями раздела 
3 ШиП II-9-78 "Инженерные изыскания для строительст
ва* Основные положения".

Правда на чертежей дан грунтовых условий, не от
личающихся от принятых в тюком проекте,заключаете я в 
заполнении табдщы параметров фоюваний на листе КЖ-1 
и уточнении объема работ в оооТветсгвия с фактической
толщиной растительного слоя» Для указанных грунтовых 
условий толщина песчаной подои* £Н) принимается 0,5м.

При геологических и пвпюгеологическйх условиях» 
отличных от̂ дринятых в тшвом#проектеФвеобходшлз вы
полнять подарочный расчет дефор мадий оснований по ме
тодике СНЯЛ $#ОМХ-вЗ* яашешв соответственно пара
метр» расчетной схемы (рйсД), касающиеся геологичес
кого строения подстил ах» ял несущих пород и юс физико- 
механических характеристик.

При необходимости увеличения толщины песчаной 
подую (для уменьшения осадки основания,исключения 
возможности промерзания пучинястых Грунтов и т.д.) 
максимальная толщина ее при заложении отюсов 1:1,5 
не должна превышать 1,0 м«

При толщине подушки» более X м или при песках 
дая подушки с углом внутреннего трения ^ и<  ЗбР при 
любой толщине ее» необходимо увеличить ширину отмост
ки я обеспечить несущую споообвость основания в соот
ветствии с расчетом» вшолшешш графоаналитическим 
методам о построением крутопияшадричебких поверхно
стей скольжения согласно СНИД £.02.01-43.

Разность осадки отдадьиых точек основания не 
должна превшать допускаемых отклонений,указанных в 
табл.19 СНмП Ш-18-75.

Предельно допустимая средняя осадка $  ср.пр. 
основания 20 см (СНШ 2.02.01-вЗ прил.4).
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