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Обозначение Наименование Примечание

ПКО-20Ю.4-2С Содержание Лист 2
ПК0-20Ю.4-ЗПЗ Пояснительная записка Лист 3

ПКО-20Ю.4-4 ОсноВные требования к чертежам
по ГОСТ Р 21.1101-2009
(Выдержки) Листы 4...7

ПКО-20Ю.4-5 Пробила нанесения линий-Выносок
по ГОСТ 2.316-2008 (пункты 4.8, 4.9) Листы 8...10

ПКО-20Ю.4-6 ПраВила нанесения размеров
по ГОСТ.2.307-68* (Выдержки) Лист 11
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ПК0-20Ю .4-2С
Изм. Колуч Лист №док Подпись Дата
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Разраб. Хромоба 'Я р П ) 04.10

Содержание
Стадия Лист Листоб

Проб. Сердюшкина 04.10 1
J

jT/1 И Н С Т И Т У Т
та Ж П Р О М Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т

Н. контр. Комиссаров 04.10
Начотд. Комиссароб h 04.10
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L 3

1. Прибеденные в пособии изображения соответствую т 
требованиям стандартов к графическим изображениям на 
чертежах

2. В пособии приведены изображения на чертежах размеров, 
надписеа, технических требований, линий-выносок и т.п., 
которые следует применять при выполнении конструктивных 
электротехнических чертежей.

3. Пособие выполнено на основании следующих стандартов: 
ГОСТ Р 21.1101-2009 ” СПДС. Основные требования к проектной

и рабочей документации” ,
ГОСТ 2.316-2008 ” ЕСКД Правила нанесения на чертежах надпи

сей, технических требований и таблиц” ,
ГОСТ 2.305-2008 ” ЕСКД Изображения -  виды, разрезы, сечения”, 
ГОСТ 2.307-68* ” ЕСКД Нанесение размеров и предельных о т - ” 

клонений” .
4. Материалы пособия являются минимальной выборкой из 

требований стандартов, наиболее часто используемых в кон
структивных электротехнических чертежах

2ЕЯ
Данное пособие выпущено взамен ПКО-2009.4.
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П К О - 2 0 Ю . 4 - З П З
Изм. Колун. Лист (О о 7* Подпись Дата
Разраб. Хромоба 04.10 Стадия Лист Листоб

ОС Проб. Сердюшкина fP(JAA 04.10 1
OI
Z Пояснительная записка /// НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

H. контр. Комиссароб
~ Т ~ 04.10 пРОЕПНО.КОНСТ̂РУКТОРСКНЙ

s: Н ачотд. Комиссароб 04.10 Т Я Ж П Р О М Э Л Е К ТР О П Р О Е 1С Г
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№
пункта

ГОСТ

Li.
Сокращенное содержание пункта Изображение

5 .4 .2 Размерную линию на ее пересечении 
с Выносными линиями, линиями контура  
или осеВыми линиями ограничиваю т  
засечками.

Засечки Выполняют В Виде тол сты х  
осноБных линий длиной 2 ...4  мм, про
водимых с наклоном Впрабо под углом 
45°.

Размерные линии должны В ы ступать  
за крайние Выносные линии на 2 ...5  мм.

а 1—S4
-X- +■

О о
5 .4 .3 Условный знак о т м е т к и  уробня.

5 .4 .3 На Вида* разрезах и сечениях о т 
м етки  уроВней указы вают В м етрах с 
тремя десятичными знаками, о тд е 
ленными о т  целого числа запятой.

+ 4 ,5 0 0

+ 2 ,2 5 0

0 ,0 0 0

-1 ,2 5 0

У///ААААУА

5 .4 .3 На планах о т м е т к и  уроВней наносят  
i прямоугольнике. 1-1,5001

р о о ]

Изм. |Кояуч 
Разраб.

Лист №док. Подпись Д ата
ПКО-2010.4-4

Хромова
ПроВ. Сердюшкино

04.10
04.10

Н. контр.
Н ач о тд .

Комиссаров
Комиссаров

04.10

Основные требования к чертеж ам  
по

ГОСТ Р 2 1 .1 1 0 1 -2 0 0 9  (Выдержки)
04.10

Стадия Л и с т  Л истов
1

УЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
э е к т н о - к о н с т р у к т о р с к и и

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
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Сокращенное содержание пункта Изображение

5 .4 .4 На планах направление уклона плос
ко сте й  указывают стрелкой, над ко
то р о й  про стабляю т беличину уклона 
б процентах, б биде отнош ения вы
соты  и длины или б промилле (6  биде 
десятичной дроби с трем я знаками 
после запятой).

0 ,0 2 0  30% 20%

5.4 .4 На разрезах и схемах перед размер
ным числом, определяющим беличину 
уклона, наносят знак ” ", острый
угол ко то р о го  должен быть напраблен 
б сторону уклона.

П редпочтительнее
^  0,070

или

При
ложение 

Е

Сокращение слоб (другие сокращения 
см. ГОСТ 2 .3 1 6 -2 0 0 8 ) .

Ур.з. -  уробень земли 
Ур.ч.п. -  уробень чи сто го  пола

5.5 .2 Нумерацию разрезоб выполняют 
сквозной арабскими цифрами б преде
лах основного комплекта, выпуска или 
альбома. Допускается разрезы обозна
ч а т ь  прописными буквами русского 
алфавита.

С ам остоятельная нумерация разрезоб 
допускается для отдельных листов  
или группы листов, если н е т  ссылок 
на разрезы, расположенные на других 
ли стах

В рабочих чертеж ах напрабление 
взгляда для разрезоб принимают, как 
пробило, по плану снизу бберх и спра
ва налево.

Н ачертание и размеры стрелок, ука
зывающих напрабление взгляда, выпол
няются по ГОСТ 2 .3 0 5 -2 0 0 8  (р и с  14).

Н -

\~
1

:Т 7:

15 ...20 ' 15...20°

. ^ 5 _ £ , 5
г 5 ,

(мин.) (мин.'
Г  7\

(мин.) (мин)

Изм. Колуч Лист №док Подпись оЕ■Д
;

ПКО-2010 .4 -4 Лист
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l 1 .

Сокращенное содержание пункта Изображение

5.5.13
5.5.14

5.5.4

Наименование изображении. План
План на отм . + 4 ,8 0 0
План 3 - 3
План 9 э та ж а
План на отм . 0 ,000  между
осями 1 ...8 /А ...Д

Разрез 1-1  
Разрез А -А  
Вид 2 - 2  
Сечение Б -Б  
Сечение В -В

Наименование изображений распола
га ю т  над изображениями.

Изображения -  Видь, разрезь и 
сечения Выполняют по ГОСТ 2 .3 0 5 —2008

При Выполнении Выносных элементов  
(узлоБ) со о тв е тс тв у ю щ е е  м есто  
о тм е ч а ю т на плане или разрезе 
замкнутой сплошной тонкой линией 
(ка к  пробило, окружностью или 
оВалом), с нанесением на полке линии- 
Вьноски обозначения узла арабской 
цифрой или прописной букБой русского 
алфа&ита.

Над изображением узла указывают В 
кружке его обозначение

Узел помещен на том  же листе

5.1.5 М асш таб  на чертеж ах не указывают, 
за исключением чертежей изделий и 
других случаев, предусмотренных В со
о тв е тс тв у ю щ и х  с та н д а р та х  СПДС

Изм. Колуч Лист №док Подпись Дата
ПКО—2010.4—4

Лист
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пункта
ГОСТ

l Z j

Сокращенное содержание пункта Изображение

5.3.1 Координационные оси наносят на 
изображения здания тонкими штрих- 
пунктирными линиями с длинными 
штрихами и обозначают арабскими 
цифрами и прописными букбами рус
ского алфабита (кроме букб Е, 3, Й,
О, X U Ч 1Д Ь, Ы, Ь) б кружках 
диаметром 6...12 мм.

Размер шрифта для обозначения осей 
должен быть больше размера цифр 
размерных чисел, применяемых на'том 
же чертеже, б полтора-дба раза.

5.3.2
5.3.3
5.3.4

Цифрами обозначают координацион
ные оси по стороне здания с большим 
количестбом осей.

Последобательность цифробых и бук— 
бенных обозначений осей принимают 
по плану слеба напрабо и снизу бберх 

Обозначение осей, как пробило, нано
сят по лебой и нижней сторонам 
плана здания.

5.3.6 При необходимости, ориентацию оси, к 
которой элемент прибязан по отношению к 
соседней оси, указывают б соотбетстбии с 
изображением. D — ~ ©

Изм. Колуч Лист №док. Подпись Дата
ПКО- 2010.4-4

Лист
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Линии -  Выноски, пересекающие контур изображения и не 
отводимые о т  какой-либо линии, заканчиваю т точками.

1 /
Лицевая сторона

ПКО-2010.4-5

—  Правила нанесения линий-выносок

Стадия Л и ст Листов
1 3

в/ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТНО-КО J/Л И н с  т

НСТРУКТОРСКИИ 
И Т Y Т

ТЯЖПРОМЭАЕКТРОПРОЕ1СГ
Ф орм ат А4



Li.
Линии -выноски, отводимые о т  линий видимого и 

невидимого контура, а та кж е  о т  линий, обозначающих 
поверхности, заканчиваю т стрелками.

М есто подвода питания
Установка кронш тейна

Рифление с е т ч а т о е  1

OIz
сО
3
з:
&

о
Е
сг»
3
п
3
СГ>
т

1с
OIz:
<о

Изм. Колуч Лист N2goK Подпись Дата
ПКО-2010.4-5

Лист
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На концах линий -Ьыносок, отбодимах от бсех других линий, 
не должно быть ни стрелок, ни точек

1500...2000

Изм. Колун. Лист №док Подпись Дата
П КО -2010.4-5

Лист
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При нанесении размера диаметра или радиуса Внутри окружности, размера угла, 
а такж е размеров радиусов наружных и Внутренних скруглений размерную линию 
ограничивают стрелками.

Форма стрелки и примерное соотношение ее элементоб
-20°

,2 ,5
(мин.’

Величины элементов стрелок размерных линиа Выбирают В зависимости о т  то л 
щины линий Видимого контура и Вычерчивают их приблизительно одинаковыми на 
Всем чертеже.

Изм. Колуч Лист №док Подпись Дата
Разраб. ХромоВа 04.10
ПроВ. Сердюшкина ж Ж 04.10

\
Н. контр. Комиссаров L 04.10
Н ачотд. Комиссаров /> 04.10

П КО-2010.4-6

Пробила нанесения размеров 
по ГОСТ 2 .3 0 7 -6 8 * (Выдержки)

Стадия Лист ЛистоВ
1

£  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
< *ggp> >  ПРОЕКТНО КОНСТРУКТОРСКИМ

ТЯЖПРОМЭАЕКТРОПРОЕ1СГ
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