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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 .  В состав серии ТДО25-1/70 входят типовые монтажные 

детави (Т2Ш) панельных стен отапливаемых многоэтажных произ

водственных зданий серии ИИ-20/70.

2 . Серия состоит из 2-х  выпусков:

Выпуск "О" -  Указания по применению типовых деталей.

Выпуск " I"  -  Рабочие чертежи типовых монтажных деталей.

3 . Детали серии ТДМ25-1/70 не предусматривают их примене

ния в проектах зданий, предназначаемых для строительства в 

сейсмических районах, в районах с вечной мерзлотой и просадоч- 

нымн грунтами, а также на подрабатываемых территориях.

4 . При применении деталей в зданиях со слвбо и средне- 

агрессивными газовыми средами в конкретном проекте, в зависи

мости от вида и степени агрессивности среды, назначаются за

щитные покрытия деталей и конструкций в соответствии с требо

ваниями "Указаний по проектированию антикоррозионной защиты 

строительных конструкций" (СИ 262-67).

Независимо от величия агрессивной среды, в соответствии 

с требованиями "Временных указаний по антикоррозионной защите 

стальных закладных деталей и сварных соединений в крупнопа

нельных зданиях" (СН 206-62) стальные элементы крепления T -I-  

Т -20, а также стальные опорные консоли должны быть защищены от 

коррозии цинковым покрытием.

5 . Детали заполнения проемов переплетами в состав данной 

серии не входят и приводятся в отдельной серии ЗД1.

6 . Все стальные изделия крещения, включая стойки фахвер

к а , опорные консоли и насадки приведены в сериях ИИ 29-2/70

и ИИ 29-4/70.
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7 . Выпуск "О” является вспомогательным материалом для 
проектирования и содержит:

а )  Ключи для подбора м маркировочные схемы деталей креп

ления стальных стоек фахверка, стальных "насадок" я стальных 

опорных консолей.

б) Маркировочные схемы деталей крепления стеновых пане

лей к каркасу здания. Кроме того , иа этих схемах замаркированы 

монтажные детали стен .

в ) Изменения к рабочим чертежам типовых стропильных ба

лок и плит покрытия к которым крепятся стеновые панели.

Детали крепления стоек фахверка и "насадок" эамаркирова-. 

иы на схемах буквенным индексом Д и порядковым номером детали 

Щ *Д В ), детали крепления опорных консолей -  индексами НС, ФК 

и ТК, детали крепления стеновых панелей -  буквенным индексом 

К и порядковым номером детали (KI + K I2), монтажные детали 

стен следующими марками":

©
_ __ номер детали

~— -  помер выпуска

Пояснения к деталям, приведенным л выпуске I

8 .  Выпуск I  содержит рабочие чертежи типовых монтажных 

деталей крепления каркаса (стоек фахверка, "насадок" и спорных 

консолей) и стеновых панелей к каркасу здания, а также типовые 

монтажиые детали стен и заполнений мвов между стеновыми панелями.

9 . Панели продольных стея крепятся к закладным деталям же

лезобетонных колонн. Участки стен , расположенные выше колонн.
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т д м гБ -ф о
BbinucnO

Лист n - t1911
V 'S O  - Of 4



крепятся к закладным деталям стропильных балок я длит покрытая.

Панедя торцовых стен крепятся к стальным стойкам торцового 
фахверка.

Торцовые стены запроектированы в 2-х  вариантах:

а) с относом железобетонных торцовых колонн на 500 им.от раз
бив очной оси;

б) при осевой привязке железобетонных торцовых колонн.

Первый вариант может применяться для зсех типов зданий, вто
рой -  только для зданий.с одинаковой сеткой колонн во всех этажах.

10. При навесных стенах панели, расположенные над оконными 
проемами, устанавливается на стальные опорные консоли, привари
ваемые к закладным деталям в колоннах или к стальным стойкам фах
верка.

При самонесущих панельных стенах эти панели устанавливается 
на простенки, расположенные между оконными проемами.

11 . Парапетные панели продольных стен крепятся к закладным 
деталям плит покрытия. Парапетные панели торцовых стен крепятся 
к стальным "насадкам**, которые приваривается к стойкам фахверка.

Углы зданий, а также участки стен в местах т.ш . со встав
ками, решены с помощь» специальных блоков, которые присоеди
няется к панелям до их монтажа.

При атом угловые блоки соединяется со стеновыми панелями до 
их монтажа, преимущественно, в построечных условиях. Допускается 
также производить сборку на заводах-изготовителях.

12 . При расчете стоек фахверка а зданиях с высотой первых 
этажей до 6 ,0  м нормативная нагрузка от веса панельных стен при
нята равной 300 к г /м2, а при высотах первых этажей 6 ,0  а 7 ,2  м 
принимается по следующей таблице:

Высота стен Район ветровых нагрузок
в м

I Q 1 1У

< 2 0 300 300 300 300
>20 * <  25 300 300 280 250
>25 * <  30 280 260 230 200
>30 ♦ ^ 3 7 ,2 230 210 190 -

Нормативный скоростной напор ветра прн расчете креп
лений и стоек фахверка принят по 1У району ветровых нагру
зок , при этом максимальная высота зданий принята равной 
30 ,0  м.
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Ш. Оформление проектов с применением серии 

Д 25-1/70

13. В конкретном проекте должны быть приведены:

а )  монтажные схемы панельных стен с маркировкой деталей, 

выполненные на основании маркировочных схем, приведенных в 

данном выпуске. Детали на монтажных охеиах обозначается так же, 

как и на маркировочных схемах.

Детали заполнения швов на монтажных схемах ие маркирует

ся в оговаривается следующим примечанием на листе проекта: 

заполнение швов см.детали на листе серии Д 25-1 /70 , выпуск I ;

б) спецификации стеновых панелей и стальных элементов 

для сопряжения панелей с каркасом;

в) выборка элементов крепления;

.г) наименование и характеристика материалов для запол

нения швов;

д) указания о применяемых электродах для монтажной свар

ки (электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-60);

е) указания о защите стальных элементов крепления от 

коррозии (в случае применения в зданиях с агрессивной средой);

ж) чертежи разбивки и спецификация дополнительных зак

ладных деталей в стропильных балках и плитах покрытия, выпол

ненные на основании чертежей, приведенных в настоящем выпуске*
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Схемы приложения нагрузок на опорные консоли

К л ю ч  для  подбора м арок опорных консолей

Материал Марка
ое/поно

ТЬлщи-
на

панели
ММ

Консоли
РК и  9>К

Консоли
тк

марка р (1) Марка - v m

Легкий
бетон

50

160 3 300 3 3.30
гоо г 3.00 г 4.1S
гчо 1 Ч .50 1 4.90
900 1 9. SO 1 W.90

Ячеистый
бетон

2S 160 3 ISO 3 1.6S
гоо г 1.9$ г г. ю

55

160 3 г. /5 3 2.4S
гоо г г.бо г 3.05
гчо / 3.S0 1 3.50
воо / 3.S0 1 5.50

Примечание- <
1. Расчетная нагрузка о т  веса стены,приссо- 
дяи/аяся на стальную опорную консоль не 
должна превышать величин указанных в таблице.
Это условие определяет расстояние между 
опорными консолями-
Z. Полные марки опорных консолей имеют следующие 
обозначения: г  к-/; тк-2] гк-3; РК-1 и  т.д.

Маркировочные схемы деталей опорных.
консолей навесных стен- 

Клю ч для подбора марок опорных консолей

тдм  25- f/yo
выпуск О

Л и с т  3
те /SO- Of в
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Разбила дополнительных, закладных деталей 6 плита* покрытом 

Лр и меча н и  я :
1. Приборку стержней к уеолкам и пластинан бы пол пять  

сибими бшг € мм. и шириной хорды В - 3 мм.
2. Закладные элементе/ МД-2 устанавлидаютсЯ только 8 плитах.’ 

расположенных по крайним продольным осям здание
у  наружных стен

М Д -1

Oneцификация с т а т и , на одну закладную д е та ль

Марка У*
ПО* Зек ид

длина

мм

ш

ШТ.

Вес, къ
Примечание

Поз. Номера Марки

МД-1

1 L 30*3 100 £ 19 3.3

ЧУ2 --Ф З * Ж 3S0 ч 9.1 О У
3 -----фелйг 330 г 0.1 ОД

МД-2•
V ---- /00*3 300 1 1.36 ш

1.€3 ---- ф/ОДЖ 130 ч 0.03 о м

тдм Разбибко дополнительных, закладных деталей 
S балках и п л и та х  покрытия при скатной

ТДгнгз-//7с 
выпуск О

191г кробле. Дополнительные закладные детали МД/; МДВ Диет 6

~fefSO-Cf(0)
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