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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Огнеупоры и огнеупорные изделия» 
содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 
1974 г.

В стандарты внесены все изменения, приня
тые до указанного срока. Около номера стандар
та, в который внесено изменение, стоит знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных 
и пересмотренных стандартах, а также о приня
тых к ним изменениях публикуется в выпускаемом 
ежемесячно «Информационном указателе стандар
тов».

Издательство стандартов, 1975
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ДЛЯ ТОПОК 
ПАРОВОЗОВ

ГОСТ
7940-56

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров Союза ССР 14/1V 1956 г. Срок введения установлен

с 1/1 1957 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Форма и размеры нормального кирпича для топок паровозов 
должны соответствовать ГОСТ 8691—73, а фасонного — чертежам 
заказчика.

2. Для топок паровозов должны поставляться каолиновые изде
лия класса 0 и шамотные изделия классов О, А и Б.

3. Технические условия огнеупорных изделий должны соответст
вовать ГОСТ 390—69 со следующими дополнениями:

Класс изделия
Огнеупор
ность °С

Термостой
кость 

ТС 1300 Примерное назначение

не менее

0 1750 10 Для сводов топок поезных парово
зов, работающих на жидком топливе

А 1730 10 Для сводов топок паровозов, рабо
тающих на твердом топливе, и боко
вых стенок поездных паровозов, рабо
тающих на жидком и твердом топ
ливе

Б 1670 6 Для топок маневровых и других па-* 
ровозов вспомогательной службы, ра
ботающих на твердом топливе

Издание официальное 
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Перепечатка воспрещена



ГОСТ 7940—56

По остальным показателям изделия класса 0 должны соответст
вовать изделиям по ГОСТ 390—69.

4. Для каолиновых изделий посечки шириной до 0,5 мм не лими
тируются; трещины шириной более 1 мм, длиной более 40 мм и пе
ресекающие более одного ребра — не допускаются.

5. Термостойкость изделий определяется по ГОСТ 7875—56.
6. Правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ 
390—69.

Замена

ГОСТ 890—69 введен взамен ГОСТ 390—54. 
ГОСТ 8691—73 введен взамен ГОСТ 389—41.
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