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О Ш  ЕОДОЖШ

1* Настоящее ук&завяя раслрос траншстся ва цроевтиро» 
ванже свайшх фундаментов опор линий электропередачи a РУ 
подстанций аз висячих свай и свай оболочек, диаметром до
0,8 м» погружаемых в грунт путем забивки я виброшгружевжя. 
Я висячим относится свае оболочки, опирающиеся на о ж ш & е ш е  
грунты.

2* Сваи ж еваа-обсшнкй могут применяться в любых 
грунтах., в которых обеспечивается возможность ах погружения. 
Свая-оболочки могут применяться с закрытым и открытым 
я я а ш ш  концом. Деревянные свая для постоянных сооружений 
допускается применять при условии заложения голов свай 
ниже валявшего уровня грунтовых вод.

Для фундаментов деревянных опор допускается применение 
деревянных свай независимо от наличия ж уровня' грунтовых 
вод.

Ниже, в Руководстве... под термином *свай* понимаются 
сплошные железобетонные сваи квадратного, круглело и пря~ 
моугодьяаго сечений, также, сваи-оболочки диаметром до 0,3 м 
и деревянные сваи диаметром OftIi м и  больше.*

3* Рабочая длина свай, кроме, свай nog оборудование ОРУ, 
должна быть не менее 4,0 *м. Для .фундакеятов деревянных опор 
допускается применение свай яри рабочей .длине не менее 3,0м.

Ш Ш Ш Ш Ш г За рабочую дайну. принимается длина погруженной 
•в грунт части сваи за вычетом заострения.
Б рабочую длину не включается толщина слоя 
ила при &  7  I s  торфа*

4. Сваи при сооружении фундаментов л ш ш !  электропе
редачи ш Ш  подстанций рекомендуется применять во, всех
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случаях, когда свайше фундамента экономически целесообразны, 
а также при.возможных размывах грунта основания, которые . 
могут представать опасность для монолитных ш щ  сборных 
фундаментов, ж в обводненных грунтах при опасности привести 
грунты осйованая в яиызуявяое состояние в процессе водоотли
ва аз котлованов.

Однойдне теязяаИЯ- ДО паочест

5* Распет свай я свайных фундаментов производится по
несущем способности ж шз деформациям.

Но несущей способности го всех случаях рассчитываются 
основания как одиночных сваи, тан ж свай в свайных кубах» 
Основания свайных фундаментов в целом расочитаваются по не
сущей способности, если основание ограншено откосами*

По. деформациям раесчитаваятся
Фундамента, состоящие из кустов свай и в о е п р ш ш ш а д ш  

вдавливающие нагрузки - по осадкам;
фундамента, состоящие как из одиночных свай, так и 

свайных кустов - по перемещениям от горизонтальных нагрузок.

§. Расчет свайных фундаментов, а ах оснований по несущей 
способности производится на сочетания расчетных нагрузок, 
расчет по деформациям - на сочетания нормативных нагрузок.

Расчет свай и свай-оболочек по 
несуще! способности

7. Расчет свай и свай-оболочек по несущем способности 
из условия сопротивления грунта основания сваи осевым на
грузкам производится по формулам:

л / *  р
Ц )

(2)
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где: осевые вдавливающая я выдгергаваюпэя рас-
четные нагрузки;

Ру Р& - несущая способность стам при вд ашшвашш ш 
выдергивания.

@# Несущая способность Р(т) сван по грунту» работающей' 
на осевую вдавливающую нагрузку, определяется как с у ш а  
расчетных сопротивлений ;грушяг основашя иод 'нжжнжм "кощбМ 
свая я на ее боковой поверхности по формуле:

Несущая способность Fs (т) сваи» работающей на осевую 
выдергивающую нагрузку» определяется как* сушарное расчет
ное сопротивление грунта основания на боковой поверхности 
сваи по формуле

f i t -ей ™ /п г м г „ { £  Е ! %,  (4)

где: к и  - коэффициент безопасности*прившаешй К*1*4;

/п  коэффициент условий работы опоры првшшаешй 
для промежуточных о п о р *1, для про&аеауточно- 
угловых» авкеряо-угяовых ж концевых опор л ь  *

- о,те*

/п , « - коэффициента условий работы, п р ш ш ш е ш е  
для .фундамейтов над промежуточные опоры
Я?/ -  I{ S I*

под проке^гточно-угловые, анкерно-угловые и 
концевые опоры » 1*1

в песчаных грунтах

при вдавливающей нагрузке /#%.. * 1,2 
яри вцдергщашщей нагрузке * 1,0
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- в глинистых грунтах
0 ,$  л&£ a 0*96,

npH</* ^  в»в/Я& - 0#?§|

/Я ы , - коэффициент условий работа грунта под шз шш ш 
кояцаш сваи, зависящий от способа погружения
сваи я я р ш ш м ш й  но таблице S;

.г коэффициент . усжшШ-- работа. грунта на ёттво» но** 
верхноста свай» зависящий от сносов тзгрукеняя 
тшж ж црввяаааивй но таблице’ Щ

F  -  

А *  -

i t  -  

&  -

шошадь -ошраетя на груят св<ш в ш?? щ т т т ш я  
по лжхцадв поперечного оечеяая з ш м  брутто**

Еорштшное сопротивление. грунта под. шшшш коя*
цом овая в т/я2» определяемое т  т й ж т  И

/
периметр поперечного сечт ш  сваи в - м;

нормативное сопротивление «*го. слоя грунта осно=- 
вашй на боковой поверхности свая в т/м2* опреде
ляемой до таблице Z$

толщина -го. слезя грунта*, сощзикасадагооя о 
боковой поверхностью свая а м;

вес рван я части ростверка* приходящейся на о д а  
сваю вт.

переходов определяются по таблицам I ж 2 ОШШ
S-By 6-6?» ври э т ш  /?? принимается

при вдавливающей нагрузке ̂  - 1, 
при выдергивающей, ш г р у з к е ^  » 0*8» е ш щ  расчетная 
удершваадая сила веса свай растзерва составляет 
не менее 0*75 от величины расчетной вндергшащей 
нагрузки ж /7? ш 0.*.§* если эта сила менызе указан
ной з ш ш ч я ш
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Ш Ш Ш Ш :

X* Вес &зт ж частя „ростверка ирш расчете вздер- 
гяэдавых Фундаментов лрнвимается & учет® шшжешя: oo'se»* 
него веса на I  т/даЗ элементов фундамента* ааходшвзя ш  
уровня в ода«

2* При опяраная концов свай* работающее на дцдашвашв, 
на рыжшв несчаяые грунты идв яа глшастые рруяш консше*- 
, т е щ Ш с /J. ̂  0*6 весущая способность свай проверяется: но 
результатам шгштаняй пробных свай* ногрузешш: з эта т*$вт

3* Несущая способность работающих яа вмдерпзанжв свай, 
проверяется но результатам лшштшшй пробных свай* еела. шт* 
вам часть онованяя свай по высоте более' 1/8 рабочей длшт 
свas сложена рыхлшш дескаш тш глшшстш® Зрунташ. ков» 
еястешдая ,у 2> 0*6»
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Ik  В таблицах I ш 2 глубину раеиоложевт острш 
щ ай 1 среднюю шубану р о в м ж т в м  одоя груша при яла* 
яжрой&е территории срезкой следует а р ш ш ш т ь  от уровня 
планировки* яржштйжрсвке территории тодошшсДСнашвош) - 
от уровня природного рельефа- при ш т лт ш ш  ш д е ш ш и  
(вашва) из глшшетнх йруитс®. ж от. уровня. зшбщошшй(йа1йава) 
•ари нойрашг (нашва).. й з точшшж гдатав*

2. Для прдаещуадшк глубин забивки свай, ж проме
жуточных значений ш ш ш г е ш щ м  в г л ш ш т ы х  1 ^ г о , .  з ш ч е - . 
в ш /1 ^ ■ B j f * -  о щ юд ед шт штердсш^кей соответственно 
по ' табл.. 1 ж 2»

S}S? / “ f ti # Для шюфшх аезчаянх. грунтов, зяпчешш^х - u j r ’ 
.по. таблицам. I м %..допускается увш ш ш атвс Д ., кроме 
случаев* когда свая аофужаетея в предварительно про
рубленную скважину* М  ршшх весчаозх. гда®св иорматив- 
'йые сопротивления. грунтов; допускается праиашть равшм 
0tJ  от ©одротшдешй во таблицам I и 2.

4. Ерш определений аоражаввых соардашленл* гратов 
на боковой повех'Хноеет .свай й ж&с т ы груйтсш раечлз*1Д ' Ж Ш  
на вдЬродвне слои- тшадашой'не более 2 м.
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Иоайс&юиеетн уолсшй. работы, грунта

под о д н и м  к о ш щ ш  свай а. на боковой'поверхности 
сваи в зависшее ти от- способа погррсевш свай

НЕ

Способы погружения свай 

ш вида грунтов

Коэшфшшекты условий раб 
ты грунта

! Иод шшяшт j На боковой дс 
'кЬицамж свай j верааэотя ева 

/2?ае,____  , /7 ? 1 *

Погружение забивкой

Погружение заомвкой в . 
предварительно пробурен
ные скважины (-лидеры) с 
заглублением концов 
свай яе менее I ц. ниже 
забоя екзазшш ~ 
при ее диаметре: ■

а) равней стороне кзад- 
ратной сваи

б) на 50 т  меньшем 
стороны сваи

в) на 150 ш  шншт 
стороны сваи ■

Погружение о' вбдашвом в 
песчаные грунты при 
условии-добавки евам 
на последнем метре 
догружения без арше- 
яевия подмыва

Вяброяогру женив в грунт г

а) песчаные средней плот
ности:

1*0

•1.0

1*0

1.0

1*0

1*0

о, ъ

0*€

1*0

0*0

тот оре&А ■ f•Ш крупности 1*2 | 1*0
пески мелкие 1*1 | 1*0
пески пылеватые 1*0i !! 1*0.

1 •• 1
=]i
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I

б) х ш ш ю г н е  а консжстен- i
дай iTl * X,G

суяеаи
суглинка
глины

д) гливастые g коясдстоп* 
д а й  Ж . « 0,5

аузеож
суглинки
г ш

О Д
I • о д
I о,.в

О Д
0,8
О Д

?4
I

! 0,.8. 
0,8-
О Д

0,9
О Д
о д

i

г) глинистые о коне тис те н< 
ЦйвЙ 0 ,

Погружение юолотавш любой 
кон&твукции яолых одам о 
открытыми н ш ш ш д  концам?

а) н ш  диаметре полоотш
сваж менее 40 ом,

I б) при -диаметре положа 
I сваи более 40 ай

: х д

S

г
iiIг,
i
i
I

1 Д

I 0 Д

I!> 1.0

! i.o

, w m m m m  & ш  s

1. Езли с-яоеоб norоуношш свай обуславливает б  соот
ветствии о таблиц её. одновременное яршенеязе 
везкшшЕйХ коефашздейтов,- к^эфрщейФы /770ь и /77£* 
принимается как произведение коэффициентов, 
найденных но таблице*

2, Коэф£вдиеитн по пункту 4 таблицы д а  глинистых 
грунтов яаходатз& интерполяцией в завасаьйоети ■
ОТ ^
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9. бваи* кроме, полых о открытым нижним концом» могут 
погружаться в ж а е р ш е  скважины» образованные сверлением 
щ ш  прокашванаем грунта» прн следующих условиях:

а) грунт должен дерзать стенки скважины|

б) е з ш  должна погружаться в грунт сразу после 
сверления (прокалывания) скважины;

в) для свай* во сд рш шт ющ йх выдергивающую нагрузку» 
диаметр скважин должен быть не больше

диаметр сверленой скваашш

. c/j 6: о/ -  xso ш, (5)

диаметр проколотой екважшш

С^А ё > / - 100 мм

- диаметр цилиндрической или стороны 
поперечного о,явная приэматшеской

г) глубина лвдзряой скважины во всех случаях должна 
быть меньше глубины погружешя сваи не менее» чем на 1*0 т

О Р Ш Ш Ш Ш Е :  для свай» воспришшшощах только вдавливающую
нагрузку допускается увеличение диаметра 
лидерной,окваавш; д а  'свай квадратного сече-, 
ния максшаальнпй диаметр, скважине равен стороне 
сочо1ш я  сваи; при расчете таких, свай вводятся 
коэффициенты согласно таблице 3* ’

10. Несущая способность вертикальных свай о рабочей 
длиной £ aL 25 с /  щш действии наклонной выдергивающей на
грузка® определяемая формулой (4)» уменьшается путем умноже
нии на к о е ф ф и д д е п т » зависящей от величины отношения * 
где (Я , -  торизогоальная- составляющая расчетной нагрузки»

- вертикальная вставляющая расчетной яагрузкж

( «

квадратного
овш^
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При С̂ / У *

1м-
Коэффициент^  принимается равным 1 и ®  любых отяо- 

ж и ш л х ф ^ , е с ж

а) рабочая длина вертшЕажшх'свей ^  ^  2$

0 ,12
0, 35'
0,58

c/f “ Х.о
Р ?  » 0,60 

J *  -  0.80

б) сваи погружена с .шайенок в сторону действия.гортеоятаяь-
ной. составляющей нагрузки при угле, не менее, 10° к вер
тикали.

П  • 1ож в пределах душйе сваи имеются напластования 
торшв; мощностью более <30 ом ш возможна планировка террито

рия поленикой шш иная загрузка территории, эквивалентная 
подсыпке, то сопротивление груша* расположенного зыш по
дошвы ваиниелего (в. пределах глубины забивки еваа) слоя 
торша, при расчете несущей способноетж вдавливаемой сваи 
припишется*

а) при аодошках .до 2 и -  д а  грунтовой подсшаса и 
торфа равным нулю, а дж минеральных, пластов вответвёаяого 
грунта -  положительным значениям ао табл* £.

б) ' при адашшах от 2 до- 5 м -  для. грунтов, включая 
подошюу, равным 0,4 от значений, указанных в табл® 2 взятых 
со знаком мину®, а д а  торфа -  минус 0,5 т/м2.;

в) при подеышеах более 5 м -  д а  грунтов, включая 
подсидку равным значением, указанным в табл. 2а взятым со 
знаком минус, а д а  торфа -  минус 0,5 т/м2»

Ваечет свай,, свайных фундаментов ш их оснований 
до деахюивдяаа______ ,_______

12. Расчет свайного фундамента от осевых вддажвающах 
нагрузок по’ осадкам производится как для условного
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фундамента на естественном основании в соответствии с требо
ваниями главы С Н Ш  М . Х  - “Основания зданий ш сооружен®. 
Нормы проектирования11, Границы условного фундамента (рже, I) 
определяются следующим образом:

- снизу - плоскостью AS, проходящей через конце свай, 
сбокоэ - вертикальными плоскостями 1Б a ЗГ, отстоящими 
от наружных граней свай крайних рядов на расстояний

Сверху - поверхностью планировка грунта БГ,
средневзвешедаое аяаччешш яорматшвяого угла внут
реннего трешя, определяемое до формуле

(Щ

у, ;Х ,,, - нормативные значения угла внутреннего трвнжя
для отдельных пройденных сваями слоев грунта 

■ толщиной соответственно & / ,  4 / . . .  ^

Б ообетвеящй во® условного фундамента при определении, 
его осадки включается вес свай а.ростверка* а также зео грун
та в объеме условного фундамента,

Полученные до расчету величин осадок $  свайного фун
дамента не должны превышать предельно дояуотдых значений 
согласно формуле:

(8)
где:/Л^>«* предельная величина осадка езайного фундамента, 

яряшаеная
для н о р м ш ш ш х  пршежуточяшс o m p J V s 0,0ЙЗВ, 
для нормальных анкерных з угловых onopj'^o =
* 0,0025В

х для специальных опор Л />  « 0*0G2B . При этом 
е р е д н ^  осадка фундаментов’ для специальных опор не должна пре
вышать 20 свд.
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Зде©ь В -  расстояние между точками шшрания шюш в 
направлении действия горизонтальной сшш*

13. Одиночные сваи @1? действия осевых нагрузок* вдав- 
лмващю: ж ввдергиваодвх но дейоршЕщм не рассчитываются.

14. Свайные щ йш  по деформациям от.действия оеевнх
выдергмвшовдх нагрузок не рассодшваюгоя»

15. Расчет сваи* заделанной в свайным рамверк ж 
работающей на горизонтальную нагрузку* по деформациям (аера- 
гввпрншш) ©водятся к ограшвюняю иормвттмош в е л т т ы  гори
зонтальной нагрузки ъ т*. дежетвущей на овал от ©oopyse- 
н ш  па уровне во нош а свайного ростверка и '{шределиешй во 
форда©

( Щ

- соаротивдеявв вертикальной сваи горизонтальной нагрузке в г* соответствующее -вшшчше горизон
тального перемещения голове свая̂ г*. устанав
ливаемой в задании на проектирование^
Црм * I ©ш значение * приложенной на 
уровне аддонов свайного ростверка принимается 
по табл. 4. йряДг<£ £ ом з н а ч е н и е о п р е 

деляется янтершдщшей. 'мезду ъ ш я ы в т л /^ ш соот- 
ветствуизщам 4 r  » I см по табл. 4 и значением 
Л/" * 0 соответствующим я 0* •
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. Еря ыттоотШ&т оововтш в качестве жзжщош’ здрав» 
тврттж грунта. ,шш ощтзташт аЬ Тйблще 4 щтштзтоя 
жаршшртшт шзштт&отвот слоя грунта, шшштй 
I * 5 - ~ £ s0 к

г случае» воля декотвуище на овш горвзо1йРальшю 
о ши превыше вемтшр p j f  » яра верш ш ш ж  раоиошошаш 
ев&й в оршшйте oj&jot уведашть вх сечение шш кода» 
чеотю» а ар® шюштвост® шобщшзо прехуоштреть' soppy- 
зеше озаь s шклово® в сторону демотвущэЁ горизонтально!; 
стах: дли козловое раояшшепио сва£$ т.е . дгэджотретв во
тру жена© ах о наклоном» в д^х арот1шшодшшш? направлениях.

16* Расчет оданочяах отак во хврошащш прв де^отвш 
горвзсжиалавок! нагрузка (хч>р®зонташ?оь ооеташишйЗЁ нагруа« 
ка) сводятся к  о г ш ш й ч е й ш з  и о р & ^ т ш ш о ь  в е л н ч ш ш  хч>ршонтшш«*> 

ион. йахддузЕ! <£?^в сюответотвяи с воравеявтвов

( И )

соЕротжшшше вертшаашю*-, • овал гормзовтальном 
iiarwaES s  то» соответствуящве' з& .̂шнок предельной 
в е ш ш ш в  д а к о т а  голове- сван*

■■■г*Чк! д л я  евайнш; §уадаивотов ас... г -згсочгк© 
.,~ЭД  т а д а д а я  до’габж е §, мЯ овашшх дадаиеитс® но; 
агмкм Дгэтвэ-угяоэаз, авирю -ямяии в коваэаае опоры им - 
• liT-O?'-''' ; 7. ЯДШО 8 о КООЫЭВцИЭГИОИ и,а

Нов июпыоби» о и д а с т  в качество аиадша 
- л , . ™ . ■ ™  ГР- д а  д а  о в р е д э я о ш я ^  по м в л л а  ь

щ и я е п * * » 8 и а а д а о о т м м  алая гдаста «

2»ВШ». l»i? -  Ш*
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sonpa^mieiii одвштвдах вертшашшх. яежвобегавввх свай роразоятапшой нагрузке при 

йщ т вт угле шщр&от аваш 0»О06
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раочет изгибающих моментов, возникающих в сваях 
в результате приложения горизонтальном 

и.атоузян (горизонтальной составляющем вагшзки)

17» Величины.изгибающих моментов в вертикальной свае, 
а а д а £ ш о $  в низкий свайный ростверк, ш  уровне н а ш е й  ш ю с - 
кости ростверка определяются до табджце 6 в зависимости от 

' характерно ж  грунтов. Моменты по таблице 8 соответствуют . 
горизонтальным- нагрузкам, приведенным. в ■ таблице 4 кастояще— 
го руководствам Вря меньших горизонтальных нагрузках величи
ну иагзбаэдих моментов допускается определять, уи е зы сч  
значение моментов но таблице 6 пропорционально уш еаъж вт  
нагрузка* при больших нагрузках допускается увеличивать 
моменты Пропорционально увеличению нагрузок, до не более '2§$

.18. Величины максимальных моментов в одиночной верти
кально!. свае определяются но таблице 7 в зависимости от харак
теристик грунтов. Моменты но таблице 7, соответствуют горизон
тальным натру зшш, равным сопротивлениям свай по таблиц© 5 
настоящего руководства.

Црж меньших горизонтальных нагрузках величину изгибаю
щих моментов» допускается определять, уменьшая значение момен
тов по-таблице 7, пропорционально уменьшению натру аки*
Ври больших нагрузках допускается увеличивать момент пропор
ционально увеличению нагрузок, но не более 25^.

Проектирование свайных ш вш ш вш гав

21. Свойные йундамеаты в зависимости от числа и раз
мещения свай могут сооружаться в видег

а) ошшиых свай - под отдельные опорные узлы, опор 
Ш  и РУ подстанций;
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тштш шшжтш в ж ш з в б д е ю ш гх  аваях в- ш в а  шж задаток в рттверк» тшжжф жщ$1т  mjmmm штйшт шя 
дййгтеш гедшвзал&зой казвдзкв ш тщавоаяатпш шш§тшшщшш вдшш ешж д  ̂Щ§ Ш
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веявши £Я8вшальных иоиеятс® в одгвотшх железобетонных евши: т  горизонтальней а&грувпв, такав' 
тубш  мщюиирв ояори юмаятов (угол поворота головы сваи 0*006)

уруета грунта
S

. .. ..,. . г1’н т ? щ e r a  (BjMk) a ..•

m .
■ Хэрактерштй- 

j&®t грунта i s l a
Характехзшо№- 

££й 1*р§ГМ®3- jS K

...г 2 ; а - ■ 4-? Г § г ® г ■■ Jfi ' -" XI i; ■ 14 - s ' - :

нео&зв- 25хЙ5 :/■='■?■; о с 2,9 1*8 У =Е2°; с=о,ог : 2S& 1.6 fй«ЩШм зохзо Ы300;£=0,65 5,S X,S '■ 1*2Ш ;£ = М 5 s .0 i ,§ if
85*35 8,9 ХД W ■ 2, С ;

L _  ,

■ аввад^ ■ 2%к25 У =38°; &=С 2,7 ' 1,5 ;У =320}: 'С=« : 2*5. I*?,
втиМк ЭйхЗС ii=300|  £=C,S5 4,9 1,7 : S=280|  6=0,65 4.5 " i*s-

35x35 . .Д *1_AJL
Йеобвср- 2§х25 У  =43°; Е04),34- 2*6 i*5 У  =2Ь°; С=0»32 2,4 ‘ X,fc У =21°; 0=0,23 2,3

■ ■! 
1.7 У  =I7°{ C=G,IS 2,0 I , f

А  О Е  /  /’’ — ■
ЗОгЗО S=2SQ}£=&,6 1.» 3=190} £=0,7 4*4 ' 1,8 3=140} ̂ =0,8 4Д i.;P a s s ;  £=i,o ’ 8.6 2,3

У # йй? < л 4  -

£  М
- »
• .; «

i . s M 2.0 ; e.S 2 ,|P 2.6

■йшшЙ
23x20 -У =19°; С=0,25 2.1 - 1*9 У  =14°; 0=0,14 ■ 1.5 • 2 * 3'; У  =:■.,..■'} .. c , r 1Д 2.4

/V w w  .<-• ЗОзЭО _ i S a7C;^=0,7’ * 8,9 ' 2*1 3=50} £ ”=1,0 • s.c 2, ?• s= s i У= i,x 2.7 2.6
l / l  ^ 8Ш

Ы \ 2, I: 41 2.0 '
йеобвср- 25x25 У  =18®j С=0,57 2,5 1 , 4 У  =17°; 0*0,50 2.4 1 , 4 У =14°; 0=0,37 2 * 2 I* Г У  =12°} 0=0,32 2.0 ’ 1,Sведоий

A  fie/ V’ ̂ а&йО Е=210|  £=0,7 4.6 Х*Г S-I8Q;^=0,e  ' 4.4 1*7 B=i20} a = i , o . 8,9 2* B=90; £■ =x,i

£  6,
85x35 7#i 1*0 -7,8 ■ 2f0 6 , 6 ■2, g 6.2 .'■: 2*4 .

Обвод- 21x25 У  =14°} С-0,44 8,9 2,0 У  =IC°; C=0,3I 1.0 0») У ’ - : 0; • I , i ■i»t ■йбш-ж2, 30x30 1=180} £-=0,7 6,# 2,3 2=120} Д=о,е ВД 3=70; 8 =1,1 3,0 ' 2.6 .
у > £ ы ' 35x35 г . 5,e 2,5 2,8

L̂ £2JraL'H15:BepzBStiT. збрсо e ^ w  La эвсоте С** ь of ур шЕ д аовергнозтс груша
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й) пустов о расположением свай в плане на участке 
квадратной, аршоугшшюк s другой шорш.

22%. Расстояние между осшш- свай.в куете должно быть 
не иьшъ&Зс/ # где -  диаметр-' круглого сечения сваи ют 
большая опорот йряглоуголыюгО' сечения*

23* Расчетное уошше , передаваемое т озт в 
овакном куст© с  вертикальным® а ватт & жеоткш ростверком
Шредометоя по формуле;

fy 'f l'T Z r-sZ r-  4> / ^ё^Т:^ J C ( К )

где: -  расчетная вертикальная нагрузка, приходящаяся на 
свайный •’ фуадмевт (вдавливавшая шш _ выдергивающая) 
с учетом веса ростверка з т;.

расчетные моменты в т*м-относительно главных цевт- 
•ральшх осей I  jo 1 плана, свай в плоскости подошвы 
свайного ростверка (с учетом момента от веса рост
верка при смещении его центра, тяжести относительно, 
осей свайного куста)

составляете. действующей на свайный фундамент рас
четной1 горизонтальной, нагрузки, по- главным централь
ным осям !  ж.Ж плана свайного куста;

-  число свай' в свайном фундаменте ;

расстояние в м от. главных осей до оси. каждой сваи-;

расотоямш в м от главных осей до оси каждой сваи, 
для которой начисляется, осевая нагрузка; .

расстояние от иодоишы ростверка до условной ..шюе- 
коста нулевых- моментов' в. сваях куста;
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-  несущая способность свай в т ., определяемая по 
указаниям я.п. 8-£Х.

п р ш ш ш ш :
I ,  Знает моментов Ms ж % принимаются п о л о ж е л ь ш ж г ,  если 

направление моментов совпадает с моментами от соетазяя- 
щах горизонтальных сш ш ^^относительно ocet 1 а У,
ж отрицательным! при щ ю т я в м а д о т з х  направлениях.

2» *асстояшю Ае  может приниматься р а в я ш  0,85 от приве
денной в таблица I  глубины нулевых моментов в свае.

3» йрж кратковременно действующих вдавливающих нагрузок ж 
количестве сва! в ряду более трех допускается перегрузка 
крайних сваи ряда в размере до 20$ от ид несущей способ
ностям

24, при расчете свая, работающе! в свазшом кусте, шв 
четырех ш менее свей, на выдергивающие натру зет расчетная на
грузка принимается увеличенном на 20$.

25. Горизонтальную нагрузку допускается принимать 
равномерно распределенной на все сван фундамента*

26. Размещение свай в кусте внецентреняо нагруженного
фундамента производится таким образом, чтобы равнодействующая 
определяющих нагрузок* действующих ш  свайный куст, проходила
возможно ближе к центру тяжести* плана свай в условно! ш ю с -  
коотя нулевых моментов в сваях куста (на расстоянии от 
подошвы. раствора).

2*?. Выбор д а н ы  сваНьи свай -  оболочек производятся в 
зависимости от грунтовых условий строительно! площадки.

Для. сваШ щх кустов с большим количеством сва! нижние 
концы свай ш свай -  оболочек рекомендуется заглублять в т «  
лосзтмаемые грунты, прорезая более слабые напластования
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грунтов* Щ ш  этт заглубление свай ш отМ-еболочек в грунты, 
принятые за основание под вшжттт концами рекомендуется 
привядать:

в грав&шштнз, крусше, средней крупности пеочшше 
грунты ш в гджнзстые грунты коясиотеяцвей Л > ^  0,35 -  не.
менее 0,5 щ  в прочие виш нескольких грунтов -  не менее 1,0 ж*

28* При ошранш низших концов свай на едой шлосжж- 
маемого грунта, ■ лежащий на более слабом грунте, расстояние 
от концов свай до кровли более слабого грунта должно быть не 
менее?

- д а  свай работающих на в д да йв ан ш « 1,5 щ  
-1 д а  свай, работающих на вздергивание « 1 , 0  ш*

29* Глубина заложения аодошзы ростверка должна назна
чаться с учетом глубины промерзания грунта, воа&озшюти ^ест- 
йог© размыва ж  т.д*

Подошву ростверка рекомендуется располагать вязе глубины 
др ош рз аш я грунта гаи выполнять высокий ростверк о просветом 
между- его подошвой, и поверхностью грунта не менее 0 Д 5  м®

Ер и расположении подошвы ростверка в'зоне промерзания 
пучшшетого грунта необходимо предусмотреть меры, предотвра
щающие влияние лучший грунта да ростверк.

Вря возможности местного разшва подошву ростверка ре- . 
комеядуетея располагать ишке жеткм предполагаемого разшза. 
Допускается расположение тдотш  ростверка выше отштки развдва 
арж проверке несущей способности ж устойчивости свайного хеуста
в условиях размыва®

Свайше йуядамеята в лессовидных 
просшйншх штатах

30. Настоящие указания распространяются иа проектирова
ние свайных фундаментов в леооовщяых грунтах ара пористости
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грунта я© более ЪЪ% (коэффициент пористости * 192) при 
следующих условиях:

а) Погружение свай оеущео твдяется с обязательным 
зробурвванаем скважины (лидера) диаметром равным

г д е : ^  - ддшетр лидера;
- диаметр ш ш  сторона поперечного ©ечешя овав*

Глубина лидерной скважины должна быть ва 70 ем меньше 
глубине догружения сваи,

6} Погружение сваж в грунт должно предшествовать 
вашачиванве лидерной скважины водой с поддержавшем уровня 
ее у поверхности земли в течение 2~3 часов. Разрыв по 
времени между окончанием замачивания скважины и погружением. 
сваж не должен превышать одного часа.

31. При пористости грунта, превышающей значение, 
указанные в п. 30, при погружении свай без лидерных скважин
& ш  без замачивания ашдершх скважин, также мрж невшюляе- 
н ш  других условий в. 30, несущая способность свай определя
ется по результатам испытания свай статическими нагрузками 
ярд искусственном зашчивашш грунта близком к максимально
возможному замачиванию в соответственных условиях#

32. Несущая способность сваи, удовлетворяющей 
требованиям пункта 30 и работающей на вдавливающую нагрузку, 
определяется как су ша расчетных сопротивлений грунтов 
основания под нажнш концом сваи и ва ее боковой поверхности
по формуле

-  Х00 ш  (13)

(A's+pefO-t/itr
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значения те se, что ш в формуле 8
- ноэ&шцй&ет условий роботы о ш & 9 опредедвшшй

А *

S '

£

! ш таблице 8 настоящие указаний.
~ нормативное сопротивление, 'грунта оонопдеия под 

низшим концом евш, принимаемое р&шып 195 т/s r
• нормативное сопротивление основания на Зоновой 

поверхности зван, принимаемое равным 3,4 т/м2
-  рабочая щша сваи* •

.83* Несущая способность сваи, удовлетэорядщей требо- 
ваншйз я* 30 ж работающей на вв да ию ащ ую нагрузку, опреде
ляется как сопротивление грунта на боковой поверхности сваи
по формуле

/ >  (15) 
/V

Ш о/<?м  ' /7 ? ' /Z L  0  ~f ъ£'зиачеяш те а9» что к в‘ / / * /  / 'с// &° . л7 Формуле $ 14

34* Для защита оснований от зашчаваяия рекомендуется ■ 
выполнение отмостки из перемятого местного грунта. Толщина 
отмостки з центре, опоры - не менее 20 см, улон во все сто
роны от центра i , « 0f02, размера отмостки в плане должны
превышать соотаетотвузмвно размера базы опора на 4 и*

35. Ерш возможности стока поверхностных вод через 
площадку установки опоры предусматриваются за предела® 
площадки нагорные канавы д а  отвода воды*

36. Запрещается нарушение покровного слоя или срезка
грунта в пределах менее 10 к от ©поры.
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ПРШШШШ к таблице 8*
1. У казанное значение максимальной- влажности относятся к

влажности грунта в течение года#
2. Еш влашюстя. грунта от 13$ до 2S$ коэйрщиеят прш- 

яшзается но йятер&одящш»
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