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утверждены

Научно-те глч чес ким советом Минэнерго СССР
'(протокол от I I .07.91г. % 35 )

I .  СВД2 НОЛОКШЯ
I . I .  Настотдеё содержат основные

/кэзаяаяя.. ре кЫш<дацдя;.. по ояределеяик» объемов инйормащ > проекти
рованию систем ctfopai о̂ё̂ датш ийфар̂ адаи док фушспдощфовагаш 
л о декеле мн у^ёв^кия |иодоигаом >' преобразованием и раоцредалв-

. ни ем эл£-йгрйкФвйо&=. энащиитеп^ в. и и гегри рованпой отрася ево&
■ аьтша“^лроваипрй ^  й^экврпа СССР ХИОАСУ

1,2; Действие РУ ?̂йроб1?1»нг тояя* вновь сооружаемые, 
расширяема* рёкоко%й№|ог А в  и*, «йсшчвенл перевооружаемые * v.
;>We '̂ аа̂ а̂яораи-»

i' -;Y-
■ • 1 -'*. 
ствонпыб энергетические «^здашея яг районные энергетические ' 
управления и центр выше дёбдё̂ черекяе пункта энергосистем, 
предприятия, районы, участки еаюкграчэоних и тепловых оетей и

: дз *̂ик'#^^й^Ыа|ш4*'‘ад̂ »»о̂ *зв̂ с>«фамо»х*давч*''
ПреЖрИЯ̂ Щ>;:

• 1,3, VS являютс̂  нр^ти^оимх1шчвОгсим документом, наозасц 
вкнив которого вида юто д вада̂ ия и роуще̂  тадае'юя прректирова ни е 
и раё^от^Тё'хйИеокдд оредзтв•••* ckcskiw сбореiц передачиийфор- 

. мащш  ̂ eHeprewneciaii оиечэмах и объадикепиях, ведетоя приемка 
.-.»•ёкоплуатациюваоа$ сооружаемых, вверяемых, рткояртруируемнх х 

тзхничаски яе̂ нрорукаемых энерпетичёокз?х прйдрриятпй я ебьектоь 
(даДее два увродва|я указываются: вновь сйоруяш§мн0 и реконструируй 
мие еаергооЙрг.тй},:

1.4, Принятые а РУ тёрта* и оаределайия приводеаы в 
. яралекеняи.
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1,5, Fy состаз̂ гены исхода из организационно-технологических 
структур производственно-хозяйственного ч диспетчерского управле
ния энергетическими системами, приведениях на ; с.1 и 2, vt 
общей; структур11 ИСАСУ "Энергия", в которая выделяй тс я следующие 
системы упрзчтения:

-  автоматизированные системы организздаонно-эконсмичосхого 
управления (АСУ 03) и комплексные организационно-технологические 
автоматизированные системы управления (ОТ АСУ);

-  ав томатиз ировэнные системы диене тч эре кого управления (АСДУ)
- автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП);
-  автоматизированные системы управления подряд т энергети

ческим строительств ал, производством и реализацией пром яблонной 
продукции (АСУС),
Пршечание, В настоящих РУ не рассматриваются вопросы определения 

объёмов информация, прозктарования специальны» 
систем сбора и передачи ияфоднации для АСУ ОЭ иДСУС, 
кроме общих указаний на необходимость или возможность 
ка^плексдах решений при формирования интегрироваАнных 
сетей связи и передачи информации для ИСАСУ "Энергия”,

1*6, В энерг\ лчаских системах и объединениях создаются н 
непрерывно функционируют иагтрированные системы сбора и передачи 
информации (ССПИ), предназначение для:

-  орта низашонао-эконсми^еского и яроиэводстненно-хи ^явст
венного управлонпя, рвмонтно*эксялуатационноро обслуживания1 
энергетических объектов; :

-  автоматизированных сис ;зм диспетчерского управлшия, авто
матизированныхсистем учета, контроля и управления производст
во;^ потреблением и сбытом энергии (АСКУЭ);

-  систем автоматического регулирования частота п активной 
мощное- ;̂

-  систем дрогивоаварийябй автоматики;
-  АСУ ГШ энергетических объектов.



Рис Л .Примерная стр/клура. произволе тв евно-хозяйс твея ноге управлений энергетической системой.
Примечания; I .  Уровни управления, приняли согласно Генеральной схеме управления отраслью, 

утвержденной Милэкерго СССР*-
*.*■' Сос.ав производственных подразделе ниЕ, заходящихся в производственно-хозяйствен- 
, ном управлении ЦОЭис', ПЭЭ> РЭУ, уточняется в зависимости от конкретных условий.
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Рис.2. Примерная структурная схема диспатч ёрс кого управления энерго тэт ос ко Л систолой. 
Примечания: I, нэпосредстискноо оперативное уг челенио, —  •« - оперативное всиепле.

2.Состав энергетических объектов, нахохд.цяхок в нвлоср^дстцзш л оп<фотиь^  ̂ УПР̂ '̂-1*10 
и оперативном ведении диспетчерских пунктов,уточняетея в э-чаисхмости о?, ко*»*
усяозтП

ер.ских

3 . В целях повш'ч-г.;я надежноетк :< сп$л«гл*-';у г а  ж?с;:а-.»ч$рс|.,>гл управяеяая /•'З^.ТЛ^э! 
риааться непосредственное octajr-aTi: вне * :* чр-о-'ьнсе с ,р: оду на но со: во ссл-Н:̂ '.-. - * * *
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При проектировании нор "х и резвитии действуювдх ОСПИ следует 
предусматривать, как правило, комплексное формирование потоков 
информации и передачи отдельных видов информации в соответствии 
о устааовлэшшми приоритетами, удовлетворяющими различных пользо
вателей.

Виды используемой информации в энергетических системах и 
объединю кпях приведены в табл. I .

1.7. СОПИ создается на; основа требований “Правил технической 
эксплуатации электрических станций и сетей", П̂равил устройства 
электроустановок" и настоящих РУ, исходи из намечаемых на рассмат
риваемой период задач я функций управления, уровня развитая тех
нических средств обора,.пвредачй и обработки и^орыацки, кодплек- 
сов технических оредотв АСД/ и АСУ Ш зввртообъвктов,

1.8. В со ставтех ^  энергетических систем
й объедшаний входят:

-  измерительные преобразсватзли злектричвоких и Пеэлактри- 
ческях ьеличйяГг

-  сигнальные а иошэлиитедьщ^у^
-  центрами о приемо-переда одпе станцг <1ЩГ1С) на ба зе микро? 

ЭШ.ВД: Щ>нема и передачи теяей^рмавдш^
. -  ксдшлексные системы телемеханики на базе мпкроЭШ, обвепе- 

чиьаюгцае сбор, несдачу,и обработку информацеи; . . .
-  аппаг т̂ура и устройства передачи алфавитно-цифровой инфор

мации, сечатшаи текотов; изобраьиаий и т.п.*; j
* устройства озязидш яраведерчя оперативных совещаний̂

. -  аппаратура кат лов связи раз личаого даадачеяия, включая . 
модемы;

1.У. Определений объёмов информации для АСДУ' и выбор техне- 
40CKF. средств сбора к передачи «формации производятся в ооот- 
веготой^^кзыш гх и оперативных задач» решаемых на соответст
вующем уровне даспетчерого1к> УДрааавШ1я . При поэтапном вводе ССш! 
в ЗЕергосиотеме, выбор штямальнаго сбърма к состава талеизкере- 

. яяй кт  рва» ней задач АСДГ на каядои этапе б учетом перодекмвн* 
рекомендуется внлолпять о ярвмеяеяиеи (швцяажьаад: программ дан 
расчета на ЭВМ»
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1,10, Преектярозаt ше и внедрэ.чкэ ОСПИ должно осуществляться 
на основе определения объемов к потоков .информации для да «кого 
уровня управления и выполнения требовании по обмену ш {формацией 
с другая уровнями у правленая у объектами.

Для вновь сооружаемых я реконструируемо; энергетических объ
ектов техничесй. э решения но обмену янфордацяей должны пряклмагь- 
ся о ,учетом действующих ССПИ,

Прэктируеыцй состав техническое средств ССП'Я долгой обеспе - 
. чизать возможноетъ развития системы упр-.аяеякя ценного уровня на 
перспективу согласно руководящим указаниям и пори а тя вам, по с бок- 
гярованию развития энергосистем.

I - I I , Тэхнические средства сбора и пэродачп тглелкфошашш 
для объектов без постоя иного оперативного i ^рсонзла должны вкби- 
расться с учетом требования оперативного обслужпвзшь. и ос на лен-  
носп объекта устройствами пройтвоаварайной, режимной и техноло
гической автоматики.

1,12. Оснащение диспетчерских пунктов и узлов сре.арт? -дис
петчерского к тавтологического управления -СДТУ) энергообъектов 
диспетчерским оборудованием, контрольно-измерительной к испыта
тельной аппаратурой, об ору доваляем электропдташм, средствами 
часофикащш, радиофикации, связи и т.п, должно предусматриваться 
в соотзетзтвкц с "Руководящими указаниями по проектированию дис
петчерских пунктов .. узлов СДТ7 энергосистем", "руководящими 
указаниями по прооктирозашао тектроггатаяяя технических средств 
диспетчерского я технологического управления в энергосистемах" 
и настоящими Р7.

1,13* Объемы ияферлашт энергетических объектов, обеспечивае
мых центрулу.зовалньм электроснабжением и обслуживаемых абонентами, 
предусматривается на основе "Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей", "Правил устройства электроуста
новок" и иаствящпх РУ. Состав средств диспетчерского к техноло
гического управления, выбираемых для указанных объектов, и реали
зация т гяичеекмх релений должны согласовываться яри конкретно.’ 
проектировании с учетом директивных решений Минэнерго СССР об 
использовании аппаратуры связи и аэро дачи информации в энерго- 
системах.



. Таблица !
Вади используемой информации в эваргвтечеокнас-системах и . объединениях

Область лсдолъзоваяия ияфо̂ адиа. Вида формации и способ . Уровни ярио- Бремя дере- Тотовнаггь 
ffeneBflsm рятета паре- дача (обнов-системы .. . ; дачиинфор- лвяая);, передачи,

■ -мациа секунды •• яе менее

.. ... .. * ’ ' •: в  4 . б

I.' Организаотоякогзконсюэтвское я 
' производств 611 ЯОгХОЗЯЙС ТВ е иное 

' управление, ремоытно-зксплуата* 
циоаяое обслуживание энергети
ческих объектов,-

Пданрво-екояомичеСкая. 
яроиаврдственно-Хозяйс̂  ..
Генная изформация-ПЭДС.

•СО./'
Ал̂ эдитнОгП̂ ррв'ая ико̂ р-’
.мада. Шкета, и данные)-- ■'
ТТ, АТ#р  щ ХбПД ;■ «.

' .Твлэфака Ф5.‘ ;*• • •

2, Автоматизираваняыв сист̂ лн- 
диспетчерского управления (кСЩ ,

. В их составе: ; . . . . . .  .
2.1.Оперативно-диспетчерский 

контроль и управление;
: Телеинфорлапия контроля'и--. Ш ■ • до 5 ....I0  0,99 
управления -  ТК,ТС* АПТ0,. ,
ЗУ* 1

о

I.v
-ra

i9
0B

I



Продолжэнме табд„Х.

— - ___ ______§____...у . . 5 . . - 4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i , ; -

Адфавитно-цнфровая информация
- - - - - - - - - - - - - - - 0 3  

С П  
0 3  
S—

(данные) -  СД по КСДД. - ~
3

То же -  Ш1 по РОТ, и До 30. Ш9 t - ч

ДД по ЕКТЧ. У Болэе 30 . ~

Опар атмао^даспегчерс кая и 
• технологическая информация

.  д т о ,  ДПС, с с .  .

. Телефакс -  СС т -

2.2. Автоматизированная оистема . Тедаизмерения идтегральние
учета,контроля и управления актиЕноП в реактивной-
произволетвои,потреблением н 
сбитом энергии-;

электроэнергии ЛУИ. 71 ДО Х5..-„-.30мла 0,98

2.3. Система автоматического регу- Тал?информашш 6 '  С О С Т О Я Н И Я I 0 ,5 ., . .1 0,99?
дарования частоты и активной САРЧгД и энергсобъектос,

мощности (CAF4MX охватываемых системой регу- 
• лирсвапдя>  й!,.ТО.
. Управляющая информация САРЯМ

Т?, ХУ, Д 0 ,5 .. ..Л 0,99



Примечания; I .  Уровни прц.ритзта передачи г: использования информации -применяются при .
разработке и проектировании «ногофУахцкочяяьжх кскялекскЗшс систем 

■: сбора я дер ̂ дачн информации и маут уточниться в технических условиях
-на'эти системы, $

'2* Указана, рекомендуемся гогоаность. сао^ми передачи информации, вдлшач. 2
'у. урrjpaacysa телемеханики и канал связи.Тбтсв кость определяется как. ', i
: отношение времени безотказной рабогы :t обцему временх продолгитсльнсй 

эвсхадуатахда спстемы передачи о учетом перерывов в рабств всле.-ртвяе 
•'.•:!Чявво1фа5воотей' и^о-да1ям.придаам-,,>.
3  ̂ Сск|«щен :̂ ДТС -  диспетчерская тел^квак связь;

. ПИЙ -  щкжзводотьеяйо-технологичвркая,телефб§нея связь; СС -  связь совецакий;
.'•/••.АТ -?• абоквНТскяк тзлаграф; ■ ■XT'- телетайп; 4С -  факсимильная связь; ПД до КСПД - 

передаче, данных , ло тлл т̂ируемхА с е т  передачи данник; ПД по ШСТТ -  передача 
даншхх по р.екошуядруомт квншв^г тональной, ча^отс.

4* Бремя передачи инфо а̂даи и приоритеты указаны в таблице 0 обдам веде*
:••'.• Эта параметры коккражзированы в я.2.10, таблице 2, таблице 10.
5- Таявинформацил для АСДУ/.'мода? быть использована в качестве дсаваскйной в 

системах ПА, а такяе в система АГЧМ. '
• • .*
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2.  ОСНОВНЫЕ ПОЛСШЗН НО ОИАШВДК СБОРА И ЫЕРаАЛЧИ
шеон^АЦйй ' ■

2 .1 .  Автора-газированнке системы днсаэгчврахого 
управления

2 ,1 .1 .  Лвтиатизироваьчюя система диспетчерского управления 
ЕЭС СССР являете л ’иитегр1рапакаой многсурозкеьой системой управ
ления . технологическими процессами, обзедйтлвзк.-цеи:

-  долгосрочное а краткосрочное яланарезание рож  и, об р:\бст 
ESC в целом и входящих а :юз экоргообъздешений и энергосистем;

-  ояератн.ено-ДЕсаетчзрское управление;
-  автоматическое управление нормальными. и аварийна: 

осуществляемое, через соответствующие система к устройс а
РеТНМаМй,

авто
матического регулирования и йротнБоаварайного управления*

2.1.2, В- предприятиях и районах электрических и гсалезых 
сетей для осуществления задач а «рушецуЛ' саераткзно-'^саетчесско
го управления, сбора и передачи на-ворхний уровень упоавлзинчТ 
оперативной, прок зв одета в:що-техяя«гес кой к1, орта да зационио-экб-'- 
номкческой информации, приеме информации с верхнего уровня уп
равления, автоматизации и тэлз.механизадал объектов сетей, предус
матриваются комплексы технхчоехпх средств АСДУ на соответствую
щих диспетчерских пунктах. *- !

2 .1 .3 .  В создаваемых на элэктреютанцаях Я подстанциях авто
матизированных системах уяравлейля- технологическими процессами 
(АСУ Ш) в соответствия с ояервтозяо-дисаетчёрокой- лодчккеи- 
н остью энерго объектов, цолккы- учлтвзаться требования АСДУ я СС ЗН 
соответствующих урозчей управления.

2 .1 .4 *  Объемы информации Для АСДУ ЕЭС, ОЭС д ЭС . спредедязг-
ся с учетом зсдслъзшааня для:

•• ояеративно-ддсяетчерского контроля и управления режимом;
-  автоматического регулирования частоты, мощности я напря

жения; •
-  автоматического дротяБОаваспГшого управления (в частя 

доаварийноб кноорлациз); .
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-  автоматизированной cue гоми учета, контроля и управления 
производством, потреблением и сбитом энергии;

-  выяолнения расчетов плановых ре аошов я. опора-гавкой гас 
коррекции; ,
• -  составления сдораткзко-даспетчерокой отчетности;

-  формирования ияфорлацяоиного, банка данных о ЗЗС, 030 и ЗС;
/ -  передачи mj/opлоции о нижестоящих на вшиестоящио уровни
АСДУ и обратно, и также Обмена информацией с. .кругами объектами;

-выполнения задач пройзврдатвэнБО-хааяйотаенного и органи- 
за^оано-зконалйческого’уиравления#

2Л .5 . Объем телеизмерений оло;цует предусматривать исходе 
из принятой на конкретный период развитая зквйвалентарованной 
расчетной схема узлов энергосистемы (030, ESCK Ери этом следует 

■ учитывать ъот от осщ  фгредел?няя части аадоотаадай информации 
аутам шчислеияй ‘по-арограммай •;бй^вай :̂'о.ос^го1пшя; знортбоиоте- 
ш» (СШ, .ЕЭС).;: выдалвдемиЛ ш -основе рШ ъвцх; т̂ тозгамервнай,'.'

. асеядотежеишорений ;,Сярйн^^/Д0^ 0€^^аемш с' па'раметрш гЩ№* ■
; :2Д.О. {дмшшр;.ра-'А0М\-Щ>ь,

• 0QG ’.и ЭС; в Ьецрнном;.^ у-
исходные данные для расчетов долгосрочного ж храпссорой-- 

еого аташроващя роиямог, прбизведзтва ремонтов эноргетячео- 
к<л*о оборудования, аддшизяции к коррешзгрежамов рабшы б ; 
яо^лщьа.Э24; _

<- ик|юр4авдга ао вёдонию оуточпбго рбшаа;
; -  ийформацкв iro орташвции лреизводатва теУ5ущщ ремонтов,
оборудования по заязкам;

-  данные цродэводствшао-отатистаческой отчетности*
Исходная информация/ кепс правило, содержит:
-  состав И характеристики оборудования на расчетные сутки;
> сведзяия iio выполнению плана отпуска: еквргяи;
-  заявки на отключение и вывод в ремонт оборудования;.

• -  сведения по топливу и гидроресурсам;
*  прогнозы погода и другие сведения.
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Для АСДУ нижестоящего уровня исходной является также управ
ляющая информация, передаваемая из АСДУ, вышестоящего у розня;

-  графики суммарной генерируемой мощности электростанций.;
-  графита менсистешшх перетоков мощности;

- графика уровней напряжения в расчетных узлах;
-  рекомендуемый состав агрегатов, резэрв па электростанциях 

н другие данные*
Периодичность передачи, объема и состав ая£авятао-цдфрозой 

информации устанавливаются действующими илстр̂ чшдлз.гл*
Передачи алфавитно-цифровой информация. осуществляются с 

помощью мэхуроановых ыежааашшх обменов, Средетэ передачи дачных, 
геле тайлов и по телефону.

2 .1 .7 . В связи с  выбором объемов 'информации для АСДУ и раз- 
меда ни ем технических средств сбора а передачи Гичфордация в энер
госистемах, 0SC и ВЗС нзебходпмф учитывать;

-  существующий объем шфордацни;
-  уровень внедрения программ шафордатшонногматаматическоцо 

оценивания состояния (ШОС), используемых в лСДУ ЕЭС, ОЭС я зМ
-  наличие или отсутствие э ИМОС и’ССПИ достаточных икфорра- 

одоннкх резервов для обосавчеаия высокой достоверности телодз^
.моренай, исездотэлэизмерений п дораесчзтываешос, параметров” ло
ве ил основным узлам и частям элэктрнческоЗ схемы энергосистемы 
(ОЗС, ВЗС);

. -  размещение технических средств сбора, передачи п o6pa^>is 
га информации, их эксплуатационные хртактерсстикя, режимы pagprs 
и т .п .; ,■ . а.л ..

. . -  имеющиеся перспективные проработки развития СОЛИ и реали
зуемые проекты ? в тал числе по АСУ Ш аяоргообъектов, АСХУЭ,
САРЧМ, САРН,; ПА. :

. ТвХядчэсххб средства ССПИ Для АСДУ ЕЭС/ ОЭС я ЭС должны 
проз ктпроеатьс я та к, чтобы иафо̂ мациояя ый резерв с оставлял
2 5 .....5 0 #  от всего объема твлеизмерониЗ н равномерно размещался 
ао узлам и. частям электрсческой схвмк (величина резерва к его 
размещение уточняются по мере ввода в эксплуатацию аппаратуры 
тэлеизмэревия и кагалов связи), а Дакар е.учетом перерезов в ра-
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бота аппаратур и оборудования из-за тлю да в ремонт, поврэждбйнй 
и пр,) .  Основу ССЯИ дня верхних уровней диспетчерского управления 
должны составлять центральные диамо-породакхцпв станции (ЦППО) 
на базе микро ЭШ и программируемых канальных адаптеров.

2Д .0 . При прозктЕроваяик СОПИ, а ..также в процессе sдоядуста
ции в зависимости от возшккостой пршленяешяс технических среде та 
сладуетоо существ лить адаптивные методы Сформирования потоков теле- 
ияфориацик я данных и вести передачи по приоритетам, указанным 
в табл Л .

2,1.9* Иерархическая структура интегрированных СОПИ дот 
АСДУ БЭС, 030 и 30 формируется'путем осуществления межуровневого 
можматглакого обмена (Ш0) инфор̂ апдей, г  осотаве которой перо- 
дается телзинформация, псевдота да азмерения, дорассчитываемые 

; д&рццб*£я.yi-.характдаежйш. рекима работы,; оперативная алфавита*»’ 
цифровая контролю и заявлению. тсхяологячесюши
процессами в р&ахщЫ;;ё^Цр^1к-п-щ^'. >. Я > * V

. Mew эаоргосбъак^айи, :о<жящ&щцф. :Ш.. Ш, й даспзтчерЬкийй 
пунктами,, 'фватнкшмк кшеле^аш твхнкчесгэдс средств- АСДУ, пе
реда ча телёаЕяформади ио^ёр^твнщ  ̂д а н ^ , нео<код1ШШс для.

• осуществления задач АС^ в-реалвнЫ времени, должна Прода’оматрй-- 
ватвея, как правило, в: р&хще.ШЮ; ■

2,1.10, Просктцровайие СХШЙ.длд АСДУ рекомендуется осуществ
лять исхода , да с ло.̂ ющих /ярищщлов:

■- -о 'объектов ^я^в^щшкрго'-ояератевнрго удрьвдания теле- 
ш1формация, как пазило, передается на ооотвптстБуюамй уров&нь 
управления; .

-  с.объектов оперАтивнг#го управления и ведения тёяеянферма- 
ция может передаваться одновременно в несколько направлений о 
дспользрваш1ем; одного передающего инферчзцяонно-упрнвлящего ком-* 
длехса (устройстве /ШУ| ./

-  передача •юлеинформацнй с объектов непосредственного опе
ративного управления верхних уровней дяслетчерркого упраатевад 
(ЦЩ1, ОДУ, 1ЩУ).предусматривается до двум независимым каналам; ;! 
в качестее одного дз над может использоваться ретрансляция вс ей 
или наиболее в ажяой те ̂ информации через другие даопетчерседе

. пункты и; 1 внёрсррсхЗъектч; : .
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-  оря соответствующем обосновании на диспетчере кях пунктах
долгая лредусматриЕаться обмен информацией сс смежными
диспетчерскими пунктами того ке уровня диспетчерексго управления;

-  дш ретраелящгк телоишюрмашда с нижестоящего ДП на выше
стоящий ДД, с также в осрагида направлении и между ДП одного 
уровня (когда это необходимо и целесообразно по технико-эконо
мическим соображениям) должны применяться ннфошационко-упраглво- 
щде комолоксы (на базе микроЗШ) с резервом емкости на развитие;

-  ретрансляция толепнформаши может быть многоступенчатой; 
для обеспечена требуемой высокой надетоетп в трактах передачи 
рекомендуется • аре дуема три пать не более трех пунктов сатрапеля- 
пик;

-  время обновления годэкнформации на ДП ЦДУ S3G, Д1 ОДУ(ТЭО) 
и ЦРЦ X  (при прямой передаче и в схемах с ретрансляцией), ис
пользуемой для АСДУ, должке быть (см„также таблД):

-  до 5 с -  для выполнения в реальна.? масштабе времени задач
а функций операгивно-диспетчерского контроля и улраакеякл (бито:; 
гелеияфорлацля непосредственно на устройства отображения ;шдгшя- 
дуальяого я коллективного пользсеклпл, регистрации, ввод тзлегц- 
форлаащш в устройства авта/_з.Т1яеского регулирования нормального 
ре гама, устройства дротпБоаварийпой автоматики и т .л .) .  В указан
ном временна! диапазоне могут осуществляться приоритетные пере
дачи за время 0 ,5 . , .1 ^ 1 . . . .3 ,  З . . . .5 с  за счет ускоренных под^ 
циклов в оСшзм цикла передачи аойормаяяи; £.

-  до 30 с -  для передачи телеизмерений, псевдотелекзмэр эндЛ 
и другах оперативных данных, дсдол&чу шх при решении ссератизно- 
диспетчерсклх задач до удразлешш плановыми режимами и т .л . ;

-  болзе 30 с -  для составления опоратишо-даспетчерскей от
чета эсш, формирования банков данных, информационного обесиече- 
яия ордапяэацдоанс-технологических АСУ. и т,п.|

-  до 1 5 ......... 30 минут -  для АСКУЭ;
-  оперативная тале информация для АСДУ ПЭС и АСДУ РЭС должна

передазаться, как правило, за враля не бот е  10о. Яри необходи
мое тл моют быть предусмотрена сдородическая передача телеизме
рений, а также приоритетная передача информационных и управляю- : 
цше сигналов работы автоматических устройств в ра определи тельаих 
сетях; у -
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-  для передачи алфавитно-цифровой информации, необходимой 
для зыаоянеякя а ада*?' яредаводстзаняо-хозяйстванного и орга.низа- 
цдопно-экономкческого управления, должны использоваться сети 
передачи данных;’ .

г- на энергоббъсктах ,и диспетчерских пунктах должда быть 
системы гарантированного ьдаг-троалгания шформахщонно-удравляю- 
щих комплексов, устройств ‘ЯЛ и связи,

• 2,1.11, Сфуктуры 0С1Ш .для АСДУ должны быть организованы
таким образом*' чтобы геле информация о режиме работы наиб олео 
важных объектов и меысистомных связей сохранялась в случае вы
вода в ремонт или выхода из строя отдельных.элементов СШШ, . 
Выбор способов долучаил тадаинформ9цли в этих случаях оаредэля- 
ется- яри конкретном дроекгярошаил. а также в процессе экепдуа- 
TfatiK с у четом дедампки^фйтия технических средств СОЛИ, обес
печенности йнфо^ациоЛ, размещения шарорлацианных резервов по 

...узлам к .частям электрической схемы, надежности 'фуяиийонароаания 
яротоэммы ;.Щ0С‘:и др*<:' !• ?•

Для BI 330 кВ и выше, а также для наиболее дзэжяых т̂ранзит
ных ЗЛ 2?.0кВ следует вшюлнять телвизкерепия перетоков активной 
и роактквкей шщностие обеих конпав ВЯ. .

На энергетилеских объектах, о которых передаете» гелинфор- 
мещш для АСД5Г", должны ярадусиатрядатьсл. теявиемереаця -перетоков 
;.актидасй а реагссиБнсй мощаосте:

-  на обходных ьш'-яюдагелях;
-  ка (авто) трансформаторах электрсотаяцчй и яодотащщй 

(о учетом ПУЗ) . .'
Цра аварийном отключении меасистемных линяй элэктроя0редачи.| 

а также при выводе гас в ремонт должно обеспечиваться нулевое 
показание телеизмерений перетоков активной и реактивной мощности*

2 .1Л 2. Классы точности измерительных преобразователей 
(Ш ), устройств телеизмерения, показывающих аналоговых приборов 
должш быть;

а) ИВ активной ыощности на энергетическом о-бсрудовашк 
при больпмх-единичных могдасютях (вне ргоблекп мощностью 300 МВт 
и б алее, автотрансформаторы связи трзхфазной модностью 800 №8.| 
и более, да ним эдактропередачи напряжением 500 кЕ и .вши?) - .
0,5 -  0.2 и выше;
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б) ИП переменного тока, напряжения, актшЕНОй моли со-гя 
(крсыэ оборудования, указанного в п.а) и реактивной модности - 
0,5 -  1,0;

в) КП частоты -  0,2 -  0,1 к выше;
д) ИП электрической эяерпш -  0,5 -  0 ,2  и выше (с учета? ПУЗ)
г) ИП уровней б-ьефов гидроэлектростанций -  1,0;
е) устройства .телеизмерения (по ГОСТ 23.205-63) -  1,0 - 0.5 

а выше;
ж) показывающие аналоговые приборы -  1,0 -  0,5 а визе 

(с учетам ПУЗ).
Ha BI ЗЗОкВ и выше,па которых возмогла неравномерная наг

рузка фаз должны применяться при соответствующем обоснования пре
образователя мощности трехфазкые, трехэлеыеятино.

Измерительное преобразователи, комплексы и устройства теле
механики, показывающие приборы долшы устанавливаться и эксплуа
тироваться. в соответствии с рвкачендациязаи заьодов-язготоб::геле к 
и подвергаться контрольно-лэмеритальным испытаниям в установленные 
сроки.

2.1.13. Вероятное т«ще характеристики при перо даче ин$ор.:Щт 
о помощью гелеяш̂ орчмэшюнно-угфавляюпкх комплексе» (устроисгз':1М) 
должны соответствовать ГОСТ 26.205-83.

2 .2 . АзтшатизнрОЕгннле системы учета, контроля и у прешь идя 
производством, потреблэнпэм а сбытом энергая. :

2 .2 .1 . Автоматизированная система учета, контроля и управле
ния производством, потреблением я сбыта* энергии в энергосистеме 
(АСКУЭ) является многоуровневой иерархической системой управления, 
охватывзющзЗ :

-  аралызигеннне и приравненные к вал предприятия;
-  аодсташши НО кВ п выше;
-  электростанции;
-  районы электрических сетей (РЭС);
-  предариятЕЯ электрических Сетей (НЭС) с по драздзлн киями 

"Знергонадэора";
-  центральный диспетчерский пункт энергосистемы и оредооиятлэ 

"онергонадБор".
Структура АСКУЭ в энергосистеме представлена на рис.З,
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2,2*2 . АСКТЭ должны создаваться в энергосистемах: для авто
матизации расчетного и технического учета, контроля электро- 
дотреблвния по энергии и максимальной мощности, управления (в 
случае необходимости) нагрузкой к для проведения коммерческих 
расчетов с потребителями.

2.2,3.. Cos .экие АСКУЭ в энергосистеме должно обеспечивать 
автоматизацию вшюляония следующих основных функций и задач:

. -  оперативного, в реальном времени, контроля максимальной 
мощности в часы утреннего и вечернего максимумов а ежесуточного 
контроля баланса элоктроэнарпт по отдельным узлам, Р Х , ИХ и 
энергосистеме в целом;

-  оперативного, в реальнш времени, контроля режимов элект
ропотребления по энергии и максимальной могчости крупных про
мышленных потребителей;

-  оперативного контроля за'соблюдением лимитов (договоров) 
по энергии и максимальной мощности п^требителями, находящимися 
на ежесуточном контроле до элекгропотреблзкию;,.,^

-  формирования .полного баланса производимой, распределяемой 
и потребляемой энергии по отдельным узлам,- Р Х , ИХ,-.районам и 
областям адмияистратавного деления, по энергосистеме в целш;-

-  расчетного и технического учета производства и расхода . 
электроэнергии на электростанциях, поде таяниях напряжением 
ПОкВ п выше, отпус я  электроэнергии промышленным и приравненным 
к ним потреби тестям, сельскохс'чйетзешшм потребителям 
(мощностью 750 кВА и выше).

-  формирования стзтистсчрсксй отчетности о полезно с..лущен
ной и реализованной энергаи и анализа режимов.-потребления макси
мальной мощности и энергии но ‘отдельным узлам, районам н энер
госистеме 5 целом;

-  расчета лимитов и режимов энергопотребления;
-  расчета с потребителями за отпущенную энергию;
-  управления нагрузкой потребителей с целью оптимального 

расхода энергоресурсоз и соблюдения режиме® энергопотребления;
-  контроля и авализа использования энергаи предприятиями;
-  определения потерь в сетях разычных уровней напряжения̂
-применения многотарифного и зонного учета электроэнергии;
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. 2,2,4,- Решение вышеуказанных задач должно основываться ш 
информации, получаемой со счетчиков электроэнергии, являющихся 
основными метрологически аттестованными средствами для коммерчес
ких расчеткт. между производиталями и потребителями энергии (в
СООТВЭТСТВШ1 с ПУЭ). ; .

Счотчшш должна укомплектовываться датчиками импульсов, с 
пшот^ю которых обеспечивается получение данных об учтенной 
электроэнергии, Эта информация через специальные устройства сбора 
обработки, хранения а Передачи данных и систему сбора и передачи 
информации (интерфейсы; ЙШСУШШ*, телвфоняый коммутируемый или 
выделенный канал, устройства теле.механики; телеграф®й канал и 
т.п.) о деродается на ДД ПЗС .или ЦЩ1 энергосистемы, где собирает
ся, обрабатывается, н^плива^Ля,; сохраняется, отображается на 
дисплэяк/ дс»кумдй1и^ет^<и:'т^«''. 'V r V г

2.2.5^ СЕСтема .сбора и п©редачи информации. (ССПЮ для 
АСКУЭ должна иь1еть раопредаланнута:иерархйческую с,сруктуру, в 
основном сорпадаю^ю (совмещанную) со структурой системы ссора 
к передачи информации для АСДУ: объект ( дромыыленное арвдприятие, 
питающая подо танщя, эдактррснанция) -  ГЭС -  ПЭС - управляющий 
вычдеяйшльны! центр Уэдаргоеистеш*.

. 2 ,2 :6 , Структура системы сбора и перодачи информации для 
АСКУЭ энергосистемы выфраетоя с учетом:

-  сложившейся структуры диспетчерского управления и струк
туры̂ подразделений *Эяе ргова да ора";

-  характера нагруакч (потребляемой мощности, территориаль
ной раосредокяеянроти, регулирсвочных возможностей и т .д ;) ;

-  необходимости контроля отдальпых дромышлвнвкх рпйсноь, 
административных единиц, предприятий и районов элвктрических 
остей;

-  наличия и возможностей организации к баалов связи, ис
пользования средств телемеханики, обеспечиванзщих передачу 
необходимых объемов информация в заданные интервалы времени,

2 .2 ,7 , Периодичность передачи информации об элвктропотреб- 
леяяи принимается следующей:



-  значения активно;': и реактивной энергии передают::;: п 1 5 , , . ,  
30-ти минутных интервалах с привязкой к текущему ас трона: ячее кому 
времен:-, а также передается нарастающий итог за су к ::, за рас »т- 
ным период;

-  от крупных потребителей, находящееся на опратхзном ежесуточ
ной контроле., на диспетчерские пункты ПЗС или энергосистемы, 
соответствующее подразделение "Зкергонадзора" долгий передаваться 
значения суммарного потребления активной и реактивной энергии 
с периодичноегью не реп© 1 5 . . . .  .30 минут, а также значения актив
ной энергии за сутки.

При этсм должны учитываться нормативные и директивные j .«зва
ния "Энергонадзора" ("Правила использования электрической и тепло
вой энергий"/"Основные юлоаенил по организации учета расчетных 
показателей за межсистемные сальдо-neperoiu мощноета и электро
энергии̂  и др.) .

2 ,2 ,8 - Допускается на первом этапе, использование телеизмере
ний активной и реактивной мощности, _ередаваеглых в АСДУ., для 
контроля за электрод ограблением.

2 ,3 , Автоматическое регулирование частота и 
активной мощности,

2 .3 .1 , В соответствии с Руководящие указаниями и норматива- 
ми до проектироваллю развития энергетических систем система авто
матического регулирования частоты и активной мощности (СА?ЧМ) ДЗС 
СССР строится по принципу ра: ;ельного регулировали л плановых и 
внеплановых изменений активней нагрузки.

Распределение плановых изменений активной нагрузки и.еоу 
электростанциями осуществляется путем задания каждой электростан/ 
цни суточного графика генерируемой иощпооти, заранее рассчатая-г 
яого с учетом экономических футоров -  характеристик относитель
ного, црироста электростанций и потерь в сетях. Реализация задан
ных плановых графиков нагрузки осуществляется автономно соответ
ствующими элементами САРЧМ, установленными. на каждой электро
станции
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Poxyлирование % распределение внеплановых изменений актив
ной цатрузад в̂̂ ду. эдактрштащиями; относительно заданного алы- 
навеа^рэ*^ с помощью САРЧМ с

2 .3 .2 . Требования: к техшческии средствам, используемым 
в ССПИ для целей САРЧМ, определяются назначением и задачами 
САРЧМ, которые заключаются в следующем;

-  поддержание частёты на заданном уровне в соответствии 
с требованиями Г1ХЗТ 13109-87 на качество элэктроэяергщ;

-  поддержание заданных значений деретоков обменной мощности 
до сьдэям между ОЭС и внешним связям ЕЭС СССР со статиамсм
но частоте;

-  ограничение перетоков активной мощности по слабым внутрен
ним п внешним сзязям ОЭС и ЕЭС "GCF.

Система автоматического регулирования частоты и активной 
мощности должна обеспечивать:

-  додаергашхэ заданных средних значений частоты и обменной . 
мощности в заданном интервалевремеаи (IQ-I5 мин и болэе);

-  эффективное ограничение перетоков активной мощности по 
слабым: связям с подавлением их колебаний с периодом 2-3 мин и 
более. . \

Система автоматическогР регулирования частоты и активной 
мощи ос'си ^уществляется в .соответствии с иарархичоской структурой 
дисаатчерс1сого управления ЕЭС СССР.. ' .

Уровни уярагщения̂  цшвнгаё ^(я;СА1Ч!4 ЕЭС СССР, следующие:
-  Единая энергосистема СССР (ЕЭС СССР);
-  Объединена*о энергосистемы (ОЭС);
-  энергосистемы (ЭС);
-  регулирующе электростанции.
Задачи САРЧМ на уровне управления ЕЭС СССР:
1- поддержание заданного значения частоты и обменной мощности 

по введшим связям ЕЭС СССР с энергосистемами других стран;
-  ограничение перетоков мощности по внешним связям ОЭС и 

транзитном внутренним связям некоторых ОЭС;
-  распределение внепланов ей мощное тн между объектами регули

рования (ОХ, ЭС, электростанциями).
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Задачи САРЧМ на уровне управления ОЭС:
-  регулирование частоты и обменной мощности по внешним 

связям ОХ;
-  ограничение перетоков мощности по слабым нутренним 

связям ОХ ;
-  ограничение суммарных перетоков мощности мезду данной 

СХ и каждой из соседних OX, a raise ограничоние перегаров 
мощности ло отдельным слабым внешним связям ОХ (эти функции 
являются резервными при осуществлении ограничения перетока по 
тем ка связям на уровне SX  СССР);

-  регулирование мощности в соответствии с управллящдам 
воздействием, от верхнего „равкя;

-  расиределение внеплановой мощности между объо* ’■ами регу
лирования ( X ,  электростанциями).

Задачи САРЧМ на уровне управления X ;
-  ограничение перетоков мощности до слабым внутренним 

связям, как правило, резервное при осущэсталании ограничена 
перетоков по этим же связям па уровне ОЭС;

-  регулирование мощности в соответствии с управляющим 
воздействием от верхнего уровня;

-  рас проделе ни еше планов ей мощности мекду регулирующими 
электростанциями.

Задача САРЧМ на уровне управления электростанции -  регули
рование и распродал сняв мощности между агрегатами в соответ
ствия с заданным значением от верхнего уровня. '

, ,2 .3 .3 . Управляющая теле информация СДРЧМ, передаваемая от 
вышестоящего уровня управления на нижестоящий* состоит из сиг
налов телерегулироваяая и теле правления, в том числе:

-  управляющее воздействие в виде задания вне плановой мощ
ности; ■ ••• ; f  VI:

iv:..г телеуправление (включеяо-отклшено) оборудованием, вхо
дящим е бостав САРЧМ (задатчик вне шв нов ой мощности, узлы .
САРЧМ объекта регулирования и др.); .-S 

: ,  г телесигналы о. нормальном фушшис 1рований ЦКС . АРЧМ ЕЭС 
СССР;- '
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телесигналы форсировки разгрузки (загрузки) АРПЧ. ОЭС;
-  телесигналы о работе АОП ЦКС АРЧМ по внешним связям ОЭС;
-  телесигналы о направлении управляющего,воздействия (при

бавить или убавить), ’
-  телесигналы сяятия ограшгчения окорооти изменения мощности

(блокировка ОТЗ) по командам "форсировка загрузки" или ’’форсировка 
разгрузки", формируемым в ЦС АРЧМ ОЭС при выдаче внепланового 
задания от АОП. -  для ТЭС'; . . .

-  -гё у̂правление экстренным изменением режима и аварийным
отключением частей. САРЧМ в результата , срабатывания защит и блоки
ровок; ..

'-•задание уставок .п- частоте и перетоку активной мощности 
для режима АРПЧ ОЭС,;

2 ,3 ,4 . В постав т^ейнфор ащгл контроля режима работы, чао- 
тей ОЭС и б.остояния еборудования в процесоа автоматического регу
лирования входят измерения и сигнализация, передаваемые от нижо- 

отоящегб уровня на вышестоящий:
а) -телеизмерейш:

; -  перетоков активной модности по контролируемым САРЧМ ВЯ 
(меЖсястемяьгх); .

: -  частоты онергорайонов, которыеимеют регулирующие электро
станции и могут выделяться на изолированную работу;

-  at- дняс/й вноплановой мощности, зафиксированной на выходе 
задатчика вкеадановой модности объекта рогу тар.»? акия;

-  текущего значения регулировочного диапазона мопшоотй 
объекта .регулирования (раздельно в сторону увеличения и в отсрону 
уменьшения модности)

г заданных уставок (значений) режимных параметров САРЧМ 
регулирующих объектов (частоты, обменной мощнооти)';

-г суммарной мощности, коэффициента отатизма); ...
-  измеренного САРЧМ ОЗС здачения ойотем»:ой ошибки регуля

тора (величины и вдака небаланса модности СЭС);
б) талеекгналиеадая аварийных состояний:
-  отключения любой из параллельных контролируемых САРЧМ 

ВЛ в том олучае, когда отключение вызывает необходимооть.пере
настройки САРЧМ;
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-  возлействий протиаоаззрийлой автоматики, мо.орзз визируют 
необходимость перенастройки САРЧЛ;

-  неисправности каналов телеизмерений перетоков мощности 
по ВЛ, частоты и др.; .

-  неаспра гости датчика измерения частоты;
в) телесигнализация о режимах работы САРЧГ1:
-  исчерпания регулировочного диапазона объекта регулирования 

раздельно в сторон;/ увеличения и в сторону уменьшения мощное те,
в том числе о наличии Ьремешшх технологических ограниченны to 
котлу или турбине;

-  состояния устройства САРЧМ (вклшено-отключено);
-  неисправности САРчМ объекта;

-  неисправное та каналов .те лере гули ровен на;
-  состояния (включеяо-отключено) местных устройств САРЧМ 

объекта регулирования нижестоящего уювня;
-  состояние (включено-отключеяо) энергоблоков, подал 'аемг

к САРЧМ; . 1
-  состо-кия тех местных систем ограничения перетекав модноети 

в ОЭС, которые являются резервными по отношения.к ограничителям 
перетока, установленным на-ДД ИДУ ЕЭС СССР;

-  срабатывания местного ограничителя перетока мощности;
-  о готовнбС1. объекта, регулирования к включению на отработку 

внепланового задания от вышаг *оящего уровня;
-  о включенном состоянии режима АРЧП ОЭС;
-  запрос в ЦКС АРЧМ ЕЭС СССР на разгрузку внутреннею транзи

та ОЭС, состоящий из телесигнала запроса и телеизмерения величины 
перегрузки внутреннего сечения,с усазанкем знака;

-  о функциолирозанип УВК .РЧМ ОХ.
2 ,3 .5 . Алфавитно-цифровая инфорлащщ для САРЧтЛ -  задание 

уставок по частоте, ограничение перетоков мощности по связям, 
задание графиков суммарной нагрузки электростанций и обменной 
мощносг', коррекция графиков и другая- передается техническими 
средствами оперативно-диспетчерского контроля. -

; 2 .3 .7 . Структура передачи телвинформация в САРЧМ опреде- . 
ляется нмеквдмися техническими возмояностямя и экономической де
ле сообразное тыасозда кия каналов связг. удовлетворяющих необхо
димым трэбдааилм в соответо^йи с табл.2^



Таблица*

Характеристика передаваемой телеикфс.рйациа Для САРЩ.

иэйУ-енсва̂ ие'' НЕзаачвнве 
и .̂ формации информации

Пункты ./бмека 
информацией

. %сло телеиз
мерений или 
телесигналов

' Допустимые Готовность 
впемя яере- системы де
дачи и ног- редачи сиг- 
решяость' нала,не

'информации менее

Сигналы рехулж- Изменение активной • 
руюлюс воздай- - мощности рэтуждгющх 

. ствий САРЧМ алватррстаациЗ • ■

Сигнал теле
управления

Телеизмерение' 
. перетока як- ' ■■ 
тинной мощнос
ти до контро
лируемой В!

Вклочение.-отклшеяие 
оборудования и частей 
CAFM и.и&ме̂ еяие 

. режимов ее работы

Регулированиз и огра
ничение перетока ак
тивной мощности ПО ЗЛ

. От дасаетчорскшс лунк-. 
тов ЦЦУ, 0ST и ЭС до 
диспетчерских гтнкгез ; 
ОДУ и ЭС и регущу®- 
щих электростанций

От дасяетчерсхих пунк
тов ПДУ, ОДУ.и X  о 
диспетчерских пунктов 
ОДУ, ЭС я регзшруащих. 
электростанций

: От электростанций ж 
ло.тр ганций к диспет
черским дуак̂ ам ЭС, 
ОЯГиДД?

ПО количес; jy 
ретулируюврх
объекте© .

П о 3-5 яа , 
•каждый регу-

обьект

Два. (с обоих 
концов контро
лируемых БЛ).

0,5»* * , .1с
не более

0,99

0 ,5 . . . . . 1с 0.99

0 ,5 ...• 1с 
не'более

0,997

Ii
-m

i9
g^



Проделавние табл.2

• • . . I.  2 .. з ■: ' ■ .4. г ’’ 5 . .  • v  6

Телесигнал!- 4 • Блокировка и коррак- Тоже По 2^30 0 ,5 . . . .1 с  0,99
зайдя об аварий-*, ция реяимов работы от контролируе—
нъос ситуациях САРЧМ мих узлов,элемен

тов сети и - систем . 
дротивоаварийной 
автоматики _. :

Телесигнализация.; Контроль рабой от— Между всеми ' От каждог.о регу-
о режимах .  id оты .дельных уровней САРЧМ, ура тми САРЧМ • лщующего. объекта
CAjl-M ■ • и корректировка регу- ■ 10 0 ,5 . . . .  1с 0,99

лируздях воздействий Ю . До 5 с .0,98

Телеизмерение ' Г знтроль и корректи- От регулирующих По юличеству
внешинавсй мощ- ровна заданной виопла- электростанций регулирующих
еости на выходе новой; мощности и диспетчерских объектов
задатчдкН внепла- . ’ *' • пунктов ЭС в ОДУ

.новой мощности; до диспетчерских.
пунктов ЭС, ОДУ и

. ;• ЦДУ \
. Телеизмерение. Определение нарушения От электростанций По.количеству
частоты в конТт. • .синхронной работы о т-. ,и подстанций к ' i лтпллируемых 
.•сльных узлах . дельных частей ЕЭС 'еч'*&спетчорским' ’ узлов 
СЭС ' ' ■ СССР и блокирование пунктам ЭС, ОДУ

, .отдельных звеньев ц !1ДУ
• слрчм

0 ,5 . . ,Д с г 0,997
не более 

1%

0 , 5 . . Л с,- 0,997
0,005 Гц 

"(В диапазоне 
.4 9 . . .  51 Гц) . . .



Продолжение табл:'2.

Телеизмерение - 
ретужроврчного, 

.дне азояа

Телеизмерение, 
измеренного 
CAFSI ОЭС зна
чения системной 
ошибка регули- 
тора

Контроль регулировочных 
: даапазОЕОз, и корректив... 
робка ретулгруйдах воз-,: 
дайбтвий

Контроль Я КООРДИЕВДИЯ 
' работы САРЭДОЭС , ,

От рехужхущнх ' По два с ; 
электростанций й .• какдого регу- 
достетчёрских. яунк- жующего . 
тов ЭС и ОДУ объекта '
до диспетчерская j  ■ .
пунктов ЭС, ..СИГ я . ;;1
W . V. Ч^Л-\Й

До 5 С, 
не более 
2,5* ■

. 6 

• 0,99

От диспетчерских 
пунктов ОДУ до . 

.диспетчерского-. . 
Пункта ,1ЩУ ••

По одному от 0 ,5 . . . . 1с, 
. . . каждого регу- не более ’ 

жрущего 2,5#
- . объекта

0,997

о?Q

ia
-m

i9
ge

i
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2.4. Системи спязи Минэнерго СССР

,2 .4 .1 . Для оперативно-диспетчерской и прш зодствояно- 
техыологической телефонной связи в Kai-.дш звене управления энерге
тикой организуются автоматизированные производственные голофсн- 
ные сети, являющиеся совокупностью 'телефонных канслов, коммутацион
ных и абонентских устройств телефонной связи.

В соответствии со структурой управления энергетикой орг ’’изу- 
ются следующие, произволетаешше телефонные сети (ПТС);

-  центральная Минэнерго СССР ( ЩГГС);
.. -  ПТС ЦПУ ВЭС СССР;

, -  ПТС ОДУ;
-  ПТС ТЭО, ПТС ПЭО, ПТС республиканских Минэнерго, ПТС РЭУ,

ПТС ПОЭиЭ рсслублки;
. -  ПТС ПЗС, ПТС Р Х .

Основными критериями построения пршззодственких телефонных 
сетей Минэнерго СССР являются:

-  создаяиэ водомсгвеннрй цифровой интегрированной, с еш каналй" 
связи на базе узлов коммутации с автоматическим доступом к каналам 
всех пользователей;

-  увязка и B3i .модействяе ведомственной цифровой интегрирован-'
ной сети связи с интегрирован эй сетью Минсвязи СССР л других 
ведомств; •. . .
. -  использование общегосударственной интегрированной сети свя

зи, включая узлы коммутации, для нужд энергетики на аравах пользо
вателя путем аренда; . п

-  создание первичней водс^отвеаной сети связи на основе магист
ральных и локальных кабельных и радиорелейных линий сачзп наг ос
новных направлениях, а также высокочастотных каналов по системооб
разующим и межеистемньм линиям электропередачи, при этом преиму
щество "лдхно быть отдано цифровым и волсконно-оптяческшА системам 
передачи,включая подвесные кабели связи на линиях электропередачи.

8 Припостроениипроизводственных телефонных сетей Минвнеого 
СССР следует руководствоваться "Основными положениями по с истоме 
автоматдзаровань^ производотвенней те зфояной связи Минэнерго 
СССР"/ (РД 34.40,510-87» СТО 'Мяоэтехэнерго, Москва, 1909г.). V
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2*4.2„ В системе Мик.дерго.СССР преимущественно-должга-t ис
пользоваться автоматизированные налаяы телефонной связи. Допускает
ся использование нёавтоматцаированвих канала© телефонной связи 

;Сручнд я или д<у»уавтомати ё̂окая коммутация) в тех случаях, когда 
/автоматизация каналов не моиэтбыть приз наш целесообразнойиэ-эа . ■ 
ограК11ченного числа -Дтях^дадалов; ила по̂  сооё^хвки^ .задакаости 
и экономичнее та, /;

2 Л .З . Дчя автсмаТщирошнных каналов телефонной г ляэн пре
дусматривается автоматическая дседмутация̂  bivтрио0мктя6й, местной 
и дальней.связи с  исаодьэаюанием автоматических телафоняьис стан- 
ций • -ТС) кцазиэлектронных и •алектройных систем. АТС должна быть . 
рассчитана на работу вснгй дйШ1ей автоыатической связи Минэнерго
ссср. л /‘: 'Y ;V-- ... ••

Buxofla6oHOHTCB aBTaMani3Ĥ c©a:inofi HpoH3BO<qcTBeHHc5 теле
фонной. с е т  ШаэяермСЖЗР на оддатога^тввнцзгю сдав телефон
ной связи  ̂ делен;оодеетв*ятьея через
местные АТС Минсвязи воаответстваи с Правилами пользования 
вёдо!'1стиеяй0й^ т̂е^йщнй Двжзв»*^

^ .4 .4 ; Все дрЫйв<^с&|Д1̂ т е ^  ЩТС ■
Минэнерго ССС?, ПТСЦДУ и ЦТС ОДУ, долины предусматривать двусто
роннее комплексное использование телефонных каналов дчя яроазнсд- 
стаеннсгтехнологичеокой и оаератавно-дисдетчврской связи с први- 
муще ственг м правом оперативного пероокала. Допускается при соот
ветствующем обосновшии исдользование ксмдлаксшл' телефонных сетей 
и в  1ДТС.;ПТС W  и ПТС ОДУ.̂  v

По прЬиаводотвеяйыи телефонным сетям долины 'оздозявдгюя 
такие связь совещаний, несдача печатных текстов и изображений. . 

г 2.4«5» фодетчерекая телефонная связь (ДТС) организуется, 
как правило* но двум . или бодэо взаимно резецируемым каналам, 
один ив которое обветельно должен быть дезшимутирусмым. /

•'YY. Каналы связи для ДГО должны иметь полосу ̂ росусканчя но менее 
2,0 кГц ж долины включаться о обоих сторон в даспетчерсвде кемму- . 

. таторы• Y - Y Ч:-; .VV"V ,̂>\V v • /'.■ •' '' -/,/ V •'?•'
Визой до каналам ДГО долгая осуществляться с немощью простых 

: мшшпуш^-без набора номера. Пре этом диспетчер ( ели другое 
лицо саеративного перестала) должая иметь возмохаость контроля за-»
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ннтости канала и праоо яуиорктотного доступа и осьобо;одэ:-пия 
канала, ас.та канал .ЦТС попользуется также дт  дпугзх видов связи»

2 .4 .6 . Для организация пршз зодс тв эн до -те дологической те
лефонной связи (ПТТС) используются когялутирузиые и не кому тлруемиэ

. каналы, причем преимущество долило быть отдано дошути руемьад 
каналам.

2 .4 .7 . Связь совещаний предназкачела для одновременного про- 
ведения в обусловлзкноз врешг поре говоров, соло к торных совещаний 
между руководящим переспала; различных уроаяек и должна схваты
вать системы:

-  диспетчерского управления;
-  пропзэодственяо-хозяйотзеннсго управления;
-  управления энергетическим строительством.
Система связи совещаний должна обеспечивать во всех

пунктах сети громкоговорящий прием, и передач" выступаний участ
ников совещания, как из специально оборудованных демещений -  
студий, так и непосредственно с. рабочих .м ест участников.

Для саязп совещании пре дусматрива arc я специальное об op\f доза
писи устала влп паем ос на пунктах управледия и объектах оатд, и 
испо.дьзууж я неконтлутируэынз телефонные каналы ведомственна: к 
общегосударственной сети связи, предоставляемые на время прове
дения совещаний или зе освобокдаемые от основного использования 
в системе про::зводетвеяяо-хозяДогбенисго управлеяия (без снятия 
телемеханических или ишх яередач з на.цтовальясм спедтро частот, 
если это ямеот место), . .

Связь совещаний долгкпа оргвнизчдвываться до закрытым каналам 
(кабельные линии связи, обще государе таенная сеть связи Минсвязи 
СССР).

2 .4 .8 . Факсимальяая связь предназначена для передачи фото
копий печатных и графических дакумеатаз. Для оргннпззцн* фахск- 
мальной связи используются ксиыутируеьшо каналы производственно
го хнологическсй телефонной сетк*

2 .4 .9 . Передача данных предназначена для обмена алфавитно-
цифровой информацией в системах диспетчерского, яройззодетвонао- 
хозяйстзенного управления п управления энергетическим строитель
ством, для чего создается единая сеть передачи данныхМинэнерго 
СССР. •••;•■'■• •. .
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Сеть передачи данных Минэнерго-СССР предусматривает работу' 
а сочетайт е обдегос.у дар та эннымисетями .ШХШД и АТ и состоит 
из кенлмутару емой • с е й  иоредата данных: (КСПЛ);со скоростью 200 Бод 
и сота выделенных коммутируемых копалов .тональной частота (ККТЧ).

‘ Каптируемая; сеть передачи: данных долаии .охватывать в со 
урон ;ш управления и с<5е осеияы^ть взаимровяз ь: между. любыми абонен
тами Ьеязд. Основной - рвжр» кедУ-Гпакетная передана данных и. 
рокам диалога.: . 'У У г v -v ^ y v ...; ' -я-.

Ъ качество КСЦД. г а .первой этапе:монет кслолъэодаТься сущест
вующая ее ̂  гелеграфа^•. >?. У . .

Внделеякцё тадо^шио кайалн .:(Щ\ТЧ) яреднаэ.ш чаются главным 
обузой 'дшУме#<^дМР^; ш  фикоированных
нёпртчла.нйнх, -'а..тёккэ сдерашзкего взашодействил управляющих 
ЭШ .о удалаьным&Уаори (терминалами) в реальном

У марвиаф; врезами - • ' - Уу - " Уу/^' V;
• •VJ^;iefeeMOTl^opc ooifbaa .^pp.taipieft могут'кодзльзс^аа^ся 

коду тчдов1дов Укада лку п^ззрДртввнног тададо^часко^ тадафояной 
овяаи,лср.снятием ;те^^ынохй:р д а  передачи, 6о
снороо^аю^гф^брО»;: I2G0 УУ24ЙО р ассей . У ./ -

Ууг 2,4.10;"У^ады толвакформации про ддазначавтся для передачи 
епгталав толамбхаш!^' в системах. диспетчерского у^ашзвния н . 
системой автоматики,

:С е т а ^  диояетчеродого
удравяякя и соответс тавнно цо.?ц«здвляюзюя аа соти тадвинформацни; 
; -  ̂-  Ш^̂ ЕЗС̂ ССОр; ' " •

 ̂ оду:oad>
^цщу^ v; . . . ,  ,.;i s .

. ; УУ • прбдарпятий к >|®йснОв алвктричаокях итепловых сетай.
В у с т р о й с т в а ,

' для дере^^.У.«е^ц|^ •./ . -У ' г 'V:; ^Уу •
Щ т ж  ̂ а'̂  на1Ёясш4рсгд от

быть дуплексами или езшшшкеяыии и рассчитаны на работу со . 
одороетш SO,. 100,200, 6рЭ, 1200 д 2400 Вод. .
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Сети теле информации разного уровня управления могут быть 
как изолированным!, так и взаимосвязанными, причем информация 
из одной сети моа-эт транслироваться в другую путем переприема 
или ретрансляции сигналов. На верхнем уровне управления каналы 
телеинфюрглации додамбыть резервированы,

2.4.11. Б телефондах сетях Минэнерго СССР допускается сог.сащэние 
разговорного спектра до 2,4 кГц и а .отдельных случаях (для служеб
ной связи) до 1,8 кГц причем верхняя часть (надтояаяьная) спектра 
используэтся для организации стандартных каналов телешфорглацЕл.

3 . ПДУ ЕЭС СССР, ОДУ (ТЭО), МСХЕГГШККГЕ ГГЖТЫ 
ЕЭС СССР и ОЭС

3.1 , Центральное диспетчерское управление ЕЭС СССР осуществ
ляет функвия планирования и у правления реьямамл раб о гы ЕЭС СССР 
в целом, в тем числа раалмами работы объедгчанных зг.ергсслзтэм к их 
частей, ссноених регулирующих электростанций и основных дикий эдбкть 
роиерэдачц мехеиетемного значения, обеспечивающих параллельную ра
боту объедкнеяних энергосистем в составе ЬЗС СССР.

Диспетчер ИДУ ЕЭС СССР осуществляю? оператавяоз управление 
реялмамп работы линий электропередачи напряжением 330 кВ а ввме, 
связывающих ОЭС, и мощностью веане̂ шглх регулipyosjux элэктростапггий, 
кал правило, через диспетчеров ОДУ (ТЭО) с пшоцью тзгогпчеекпх 
средств диспетчерского управ лепка.

3 .2 ; Объединенное диспетчерское управление или тепратональ
ное энергетическое объединение осуществляет функции ллэш1рЬзаяая 
я управления режимами работы 'объединенной энергосистемы -  основной 
электрической сетью п рагу жру ющшп э л актрос tz щ ияхя системного 
значения.

Диспетчеры ОДУ (ТЭО) сх̂ уществлдят оперативное управление 
реянмаш работы линий элаЕтроаередачи напрялеалем 220 кВ и выше, 
связываниях энергосистемы, и мощностью регужгращх электростанций, 
нак правило, через диспетчеров 1Щ1 энергосистем.

3 .3 , Рекомендуемые объёмы тэлэинфориашш для уровней АСДУ ЕЭС z 
АСДУ ОЭС приведены соответственно в табл^З а 4.

, . В реальных условиях проектирования и эксячуатацип долены 
конкретазироват вся объемы и потоки инфзргдацпи, осуществляться
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адаптивные передачи с учетом ьозмо&шостей межуровновых межмашинных 
отменой, характеристик действующих и разрабатываемых АСУ ТЦ 
энергообъакгов, требований со стороны сменных уровней АСДУ и 
ССПИ и ДО. . . .

При формировании объ тоа и потоков инрормошш на электро
станциях й подетанциях для передачи «а диспетчерские пункты 
следует руководствоваться также разделами 10 и I I  настоящих РУ 
я ПУЗ. ..
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Состав

ВИД Т9Л0ИЯфор- 
мации

Телесигнализация
(тс)

Телеизмерения
(та)

7Р

Та5лица 3
i характеристика объемов тэж-информации 
для АСДУ .СЭС

Состав и характеристика тзлаинформации

Сигнализация додошния:
-  выключателей на нвцрягсанив 5С0 кВ и диав 

меаглстемкых связей, основных транзитных 
В£,(авго) трансформаторов связи в электри
ческой сети ЕЭС;

-  выключателей на наорятшцяо ЗЗОкБ -  mcsk̂ uc тем
ных связей, ыегцу ОХ •

-  выключателей на. меш истомных связях с сосед
ними государствам;

-  генераторных вшиючаъглеЙ основных электро
станций ЕЭС (ho заданию ЦДУ ЕЭС СССР).

-  Сухарные активная и реактивная мощности гене
раторов оснсвНах Электростанций ЕЭС'(до задан;?» 
ЦДУ ЮС СССР).
-  Суммарная активная мощность кавдой кзчОЭС. •
-  Активные и.реактивные мощности нагрузки до 
межсистомным ВЛ ЬЗФсБ и виде, стшэызающим ОХ 
(в тем числе обходных вгшггяателоЯ).
-  То ке, по основным транзитным ВЛ 500 кВ к зы«ю.
-  Активная я рэактпвная мощности i и грузки до
мексистемпнм связям с зосецдямп государства!»/®:.

-  Надрлхеясв па каадоЗ системе пин 500 кВ а зное 
в расчатпьос узлах 2ЭС (до заданию ЦДУ ЕЭС СССР).
-  Частоты в каздой из ОЭС,
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Продолжение та&гт.З.

Bnii телоинфор- . Состав и характеристика телаин$орм&щш 
кадии •

Телеизмерения _ Покаэаю1Я электросчетчиков передаваемой и
дате гриру ошэе приникаем ей электроэнергии по ыексистемнш
величин (ИШ) с е я з я м  м е г ш  ОЗС й  с  соо  одними государствами

дня оператаваого ссставления балансов элект
роэнергии по ОЭС я 25С в целом.

Допускается замена ТИИ передачей ЩЕ.

Примечания: Ji- До .вадд(штЦ,1У S3G СССР моает предусматриваться 
перодач1{ иа1)орыа1ш  другого назначения,

Телаинформецая по мекокстемным езяаям о соседними 
: -государствами додана быть тшеке представлена на дис

петчера кихпушетоя соотаегстБующях ОЭС и энергосистем.
. 3 . Суммирование телвизм^ений активной мощности, 

при необх.одшчости. должно осуществляться в ШУК да- . 
уровиа энергссйотем.
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Таб.гл.'З

I'.lSclTf/.-'fl
Соотав и характеристика объемов тялсшерэа'жищи 

_______ для АСДУ G3C

Вид телеинфор- Состав и харсктернс-сгсс тстеинфорлаиих
каяли

Тата сигнализа идя 
(ТС)

Телоизмерэкпя
(Hi)

СЕГка-шзацяя положения:
~ выключателей на напряжение ЗЗОкЗ к бь . з̂ .
-  виключатояей на напряженно 2сСкЗ -  можоае- 

тсмных связей, основных транзитных ЕЛ,
(авто) трансформаторов связи ;

-  гонора торных выключателей основных электро
станций ОХ (по согласованна с 0Д7

пли ТЭО).

-  Суммарные активная и реактивная «осшсстк 
генераторов основных элскт рос таи in* Г: СЗС, 
находящихся в опера тирчссл управлении и в ^дсн.в:
О,ЗУ или ТЭО.

Смирные активная и реактазкпя мощнее тя л с 
группа:/! генераторов с Спиваковой схемой присое
динения -  измеряется по необходимое ту. (и соот
ветствии с принятой схемой расчетных уалоь О Х ) .

Активная и реактивная мощности отдельных 
крупных энергоблоков электростанций (до заданию 
ОДУ или TSO).

Суммарная акглояпя мощность каждой из 
энергосистем,

ч Г
Суммарные активная и "реактивная мощности 

нагрузки по обмоткам ш езего  к (или) среднего 
напряг пил по группам (авто) трансформаторов 
связи па основных узловых аодсташдвгх ОХ -  
измеряются по необходимости в соотзотстали с 
принятой схемой расчетных узлов ОЗС,
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Ирод curse пк о табл. 4

Вид
телшшформалли Состав и характерасшка твлеяарормацки

Активные и шакткЕнце мощности нагрузки по БЛ:
 ̂ ло всем ВД 500 КВ. и выше ?

-г по всем межсистемпым связям 220 -  230 кВ 
a vaiciG по наиболее вахиш групповым мекскстам- 

; там связям 1X0 кЗ;
г по (киовншл транзитным ШГ. 220 -  330 кВ между 

расчетными узлами ОЭС.
йапрязвзгше да иииах 330 кВ и выше 
(перечни объектов согласоаьшаются с ОДУ или ТЭ0) • 
11ацряжаш1§ на шинах 110 кВ., если опо принимается 
^качество расчошого им. Контрольного в узле ОЭС.
: . Частота- га шнах 330 кЗ и выше, (аародается с 

экергообъектов, где есть вероятность раздольной 
работы, частей 03G),

Уровни верхнего и никнаго бьефов регулирующих 
гидре ̂ лектрос таншй.

Телеизмерения Цокааания электросчетчиков передаваемой и дригш- 
кятегрй-й̂ еьшх маемой алектроэнергаи по м ожсистемным овязям для 
величин (ТИЙ) оперативного составлении бадане ов электроэнергии 

- по каждой знергбсастеае и ОЭС в целом.
Допускается замена ТИИ паре дней ЦБИ*

Примечашш: I ,  Но заданию ОДУ (ТЭО) может предусматриваться 
• передача формации щугого назначения.

2. См.оркывчайие 2 к ибл.З,
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3.4. Дчя ГЭО, объединенных диспетчерских управлений и их 
дщоп9Г4орс|С1х пунктов продус̂ латриваюгоя средства связи В составе'

-диспетчерская,
-  произ во до та е н но-ге июлогпческая,
-  внутри объектная и мост над,
-  связь совещаний,
-  факсимальнзя, : '
-  каналы передачи данпых,
- кашли толЕЯ!фрр.1аши1,
-  абонеатекиЗ телеграф.
Средства и каналы связи для СЛУ приведены в табл:.5.

3 .5 , диспетчерская телефонная связь яа ..аправлэнилх JE
0Д7 -  ДЦ Ц27 Е2С СССР, Щ ОДу -  1Ш ЭС предусматривается .по йеко-t- 
мутированным телзфекяым каналам. , %

Резервирование Д1С цолзноосуществляться до одному из каналов 
ПТГС, орта ни зов энному по независимому от диспетчере когоканала трак
ту. Резервирование может быть осуществлено и по общегосударственной 
сети Минсвязи СССР (ОГСС) алп других ведомств.

Как ос ясеней, так а резервный, к авали .диспетчерской связи' 
долшы быть включенкв диспетчерский коммутатор с преимуществ аяньа» 
правам доступа к каналам оперативного персонала, .М-

3.6 . При да обходимое ш н соответствующем обоснования коли&зст-
зо каналов ПТТС может превосх’одать поемы, указанные о шбл*5 и вы
бирается в зависимости от реальной иди -расчетной телефонной кагруз- 
КЛ. ■ V ‘

3. 7. Для организации хаяалов диспетчерской л яроиззодстьэиуо- 
технологичезкоД связи долзпы в осяоеяом гспсльзбваться магастрадь- 
ные кабельные z рада орэлЬ&ые линия • связи. Иннэкерго СССР* мездут 
городная сеть (вд^чая сиутникорув свянь) Швсачзн СССР на празаг / 
аренды ила других ведомств. Форла псполмсваяия междугородней сети 
решается в завкспмосга от мостах условий. ь
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В отдельных случаях мшу г быть использованы тают и выссеш- 
частотше каналы по 13Л.

3. G; Для йп̂ т]  ̂объект ней и местной телефонной связи ОДУ 
должны предусматриваться АТС! и соединительные линии, с городской 
АТС и междугородным углом Млнсвязи ССОР. Число соедиштелышх 
линий, определяется по HOpkiar4 Минсвязи ССХЗР;

АТС ОДУ должнб быть р!аосчитана на работу в сети дальней 
автоматической святи 1Линэнврго; СССР.

При ^спсдошщк в одцем а а̂шйс.тративном пункте ОДЗГ и ТЭО 
или ПЭО между АТС, установленными в-ОДУ,;. ТЭО. ПЭО, доижны аредус- 
матриваться соэданитолыще ^ниа. ;

3 . 3 . Количество; каналовтелека^ завися- .
мсс щ  от структуры тал^Охали ческих связ ай,.; заданных • объемов 
.телеияБорцапик*. гда11овдан|А.рззарзироаашш,  ̂
нре^передачи’ —'.. - V v - - / V - • ■; •

'ЗЛО'. уДвв !оде^1явд^:яе^дёчи' .:дЗа*шэс̂  необхецимойдня ••иря̂ Н- 
маж̂ ннсго о̂ иана и^ормацлай, должны пре досматриваться выделенные 

к̂оммутируемые каналы тодалЪной частэты СХЖТЧ) ка работу со 
• OKOpO(^M'r600v.;x2v)p

^ 3 *И . Передача дашШх йрс^дабдотзедно^ 
осуществляться но К04мути^^(зй: сети передачи да^х;(Ш 1Д)  ̂ '
со окороотью до 2QO бит/ерк, с организацией в ОДУ центра кошутз- 
иди каа&яови соОбдашй  ̂/..:\̂ '. •/ rS у.
. . ■ Дня реаврпировакая царе дачи данных должен аро дусматроваться 
абонентский гадегра|> Мияовяэй CGCP,
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Средства и каналы с вязи для объединенного диспетчерского упразлэпхя

Н а п р а в л е н и е  с в я з и . д т с Н ' П С

» »  •»-" .тшт-у,

о г с с с с « с . ш
П п д  п о  

Н К . Т Ч

"’" П Д  г о

. к е п д

"т " а т

I .  О Д У  г  Ц Д У  Е Э С  С С С Р  ‘ + ( 1 ) + ( 2 ) + + + + ( 2 ) + U ) + +

2 . О Д У  -  П Э О  ( Р Э У )  З С к ( 1 ) + ( 2 ) *-
0 + ( 2 ) + ш 4- +

3 .  О Д У  -  Э л е к т р о с т а н ц и я
. е ?

+ © & 2 ) + C I ) + +

4 . 0 Д 7 - а о д о т а н п и я © *  .• © * 0
- ~ 0 U ) - ф -

5 . О Д У ■ -  О Д У  ( с м е ж н ы х  О Э С ) + ш + ( 1 ) + - - ? - + +

6 *  О Д У  -  т э о « + С 2 ) + + - + + -Г

7 . Т Э О  -р М и н э н е р г о  С С С Р + ( д о  5 ) + + . -t- + *г

Примечания.: Знак с»л "штос" отмечена необходимость организации среде тс и канал os связи. В скобках
указано количество выделенных кшшлее связи. В круянз зтыочеш возмохчость оргвцьзыви: 
средств и каналов связи при соответешущэм сбссновации.

* “ -  СУ. гш .З .? .

OJ

г.
-№

1э
зе

:
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4. праиазодетзап-ш озыдесшя энергетики и
ЭЛЖТИМЙКАШИ (ПЭО, РЭУ) ЩНТРАШ.Ш2 

дасш пчзгст ЯШШ ЭНЕРГОСШША

... 4у1. Центральная диспетчерская сл/%6а энергосистемы при 
участии других подразделений ЛОЭиЭ (ИЗО, РЭУ) сюущосталяет 
Функции плакирования иу правления редшамп работы энергосистемы 
в делал'и основных тц эрхосФьектов #

Диспетчеры эаергораетвьш осудествляют оперативное управле
ние репицами работы линий адектродородачи аалршением 110. кВ и 
выш и моздюс тьо елакг1ЮотанЕкй энергослстемы через операща- 
гшй персонал ^ктроеташий ид оде таящий, диспетчеров предприя
тий акектрачесюхх рег^й, ^

4.2, Диспетчарские пуяктц анергсюнстем оснащаются иятегрк- 
рованными АС№# хара1^риогака которах пр1Мвдеш Б ргадшге 2.1*

Рекоаецдувшо ос^еш твлеин^рло^ дш. уровня АСДУ энер- 
'госистемц аравэдены з табл.6,

В раойышх условиях ерэейтировайия и акедлуатации делана 
конкратезнрозатвак оЗодый пороги шформнцик, осуцэствляться 
ядадтявлыв дере дачи о у че«тф: возмокноотей иекурешневых мея- 
машащшх обменов * зсар^тардаткк дойстэуушх и разрабатываамих 
АСУ Ш енвргообьзктов, систем уцраалЬнил нормальных и аварийных 
решимся» гй^ований со; стороны емзхшх уровней АСД5Г и ССГО1 и др.

Ври фарвйИровакиа ;обьамов и потоков идЬормадии на 8лект]ро- 
оташ^ях и додоташшх дея передачи аз ддсдеперсхл& пункты сле
дует рукавадствоштьоятакае разделами ХО л II  настоящих РУ и 
СУЭ.
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Таил:: 6
Состав и характеристика объемов телени^юр-.шси» 

для АСДУ оноргосистши

Вид толэин
формации Состав и характеристика толе информации

Телесигнализация Сигнализация ноло.чения:
(ТС) -  выкл/иатвлей на напряжение П О -ft к выше

но эле к трос га нииях, узлов; а  а трьиэл тных 
подстанциях;

-  гемера горных иасл.очателой злзктростаici.:i
-  пиключателей синхронных к э-ые кагоров 

и бп таре Л ста шческл/. хонде пса топоп;
-  разъед нитале!! в цепях тслоулровляз;-;их 

выключателе.
Сигиазшзаюит положения ялцйяф Р:Ш транс

форматоров (с  учетом размещают- и режимов 
pedow САРН на эноргообъектзх).

Авар: Рл10-проду пре дител ьнзя сиг:-:адиза1.31Я. 
состояния САУ нормальней; а аварийными режи
мами энергосистема, АСУ Ш энергосеть актов, 
СллМ и др,

Телеуправление
(ТУ)

Включение-выключение энерготу*«оского обо
рудования с 1Ш энергосистема (предусмат
ривается р кстпптсЯ ьнкх случаях i*a осно
вании технического задания энергосистемы).

Тзлеазаорепия . 
(ТИ)

Сугсларпяс акглв;шл и реактивная модности 
гепера торов электростанций, з  такт но  от
дельным группам генераторов с о ли на копоЛ 
схемой присоединения. Для злектроотг.нций 
мощностью менее 100 Шт допускается измерят 
только сумгларные активную и реактивную мощ
ности электростанция в целом.

-ч Активные а реактивные мощности отдельны 
кру- чых энергоблоков электростанций (по 
задаю т энергосистемы).
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Продолжений табл.6

телеинфорлации Состав и характеристика телеинформации

. . .  Суммарное активная и реактивная мощности 
нагрузки по обмоткам высшего и (или), сродного 

' Напряжения по группам (авто) трансформаторов 
связи на основных элоктро&анциях, узловых;и 
транзитных подстаншых - измерите., до па об
ходимое ти (в соответствии с принятой схемой 
расчетных узлов энергосистемы н ОЭС и др*).

.ГПарртбкй активной и поактивней мощности 
в цеди обходного выю1»чатвля главной элоктри- 
Чвской схемы анергообъекта (предусматривается 
дриНррбходамСйти резервирования соотвётотвую- 

'••‘щррс ?И на присоединениях).
: Акшв1шё и реактивные мощности нагрузки 

-  iio М :
. «f, дб воем ВЛ 330 кВ и ъыта;

« по всем ПО -  220 кВ межоиотешогб. знача-
ния» •: : V ... }/' _

; -  до ос новины вну трисиоте мным ВЯ ДО- 220 кВ.

Примечания; I . B  зависимое ти параметров и ренинов энерго
системы доцускаотся телеизмерение на отдельных ВЛ 
IIQ кВ только активной мощности нагрузка.

2. Ляд тупиковых ВЛ НО КВ npi максимальной 
нагрузке манее ЗО МВ.А телзизмерениЯ активной и 
ре активней нагрузок не предусматриваются 
(контроль нагрузки по ВЛ осуществляется посредством 

• аврвдачй ЦЩ с Ш ПЭС).
■ Суммарная реактивная мощность синхронных компен

саторов (прадусмат pa ваетсн при суммарной установлен
ной мощности СК 20 МВ. А и более, при переменном 
реламе работы СК) .  .
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Продолжение табл.5

Вид
телеинформации Состав л характеристика г'ле'.трор/.ацци

Напряжению на гадах 330 кВ и пиша (пэречип 
объектов согласовываются с энергосистемой).

Напряжение на гадах П0-220кВ, если оно 
принимается в качество расчетного или контроль
ного в сети oneproсистеми..

Частота на шинах высшего или сродного напря
жения, шморяемал на основных рогули длящих 
электростанциях, а также других эне гообъактах 
в тех случаях, когда есть вероятность раздель
ной работ частей энергосистемы.

Уровни верхнего и нижнего бъ&ЬоВ рог'^руг ах 
гидроз лектрос га нций.

Телеизмерения Количество производимой и потребляемой с-лект-
интегрируеыых роэиергая для оперативного с ос та мания балан- 
велтинСШИ) сов электроэнергии по энергосистеме в целом,

огчовным узлам я энергообъект гм (з  соответствии 
с требованиями АСКУЭ).

Допускается замена ТЛИ передаче!; ЦБИ.

Примечания: I .  По задания энергосистемы шжот лролусматри-
ваться передача информация другого назпаченияг 

. (сигнала срабатывания РЗ и СЛ, сигнализаторов гдло- 
лада на ВЛ, показания Ш1 л т .и .} .

2. См.пршечааие 2 к табл.З.
3. Суммирование активной мощности, при необхо

димости, осущзстиляется в 0Й7Х энергосистемы.



4.3. Для ПЭО (РЭУ) и ЦШ'--.энергосистем предусматриваются 
средства связи в составе,; таком ко как в п.3.11. Средства и 
каналы связи для ПЭО (РЭУ) приведены в таблице.7.

Средства и каналы связи ЛЭО (РЭУ) с ОЛУ предусматриваются 
в соответствии с • разделов 3 . :

4.4* Дасае порская толофонная связь ЦДЛ энергосистем с ЦЩ 
смокшос энергосистем* днепегшрекишг пунктами предприятий 
электрических оатей и экергообъекташ копосредственного оператив
ного уяраы1ошш долкна предусматриваться по некеммутируомым . 
телефонным каналам.

Реэсрвлровга1те ДТи должно сюр^ствляться до однему из ка
налов ПТТС, оргшшзова/шаду до роза в й с и у  ему от .диспетчерского 
какала! тракту, Резерв*рование может быть соущестлэяо и по обще
государственной соткМшгсвлзи СССР (ОГСС) идя; других ведомств.

Как основной, так и резервный каналы диспетчерской связи 
доляцш б и т ь  включены в̂.'jQiOяётч9POшБ̂ кдммyтa!Ыp с иреямущЕ, ;Т -  

аонним праве» доступа к кана/Епд оаерати^аого персонала.
4.5 . Количество каналов аргмзводстиепнб-технологической 

ттэч^нной связи в пределах,: указанных в табл.7, выбирается
в зависимости От реальной или расчетной телефошоа нагрузки и . 
может превосходить ярЕведенные нормы.:

Дня связи ПЭО (РЭУ) с предприятиями энергосистемы, не ука
занными в табл,.7 (Энергосбыт, агтЬтраасаортнбэ хозяйство, 
строптельно-монтажное управление и т .п .5, как правило, должна 
использоваться местная связь.

4.6 . Ддя организации каналбй ДО и ПТТС могут использовать
ся ВЧ каналы iso ВЛ, радиорелейные и кабельные (воздушные) линии 

с в я з и ,  а в отдельных обоснованных случаях -  спутниковая свясъ.
4 .7 . Лдя внутриобъактной и местной телефонной связи долж

на предусматриваться АТС и соединительные линии с городской ДО 
и междугородным узлом Минсвязи СССР.

Число соединительных линий должно определяться до нормам 
Минсвязи СССР..



ХЗВСГем-т!

Автоматическая телефонная станция дол.^ьа быть рассчитана 
на работу в сети дальней астматической свлзи Минэнерго 
СССР...

4 .8 .  Количестно каналов телемеханики между ЦЛЛ ллерго- 
систсмы и дисперчорскими пунктами предприятий электросетей 
и энергсобъактами, находящимися d его оперативном управлений» 
определлэтся в зависимости от структуру те лемеханичееких •t
связей, заданных объемов толеинформации, требований быстрая-'* 
с твил и надежности передачи.

4 .9 .  Для организации внутрисистемной сети передачи произ
водственных данных-(ПД д.. ХС11Д) дод;ша лредусызтркзатьл авто
матическая коммутационная станция, рассчитанная на р боту

скоростью 200 Бод. Станция должна иметь прямые каналы с 
главным центрш коммутации ^каналов и сообща ни Г., организован#"  ̂
в ТЭО.

На первом этапе созданиямКОПД Минэнерго СССР в,-качес^о 
абонентских пунктов передачи шЖПных могут использоваться т а д с -  
тайлныэ аппараты, оснащеншге.-Убтройствами защцты от ошибок.

Для резервирования КСПД должна быть предуемотрена тслогр^’"  
нпя установка, подключоиная-к сети абонентского голографа 
Минсвязи СССР.

4 .1 0 .  Для оперативной передачи данных .(ЯД по НК-П) прк 
ма.кмашинкам обмене информацией-с о  скоростью 600, 1200, 2400 
бит/сек должка п ро ду см а три в а т£с я установка абонентсшсс д  укгш 
Г1Д. На первом этапе оргшшзац!ги межмашинного обмана при малой 
загрузке каналов ПД могут использоваться каналы «ПТС со сня
тием телефонного разговора на "рсмя передачи данных.



.. -Таблица 7
Средства и каналы. связи для ПЯО (РЭУ.)

Ншравледиэ связи : яГС :лттс' ■ 0ICC GC г. ФС . ; .мл- ЯД по- 
нктЧ; :

о 
I

âprj
;

I .  ПЭО (РЗЙ -  ТЭО или 
Шкэнвр#© .йоюззой рас- 
дубдшиг

не менее. о V ' -+, + - + ■ ^ +Ш + +
2. ПЭО(РЭУ) -адшктрос таяния 

недоУЩёЁеяного ояера- 
. - тиваб^^йарвлэнйя +(1) +Ufo) + . > + +(2) +U) + +

3, ПЭ&(£ЗУ,)‘ -  подстанция не- 
г чувственного оаератяв- 
аб?.о' управления +Ш Vsl) - -* ■ +(2) - «э -

4. ЯЭОчРЭУ)- ПЭС или. предаряя- 
• тйе, .-теплосети " +CI) . Ндо 3) ’ + + ■ + + _ + +

5.НЭССРЭУ) -ДЭО(РЭУ) сменные -KI) +Ш + ’ - - - - + +
6. ЙЭО(РЭУ)- ЛИ зс.д.''  ̂ . +CI). •+Ф + •- - -  . +
7. ИЗО (РЭУ) -  ШРП * • +(до 3) + ‘ , + - - + +
8, ПОЭиЭ -Минэнерго СССР . ~ яг ■ мэяее .. 

• • 3 + т , + - +(1) + +

Щшмечякие, Условные обозначения тс ш , что ;з табл.5*

СПс?
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5. ПРЙД1ШЛТИЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ИХ 
ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ

5.1. Предприятие электрических .сетей. (ОЭС) является проиа 
водственным подразделением энергосистемы, находящимся в под
чинении ПЭО (РЭУ),

Лданиистратявный персонал, производственные службы, дао- 
ue'i. .ерский пункт ПЗС размещаются,как правило, на ремоитно -  
производственной базе (И1Б), которая в зависимости от объема 
обслуживания электрических сетей может быть 1,П,И или 17 типа,

5.2. В электрических сетях могут применяться следующие 
осноЕНыо Види оперативного обслуживания

-  фуглоруточноё на объекте;
; ~ нёдому;.

-  централизованное операй^но^ездйии бригадеми (QBE) j
. в дневное, зремя шераТ в̂во к̂едлуататЫрнным персоналсгЛр 

а в остальное время -  цвягралиаочайно ОВБ;
"• -  абрнёятбми^ .̂—л'/ '\У-

'Зада и* объемы о&^инвайия объектов: в ЛЗО и его подраз
делениях устанаБЛиваются в соответствии с рекомендациями по 
выборуосновных иидеи-ободу)юй^ сетей; приме

няемыми в система Мкназарго CGGPi /
5.3. П^ цштралиаованяом обся^ваиик ааергетических обьеж- 

т<в в зону обздживания ОВБ ькиут йЬодать; . р / ̂
-  доде таяцни S& icB'i;;v /. •

подо Танции ПО кВ* кроме мощных системных подстанций; 
подетащии 220кВ с отда лителями и короткозамнкателяш 

на стороне 220 кВ; ;
-  распределительные 8лвктрвчвские рети 0,4 -  10(20) кВ.

j. 5,4. В., систем  ̂ сбора и переда̂ ш информадаи для ПсО
' ВХОДЯТ! 'V\

-  преобразователи электрических величия в унифицированный 
сигнал аос данного тока; 1
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-  устройства телемеханики;
-  средства электрической связи для диспетчерского и тех

нологического управления, и организации каналов передачи теле- 
информации и данных. ■ • .

5 .5 , На ДО ПЭС предусматривается установка ..микропрсцессор- 
ного телекомплекса для автоматического сбор», передачи, обра
ботки информации и ввода ее в ШУК на базо ЭВМ, С объектов 
прямого подчинения ДО ПЗС, оснащаемых терминалами, телекомп
лекса , информация передается, как правило, путем ротрансляции 
через г  кропроцессорпыё телекомплексы, устанавливаемые на
ЛД РЭС. При необходимости с объектов moss г. быть предусмотрена 
передача информации в два направления: на ДО ПЭС и ДП РЭС.

Для объектов прямого подчинения ЛД ИХ, в части оборудо
садил, находящегося в управлении ЛД РЭС допускается ретрансля
ция твлеияформации с ДО ИХ на ДО Г Х . . ;г •- • "" *" '■

Выбор типа телекомплекса доливн осуществляться исходя из 
требований установки однотипной аппаратуры на всех подстанциях 
иДО РЭС, входящих в сост в данного ЕЭС, а та race с учётом^у- 
ществущей аппаратуры телемеханики. . ^

С ас .станций, оснащаемых АСУ ТП на базе макроЗВМ, должна 
предусматриваться передача информации на диспетчерские, пунквы 
управления с использаващем технических средств АСУ ОН. При 

"этом передача информации на ДО ЯХ должна. осуществляться по 
протоколу обмена информацией, дринятшу в телекомплексе д.пл 
данного ПЗС, Допускается предусматривать в составе технических 
средств АСУ ИГ подетаяции торминал телекомплекса для передачи 
яа Ш ПХ информации, в последовательном коде.

5.6. Информация для АСДУ.АЭС должна предусматриваться в 
объеме, необходимом для вшюлвэния кемвдекеш задач:.

.- долгосрочнйго и краткосрочного планирования состояния 
схем и режимов работы элэктряческих сетей предприятия;

-  операшвно-диспетчерскЬго. кондродч я. утхраад• -ля обору
дованием электричаских ;двтей предприятия;. ’ * * .*

-  учла и анализа, состояния с:тем я режима работе предприя
тие,

-  технического и коммерческого учета; электрона трюйте ния.
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При проектировании АСДУ ПЭС рекомендуется предусматривать 
оледушме объемы телэинформацяи:

а) телесигнализация положения основного г.аммутационного 
оборудования энергетических объектов, входящих в состав ПЭС 
и находящихся в оперативна убавлении или ведении ДО ПЭС|

б) аварийно-лредупредитвльная телесигнализация (АПТС)}
в) *вле измерения:

- суммарной активной мощности электростанций, находящихся 
в оперативной управлении ДО ПЭС|

г напряжения на иинах питаюто яодртвнциА; 
цстивноД и реактивной Мощности основных транзитных 

ВЛ 35-220 кВ; 7 ' • ; /'/
-  активной й реактивной мо дости контролируемых

тренсфорлато|юв5, : ^ : :Y . у. i •'.
-  ток^нагр - зки. линий 35-110 хсВ̂ - оодверженных сэрегрузкамг 

•' "г показаний- '••• ••••: v \
•~доказашйфш<еиРУ*»»х иэмарительнмх приборов яшрежденнй 

Ю ВЛ$ • V-1
т} »лэуфа1вЛвйие8^
-  оборудшаниоы додстанцкйдрямрго подчинения ДО ПЭС* 

обслуживаемых центрадазованао СШВ; ^
-  выключателями; ВЛ» нахб;рщихвя яодкоятролем цо режиму 

\элйк^дотребданйя^;■̂  • ';7.*
Рвжокендуемый состав̂  ̂и ^й^етврнотииа объемов иайоргшши, 

которсе долдЕы ггредусматриваться прм проектировании АСДУ ПЭС, 
приведены в »бл48.
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Тайги ца 8
Состав в характерно така объемов тело информации дли 

АСДУ ПX

Вид
телеяифорнацяи ■ Состав'*  характеристика телеиифоадации

Телесигнализация К теласигнализируемему оборудовании относятся: 
(ТС) ~ выключатели основных ВЛ, соединяющих данное

ИХ со смежными ИХ, а также выключатели ВЛ, 
соединяющих РЭС в данном ИХ;

-  выключатели трансформаторов связи узловых 
подстанций, через которые осуществляется тран- 
зат модностей между электрическими сетями 
данного прешгаиятая и сетями более дассесих 
классов напряжения;

-  линейные, секционные, шиносоедани тельные и
трансформаторные выключатели узловых и 
транзитных подстанций ПЭС, включая тяговые 
подстанция. . • '

С электростанций, находящихся в непосредствен
ном оперативном управлении ДД ИХ, креме выше
указанного, предусматривается телесигнализация 
состояния генераторов.

Ава 1йно-яреду- АПТС в составе двух асигазлов: "Авария" и 
пре дате льна я "Неисправность" -  для объектов с дежурным
телесигнализация персонален и объектов, находящихся в онерагив- 
(АЛТС) ном ведении Ж ПХ. Дня объектов прдаого подчи

нения без посгсняного оперативного дорсонала 
предусматривается ЖТС.в составе: .
-  авария трансформатора (работа газовой и 

Ж^ференциадьаой защит на отключение) -  
один общий сигнал для всех трансформаторов;
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Вид
тадеинформации

Телеизмерения

OS'

Продолжение тайл.8

Состав и характеристика тедвинформации

-  неисправность трансформатора (перегрузка, 
работа п ервой с ту пени газ овой защиты, пони
жение уровни масла) -  один обдай сигнал о 
каждого трансформатора;.

-  "земля" на шинах 10 кВ -  один сигнал с каж
дой Секции!

-  "земля* на шинах 35 кВ -  один сигнал о
. каждой, секцу'Т*,'
-  ршбоза АПВ,АВР -  один обдай сигнал;
-  работа АЧр -  :одан обдай еигнал{:
-  неисправность во вторичных цепах;
-  работа-защит; : ^

 ̂ охранная снгяаХ.защм; ••
-  пожарная сигнамэация С нри. наличии на под

станции устройств пожарной сигнализации);
-  ситца лизахиш крайних (яри необходимое т , я 

промежуточных) положений анцапф трансформа
торе©, оснащенных устройствами регулирования 
напряжения йод нагрузкой (ГОН),

-  Суммарная активная мощность электроста нций, 
находящихся в оперативном подчинении ДЦ ЗЭС, 
с учетом местного отсчета Показаний;'

-  напряжение на каждой секции дан высшего иап- 
: ряжеяея питасдах подстанций;

-  актявная и реактивная мощности ЕЛ 35-220 кВ 
питающих подо та алий и на связях между района
ми зле ктрических с eteft;

-  актирная и реактивная мощности трансформато
ров пит агдх подстанций;

-  токи нагрузки ВЛ 35-IIC.cB, которые по рогам, 
их работы могут перегружаться;
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Продолжение табл» 8Э

Вал телеин- Состав и характорютика^инфорлации 
формация

-  показания электросчетчиков/установленных у 
основных ( энергоемких) потребителей, на БЛ 
мозду районами, входяцимл в ПЭС, и ЭЛ со 
смешили ПЭС;

-  показафикспрувдпх измерительных приборов 
асорахдениЛ на ВЛ, отходящих от подстанций 
б38 постоянного дежурного персонала.

Телеуправление -  Телеуправление выключателями и отделителями 
подстанций cos достоянного дежурного персо
нала; .

-  телеупр адение выключателями ВЛ, питаюаюс 
лимитированных потреб!толей»

Пршечакие: Телеуправление секционными выключателями 6-IO кВ
оборудованных АВР, не предусматривается*
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Средства свдзи_

5.7. Для ПЭС л их ДЦ предусматриваются средства связи в 
составе:

-диспетчерская,
-  пршзводотввнно-технологическая,
-  внутриобъектная' и местная,
_ капали телеинформации, 1
-  капали передачи дан них,
*  абонентский телеграф.
Средства и каналы связи для ШЗС приведены в 5рбл.9.
Средства и каналы связи ГЭС -  030 (F37) энергосистемы 

предусматриваются в соответствии сраздалом 4,
5,а.Дясаетчорская телефояшя свяаь дрэдусмагриваетоя 

по некоммутгруемьш каналам.’..В отдельных случаях дшуо1<ается 
нсполъзойанаегрушшых да од етчер ских налов.

Резервирование ДТП должно осуществляться по каналу Г1ТТСЦ 
организованному по т р а к ,. не зависимому от даспвтчерокого 
канала. Креме того, резервирование может бить осуществлено пе 
общзгссударствензайсети 1&нсняаиСССР (ОГСС) или других 
ведомств. '

Как основной, так я разе{эиы! каналы диспетчерской евши 
долины быть включени и даодегчерокяй коммутатор с преимя;вст- 
венным правом доступа ; к каналам оперативного персонала.

6.9, Для диспетчерской овяаи ПЭС с ОВБ,нкходящшшоя в 
подчинении ПЭС, предусматривается, как правило, использование 
7КВ радиосвязи.

В условиях города для связи о андргоббьвкт&д, опере а  ва се 
обслуживание которого а?уществдастояОВБ; допускается йсдодь~\ 
вавание городской тедафоянбй сети путем абонирования телефон- 
ной пары для данного' объекте;

5,10. Для. вяутриобъактной й местной связи ПЗС должна пре
дусматриваться АТС и соединительные линии с городской АТС и 
междугородные уздем ГЬшспяаи СССР,
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Число ооедйнптельяш лисий должно определяться со нормам 
Минсвязи СССР, АТС ПЗС должна быть рассчитана на работу б сети 
дальней иатсматячесдой связи Минэнерго ССЕР,

: 5,JI„  Количество каналов телемеханики мехду ПЗС и энерго- 
объакташ, даходящишоя в его оперативней управления, трэде- 

■лйется в зависимости. от структуры толемвханичоеккх связей, 
заданных объемов талюияформацип, т̂ребований быстродействия 
к надежности передачи.

6.12. Для передачи /ротэводравенно-статис'Е^ской яяфорш- 
Шгк да ПЭС с додчине/шых объектов может быть орисаяизована ло
кальная сеть ПД на скорость 50 бат/сек без праш выхода да КСДД, 
с установкой в ПЭС ручной или автоматической ко&мутадионной 
стаяпди. •

5,13. При совмещении ПЭС или ДЦ. ПЭС с ремонтно-производ
ственной базой или энергсобъектом для них:долиш предусматри
ваться o6n?ie средства внутри объект ной и местной связи.



Средства а каналы связи для ЕЭС
Таблица 9

; Нааравлвяле связи. '• ДГО
Ч

1 . • 
ЕТТС '■ огсс /ы ЦД по

кспд
АТ

I* ЕЭС' -  додстанцдя. +® - ф ,: + -
2; ЕЭС' -  ' элактрос танцая' +ш +Ш; • + +' 0 -г
з . еэс' - рэс. ч : +(1 Г :  , A V * ' + + -
4. •' ЕЭС -  ЕЭС' (смежные). +(15. • +Ш , * - , +
б;  пэс -  ы б ,;ч • '• Ч +Ci> - ' «► " ©  ■ -
6;. 'ЕЭС -  ДД- £.д. Д+С1). : >Ф ■, 'г - ©
7., ЕЭС, -  участок электрической Г ..... ч - - - . V

• . • • "сета • /; +СХ) +аУ:' ©  ; ; - г' : ' -

•Еримечание.;.. I'. Услдавнз. обозначения те же, что д а табл.5*
• •' ,2 . '*  -  для крупных ЕЭС, дря сооявеяпвуяшх обоснзвагиях дожчество каналов 

v . /может быть увеличено,

с*iSt
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6, РАШШ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ сетей и ях 
ЖСШЛЧЕНЖШ ПУНКТЫ

6.1* Район электрических сетей (ЮС) является сюновным 
структурным. подразделением по оперативному, техническому обслужи
ванию и ремонту закрепленного за вам электрооборудования.' Грани
цы РЭС уютздавливаюгся ясасодя из сх^шов сетей, и условна эксптуа- 
тацки с учетом адацшистравтвного райояирования.

Лдя оперативно диспетчерского контроля и у правления оборудо
вав  ем энертетических о^актюв. ваходящйхся в непосредственном 
упраБлвяиЕ РЭС, создаются диодетчорскив пункгы РЗС Ш  РЭС).

РЭС п ДЦ РЭС размещаются, как. правило, fra рамоптяо-прсиззод- 
ствепяой базе 4-го шла (РПБ-4), либо в рамонтяо-экспяуатеционном 
пункте I  типа (РЭП-1) Ж РЭС моюэт .размещаться тзкхе при . 
районной лоне та ясна 35-110 еВ. При этом функции диспетчера РЭС 
ж дежурного содстаадет,. как правило, совмецаЬтся.; Ее ; ; Е .

РЭС, в соответствиис принятойформой организации оператев- 
ного и технического обслуживания электрооборудования, как правило 
осущзствляат сбсяужавашо распределительных электрических сетей 

0,4-10(20) кВ, сетей 35 кВ, тудиковнх подетаяцай 35-ПО кВ.
В состав F3C входят: оперативно-диспетчерская грушш, 

участки электрических сетей, группы подстанций, с пениал: зирозан- 
т е  бригада.

■ 6.2* Ка ЗГ1 РЭС предусматриваются сродства телемеханика для
опэративно-даедетчэрского контроля и управления ПС 35-110 кВ и 
объектами распреде.жтельных электрических сетей 6-10(20>кЗ, 
обслу5шваешшл персожлом 1 ^ ,

6 .3 . К объектам тел^еосанизадги расщ>едели тельных электри
ческих сетей 6-10 кВ относятся:

-пункты секционирования (СП) 10 кВ;
-  ауякты автоматического ввода резерва (АВР);
-  распределительные Душе ты (Ш) -.10 кВ̂ ;' : г.Е • ..., . .
-  закрытые травсформаторж1ае яодбташжи (ЗШ) Ю/0,4 кВ;
-  узловые за1фытНе трансформаторные дадоганции (УЗШ)

10/0,4 кВ.
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ОЗьемы лсйошзшд. я pjre дета .тв/тета № кя.
6*4. Выбор объемов твлзин$0рл£ции для шератиино-диснетчер- 

сяого контроля к управления на ДД РЭС производатся с учетом 
дерспектквк развитая электрических сетей я внедрения даогрессив- 
шдх форм оперативно-технического оболу нивашя энергообъектов.

Ноде танции напряжением 35-ПОкВ, саеративно обслуживаемые 
персоналом СЭС или РЭС, твлэмехаинзируются с учётом вида опера
тивного. обслуживания: постоянное донурстзо "на дому* или централи, 
эоваиноё обслуживание ШБ ЦЭС (РЭО.

Дня РЭС с большим количеством энергоемких потреба талей, в 
оперативном и техническом обсад живая® которых находатоя свыше 
10-12 ПС напряжением; 35-110 кВ, необходимо создавать автоматизи
рованные систамн диопетчарекого уяраайэнйя (АСД7 РХ).

Для сбора и передачи информации о потреблении электроэнергии 
и мощности в соотв етствии с задачами АСКУЭ сладу от иЬпольэсвать 
систему явредача тад^ёхашчоо.чой инфорлапии, применяемые для
лсдо рэс» 0 . у  •; ;;; ••

Для управления потреблением электрической анархии и мощности 
должны использс!ваться иА!ещи0ся на ДД РЗС та л эксы дле асы.

Рекомендуемые обгони тэламахаяизащш объактовраспределн- 
тельных сетей и яодствтшй напряжением 35-110 к£ на ДО РЭС п^и- 
а еденыв табл Л  О*

6.5 . В оптимальный объем телемеханизации для адэрашвно- 
дцсаетчарского контроля и упраздания понияИтельной подотанцивй 
35 (1Ю)кБ баз лостоянцого опаратишого персонала может входить;

а) телеу правда яие коммутациошаш оборудованием подстанций;
б) телесигнализация цолддания кошутащхонвого оборудования 

подстанции;
в) аварнйно-проду пре дательная телесигнализация (A1ITC) в 

объеме до 24 сигналов (состав сигналов уточниетоя ари проекти
ровании):

-  работа защит -  один обдай сигнал; ; 
работа АИВ, АВР -  оций обдай сигнал;

-  работа АЧР-- один сигнал; '
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-  авагая трансформатора (работ газовой и дифферонщ1аль(101 
зазщт на отключение) -  один обсцй сигнал ддч всех трансформаторов;

-  неисправность трансформатора (перогруэкз, работа первой 
с ту пеки газовой защиты, перегрев, поникание уровня масла) -  
одан обшй сигнал с каждого трансформатора:

-  "земля" на шинах 6-10 кВ -одан сигнал с каждой секции шн;
-  ,;зеыля" на шинах 85кВ -  один, сигнал с каждой секции шин;
-  аварийное откллчеяиз выключателэй -  один общий сигнал;
-  нэисправность на подстанции- (лсвреншения во вторичных 

цепях, исчезновение напряжения.на подстанции, еыход из строя 
источника электропитания) -  один общий сигнал;

-  охранная сигнализация -  один сигнал;
-  потеря напряжения на пинах 6 - 1 0кВодин сигнал с 

каждой секции;
-  пожар на подстанции -  один скгнал(при наличии устройств 

пожарной сигнализации да подстанции);
-  сигнал срабатывания фиксирующих приборов (при наличии 

приборов);
г) гелоаз»!ерения(циклические или до вызову):
-  ток нагрузки или активная мощность на трех сторонах обмот

ки трэ хобм о точного трансформатор! и одной стороны дзухобмоточ- 
ного трансформатора:

-  ток нагрузки или активная мощность отходящих ВЛ на пряжа ни ем 
35(110)кВ;

-  напряжение на шинах 35(110) я 10 кВ;
-  показания фиксирушрх и зрительных приборе© (яри наличии

®Нсв). .
3 .5 . Срз создании АСДУ РЭС дополнительно к а .5 .5  допускается 

передача:
-  увеличенных объемов AIITC в соответствии с задачами АСДУ;
-  телеизмерений токов нагрузки или активной мощности линий

6-10 тВ: .. '
-  показаний счетчиков энергия линий,питающих крупных потре

бителей, и счетчиков учета энергии по подо тая гды-л;
-  показаний счетчиков Энергии дикий 35 У
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Таблица 10

Объема телемсханазацш: объектов ps caps дзж л*ал ыпас здокгрических сетей и подстанций 35-110 кВ на ДЦ РЗС

1 Эноргообъёкты без1 постоянного oner-* I:'Ь Пересу»ала i Энергообъекты с постони-- ’ Допустимое
■Наименование

объекта
. Максимальный объем телеинформацця ■ 

АСЛГРЭС •
при Оптимальный. объем телеипформащш 

с п  телемеханизации'РЭС
" ншл дежурным д ер; о налам 

(на дал у}
время переда* 
сигнала

•F ТС АПТС* ТИТ ЖИ ту ТС АПТС ТИТ ТО АПК ТИТС -.3 - 4 - 5 7 8 9 ..10 .1. 

2-4

111

S-I0

_ _  .J3  

2-3 Ке болэе Юс
I .  Однотрр.нс.'бог.матооная под

станция Зб-ГЮ/Ю кЗ : • 6-10 6-10 8-12 й 2-6 6-Ю 6-10 8-12 3
2 Даухтогл1с£ор.тторяая яод- 

сг-аацид Зо-ilO/IO кВ 13-22 13-22 10-15 4-18 4-16 13-22 13- 2 ■10г-16 4-10 13-22 4 . 4-10 ItУ-* «м

3* Узловая подстанция 35/10кВ 
(Схема 35-9) 18-26 18-26 12-18 10-24 6-24 18-26 13-26 12-18 10-16 18 3 6 10-24 If

4. ОгуютрансФосматоогйя под
станция ИО/ЗЗ/ЮкЗ 7-12 г7-12 9-15 7-16 ’ 5-15 7-12 7-12 9-1-

1
7-10 7-12 .4 7-10 и

5- § и иж д а лйад- 15-26 16-25 12-18 14-32 : 10-32 .16-26 16-26 12-18 14-22 16-26 6 ; 14-22
о, Кэулкке городские и промыш

ленные подстанции ИО/ЮкВ, 
IIO/35/iOiiB До 64 До S4 До 24 До S 4 До 6/ до 64 до 64 до 24 до 24 до 64 до 12 до 24 u

7. Пуякта^е^овироаания
I I 1-2 — - I I 1-2 - - - _ _ Не более 60с

8. Проходные ЗТП 10/0,4 кВ . 1-2 1-2 1-2 - -  . 1-2 1-2 1-2 г - ' - —И«

0 . Узловые ЗТП. 10/0,4 кВ До 5 До 5 1-5 - - ДО 5 до 5 1-6 -  ■■ ■ -  ■ - п

10.РЗ 10 кВ з/х назначения - До 12 Дс 12 до 4 до 4 — г до 12 ; ' До 12 ДО 4 'г - —н —

I I .  Крупные городские и промьил- 
Д9ШШВ РП 10 кВ До 20 До 20 до 6 до 16 до 16 *' ДО 20 до 20 ДО 6 до 4 _

1
Ез более 1Сс

7.) Допускается увеличение объема АПТС в соответствуй с задг 'аш АС-ДУ
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6„7. Для подстанций 35-П0кВ с дежурством на дсму могут быть 
предусмотрены (уточняется при проектировании):

-  телесигнализация положения всех заключат ел ей;
-  от 3 до 12 odajix сигняов ДПТС в зависимости от типа 

подстанция;
-  телеизмерения, аналогичные д .6 .5 .г .
6 .8 . Для оперативного контроля и управления объектами распре

делительных элоктрических сетей 6-10 (20)кИ могут быть предусмот
рены (уточняется при проектировании):

-  телеупрапдэшо ксммутационяыми аппаратами;
-  T9лесигнализация положения коммутационных аппаратов;

-  AEQC в составе:
-  аварийное отключение виклшатоля;
-  "земля? в сети (при налц«вгс датчиков замыканий на землю);

-  неисправность (сигнал о неисправности во вторичных цепях 
г др.);

-  охренная сигнализация -  один сигнал (для закрытых Ш 6-ЮкВ, 
узловых закрытых ТП),

6 .9 . Для подготавкя и передачи в ПЭС лроизводстьеяно-статис- 
тической информации при РЭС может быть организован пернфорийшй 
пуькт передачи данных.

Состав п объеыно-вромешшо характеристики срсизБодственно- 
отатистичоской информация определяются трвбезен кями АСУ ПЗС.

Средства связи
6 .1 0 . Для РЭС и их ДП предусматривается средства связи в 

составе:
-  диспетчерская,
-  прстзводственно-технологическая,
-  вкутриобъоктная я местная
-  казал* телвинфорлацил.

Средства п каналы связи для РЭС приведены в табл. I I .
Средстве и каналы связи РЭС я ЯЭС предусматриваются в соот

ветствии с разц.П.
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Таблица II ‘

Средетпа и хапали сэяэн для РЭС

Направление связи ДТО ЛТТС огсс ш

I ,  РХ‘ -  поде тащил +(1)‘ .+ © 1*
2. РЭС -  участок ал актричес-

кой сети +(1) ’+... ©  >
3. РЭС -  ИГО +(1) ф
4. РЗС -  РЭС (смежные) - - + ©
Примечание. Условные обозначения те з», ч то и в табл.5,

6,11. Диспетчерская х производствшно-технологачаская связь 
РЗС и ихЩ организуйся о подразделзиияш, входящими в их состав 
(участками зяектрических сетёй, груцдаш подотаиций, специаякзи- 
рованшш бригадами).

.Гдагштчерскаи теле^>оятя с!аязь Д1 РХфвдуедатриадатся по 
нехошутхруемш,1 хщ .груш1 СБШ телефонным каналам. i '

Для производственно-технологкчеокой телефонной связи, как 
правило, используются каналы ДТС. . '

Раз ершровшще каналов ДТО и ЛТТС моиет быть осуществлено 
по обгдагрсударственнсй сети Шве ваш СССР (0FCG) или других 
ведомств,-’

' Исполшуейые дМ д а  и.ПТТС кмаш связи делкш быть вклзпча- 
.№ в .диспетчерский коммутатор с преимуществен шм правом до глупа 
к кашдам еххбративиого персонала. •:

6.12. Для связи РЭС со специалавйроваадыми бригадами, обслужи 
ваэдими енергообъзкты, предусматривается,^как праЕало, УКВ радио
связь, В условиях города для з^..целей допускается использование 
городской телефонной4сети путем абонировашя -тедофряныХ пар.

6.13. Внутриобъектнай телефонная' связь РЭС осущесталяетоя 
‘посредством АТС! и коммутатора ыалой еьдкостзкоторые должны . 
‘.иметь соединительные линии с бдакайпим узлш,.связи Минсвязи COOP,
с числом этихлиний;:. оа^даляемши^по дормам Мин£Ш«ШС1ШР̂



лЗ 861 ад-т I G

6,14. Местная телефонная -связь РЭС организуется п 
включения телефонных аппаратов шпосредственно в тела'| 
сеть Минсвязи . СССР идя других ведомств. Число телефона 
тов должно быть да менэе двух. - "

6.13. При размещении РЭС совместно с энергообьехт': 
ПЗС для них долины предусматриваться обшде средства в 

гной и местной связи.
6 .16, Количество каналов телемеханики между РЭС и 

объектами, паходядашися в его оперативном управлении, 
ся в зависимости от структуры телекзхшшческю’: связей 
талекиформаши.

6.17. Дзя телвмехаяизация подстанции должны недоль 
каналы связи, применяемые для организации дисдетчерсхс 
зодственно-технюло^гечжсй связи, а . также мохутислодь 
опепиальяые ВЧ кеналктвлэмэхашхки. .

Для телемеханизации анергообъёкгаэ распредели тельа 
ческкх сотой 6-Ю(20)кВ необходимо использовать рацион 
и тональные ханалы связи по линиям 6-10(20)кВ,.'..

7. УЧАСТКИ ЭЛЖШРШГЖ СЕТЕЙ И ИХ ДОНЕГЧ
плюй

. 7 .1 . Участка электрических сетей (̂ ЭС) размещаются 
правило, при РЭП П.Ш, 1У типов к обслуживают распредел! 
электртЧ9СКИ8 сети напряжением 0,4-1Р(20)кВ, отходящие 
иля нескольких подстанций 35-110 кВ*'

В состав УЭС входят сяецаацйир.оашные '̂’бригады..по 
ному и техническому обеду гивание ра определи тельных, еле 

. сетей напряжением 0,4-10(20)кВ. • г , .' - ;
7 .2 .На одеративясад (дйсаетчеркш) пуикте УХ' мо 

иатъоя средства телемехадакк дан кбатЁюлй. и управления 
тащ распределительных элюктрическях.сотей 6~Ю(20)кВ, 
ваешх персоналом УЭС»

Объекты 6-10. кВ перечислены в п.6.3.
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Объемы штбирлациа и средства телемеханики
7.3 , Объемы информации праввдонц в п .6.8.

7 .4 . Для объектов 6-Ю(20)кВ допускается яе предусматривать 
средства телемеханики, ограничиваясь вызывной местной сигнализа
цией или  уведомлением от потребите ля. о. на руиенипх электроешбжа- 
нпя. '
... 7 .5 i Производств ен но-с та тис таческая информ ацая с участка 
электросетей в P3G или 11ЭС передается до.телефону.

Средства связи
7 .6 . УЭС должен иметь телафоячую связь с РЭС и ДД РЭС, со 

спалиалгаировацными бригадами, а также местиувтзлбфоялул оаязь.
7 .7 ; Для связи УЭС ‘с опа^тйвным ц ремонтным персоаналад 

спевдалш крова надбргад,(Зслуж адщ их распределительные сети, 
используется средств а УКВ. редаоейязй. '• ■ ;

7 .8 . Для местной тедефонной связи УЭС должш ярвддгематриг 
ватьоя уотано^^тедефойнйх•ровадатф-(не менее двух), вкяючеяпше; 
в местную .телефонную саЦ ШЫовЯаи CCQPvsjx щто^Р ^ к ^ о !а ^

■7.9. Количество каналов, телвмеханйвк' определяется сучетсм 
объемов телсяя^рмации и структуры тояем8Ханкчеоких Связей. /

7,10, Каналы свяаи для тэламеханикнорганязуются, как правилоf 
пс линиям электропередачи налряивниед.^ 
частотахялгпо/рада^ * “

8 г. Щ̂ ЩРИШВД И. РАЙОНЫ - РОРОДЖЯХ 3J^T?MRBC^ СШЕЙ
й и х %

6 .1 ; .В прэдпрпя'шях городских электричеокях сетей (ПЭС гор) 
в зависимости от объема обслуживания и .в соответствии со струк
турой Оряадго о^садатаад: объектов может щюдус^атшьаться 
однос ту пэнчагое даспетчерсков. упрангш.ие о Ьдниы диопетчерсгам
пунктом сфедщ)нятЕл: или ДЕухатулбячатов -  с даспетчврским : 
пункту предприятия и! иесколшиещ. подчиненными аиудисяатчврсклкц 
пунктами району городоких электрических сетей (F3C гор) .
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Объемы информации и средства теломезеникл
8 ,2 . Сродства телемеханики в городских электрических сетях 

должны предусматриваться для ш врага вяо-дкспетчерского контроля 
и управления оспенным оборудовалаем 6-IQ С20) кВ автомагизирозан- 
ных распределительных пунктов (ГО) 6-10(20) кВ и центров питания 
(1Л1) 35-110 кВ, от которых осуществляется питание рас!федеда т ель
ных сеъчэа, эксплуатируемых без постоянного дэяурного персонала.

Объем .телемеханизация городских электрических сетей слэдует 
определять вместе с объемом их автоматизации. :

Средства тедамоханизацки используются в первую очеродь д а  
информирования диспетчера.о режиме работы сети, положении ос
новного коммутационного оборудования, об изменениях при возник
новения аварийных режимов/-аварийных состояний н для контроля 
за выполнением распоряжений диспетчера по производству переключе
ний (плановых, ремоптних, оперативных) оперативным персоналом.

В .З , С ЦП 35-110 кВ на диспетчерский пункт городской элект
рической сети предусматриваются следуют с объемы толеинформация: 

а) 0Еар1йяо-аредупрэдогвльная телссигналшзацая:
-  отключение вшслючателй 6-10 (20)кВ, питающих городскую 

сеть (сдпн обаяй сигнал); .: , ; • . '. /
-  ’’земля" в сети .6-10(20) кВ (один обп?1 Й сигнал оли несколь

ко сигнале® -  ао числу секций шин 6-10(20) кВ) ;
0) индивидуальная теаюейпиитаация полояекия выключателей 

6-10(20)кВ линий, отходящих на трансформаторные и распредели
тельные Ичшты городской сети. /

Данная информация может перековаться непосредственно с Щ 
илз ретранслироваться с диспетчерского пункта ПЭС (РЭС), которому 
оперативно подчинен ЦП.

8 .4 . С автоматизированных ГО 6-Ю(20)кЭ на диспетчерекле 
пункты городских электрических сетей предусмотриваегея телезн- 
формация в объеме двух общих аварийнсьПредупредитатьных талё- 
сигналов: отключение внклтателё, "земля" в сети 6-10(20)кВ.

8 .5 . Для ГО, гштаювдх потребителей I  категории, а также ГО, 
оснащаемых средствами телемеханики по требованиям АСДУ город
ских электрических сетей, при соответствующем обсскдааниа мояет 
быть предусмотрен елздушяй объем телемеханизации FJI:
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- авари Шю-оре ду проди то льная толосигналиэагдая в объеме до 
шести общах, сигналов: отключение выключателей питающх линий, 

отключение в«ключателей от10дящ1ч  лш й, "эь.-Дя,, в овш 6-10(20)кВ, 
Наличие напряюния на чинал Щ, наличие (пропадание) наорлюния 
реэераа, работа автоматики PH;

-  иядавид̂ алыия хшгебю̂ нализацня полоаения вьнслшателей Ш;
-  "'олвспгнализацияполояешя груза выключаталейсАВР; 

телеизмерение напряжения на секцияхван 6-10(20) кВ;
-  толеизмераниетоков нагрузки m отдельшх перегруженных 

фидерах; ;
телеизмерение показаний электросчетчиков; \

7  -  теле управление вышшчат елями» еодн Ото требуется дян час
тых оперативныхизменений реи ов работы. онлженин потерь в 
городе кмхсетях инеЫ а т тбыть выдоляеко средо’геаци автшатики.

8.S . 1^. х^рцаторние пункты.(Ш) электрических
сетеЙ,какпраилонеоснапщютсясрёдсгааштвлеыеханнки.

8.7, Э городских сетях 6- 10<20)кВ целесообразно применять 
групповые устройства телемеханики, ':а.овИрлк одним
диспетчерским;полукомялвктси бальшое колчвотв6 тедшахашш1р7е- 
мых объектов. ’-7:7 7 ; ::-7 ;7  7  •

8Ж  Присоздании АСУ в злвряричест
ких сетей, выполняемых в роответствий с директивньяш указаниями 
ияяэнерхч) СССР для повшевдя эффективаоотя управления алектро- 
снабзением, дблжныпрораба»вагься рвявщя по ксмплексной авто- 
ыатизация и телемеханизации влеотросвтей с использасанием аа 

' днсавтчврок|йс пунктах предприятий йвфорюшхоншас систем я среде т, 
сбора ж  передачи инфойцвдЕЯ* Qdiiiitfияфор<ацш1, оостав СДТУ и 
техническиерешащя уточяяются при конкретном проектировании 
АСУ аа оовове техшко-экояошчеового обоснования*

. 8.9; Ддяпрвдершпн Й н районов гчзро|Дских адектрвчеоких •
; сетей аредус^трв^вш  ̂ фонзводств8Н11с~
7  тезш ояотоЛ
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Таблица 12

Средства и каналы связи для предприятий и районов 
городски! электрических сетей (ПЗС гор, РЭС гор)

Направление связи ДТС ПТТС СС Ш 'Ж 'п о “ ГКТ
КСЯД
(АТ)

1 Л1Хгор-ДЭ0( РЭУ) .
2 ,ПХгор( РЗСгор)-ПЭС
3 .ДЭСгор(Г Crop) -РЭС
4 ЛХгор(РЭСгор)-ЦТ
5 .ПЭСгор(РЭСгор) -ГО'
6. ПЭСгор (РЭСгор) -  энер

годиспетчер потребителя 
. -. электроэнергии.

объект).

+U)
+ ( 1)

+U)
+Ш
+

+ ( 1 ) +
©
©
+ ©.

7. ПЭСгор (РЭСгор) -  ДГ
/лиюсети _ -  ‘

8, ПЭСгор-РЭСгор : «•: + ( 1 ) : • -  •/ V-  '+
.9, ДХГ0Р(РХГ0Р)-ШБ -  ’ ’ . С* -
Примечание. Условные обозначения те «в, что и в табл.5.

+
+
+

8.10. Для диспетчерской и производственно-технологической
телефонной связи я передачи телвинформации, как, правило, исполь
зуется абонированные телефрнаые пары городских тале^ншх кабель
ных сетей. • . "• • ’ V.'. '■  . • "  •. •

Для связи с СВБ предусматривается УКВ радиосвязь.
8.11. При организации кшалш телефокной сьязи и телемеха

ники. о расоределптельшлш пунктавш (ЗЕЛ) /6-10(20)' кВ городских 
сетей необходимо руководствоваться следующим: - -

-  постоянные каналы связи организуются при условии геле- . 
механизация этигГО;

-  должно предусматриваться комплексное исполъзов: ие выделен
ия пар в телефонных кабелях с подключением к ним многих HI, с 
передачей вс х видов информация с каждого РП, как правило̂  по . 
о.дной аре хил; ';

©
©

©
©

 ;



71lpeiTM-тГ

- допускается передача.телвиифорлации с рассредоточениях 
объектов по одной физической цепи о использованием средств вромон- 
jj^ro.или частотного уплотнения. ;

3 - 8 . 1 2 .  Для пара дачи проиэводотвенног-c та тастической информации 
цожет предусматриваться аппаратуре пёредачидеишх длйабонвнтс- 

■ кий тело граф.
8.13. В качестве коммутационного устройртва даопетчерской 

тале? ?наой связи предусгиатривается диспетчерский комутатор.
8.14. Внутри объектная и местяая связь органцзуется, как 

правило, путам установки АТС малой; емкоещ.
Р -Люченио диспетчерских телвфояшх каналовв АТО и даспет-- 

: черский коммутатор должно адущосфлятьсяаосредством уатройства, 
обеспечивающего даспетчедг преимущественное право пользования 
кагалами.

АТС должна иметь вкход на городокую АТС в соответствии с 
техническими условиями ЙигавяЗиСССР* !•/.; .

8,15. flpa--8cBMaieiii«;^
энергосистем, ПЭС или заергоо<Ие1 .сы долиш пре^сматривагься 
сбаце средства ваут^о<й^ктяай ц местной;с®яэд:* .̂3;

э . ш аднш ия и районы тш й ки х  зэшоэдх сетей 
и их дасашш^шв шгнкш ; , • . .

9.1* В предприятиях городекжх теплевих ' сетей (ИТС) в зави- 
сиыости от объема обе лужа вания цожет̂ щ>едуоматр«сваться однос тупек- 
чатое днспетчорсков упрвлевле -  с оДшш диопетчерскиы аунктш 
теплоЕОй сети илидвухступвачатов' - ;;с нейтральным диспетчерским 
пунктом предориятия и ^  ему дасхэтчерски-
.ия пунктами районшгородоких тепловых сетей. Двухступенчатое ' . 
диспетчерское уцрашмнйе предусматривается npit наличии в система

' яес1юявкизс (трех и ^<ше)лК^пШ;н<»очвИ1оав ценфадиеоСакного
тешюснабнааая тепловыей мощностью неменее 30-500 Гкая/ч какды U.

Объемы ивформашш и средства телемеханики ;
9,2* Орздотва телмяжая^: й- тейдовых "сетях а с - '

; пользуются' дад обесдеченяя ачеративчо-эжзплуата^Нно  ̂ обедай- 
: вания автоматааированных дррекачшзаюдих
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б е з  п о с т о я н н о г о  а я е р а т и ^ а о г о  п е р с о г а л а ,  п овы ш ен и я на д а  ан  о с т а  

э к с о л у а т а ц н о я н о г о . о б с л у ж и в а н и я  г о р о д с к и х  т е п л о ш х  м а г и с т р а л е й ,  .

. п о д д е р х а 1 и к  н е о б х о д а м ы х  т е п л о в ы х  и  г в д р а в л и ч а с к п х  р еж и м ов и п о 

вы ш ен и я э к о н о м и ч н о сти  г о р о д е  к о  г о т  в о л о с  яабж е к п я , о б н а р у ж е н и я  . .  

м е с т  а в а р и й , и  т а  лож али зш з^ ш , ;?

9.3,; П{Ж;одноступенчатое̂ дасяетчерсксм управлении городских 
тепловых сетей средствами телемехашиш рсиащаоаоя диспетчерский 
пункт пг~!Ц1ряития тепловых сетей, а при' двухступенчатая- районные 
диспетчерские пункта й центральный диспетчерский пункт тепловых 

. сетей.;; V/" • :с'.- • •
При двухступенчатом даспетчврском управлении на центральный 

диспетчерский пункт предприятия мояэ г передаваться талеиа^ор- 
; мания о рожимахв характерных течкам тепловых сетей (ТЗЦ.мекрай- 

ошщ« иагйстраяи). ; ; •. ,' :
Эта телеин̂ орыацня, как правило. нередается методсм ретранс- 

ляши о районных даспетчер w  ^нктсв,:. . '
9 .4. Дли обедугования автоматиаированньга ШС без постоянного 

оперативясоаерсонала на диспетчерских пунктах тепловых сетей 
могут прс^смагромтгйя бледуюпие объемы телемеханики: ;■

-  аварайно-аредупредительвая тёлесигнализация онеиспразнос-
тах осяовного и вспсыогатальяого оборудованюг ПНС- до 20 сигна
лов; •• .•• • \ 7-V.’' ■-< -

-  телеуправление Пуском’ и ос таяш ем насосов и голов ними 
задвижками при необходимости чартах операций ^нескольких опера
ций; в теченнесутак),связаяныхо изменениями режимев рабош 
теплосети, и при не возможное та та автоматического вшголнениА;

-  телесигавгазация положвяия основных выключатшшй высокого 
на пряхапия двигателвй ваооосв и полокешя головных задвижек на

,трубопроводах* • >; •'Чг -V,;: " ‘V V\: с v.
, телеизмерения: датдаодящта^ ' ж  у .

\температуры тЦ^окбойгели '̂ва ^одйгах^трубо1фшЬдах -  давления, 
темпера ту! и расхода тетаоаосгтеля; в электродвигателях насосов -  

; тек? статора; :7V- v
9 .5 . ^  обс^живешя осиданнх тадлсвых магистралей боль

шей npodycKHda способности на: дщопетчл. легх пуйктах теплота се
те' могут цреяусметри>«тьоя сл9ду1 де объемы телэмехвншш с 7 
узловых магистральных камер:
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~ аварийно-предупредительная телесигнализация в объема 
до пяти общих сигналов для каждой магистральной камеры (сигналы 
о разком изменении давления в трубопровода, неисправности цепей 
управления, блокировки н электропитания, затоплении дренажного 
приямка); .

-  охранная сигнализация;
-  телеизмерения: давления теплоносителя в подающем трубопро

воде; давления и температуры теплоносителя в обратной трубо- 
прорвде предусматриваются для отдельных камёр магистрали, вы
бираемых по режиму теплоснабжения;

-  телеуправление секционипующими задвижками и телесигнализа
ция их положения ( трехпозиционного)...

9 .6 . С питающих ТЭЦ на даспетчерсвде пункты теаловых сетей 
. для контроля качества тепловой энергии, повышения оперативности

диспетчерского управления те яловыми сетями в аварийных ситуациях 
могут: предусматриваться следуюдае '•бъемы телемеханики: .

-  телеизмерения: давления, расхода а температуры сетевой 
•я подай точней воды;

» аварийно-предупредительная телесигнализация в объеме двух 
общих сигналов (сигналы о резком изменении расхода нодриточной 
вода и перепада давления между прямей и обратной магистралями 
на ТЭЦ). В отдельных случаях, могу г предусматриваться непрерывные 

' телеизмерения давления я расхода' яодпиточной вода.
9 .7 . Объемы информации для групповых и местных теаловых 

пунктов потребителей тепла должны определяться в сооТв тотвии 
со СНиП П-36-8Э Теаловые сети.

9 ,6 . В городских тепловых сетях для телемеханизации насос
ных и магистральных камер должны, как правило, применяться груп- 
аовыеустройсгвг тедамеханики, позволяющие обслуживать лдним 
диспетчерским полукомпл ект ом б одьшое коли чес тво те лемеха ни зируе- 
мых объектов,

9 ,9 , Ц. i создании АСУ ЦТС, выполняемых л соответствии с 
директивными указаниями Минэнерго СОСР для повышения эффак'шв- 
ности убавления теплоснабжением, должны доорабагывагЕся .ешэнля 
по комплексной автоматизации и телемеханизапии теялоевтей с
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чс пользоваянем на диспетчерских пунктах ПТС информационных 
систем и средств, сбора и передачи информации. Объем информации, 
состав СДТУ и технические решения уточняются яри конкретном про
ектировании АСУ.ш ochl м технико-экономического обоснования.

9.IO. Для дредприяоий и районов городских тепловых сетей 
предусматривается диспетчерская и производственно-технологичес
кая телефонная связь, а такав каналы телемеханики в соответствия 
с табл. 13. " ‘

.Диспетчерская и прсязводственяо-технблогическая телефонная 
связь предприятия городских тепловых сетей и его ДО с ИЗО (РЭУ/ 
энергосистемы Щ)едусматравается только ори расположении их в 
одном городе.

Таблица 13.
Средства и каналы связи для Предприятий и районов 

городских тв1Ш»ых сетей (ПТС, РТС)

Направление связи да? ПТТС ' с с 1 ш ' ПД по

■ ш

гтс

. I, ПТС-ПЭО(РЭУ) ' +Ш + + <£> - + . +
2-. ПТС -  ПС . +(1) ' ii + е +
3. ЯТС (РТС) -  ТЭЦ f(I) ; + - i ф . +
4. ПТС (РТС) -  ПЭСгор 

(РЭСгор) 4- . + ' V
5. 11хС(РТС)-насосная + * + ■ <£>
б. ПТС (РТС)- магист

ральная камера
тешюяровода ' + ■ 'Фт ©

7. Насосная' -магасто. . . . . .г . камера , “ • + ♦» ' V
8, ПТС (РТС'- ваерго-^ 

диспетчер крупного, 
п грабителя тепла ' +'::i- • ■. ■и. ••**••* * •' +

9 ; ПТС(РТС)- объединён- / ' 
, пая диспетчерекяя -

. служба инженерного" 
борудований. микро-:- 

• в^ондагорода - -  ~ 7
цргшачаиае?^Тслдшше бЬзначенияЛе ке,*чтр и "в таб<К

+
+
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9 .11. Для диспетчерской и прш8водстввнио-технологичоской 
телефонной связи и передачи теле информации, г к правило, исполь
зуются абонированные телефонные пары города кшс телефонных кабель
ных сетей.

Для связи о.(Ж  предусматривается УКВ радиосвязь.
9.12. При организации каналов телефонной свдаи и телемеха

ники ~ объектам!! городской тепловой, сети необходимо комплексное 
использование выделенных пар в телефонных кабелях. Допускается 
передача сигналов телемеханики;с рассредоточенных объектов по 
одной Физической цепи с использованием средств временного ила 
частотного уплотнения. '

’ 9.13» Вдоль основных reiwc-bix магистралей города допускает
ся прокладка кабелей свяаа.1 Во воезс;камерах магиотрального теп
лопровода можег прёдуоматриватьбя параллельное. Подключение 
переносных телефонных ашгара тов(беэ избирательного вызова)»

9.14» Для передачи прсизводствейяб^татистичеокой информации 
может предусматриваться аппаратура передачи данных Или абонент
скийтелеграф, v •

9.15. В качестве коммутационного устройства ДТС устанавлива
ется диодетчёрский коммутатор,.

9.16. Вцутриобъвктааяй местная связь организуется, как прави
ло, путем установки АТО малой емкости, которая должна иметь выход 
на городскую АТС в соответствик с техническими условияш Минсвязи
ссор.. V 1- ' / " V . л

Включение диодетедаих телефонных каналов в АТС и диспет- 
чеокий коммутатор должно теуЩествдяться с учетам odecnt-.ення 
диспетчеру дреимущ<ютвейнога права доступа к каналам овязи.

9.17., При оовмацении ЦТС (РТС) с РЦБ, ПЭО (РЭУ) энергосис
темы, ПЭС или энергообъектом длн ̂ них должны использшат«;я общие 
средства Анутрио<̂ ё1Иш<й. и местной связи.

iov эл згадав^
• ’ ip. I  . Cv овш кчфЬриашдд £  передаваемый с̂  эЛектрической с тан-
ции для обеспечения задач и^ункций многоуровневой АСДУ, а такхе 
при необходимости для АСУ ТП. Повального и аварийного режшлею, 
определяются в зависимости от значения элактростанций в энерго
системе и эяергообъедидании, мощности, напряжения и. режимов
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работы оборудования электростанции, структур диспетчер скоро и 
прей зводр тв ен но-хозяйственного управления, наличия АСУ Ш на 
электростанции,. вида оперативного обслуживания и др.

I0.2..C  электростанций системного и мезсистемного значения 
телеипформация для АСДУ должна передаваться, как правело, непос
редственно на ЦЩ. энергосистемы. Объем ?той телеивформации дол
жен определяться на основе разд.4,. а танке разд.1 и 2 (примерный 
состав и характеристика объемов тело информации приведены в 
табл. 14) ...у-

Передача объемов телаияфбрмацип на вышестоящие диспетчерские 
пункты должна предусматриваться, как правило, путем ретрансляции 
с ЦДЛ энергосистемы. Объем этой те .ю информации должен определять
ся на основе разд.З.

10.3. -Объемы телеияформации, необходимые для информационного
ооеспечения АСУ Ш. нормального и аварийного режимов работы энер
госистем и ОЭС, технические решена. , до организации передачи ин- 
фори.одщ и управляющих воздействий регламадтируются ПУЭ и разра- 
ботаняьаги для-данной'области дроеетдаовааиядирективными и нор
мативными, документами. . ;•

В соответствии с раэд.Ги 2 настсядах РУ следует проводить 
анализ возможностей комплексного применения технических средств 
для сбора и передачи телвиаформации в АСДУ* и внедрять техяико- 
зконалически обоснованные ревения но созданию днтегрированаых
ССПИ,. • : ■. V-.. :=д • ' At  Д/;/••,Х  A ; .=;'.v- • :

10.4. При разработке проекта АСУ ,Ш элштро̂ танциД следует
предусматривать автоматшироааякут> аередачу;^  и
оперативных данных в режиме мекуровнейогс м'эжмаишяого обмена 
(МЖУ, между влектростаяцией и1Щ энер1̂ истемн. ;  _ \

Объемы передаваемой информации к .метод; управления системой 
передачи в реяшмё ММО спределяюгоя; па;осясв^ч̂  
го для АСУ 331 элактрос твнцеш й н ф е д о а д а о н н е г о - ; 
б озаяий со с тороны ASM' и АСУ 1П кормая ьного и аварийного режи-' 
ров работа энергосистем и ОЭС. Д ^  :кедаи- •
ческие :гаре~тернсшкишмцлекса  ̂ темческих^ средатв А^ ЗЦ.элект- 
ростр-чщи, тэлеинформаг онныхи управлягащх к.лал9кссв. ва ЦЩ / 
энергосистемы и др. <
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Допускается применение на электростанции с АСУ HI отдельных 
таяекомллексов для передачи информации на диспетчерские пункты.

Таблица 14
Состав и характеристика объемен - телеинформации на ЦШ 
энергосистемы о электростанций системного и межсистемного

' .
значения

Вид телеиа- 
формации

Состав и характеристика теледнформации

Телесигнализация
(ТО)
АвариЙяо-пре.цу- 
преди тельная 
телесигнализа
ция (АДТС)

Сигнализация положения выключателей глав
ной электрической схемы электростанции.

Передача общах предупреди тельных и аварий
ных сигналоз о-возникновении пеяормальшах ситуа
ций, вследствие которых существенно изменяются 
условия и ре яшм работы важнейшего эиаргооборудо- 
вания электростанции.

Передача сигналов о шрушэшщх, ведущих к 
отказам в работе АСУ ТП нормального я аварий- . 
ного режимов.- .

Телеизмерения
Ш ) . •;

Суммарныеактивная иреактивная мощности 
генераторов электростанций, а также при необхо
димости по отдальнш группам генераторов и от- 
дельным энергоблокам. /

Суммарные активная и реактивная мощности 
нагрузки ао группам (авто) трансформаторов по 

: обмоткам высшего и среднего напряжения.
Активная и реактивная мощности дагрузки от

ходящих от электростанции.ВЛг
-  по всем ВЛ ЗЗОкВ и выше
-  по всем ВЛ ПО -  220 кВ лаисиотемного значения 
-п 0 _  ну три системным ВЛ 220 кВ и не Тупиков ш

ВЛ ПО кйг
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Вид тслвпн&ор-
мация Состав и характеристика телеинфорлащш

Напряжение на шнах ИОкВ и выие (на каж- • 
дой системе шин).

Частота на стороне высшего или среднего 
напряжения электростанция, если есть вероят
ность изолированней работы частей энергосистемы.

Уровни верхнего и нижнего бьефов гидро
электростанций.

Передача показаний счетчиков активной и ре
активной электрической энергии (предусматрива
ется на основании ПУЭ и рекомендаций разд.-2.2).

Передача показной фиксирующих измеритель
ных приборов повреждений на линиях электропере- 

■ дачи (при наличии ®Пов на электростанциях)»

Примечание. По заданию энергосистемы может предусматриваться
передача.информации другого назначения (сигналы сра- 

■ оатываяия РЗ и СА, сиг нали за торов гололэда на М и 
др.).

Телеизмерения
интегральные
(ЭДИ)

ГО.5 . Автшатизироваиные гидроэлектростанции, работаюп$зе 
без постоянного оперативного персоанал, могут быть теяемеханизи- 
рованы в соответствии с табл.15. ; у

Необходише объеш талемеданизащи йо каждой. ГЭС уточняются 
при конкретном проектировании. г ; у

Указанные средства телемеханики должны попользоваться для 
контроля и управления РЭС оперативным персоналом;.Ш ПЭС (ОДП ЭС) 
в соответствии со структурой дасдатчерсйого управления дабо ; 
оперативным персоналом головной (базисной) ГЭС: каскада. Тедаизме
рения должны передаваться на ДЦ ПЭС (ЦЩ1 ЭС) непосредственно 
либо путем |к .рансляции через головную ГЭС каскада. • :



13861тм-т1 79

10.6. С набольших ГЭС, работающих по рвашму водотока и 
обслуживаемых без постоянного оперативного персонала, предусмат
риваются следующие объемы телемеханизации: АПТС и телеизмерение 
суммарной активноймощности ГЭС, передаваемые на головную ГЭС 
каскад* либо ДП ПЭС.

Т0,7. Объемы "телеияфЬрМацци, передаваемые с ТЭЦ на даспет- 
ческий пункт тепловых.сетей, определяются в соответствии с 
разд.9.

Таблица 15
Состав и характеристика объемов телемеханизации 
автомат® ированных гадрозлектрос тааций без ноо- 
тояшюг̂  оперативного персонала

вид
мации

Состав и "характеристика твлцияфораации

Телесигнализация Сигнализация подоавнкя выключателей глав-
(TG) \ ной-,елоктричеокойсхемы, рабочего состояния

гидроагрегатов и телеуправляем ого оборудова
ния;

; Аварийно-яреду~ :: Возможные неисправности и отклонения режи -
предительная те- мов работ ГЭС за установленные пр делы, 
леоигнализация информация о нарушениях арй пуске и останове 
(АПТС) гидроагрегатов, работа защит,-niдроагрегатов,

; воашога та л ьяогообору давания. ; .
* АПТС для электрической схемы ГЭС предус
матривается в объеме, ухаваднсм в ц.11.6. 
(уточняется при конкретней проектиросатш) .

Телеуправление и Управление уставками регуляторав, пуском й 
телврерулирава- останове. гядрдагрегатав и переводом л в 
ние (ЛУиТР) режим синхронного компенсатора должно осущест

вляться воздействием на систему автоматичес
кого управления*



13ей1та--тХ 8 О

Евд: телэинфор- Состав и характеристика телеииЬормащи 
мадам . • •

Телеизмерения
(та)

Телеизмерения
интегральные
(1МИ)

Управление выключателями» которыми прша- 
водатся частные шерагаБИые переключения для 
изменения выдачи модное га и режимов работы ГЭС.

Оперативные изменения положения щтов и 
ватаоров гидротехнических сооружений для 
регулирования режима работы ГЭС и по условиям 
водоа ольа свапия.

Сушарные активная п реактивная мощности 
ГЭС.

Уровни верхнего а нижнего бъефоз ГЭС.
. Напряжение на айнах, с которых произво

дится основная выдача мощности 1ЭС.
Активная и реактивная мощности нагрузки 

отходядах от одектростанции ВЛ ПО кВ и выше.
Токи ВЛ 35-П0кВ, если они максимально 

нагружены.
Передача показаний счетчиков активной и 

реактивной электрической энергии (предусмат
ривается на основании ПУЭ и рекомендаций 
рэзд-2.2).

Средства связи .

10.8* Для электростанций в зависимости от их значения в 
энергосистеме и ОЭС,' структуры диспетчерского и административно- 
хозяйственного управления предусматриваются средства связи в 
составе:

-  диспетчерская,
— продз водственно-технолоЕическая,
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_ внутри объектная и местная;
- связь совещаний;
-  факсималЕная связь;
-  каналы телеиифорлации»
-  каналы передачи данных; .
-  абонентский телеграф;..
-  передача статических, телеизрбражений.

Средства и каналы связи для электросгавдий щшведены в 
табл. 16..

Таблица 16.

Средства и каналы связи для эяектрос тавций V

а г шгав" дтс ■а ш '°т / со «с
..’’ У ! -. ....

№

1.9лвКТрО- - ' 
станция- 
ТЭО , + + +

2<, Элактро- 
етанпия-

;. +Ц),+ (!)+ ©  -  . ©  4 1 ) V -*• ©
3.Электро-- :
/ШЮ??Э7)7

ЛОЭиЭ . . -,.(!) *£# ) + ' + +. . ■ 4 2 ) +(1) <• . + г
4.Электро- ■ 

станция • - 
. -ЛЭС , +(1) +(1) + -  _ '• / ■ + - -  <э + ©

ЦрШ9чани0̂ :;Условнк9 бббззачнеия тв зд * .что и в табл*й;;.
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10 .9 , Диспетчерская телефонная связь электростанций должна 
яредоГс*йятрйваться со иекоымутнраванвдм телефонам каналам*

Резервирование диспетчерской связи и каналов толеинформации 
должно, осуществляться по одному из каналов ЯТТС, организованному 
по независимому от диспетчерского канала тракту. При.отсутствии" 
такой возможности резервирование должно осущэствляться по каналам 
общегосударственной сети Минсвязи ШЗР или других ведомств.

Независимые.резервные каналыдиспетчерской связи для элект
ростанций, яаходящихся в непосредственно! оператлвнш управлении 
ДП ОХУ и £Ц!Ц, должны; предусматриваться .через соответствующе 
пункты объектов 04.

Как основной, так и резервный канаш доспетчзрской связи 
должны быть включены в диспашере кнй хоммутагор с преимущест
венным правом доступа к каналам оптативного персонала.

10. 10, Количество каналов ПТТС выбирается в зависимости 
от реальней иля расчетной нагрузка к мокет при соответствующем 
обосновании превышать нор̂ ы, указанные в табл.16.

10 .I I ,  На автоматизированных н тате управ ляемих гидроэлект
ростанциях без постоянного оперативного персонала для диспет
черской и лршзводегаеняо-тохкологичеехэи связи предусматривает
ся одна некоммутируемый канал телефонией связи с соответствую 
диспетчерским пунктом или с голсвяой гидроэлактрос таацзой, . 
работающей в общем каскаде.

10,12. Для атомных электр-хтаяций, кроме телефонных канале®, 
указанных в табл.16, должны пршо'^атрнваться, какмиядаум 
два канала ПТТС с управлениями Минэнерго СССР и Мзнатаиэнерго- 
прша СССР. • _ ' • * :.

10.13. Для внутриобъзктпой к местной связи, должна предусмат
риваться АТС, рассчитанная на работу в сети дальней автоматичес
кой связи Миазверго СССР.

11а мелких гид ̂ электростанциях с постоянным сператаБЕШМ пер
соналам для вгутрпобъектней связи зместоАТС могут попользоваться 
диспетчерские и л и  ручные коммутаторы на с со го а гегяущцт емкое ть.

10.14, Электростанция должна быть оснащена средствами мест
ной связи путем соединительных ллиий между АТС электростанции а 
бл^жейзаа; узлом связи Гаш.ювязп СССР или других" ведомств. Число

лытх m tm Й''опрэдэлгатся по корызи /Лг.я связи СССР.
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Для малкш: еле к трое та кцн к, на имеивдх АТС, местная талефсднш$ 
связь мояет осуществляться аут^ы установки абонентских телефонных 
аппаратов с выходом на узлы евлаа Минсвязи CCXJP или других 
ведомств.

10.15, Количество каналов телемеханики определяется в зави
симости от структуры телемеханических связей, заданных объемов 
телэияформация, трабеюадий быстродействия и надежности передачи.

10.16. Для обмена лршзводстввшю-статлс'шческой информацией 
на электростанции должна драдуськ ?риваться установка абонентского 
пункта передачи данных, подключенного к КСПД.

• На первом этане создания КСПД в качестве абонентских пунктов 
передачи данных-мшут использоваться телетайпные аппараты, снаб
женные устройствами зшщты от ршиббк, .

. Дтя резервирования передачи П{кмэЕОД( в̂аннб с̂татиотической 
информация должен быть предусмотрен абонентский телеграф.

10.17, Для электростанцийi нахоДицихояа непосредственном 
оперативном управлении ЩЩ энергосистемы, с ДI ОДУ могут прэдус- 
матризатьоя некашу тируемые каналы- Тональной чеототы (НКТЧ).

10.18, Для электростанций, даходнщихся б нзпосреутаенном
опэративнш управления ДЦ ОДУ, ЦДЛ и.Д1 ПЗС, могут предусматри
ваться коммутируемые каналы для передачи статических г ала изображе
ний,.а на территории алактрос таодий -  установки промышленного 
телевидаяпя. . .

10.19, Злактрс^ташд'1* являщнеоя узловыми центрами" связи 
энергосистем, долины быть по;«клпчаны к матаотральаым линиям связи 
Минэнерго QGC?.

10.20, На обслуживаемых злектростзяцдях должно дэпзлна- 
тельао преаусматрцваться:

-  грсмкоггаопящдя поисковая езяэь;
-  ради<)траноля!Жя ог ближайшего радпофядера Минсвязи СССР;

-  часофшсация;
-- магнигафоак д а  записи диспетчерских переговоров.

10.21, На всех электростанциях нредасматраваатоя охранная 
сигнализация периметра подстанции*.
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x i .  а ж т н п ж к и Е  подстанции

II .X .. Объемы пнфор.1 ацни, передаваемые с электрической под
станции для обеспечения задач п функций многоуровневой АСДУ, а 
также при не обходимое ч% для АСУ Щ нормального и аварийного режи
мов, определяются в зависимости рт значэная подстанции в энерго
систем© и энергообьедашении, мощности, надрлжйння и режимов 
работы оборудования подстанции, структур диспетчерского г. произ
водственно-хозяйственного уяравлэнля, наличия АСУ ЛЯ ш подстан
ции,. вида оперативного обслуживания й др.

11.2. С основных узловых и транзитных подстанций напряжением 
ИОкВ и выш телеинформация для АСДУ должна передаваться, как .. 
правило, в два направлен ля: непосредственно на ОТ онергосастэмы 
я в иомэдеаяе. .04. 'Объем этой , те ле информация должен определяться 
па основе рззд.1, а также разд.1 к 2 (примернцй состав я харак
теристика объем о б  тэлешфотаацш! приведены в. табл. I?)., " .

Передача объемов телена о̂рыэции на виаестоэдие диспетчерс
кие лука-;ты должна.предусматризаться,'как правило, путем ретранс
ляция о ЦЩ энергосистемы. Объэ.м этой телоинфорлащи! должен оп
ределяться на основе разд.З,

11.3. Объемы тате информация, необхоьймие для информаплся- 
Ного обеспечения АСУ Ш нормального и аварийного режимов работ 
энергосистем я ЭХ, технические решения по организаций передачи 
информации и управляющих воздействий регла.ментируются ЯУЭ и раз
работанными для.данной облаете проектирования дкректяэннмк я 
нормативными документами.

В соответствия с разд.1 к 2 настоящих.РУ следует поезодять 
анализ возможностей комплексного применения технячэскях средств 
для сбора и передачи, теле информации в АСДУ и АСУ *£! режимов и 
внедрять техпако-эконсмнчески обоснованные рэшелня по созданию 
ш’.тагрироваиных ССПИ. ...• - ■

11.4. При разработке проекта АСУ ТП подстанция следует 
предусматривать автоматизированную передачу татепнфор̂ ацнл я 
оперативных данных в режиме межуровне гомежмаапгиного обмена 
(ivCAO) между пода танцне:: и ЩЗЦ энергоскстамы,
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Объемы передаваемой информации и метод упрагшышя системой 
передачи б решило MivlO определяются на основе анализа необходи

мого для АСУ ТО подстанции зкфорлационпого обеспечения и требо
ваний со сторони АСДУ и систем автоматики нормального и аварий
ного режимов работы энергосистем и ОЭС;

Должны учитываться также технически о характеристики комп
лексов технических средств АСУ ТО подстанщм* телениформационных 
ы управляющие комплексов на ЦЩ энергосистемы и др.

Допускается применение на подстанции с АСУ Ш отдельных 
телекомплексав для передачи информации на даопетчарскиэ пункты.

Таблица 17.
Состав и характеристика объемов телзинформации на ЦЩ1 
энергооистемн с узловшг и транзитных подстанций напряже
нием ИОкВи виде, образу юсщх основною электрическую 

• • сеть' • • ' -

Вид тедаийфор- 
маций Состав и характеркестика тслеяйфррыации

Талеуяравленио : Пе^Дача кЫаяд удравламя выключателями яра
(ТУ) . необходимости частого срочного измерения тоао-

логии основной сети ирежима ееработы, передача 
, упразляащх.ваз действий от автоматически:: систем 

: (гфёдусматрИБается в обоснованном объеме по оог- 
ласов.анию с. энергосистемой).

Телесигпзлиза- Сигдализагщя̂  положения включателей ПО кВ и
ция (ТС) ' : выше; разъединителей в цепях тедауправдаеМых

выключателей* отделителей и короткозамыкателей.

Аварийно-пре- Передача общих ^едупра да тельных и аварийных
дупредительяая сигналов о возникновений ненормальных ситуаций, 
телёоигйали- вследствие которых оудаствекаб измаяявтся условие 

. зацик (А1ИС) Ши роким работы важнейшего айвргооборудовалия подч 
. .станции.
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Продолжение табл. Г?

2

Передача сигналов о нарушениях, ведущсхк 
заказам в работе АСУ ТП нормального а аварий
ного режимов..

Телеизмерения Активные и реактпвша мощности нагрузки ВЛ:
(Ш) • -  по всем ВЛ а20 кЗ и вше; ■ .

-  по всем ВЛ 110-220 кВ кохоистзмного значения;,
-  по внутрисисгемшм ВЛ 220 кВ я цетупякаььм 

ВЛ Ш  кВ.

/адаизмерендя 
интегральные 
ШГ) .

Суммарные активная и реактивная мощности наг
рузки по группам (авто) трансформаторов по об
моткам высшего и. (ида) среднего нацрязгвнкя.

. Напряжение на шинах 1X0 кЗ к выев , если оно 
принимается за контрольное в основной сота при 
оперзтазйо-дасдбтчврсксм управлении энергосис
темой йяа используется для дорасчота парамет
ров в узлах сета.

' -rff. : ' . ‘ .. - . .
Суммарная реактивная мощность спвхроапых 

компенсаторов.;:
Частота но стороне высшего или среднего нап

ряжения подсташши мексистеыного здаченпя, 
если есть- вероятность изатарогвашшй. работы 
частей энергосистемы,

Передача псасозанцй счетчшсов активярй и ре
активной электрической энергии (нре.пусматри-- 
веется на осасванш ПУЗ й рехюые^ояй; разд.2.2)

. Паре дача показаний фиксщ̂ умщях измерительных 
приборов повре кд eftm'i. йа ли киях электропередачи 
( при: наличие! ЙИов па подсташкях)../ /'■; - ■

Примечание. По заданию энергосистемы мояет пролуоиатраваться пе
редача информашш другого назначения (сигяэль* срабатывания РЗ и 
СА, сигналнзаторов гололеда на ВЛ и др.).
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11.5. Телемеханизация подстанций распределительной алект- 
рической сети напряжением 220 кВ и ниае должна предусматривать
ся исходя из вначзния подстанций, задач ксмапонсяой автоматиза
ции и .теломеханизацил сечи, пришнения чипов юс нрооктпюс репвнкй, 
дяястаующих правил сбзспочания вновь строящихся и реконструируе
мых эквргообъоктов сорийно выпускаемыми оборудованием и аппара
турой.

Выбор объемов телэинформации и технических средета телеме
ханизации следует осуществлять на основании разд.5 -  8 о учетом 
коядра тюх условий, запланированных сроков развития распредели
тельной электросети к внедрения АСДГ П2С и АСДУ РЭС,

11.6 , В типовой полный объем телемеханизация узловых и 
транзитных подстанций напряжением 35-220к3 распределительной 
електрцчоской сети при централизованном оперативном обслуягаа- 
шш сдещализированныьш бригадами долило входить:

а) толоупрцвшкие ькдачеяием- отключешем цшишателей,
оякл&чениеы отделатёлей (ооотай таашуправляемогр аборудшання.V ■ - 
выбирается да ос ново ашжза схагш-й :реаимов работы конкретной 
падоташцгаЬ • ' / .

б) ч.̂ лаеж'шл.тезаодя полоаэвия ащишчатедей10(6) кВ и ваш, 
отдоли-алей, корошевамыкателэй,. разъедини толей в цепях телв- 
управляемых викл^штелай (мсаэт щ^дусматризаться передача . 
шццгавдуельяых 'щ.

в) 1̂телос1ГнаУП1даодя (.Ш̂ СЬ
; - работарэжОя<$::гаЩ*и^"'о^^э^щЙ'Фагтд и д и .по видам \ 

основного эдархчз.^чефко '̂-аб0^доас!шя (виш^лишт, еиюгаоа- 
ный ксмдее.сатор и др.); "-:J .--^v _!,Ч

•- аварийное, отключение дшелычателя ^одди общий сигнал 
(продусыатразается при ограничейном количестве. АЩС в качестве 
ptfodopHHCis> сигнала "а^рия"); ; г iv- ? . - г

‘ -  работа аатоматшзд -  о Дня общий сигдалkjdi грушопые ещь 
налы (АПВ, АВ?, АЧР, УРОЗ и др.) { ;-V' /

авария силового трслойорматора (работа газовой л диффе
ренциальной заня т .на ожльпояяо) -  одаяобпщй сигнал для всех 
трансформаторов;
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-  неисправность силового транссбс.ркатсра (перегрузка, работа 
дорзой етуяопи газовой задиты, перегрев, понипзже уровня масла
и др.) -  один общий сигнал с капдогс трансформатора иди групповые 
сигналы;

-  "зёшгк" на шинах 35 (6 ДО, 20)кВ -  ода и сигнал с каждой 
системы шин или сокции;

-неисправность на подстанции (повреждения во вторичных 
цепях, исчезновение наиряизняя на подстанция, выход из строя 
источника электропитания и до.) -  один обзий сигнал и да групповые 
сигналы.
Примечание-, Состав и количество АПТС определяются при конкретном 

проектирования в зависимее те от типовой, схемы подетан- 
щш, состава высоковольтного оборудования, кемдлек- 
■ тующкх изделий, располагаемой информационной емкое да 
телекомплекса и др.;

г) еяецуадьные телосигнелн: .
-  охранная, сигнализация подстанции (пш наличии автатти

ческих охранных извещателей);
-  по£зрг£ая сигнализация подстанции (при наличии автоматичес

ких аояаршх извещателей); . : .
д) технологическая сигнализации:

' -  ввода или вывода из работы САРК и других устройств 
автоматизации подстанции;

-  полояэлия РПН трансформаторов;
е) телеизмерения:
-  токутциу. значений параметров, характ'ерлзущнх работу цод- 

станшш как объекта АСДУ ПЭС шщ АСДУ РЭС (пр едусматр1вается на 
основании разц.5-8); .

-  показаний счег-шшв активной к реактивной электрической 
энергии (предусматривается на основании ПУЗ. и рекомендаций 
разд.2.2);

-  показаний фиксирующих измерительных приборов повреждений
на линиях электропередачи (предусматривается при наличии ЖГов 
•на’ пояст&нпяях, по согласованию с ПЗС).; . *
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Для подстанций, находящихся в оперативном ведении ЦДЛ 
энергосистемы г объем теле информации д оллв н определяться также 
с учетом требований разд.4.

I I . 7. Телемеханизация узловых и транзитных подстанций нап
ряжением 35-220кВ распределительной электрической сети при 
постоям :м обслуживания оперативным персоналом, на подстанции 
или с дежурством на дому должна предусматриваться, как правило, 
в меньшем объеме чем по п.11.6. Объем телемеханизации должен 
выбираться исходя из реальных потребностей выполнения оператив
но-диспетчерских задач с помощью средств телемеханизации, сте
пени автоматизации подстанции и технико-экономических показателе ($ 
эксплуатации аппаратуры.

Телемеханизация указанных подстанций должна осуществляться 
на основе следующих полошеий:. • ■ / .

-  телеуправление должно применяться в .ограниченном объеме 
при необходимости- частого срочного выполнения операций включения 
-  отключения непосредственно с диспетчерского пункта;

-  телесигнализация вшолняется, как правило,;в полном объеме
по п.11.6; .. ..

-  аварийяо-предупродательная телвсЕГнализапия должна сос
тоять, как правило, из нескольких общих сигналов, характеризую
щих оснсвяне вхща неисправностей и аварий на подстанции (состав 
АПТС должен выбиваться из типового перечня в п.11.6);

-  телеизмерения текущие. (ТИТ) и интегральные (ТКИ) должны 
предусматриваться в минимальном объёме, необходзмом для опера
тивного учета режима работы подстанции в. АСДУ ЛЭС и АСДУ РЭС 
(предусматриваются в'соответствии с разд*5-8). :

I I . 8 , . Для тупиковых и;, ответвительных подстанций напряже
нием 35-220 кВ распределительной электрической сети при сгранп- 
чениях в выборе объама телемеханизация рекомендуется предусмат
ривать:.

а) для. эдотаасий централизован ного обе уаивашя ОЗБ:
Ц до пяти общих сш Алов .АПТС .по п .11 ;6 .в ;;
•г. специальные телесигналы по; я . I I .6 .г ; ’
-  телёсигнализашя псяоаеная осяоваоги коммуташокнэго 

обрурдозания по п.11.6.б.;
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-  телеуправление включением -  отключонивм выключателей, 
отключением отделителей;

О) для подстанций с дежурством оаоратавного персонала на 
дому -  до пяти обда;с сигналов А1И€ и тала сигнала за ция полот кия 
отдали тэлэй и в.ыклмчатзлвй на стороне ЗбкВ .н зшш , передаваемые 
па соотвотстиующий диспетчерский пункт.

При необходимости оперативного контроля и управления, режи
мом отпуска электроэнвртаЕ с шш; подргаацш, предотвращения 
перегрузка оборудования в дополнение к дя.а и б могут бить пре
дусмотрены талэ'адмореняя запряжэши: аа швах п тодоа нагрузки в ли- 
илях электропередачи и обмотках силовзес трашфоршторав.

IX.9 . Для позмежности. опоративиого. или автоматического уп
равления величинами мощности ц. анэргии, отпускаемыми о пин 
подстанций коядретнш потребителям в заданием регионе, на рло- 
внх подстанциях гдагут устанавливаться телекомплексы, действующие 
по типу циркулярного ТУ и т .я .у  а т других подстанциях -  
драемявкз-команд ТУ*;- :

. Необходимость применения указанных телекс-мшш.ксоз, их 
размещение, режим работ и rip. обосновнвают^прп разработка 

проектов АСКУЭ, АСДУ,, автоматизации технологических процессов 
в электряческих сетях; -. . - :

1 1 .1 0 , ' 11родзводстаенно-с!гатсп!ческая.ин|,ор1аш1я о работе 
подстанций распределительной злектрь ;ескоЙ сети долаша форми

роваться па пунктах подготовки .данных, организованных в предприя
тиях и районах эдектроовтой.

ъ & т т  ш ы .у;
11.11. Для подстанций ПО'кВ а вьапэ в зависимости от их - 

значения в энергосистеме, структуры .диспетчерского; управде шя 
и способа оперативного обслуживания предусматриваются средства 
связи в составе:

-  диспетчерская; м .
-  производственно-техлологячёскля;'■

-  Dnyтри объектная и местная;..
-  к а н а л ы т э л э а в ^ о р м а ц й я у,'.-)
-  капали передачи данных;
-  передача статических’ телеизоброжеямй.
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Средства Д какалл связи для подстанций НО кВ к выше приве
дены в табл.18.

Таблица 18

Средства и каналы связи для подстанций 
ПО кВ и выше

Направление
связи дта пттс охсс щ й щ ° СТК

1. Подстанция -  ОДО , +(1> +(1) , <±> ф  . 0  . ©
2. Подстанция -  ПЭО(РЭУ) . +(1) Й1) ©   ̂ +(2) ф  ©
3. Подогаяция -  ПЗС ' +Ш 0 .  + г

Пршечание.Услоаные обозначения. те к е, что и в табл;5.

I I .  12.. Диспетчерская телефонная связь о диспетчерскими - 
пунктами, в кепосрёде тв еином -оп эр атавяад у оря вяз щя к старых . 
Годится оборудование данной. хюдотаяцииг »федусматрйвэется 
по некошутйруомам телефонный каналам. . •

Для ответвительных к тупиковых шдотенций 110-220 кВ до
пускается использбвание групповых каналов связи.  ?>\ •

Разервироваше диспетчерской связи и кеналов тле информации 
должяо ооущеотвляться по производственно-технологическому капалу, 
оргаяизаваяному.; потрёктУ»; фзаайоим«у от диспетчерского канала, 

■При отсутствииЧтакойвозм6хности резервирование должно ооущесгв- 
лятьоядо обще государе твенной сети Минсвязи СССР или других 

•ведомств;' “ .•;/ /Г У '_{•
Резервные каналы Дирпетчерокой овязи Xiri подстанций, захо

дящихся ь: нецоеродственном оперативном ущшлешш ДЦ ОДУ и 1Щ1, 
"должны предусматриваться через соответствующие 'пункты а смещений 
QV " ; "
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Как основной, так и резервный какали диспетчерской ссязи 
должны быть включены в диспетчерский коммутатор подстакцлч с 

преимущественным правом доступа к каналам оперативного персоне.®.
X I.13. Количество каналов НТТС для подстанций системного и 

межеие умного значения на уровне управления ПЭО к ОДУ при соответ- 
ствуюаюм обосновании может превышать нории, указанные в табл.18.

I I .  14. На основных узловых и транзитных подстанциях ПОкВ 
и выше для'внутри объектной связи должна предусматриваться АТС, 
рассчитанная на работу в сети дальней автоматической связи Мин
энерго СССР.

На ответвительных и тутжозых подстанциях II0-22Q кВ могут 
использоваться коммутаторы малой емкости или диспетчерские 
коммутаторы.

АТС' 'подстанции должна иметь зиход на ' общегосударственную 
сеть Минсвязи'СССР илй других- ведомств посредством соединитель
н а  линий,.число которых определяется зоодаетствующямн нормати- 

’ вамй.
Три отсутствии АТС на подотанция местная'теле^нная связь 

монет осуществляться посредство* установки абонентских телефонных 
аппаратов о выходом на ближайший узал связи ЬЬшовязи СССР.

Д .1 5 . количество каналов телемеханики определяется в зави
симости от структуры телемеханических связей, заданных объемов тэ- 
леинформацшх, требований быстродействия н надежности передачи.

Как правило, канал, телемеханики должен резервироваться.
I I .  16. Для обмена данными между подстанциями и 1130 (РЭУ) 

или СДУ на подстанции может.при необходимости предусматриваться 
установка абонентского пункта передачи данных со скоростью до 
600 Вод, подключенного к КСПД Минэнерго СССР.

-Д .17 .-Для понизительных подстанций напряжением 35-110 кВ 
распределительной электрической сети должен быть предусмотрен 
один телефонный канал диспетчерской, связи, с оперативным персона- 

-лом диспетчерского пункта, в опера давнем управлении которого- 
находится подстанция, без резервирования собственными независимы

ми. каяадамя связи. ••. ’ .
Дня орг -газации кана'лов даспэтчерскай связи,. как правило, 

лелг-пн .использоваться ВЧ ханалн по линиям электропередачи. .
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Допускается параллельное включение в один капал диспетчер
ской связи нескольких подстанций.

В качестве резервного канала диспетчерской связи могут быть 
использованы средства УКВ радиосвязи спвциалионроваяных бригад 
ОВБ. ■

I I .18. На узловых и транзитных подстаншяхНО кВ и кышв. 
оперативно по̂ шненшх̂ ОДУ или. ПЭО. (РЭ#,; должны дополнительно 
предуск триватьея:

• гроакоговорящая пад сковов связь;
-  радиотрансляция от ближайшего радаофадера Минсвязи GOCPf
-  часофйкаодя; :/
-  магнитофоны дам записи диспетчерских переговоров.

I I .  19. На подстанциях ЗЗОкВ и вьаце предувмат!ивается охрап- 
ная сигнализация периметр̂  цодадащда в соотватвтсии с нормами 
Минэнерго СССР. - ; :.,д;

li>20. На ьройвд^хоэдэдты х.^ 
совах (ОРУ): подстаьдий 5рО йЗ и вшш может при $<ютвотствувдзм 

: обосновании предусматрмваться устанавка прамьпшвнного телввиде
ния с . воз̂ южностьо пэредачи по коммутируомым каналам статичес-
кихталэиэображяий .^;'oooset!^^DpiH9 пункты ОДУ
и ПЭО (РЭУ). / V- К V; 3 ;

. 11.21, Подо танщщ,;являкщвся узловыми центрами связи энер
госистем* должны быть ярдолга зны к Магистральным линиям связи 
МинэнергоCQCP.

••■■- ■м; линии ;
12;1. Ояерьгавнр д̂аопатчерсНйе управдшпе линиям и  электро

передачи сюупрстляетеяшпосрвдбтванночерезоцеравяинцй 
: : персонал сорте атствуаднх эДОктроетаяций и доДОтанций, либо 

через персонале даДОстаяадо да  ̂ ,
АМцйЯ(ьэксплУ4таци.ошое; рболуьйваЕие линий эдокт*- 'переда

ча бсущэствляется д»соответствии о Принятой в Ц$С цЛи PSC 
формой обсдужнвяяия подртанций и лцяий электропередачи.

Объемы информации инапрааления ее. дерг трчи про дусматрива- 
итоц в соответствии с тгэббваяиями АСДУ и АСУ Ш нормального и 
аварийного режимов энергоо^тем и энэргообъединеыий.
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12.2. Для эксплуатационного обслуживания линий электро
передачи должна предусматриваться произволе твеняо-технолога- 
ческая связь ремонтно-производственных без с ремоягньаи брига
дами (лшшйно- эксплуатационная связь).

12.3. Для производственно-технологической связи предусмат
риваются каналы телеф0нноЗ связь:

-  РТБ -  автомашины ремонтных бригад;
-  автомашины -  монтеры, обходи шеи;

-  РЯБ -  подо таяция, питающая данную BI.

12.4. Б тех случаях, когда линия электропередачи обслужи
вается несколькими ИШ, должна прег'сыатриваться тешюлсгичес- 
кад связь мезду этими ЙШ.

. 12.5. При обелукивании одной РПБ нескольких БЛ допускается 
использование об’дох средесвязи для различных ремонтных 
бригад.•

12.6 В качестве основных средств связи для эксплуатацион
ных нужд на линиях электропередачи предусматривается УКЗ 
радиосвязь с применением в необходимых случаях систем ретранс
ляция.

Допускается использование средств связи участков электро
сетей, РЭС, ПЭС и РПБ.

12.7. Для контроля. за работой кабельных /линий НО кВ и выше 
параллельно им рокомеядуется прокладывать капель связи, предказ- • 
каченный для передачи с премеяуточнше пунктов,-контроля, располо
женных по трассе, на питающую подстанцию. '

. Прокладка кабеля связи, должна осуществляться с. учетом су- • 
шосгзующих правил и норм на прокладку кабелей связи вдоль линий* 
электрон ере дачи.
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Используемые термины u
Приложение

Термин

Автоматизированная 
систем диспетчер- 
c r o i  о управления 
(АСДУ) энергосисте
мой (электрической 
сетью, тепловой 
сетью и др.).

Автоматическое• 
управление

Адаптивная система., 
управления

Определение (характеристика)

Совокупность технических средств к инфор 
мацлоичо-математического обеспечения, 
используемых яри диспетчерском управ
лении энергосистемой (электрической сеть 
тепловой сеть» и др.) в целях наиболее 
эффективного выполнения. задач и функций 
яри долгосрочном и краткосрочном плани
ровала режимов, оперативном и автомати
ческом управлении.
Управление,' осуществляемое автоматически 
без непосредственного участия человека, 
в том чис э с помощью ЭШ.
Система, у которой автоматически изменя
ется способ функционирования управляющей 
части в целях достижения оптимального уд 
ревланяя. v .

Иерархическое, дпс- Ступенчатое диспетчерское управление,
. петчерское унравле- соответствующее иерархическому построе

ние энергосистемами нию энергетических систем (Единая энер
госистема СССР, объединенные :ергосис- 
темы, энергетичеекиесистеш).

Информационно-матема- * -Совокупность процедур, использующих ма
гическое оценивание . тематические и сташстические "етоды для 
состояшя технологи- ‘ ;; ойредаленвя наиболее вероятных значений 
чвских процессов я г параметров состояния на основе теяэизые- 
(в энергосистеме»сети рений,- лсевдоталвизчерений, дорасчота
и др.) в реальном масиь- параметров и т.ц. 
табе времени; - •:
х) В данный перечень не включены термины,реглшентированаие ГОСТ
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Продолжай!у приложения

Topf-шн ...  . . . . Определение (характеристика) .

Объем информации Относительная количественная характерис- 
• тика информаций введенной или вводимой в 
информацяоино-управляющгю систему (устрой, 
ство). Может измеряться в единицах коли
чества информации, а также числом измеряв, 
мше параметров, дискретных сигналов, вво
димых знаков, слов, фраз, отдельных 

текстов. . -
J6op данных в 

. реальном масштабе 
времени, в-темпе 
процесса

Совокупность процедур, служащих для сбора 
данных "и -'ш олтш их  в заданных интерва
лах времени, существенно не отличающихся 
от темпа процесса и отвечаюпях конкретным 

; задачам управления. . ’

Скорость передачи 
информации по 
каналу связи

. Число импульс них (даскретдах) сигналов, 
передаваемых до каналу связи в единицу 
времена (единица измерения :(шдульс/с 
=»ГБод),- : ,

Спорадическая пере
дача информация

Передача информапии по каналу связи толь
ко при изменении состояния контролируемых 
объектов ала.' значений'измеряемых парамет
ров на; заданное значение.

Циклическая пере
дача информация

Непрерывная передача .информация по каналу 
связи; разделе нными во времени цик/амп 
да зависимо от сос тонная контролиру&шх 
объвктовынздачея^^ 'йферг'мых пара- 

:мётров.;>
Уровни приоритета , Сие тема , создаваема  ̂ хак с немощью техник 

-чесгах средств. так и программно, служа
щая для удорядоче ж я (по важности запро
сов) прерызагоы яри решении тех иди иных 
задач,' в тем числе яри сборе, перадаче и 
обработке информации. " .
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Продолжение приложения

Термин Определение (харакг1 ристика)

Энергетические объ
екта и др. .
Энергетические, объ
екте. находящиеся в 
непосредственном опе
ративном управлении 
данного диспетчерско
го пункта

Электростанции, подстанции или часть их 
оборудования, на которых оперативные 
переключения или изменения решила работы 
могут быть произведены дпшь по прям'' iy 
указанию оперативного персонала данного 
диспетчерского пункта.

Энергетические объекты,; Электроотанхщи, подстанции или часть 
находящиеся г. оперативном их оборудования, на которых оперативные 
ведении ввдизстояшчго . ’ переключения ри изменения рекима рабо-
диспетчерского пункта ты могут' быть; произведены по указанию

Энаргетичеокие объекты 
системного значения

операъанога персонаж диспетчерского 
пункта при наличии разрешения или ука- 

' аания на то с вышестоящего диспетчерс- 
. кого пункта.

Расположенные в границах анергосистеми 
електробтапция, подстанции или часть их 
оборудования, на которых изменения режи
мов работы и схем коммутации существен
но влияют на надежное тьй экономичность 
работы энергосистемы, Перечень данных 
объектов и оборудования согласовывает
ся о ПОЭиЭ (ИЗО. РЭУ),

Энергетические объекты 
~ меисистемного значения.

Расположенные в границах ОХ электро
станции, подстанция или часть их обо- 

. рудованйя, на которых измененил режимов 
работа и схем кеммутации общественно 

."  таяют на надежное ть и экономичное ть 
работа ОЭС* Перечень даояых объектов 
и оборудования согдасовывается о ОХУ 
(тар).



Продолжение прплокания

Термин Определение (тракте рис така)

Основная электрпчес- .Электрическая сеть, предназначенная для 
кая сеть,ОЭС межсистемпых связей и распределения

.. мощности основных электростанций, входа 
пщх-в состав ОЭС, • .

Основная электричес- Электрическая сеть, предназначенная для 
кая сег. •. энёргосцсг распределения потоков моднее та от электро 
темы станций до узловых поцстарций на терри-

торш энергосистемы.
Распределит ельная 
электрическая сеть 
энергосистемы

Электрическая сеть, предназначенная для 
(распределена потоков мощности от электро 
станций и узловых подетанций до отдельных 
Потребителей (сельская электрическая сеть 
35-ТЮ кВ и ниаэ, городская -  ПО кВ и 
ниже  ̂ подстанции промышленных предприятий, 
и т .п ,- ПО -220 кВ и ниже).

Основная электростан- Электростанция, мощность которой превы- 
ция энергосистемы пиет 5  ̂ установлештой мощности энзрго- 
( ОЭС) . системы (ОЭС), имеющая важное значение

■ для режима работы энергосистемы (ОЭС)
Регулирующая''электро- Электростанция, принимающая участие б 
станция энергосистемы' регулировании частоты:’й'покрытии пиковых 
(ОЭС) нагрузок в энергосистеме (ОЭС). .

Подстанция узловая Подстанция, присоединяемая к сети не 
(или опорная) • . .. менее чём по трем'RK в разных наорав- .

лвниях. Л
Подстанция транзитная Уздозая или проходная поде та дня,

через шины которой осуществляются пере
теки мощности между отдельенмй:'точками 

. сети. '
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Продолжение приложения

Термин ; Определение (характеристика)

Прдстанция проме
ну точная проходная

Прдстанция, присоединяемая путем заходи 
одной или двух БД с одно- иш двухсторон
ним питанием.

Прдстанция проме
жуточная ответви
тельная

Прдстанция, присоединяемая на ответе"ешш 
к одной или двум проходящим ВЛ»

Подстанция
тупиковая

Подстанция, питающаяся до одной ВЛ 
(одно -  ши двухцепной) . ; '

ЭОЛ- ц$0, \ C o . Q h '
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