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" Типовой проект разработан в соответствии с дгй- 
ствующими нормами и правилами и предусматрива1 ", 
мероприятия, обеспечивающие вгрывобезопасносто и 
пожаробезопасность при эксплуатации резервуаров.

IГлавный инженер проекта- J Е  Эманец.

1915

Общая часть

Альбом IV .  Оборудование резервуара с понтоном для 

не(рти и бензинов типового проекта ы 

« Стального вертикального цилиндрического резерву ара*&ля 

несртии нефтепродуктов емкостью Ю00мг( в северном испол

нении) выполнен на основании „Плана типового проектирова

ния Госстроя СССР на 1915 год " пункт 13б, раздел iv.

Строительная часть резервуара выполнена институтом 

,i ЦНИИггроектстольконструкциЯ ".

Технологическая часть.

3  альбоме представлено технологическое оборудование 

резервуара с металлическим понтон ом предназначенного для 

хранения 8 нем нефти О бензина.

Выбор оборудования произведен из условий обеспечения: 

необходимой производительности проамо',раздаточных 

операции;

— эксплуатации при температуре наружного воздуха до минус 

65°  С;

— Хранения нефтепродуктов с температурой до + 30*с и 

плотностью до 1т(м3 \

—  скорости подъема (опускания) понтона до 2.5м!час

Оборудование резервуара принято в исполнении „х" по 

чертежамщ ВНИ Цнесрт ём ош ' г. Москва.

Принятое расположение оборудования на резервуаре по- 

3Воляет применить ручной или электрический 

привод. '

Применение полного комплекта оборудования, преду-
L

смотренного в проекте, не является обязательным и 

решается при привязке проекта в зависимости от назна-

Кип и автомат ика.

Резервуар оснащается приборами контроля и автоматики - 

В объемеt обеспечивающем включение в систему местного и А ^ 

дистанционного контроля и управления приема- раздаточ

ными операциями объекта. Принятые для резервуара кон

трольно-измерительные приборы обеспечивают В о з м о ж н о с т ь : 

— местного контроля уровня нефтепродукта с помощью 

указателя уровня УДУ-Ю;

—  местного контроля температуры нефтепродукта в 

зоне приемо- раздаточных патрубков;

—  дистанционного измерения средней температуры неф т е

продукта с помощью термометра типа Тем- Ч0Ч2:

—  дистанционного контроля минимальноьо/ максимального и 

т е ку щ е г о  уровней нефтепродукта с помощью кодового 

датчика Д К -15;

—  дистанционной сигнализации верхнего аварийного 

уровня нефтепродукта с помощью сигнализатора уров

ня типа СУЖ- 1С(у т о ч н я е т с я  при привязке проект а}.

— отбора по месту средней пробы с помощью пробоотбор

ника типа псР-Ч;

местного контроля температуры Конденсата после 

подогревателей

I

тьнои вертикальный ципиндрйческйо 
ервуар дпя нефти и нефтепродуктов 

емкостью 1000м 31
( 8 северном исполнении)

78031ч !

Содержание альбома. 
Пояснительна я записка.

Типовой проект Альбом Лист
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датчик, кодовый типа ДК-15 о термометр средней темпера

туры типа 7 с м -4042 Входят 8 комплект поставки системы 

для товаро-расчетных операций типа „Угпро2''и в настоящем про

екте не подлежат заказу.

Применение системы „ Утро 2 решается 8 проекте автома

тизации резервуарного парка объекта.

Контрольно- измеритепьные приборы и проводки на резервуаре 

должны быть смонтированы в соответствии с заводскими ин

струкциями по монтажу, нападке и эксплуатации приборов и 

СНиП - ш- ЗЬ-7Ч. Контрольно-измерительные приборы по тех

ническим условиям могут эксплуатироваться при температу

ре наружного воздуха в пределах +40° с -so°C; При температуре 

ниже-50ес использование этих приборов не допускается, а после

дующая эксплуатация их Возможна только после ревизий.
Мопниезощита и защита от статического 

электричества.

Мопниезощита резервуара выполнена 8 соответствии с 

„ Указаниями по проектированию и устройству молниезащиты 

здании и сооружений " СИ 30S-77 молниеприемниками, устанав

ливаемы ми на кровле резервуара.

контур заземления выполняется электродами из круглой 

стали диам. 12мм, которые соединяются между содой ирезер- 

SyapoM полосовой сталью 4 -0 x 4  мм, и является общим защ ит 

ным устройством как от прямых ударов молнии, та к и am ста

тического электричества.

Присоединения контура Заземления к резервуару приняты 

разъемными. Места разъемных соединении должны быть полу

жены или оцинкованы.

В качестве токоотводов от топниеприетников до заземпяю- 

-  u+ux устройств приняты металлические -стенки резервуара.

Величина импульсного сопротивления тока в каждом заземля

ющем устройстве должно быть не более SO ом.

количество электродов контура заземления зависит от 

удельного сопротивления грунта и уточняется при привязке 

проекта.

Противопожарное мероприятия.
1. Тушение пожара в резервуаре с понтоном производится воздуш

но-механической пеной в соответствии соСНиП $•106-79,, Склады 

нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования '. 

г  Приготовление и подача пены производится пеногенераторотц 

ГВп-воо, установленными на. резервуаре, б сухими стояками, не 

доходящими до поверхности земли на 1м. Подача, раствора.

ПО-1 к пеногенераторап производится от передвижных средств; 

-автоцистерн, мотопомп, автонасосов и т.п.

3. Аля получения пены средней кратности при помощи пеногенера- 

торов гвл-ооо используется 6% водный раствор пенообразова

теля по-1.

4. количество пеногенераторов определено по их средней производитель

ности при подаче раствора пенообразователя на Всю площадь 

(зеркало) горения с интенсивностью о.о8л/сек нам2 для бензина и 0 os 
л/сек на мг для неорти. Расчетные расходы Воды и пенообразователя 

приняты по максимальной производительности пеногенераторов. 

Йзсчетнам площадь горения принимается равной площади 

горизонтального сечения резервуара.

5. Расчетное время тушения пожара 10минут. Запас Воды и пено

образователя принимается Ь-х кратный.

6. Расходы воды на охпаждение резервуаров приняты: горящего- 

0.5 л/сек. на 1пп длины окружности,соседних,расположенных от горяще

го на расстоянии менее двух нормативных расстояний - 0.2 л/сек. 

на 1п.м половины длины окружности. Расчетное время охлаж

дения резервуаров при тушении пожара передвижными средствами -  

-6 часов

Охлаждение производится переносными средствами от сети 

Противопожарного водопровода или из водоемов/резервуаров)

противопожарного запаса воды.

т  кроме средств пожаротушения необходимо предусматривать 

возможность откачки несрти или нефтепродуктов из горящего ре

зервуара в свободную емкость или нефтепробуктопровод насоса

ми технологической насосной проектируемого объекта.

в. Установку пеногенераторов выполнять по типовому проекту чог-п-дэ/гч 
„ Стационарная установка, генераторов Высокократной пены гьпс-гооо, 
Г&пс-боо, гвпс- 2 0 0  на стальных Вертикальных резервуарах для несрти

Расчет средств тушения для стальных 
вертикальных резервуаров емкостьююоом3

ни
Наименование

tguH. с 1° Вспышки
п.п. из/»». >г8°с | 4. 28° С

1. Параметры резервуара:

диаметр резервуара м 10.43

высота резервуара и  9г '

площадь (зеркала) горения н* 85. чч

длина окружности м зг.75

г
3

Расход раствора пенообразователя на Всю , 
г площадь (з еркало) горения расчетный 

о -у о принятый 
Расходы ооды: Г

п)сек
л/сек ч 12 1

6.8 
1 12

на приготовление раствора пенообразователя " 11.3 | 113 >

на охпаждение горящего резервуара •9 16. 4

и.

на охлаждение соседнего резервуара 
емкостью юоом3

Количество пенообразователя по-1 на 
одно тушение(в течение Ю.минут) л/сек

3.3

0.72 0.72

5 Запас пенообразователя на зоминут 
(трехкратный) л»3 1.3 1.3

6 Запас воды:

на тушение в течение зОминут м3 го | 20

7.

на охлаждение горящего резервуара 
8 течение шести часов 
на охпаждение одного соседнего 
резервуара в течение шести часов 

Пеногенераторы гвп- 600 с сухими

м3 

м 3
ШТ.

3 54 

7 8

г
стояками d~ Lz

8. Резервный телескопический подъемник- 
пенослив с двумя гвп-боо шт

Принимается по 
расчету 6 целом 
для объекта.

Условия привязки.
1. Генеральный план резервуарного парка, установки пожароту

шения и производственная канапизация парка проектируются 

в соответствии со С Ни П J - 106-79 „ Склады нефти и нефте

продуктов. Нормы проектирования"

7&03/Ч

1915

Стальной Вертикальный цилиндрический 
оезеовиар для несрти и нефтепродуктов 
r  г  *  г  емкостью ЮЬО т*

( в северном исполнении).
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Альбом 7

*6«5 Н а и м е н о в а н и е
МУЧВРТ.
ГОСТ
Тип

id-
чз н. Кол. Моте р. id. Общ. нечем.

ГОСТ
тип

€д-
йен. Матер.

id.
М rtf'г

Общ
п кд N3 черт. 

ГОСТ id.||»мКол. Матер.
i d

ас
Общ

Примечания
Производительность зокачки-Выночки 4 h 100 г 150 160 т200

тип U6n-
г оа±.эоо

писеа, пе

С п е ц и ф и к а ц и я oSoptjд а в а н и я  при Р а з л и ч н ы х
-------------}-----------------

п р о и з в о д и т е л ь н о с т я х  за н а ч !ко - В ы к а ч к и

к>
о
чо
ч
а

i  л»
5

*
г

i. Строитель на я часть резервуара разработана пЦ Н  иипроент- 

ст альнонст рунция" Госстроя СССР.

г. Н онст рунция  площ адок  на нрыше дана В строительной  

ч а с т и  проекта альбом 7.
II

З.Узел уст ановки  приено- раздат очного у с т р о й с т в а ( узелА) 

смотри чертео*с л и ст  ТХ~3; TX-b; ТХ-5.

^ .П р и в я зк а  л ю к о в  дана  no В 5215.

5. План  р о с  п о л о ж е н и я  оборудования  смртри лист  ТХ-1.

в. При м о н т а ж е  оборудования рум оВодст вовот ься т ехни 

ческой  д о к ум е н т а ц и е й  за В о д о В -и зе о т о б и  телей.
II

7. Ч е р т е ж и  крана  сиф онного  разработаны„ВНИИНЕФТЕМДШ  

г. М о с к в а ; и згот ов л ен и е  производить по специальному зано

зу В СОот Вет ст Вии  с т ехническими т ребоВаниям и^изло-  

о*сенными но ч е р т е ж а х .  <

Стальной вертикальный цилиндрические

1 9 7 5

резервуар для нефти и нефтепродуктов
емкостью 1000 м*

( в северном исполненииI

Оборудование

29

1

Пеноеенератор ГВПС-600 1 и 2 В сборе 124 228 ТпШ-Н-5%

24 Патрубок сигнализатора уровня II 1 В сборе — — Альбом 7

23 Пронладна Д-150-16 ГОСТ 15180-70 и 1 ПОН 0.049 0.049

гг Прокладка Д -150-8.5 ГОСТ 15180-70 и 1 ПОН 0.034 0.034

21 Шайба 16-09Г2С-09 ГОСТ 11371- 78 II 8 09Г8С 0.0 II 0.088

го Шайба 20-09ГВС-09 ГОСТ 11371-78 II
#

8 09Г2С олг 0.16

19 Гаи на М 16- 09Г2С-09 ГОСТ 5915-70* и 8 09Г8С 0.024 0.192

18 Гай на М 20-09ГгС-09 ГОСТ 5915-70* а 8 оэггс 0.033 0,86

17 болт М16*65-гОХНЗЯ-09 ГОСТ 7798-70 к 8 гохнзя 0.143 1,lk ,

16
*

болт мго» 80-80XH3R-09 ГОСТ 7798-70 it 8 гохнзя 0,268 гзч

1S Заглуш ка  150-16 ГОСТ 18836-67* 1* 1 09ггс 6.9 6.9

/4 Термометр показывающий угловой II 1 н — — Учтено

13 Термометр средней т ем пер агур ы Т С М -^ Е II 1 II — —
проект ом  

зб тематики

1г Сигнализатор уровня СУЖ-1С 9в 1 II — — .

11 Пробоотборник сниженный ЛСР-7 и 1 II — — -

10 Указатель уровня УДУ-10 А 1 А — —

9 Патрубок для зачистки Дз ISO И 1 II — — Альбом Г

, 8 Дюн пробоотборника л 4 11 - — ДпнЛпм и

7 Патрубок замерного люка Ду 150 р 4 II 7.0 7.0 Альбом й.

6 Кран сифонный СКХ1-50 и 4 .. 7 9.0 79.0
См. примеч 
п у н к т  7

5 Дюн замерный ЛЗ- 150 ГОСТ 16133̂ 70 М 1
I и 6.5 6.5

Саратовские 
3-0 <i

„ нефт емащ

4 Дюн световой Л Щ -200 ( Д у 5001 II г II 6 S 130 Альбом 7

3 Д ю к- лоз ВТ поясе стенни овальн.600*9с7 и 1 II 250 гео Й л ь б о м  7

г Дюк-лоз б пояса ДЛ500-2 ( Д* 500) «I 1 и 116 116 Альбом v

1 Люк-лаз 7 пояса ДП500-1 / Ду 500) II 1 8 сборе 108 108 Альбом 7

По
з.

Н аим енование
id-
изн. Кол Матер.

id. Общ
Примеч.,Масса, нг

С п е ц и с р и  н а ц и я

резервуара с понтоном для нефти и бензина 

Общий Вид.

Типовой проент А льбом Лист

704-1-155 С IV тх-г
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1 . Установка приема- раздаточного устрой

ства в ыполнена на основании чертежеи, 

р ъ я р п б о 'т ат пгвгя „ Ori+Н'И 11 Р Ф  “ g . fToc irffiy ,

изготовление  хлопушки и механизма управ

ления  хлопушни производить по спе

циальному занозу  В соо т вет ст вии  с 

техническими требо Во ниями , и з л о ж е н 

ными на чертезкох

г. Ч е р т е ж  и ус  та новно  патрубка приено- 

раздо точного В ьтолнены В альбоне  j[.

3 . З апасной  канат предназначен для ава

рийного от к р ы т и я  хлопуш ками  и  к р е 

п и т с я  к  обечайке светового  люка  на 

крыше резервуара.

4. Сборку  производить электродами  

3 - S O  Д ГОСТ уЬбП-Ч5  

*  Размеры для справок.

M q c c q * 6 9 . 5  к г .

7 8 0 3 / 4

7 Шайба 1 6 -0 9 г г с -о я  гост б (ю г-70* шт. 8 09ггс 0.008 0.064

6 ГОико М16 - 09ГгС~09 ГОСТ 59/5-70* Ш т. 8 09ггс о.озз 0.267

S болт М16 * 65- гохнзд-0> ГОСТ 7798-70* шт. 8 гохнзя 0.137 1,096

Ч Прокладка Д- 150-6 гост  15180-70 шт. 1 ПОН 0.053 0.053 1

3 Нанат6.1-и-СС-Н- lUo &гб*Г0СТ3063-66 шт. 1 столь 3.55 3.55

г механизм управлений хлопушкой •

с перепуском ( боковой 1 мих/50(fly 150J шт. 1 8 сборе 1*1.г Н г -

1 Хлопушка с перепуском хпх/50(Ду/50) шт. 1 в сборе 24.0 24.0
См. примеч 
пункт 1

по
з.

Наименование
&д.
U 3 K К ом. Матер

&д. Общ i

Примечмасса, к г

С пе ц и ерика ц и я

1 9 7 5

Стольной вертикальный цилиндрический 
резервуар для Heqimu и нефтепродуктов 

емкостью 1000 м3 У с т а н о в к а  п р и е м а -р а з д а т о ч н о г о  у с т р о й с т в а м и  150.

Т иповой  п р о е к т

7 0 Ч - 1 - 1 5 5 С

Йльбом

/V

Лист

ТХ-3(В  северном исполненииJ
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1. Установка приемо-раэдаточ но to устройства 

Выполнена но основании черт ежей, разработан- 

ных „ вНИИНЕФТЕмяш"г. Москва; изготовление 

хлопушки и механизма у  правления хлопушки 

производить по специальному зоказу В соответ

ствии с технически ми требованиями, изложен

ными но черт еж ах.

г. Ч е р т е ж  и установка пат рубка  приеме- Разда

точного Выполнены в альбоме 7.

3. З а п а с н о й  к а н а т  п р е д н а з н а ч е н  д л я  а в а р и й н о г о  

о т к р ы т и я  х л о п у ш к и  и к р е п и т с я  к  о б е ч а й к е  

с в е т о в о г о  л ю к а  н а  к р ы ш е  р е з е р в у а р а

4. С в о р к у  производить злектродами, Э~бОЙ ГОСТ 

9 4 6 7 - 7 5 .

*  Размеры для справок.

Масса  » SO. 5 кг.
7 8 0 3 / у

7 Прокладка й-200-6 ГОСТ 15180- по шт. 1 Пон 0.063 0.063

6 Ш а й б а  1 6 -о з г г с -о з  гост  б ч о г -п о * шт. 8 оэггс 0.008 0.064

5 Гаи ко м 16- 0 9 г г с  - о з  гост s i  is- п о * шт 8 о з г г с олзз 0.264

Ч болт М 1 6 *  по- гО Х Н ЗЯ -09 ГОСТ 7П38-70Г шт. 8 го хнзя Q.1US 1.16

3 Нонотб.1Г-и-сс-н-1бо, 6=25 ГОСТ 3063-66 шт. 1 сталь 3.55 3J55

г Механизм управления хлопушкой

с перепискам( 6окоВои\мухгоо1 йугоо шт. 1 6 сборе 4/. 2 Н г и

1 Хлопушка с перепуском ХПХ200(Д,у &ю) Шт. 1 8 сборе 35.0 3S.0
См примеч- 
пункт .1

2 Н о и м е н о В а  ние
fid.

кал. Матер. бд. Общ.
Примеч.с: иэн. Масса, нг

Ц 7 6

Стольной В ерт икальны й цилиндрически 
резервуар для неф т и и нефтепродуктов 

енност ьнз 1000м  з 
(  в  северном  и сп о л н ен и и J

У с т а н о в к а  П р и е м а -  р а з д а т о ч н о г о  у с т р о й с т в а  Д у  £ 0 0 .
Т и п о в о й  п р о с и т  

7 0 4 -1 ■  1 S 5 C

А л ь б о м
Г у

Л и с т

г х - 4



1. У с т ановка  приеме- Раздаточного устройст ва  

Выполнена  на основании чертежей, разроботан- 

ныХ' вН И М Н ЕФ Т ЕМ А Ш " г. Москва; изготовление хло

пушки и механизма управлений хлопушки про

изводить по специальному заказу  В соответствии 

с техническими требованиями, и з л о ж е н н ы м и  на 

чертежах.

г. Ч е р т е ж  и установка  патрубка приема- раздаточ

ного Выполнены В альбоме J.

3. д апаонои  канат предназначен для аварийного  

открытия хлопушки  и крепится к обечайке све

тового люка, но крыше резервуара.

4. Сварку производить электрода ми ЭбОЯ ГОСТ 34-67-75. 

Размеры для справок.

7 8 0 3 /4

Масса * ‘101.3

7 Шайба 16-03Ггс-0Э  ГОСТ 6 4 0 2 -7 0* ШТ 12 о зггс O.OOS о. oat

6 Гайко М16-09Г2С-09 ГОСТ 5915-70* ШТ 12 озггс авзз 0.396
5

*
болт М 16 * 70-20ХНЗ в-09 ГОСТ 7798-70 ШТ 12 гохнзя 0.145 1.74

Ч прокладка Й -250-6 ГОСТ 15180-70 ШТ 12 пон 0.101 0.101 J

3 Манат 6.1 Г-у - CC-H-140, С * 25 ШТ 1 сталь 3.55 3JfS

ГОСТ 3063-66

г Механизм управления хлопушкой

с пере пус ком (бо новой/ кухзБО ПЗу 250/ шт 1 в сборе 41.2 41.2
ВниинЕФтепм). 

г. М о с кв а

1 Хлопушна с перепуском хпх 250 {J)y250) шт. 1 В сборе 55,0 35.0 Ъниинефтемла 
г. н о с к в а

2
с Н а и м е н о в а н и е

6д.
изн вол.'

Мате-
риал

&д. Обш
Плимеч.моссо кг

Специдзинация

Стольной Вертикальный цилиндрический Типовой проект Альбом Лист

1 9 7 5
резервуар для несрти и нефтепродуктов 

ем кост ью  Ю О О к3 Установка приема-раздаточного устройства Ду 250 7  0 Ч - 1 - 1 5 5 С
/ у Т Х - 5

( в северном исполнении)
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С  ft. о

Поз. г Поз.З

Развертка Развертка
Я г 1бО

>К

1. Нонструнция монтаоюного патрубка для уст ановки огнепрегро- 

дителя ОПХ-150 дана в альбоме }_. 

г. Сварцу производить электродом типа 350R  ГОСТ 9^67-76^
»

З.черт еэюи огнепяегродителя р азр аб от ан ы  „ В Н И И Н Е Ф Т Е М Я Ш  

г. М осква;  и згот овл ен и е  производит ь па сп е ц и а л ь н о м у  з а к а 

зу, в С оо т в ет ст в и и  с т ех н и ч е ск и м и  т р еб ован и я  м и , и з л а - 
3*се н н ы м и  на чертеп+сах.

4 * Размеры для справок.

78 03/ч

N l q c q  ~  2 2  кг

Я Прокладка Д- 150-2.5 ГОСТ 15180-70 и 1 пан Ъ,0530.051
ч ОГаибТПБ- U3rZV- 03 ГОСТ Из 71-78 ч 12 оэггс 0.0110.132
6 Гайка М16-03Г2С-09 ГОСТ 5913-70* и 12 оэггс о.озз 0.396
5

*
болт М16 *35~ гохнзя-09 ГОСТ 7798-71 II 4 гохнзя 0.09 0.36

и *
Болт М16 *50-г0ХНЗЯ-09 ГОСТ7798-70 4» 8 гохнзя 0.1140.912

3 Лапка 1» 4 оэггс 0.37 1. ̂  8

г Нолпак И 1 ВСтЗсп If. 6 4,6

1 Огнепреградитель ОПХ-150 Ш Г 1 В сборе 13.0814.08
Снотри 1 принея пункт 3 1

По
з.

Наименование
6д.и з«. фол. Потер.

<Sd. Общ
Примеч.Мосса, ке

Специср и ка ц и я

1 9 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов

емкост ью 1 0 0 0  к 3 Установка огнепре града т еля О П Х -15 0
Типовой проект

7 0Ч-1-155С
Дльбом

Ту
( 8 северном исполнении1 *

Л и с т

Т Х - 6
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Ф 620 Ш
Поз. Z

Развертка

Rz 160

ГОСТ S26b -P ?-C 2

Поз.З

p

1 конструкция монт аж ного  патрубка для уст ановки  

огнепрегради теля 0ПХ-200 дана 8 альбоме Т. 

г.СВорну производить электродом типа Э50Я ГОСТ9^67-75. 

3. Чертежи огнепреградителя разработаны,, вНИИНЕФТЕМАш" 

г.Москва; изготовление производить по специальному заказу 

в соответствии с требованиями черт ежей. 1

* Размеры для справок.

Линия сгиба

РазВертна

в г 20 /  .
< / ( V i

2

Масса ~ 30 не
7803/Ч

8 Прокладка Я - 200-2.5 ГОСТ 15180-70 К 1 ПОН 0.063 0.069

7 Шайба 16-09Г2С-09 ГОСТ 11371- 78 ч 12 09Г2С O.OH 0.132

6 Гайка М16-09ГгС-09 ГОСТ5915-70* г» 12 оаггс олзз 0.396

5 болт М16* 35-20ХНЗЙ-09Г0СТ7798-70* II k 20XH3R 0.09 0.36

V *
болт М 16 * 55-20X H3R-09 ГОСТ 7738-70 н 8 гохнзя o.iei 0.968

3 Л а п к а  . К А os г г с 0.37 ш

2 К о л п а к /# 1 ВСт Зел 5,38 S.38

1 Огнепреградитель ОПХ-200 ш т 1 В сборе го.18 20.18
С н от еи  
примечание  
п и н к т з

П
оз

.

Наименование
ёд.
U3M Кол. Матер. и Общ

Принеяон
Масса, нг

1975

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для несрти и нефтепродуктов 

емкостью 1000 п 3
_____( в северном исполнении/ __

С п е ц и ф и к а  и  и  я

Установка огнепреградителя 0ПХ-200
Типовой проект 

7  0 Ч - 1 - 1 5 5 С
Лльбом

п

Лист

Т Х - 7



Л ерф орир о£ айн а  Я 
Защ ит ная mpydbL 

DyZQO
2  Направляющая mpydg АуШ

Примечания.

1.  'Позиции *  приборов л приняты по спецификации 
на* КИП.

2. Условные обозначения приборов даны по ГОСТ 3925г 59.

Сп. проект аВтоматиъацаа резербуарного 
парка

о.
£
£•§
сз еа. с:
см

78 0 3 /ч

1 9 7  5
Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов( 

емкостью 1000 м ъ (  В северном исполнении)

Ф у н кц и о н а л ь н а я  с х е м а  а в т о м а т и за ц и и Типовой проект 

70 4 - 1 - 1 5 5 С

Лльдом

LY
Л ист

К А '1



Ограждение резервуара 
условно н е  показано

П р и м е ч а н и е  .

{ Место уст ановки * люка для уровнемера 

приведено на  плане осГорудования 

резервуара ( лист ТХ-1)  .

2. Монтаж, ц наладку указателя уровня, 
выполнить по инст рукции по лгонта- 
жу  ̂ наладке и эксплуат ации. .

А Кронштейны для крепления за щ и т н о й  

mpydtt Ct ЬО ГОСТ 3262-75 приварить р а в 
номерно по всей высоте резервуара с 
ш агом  2р м. ,

f  Сварку выполнить электродами Э'Н2 ГОСТ ЗЬ£Т75.

5 Узел установки после проведения 
сварки  вкрениилЬ род цвет  резервуара .

6. Наст оящ ий • лист р ассм ат р иват ь  
совм ест но  с лист ом  КА~3.

Сталиной тикальный цилинЪрнчес- \ 
кий резервуар для нефти и нефте
продуктов емкостью 1000 ын 

( о северном исполнении)

7903/чГ

' У ст ан о В в а  уроВ н ем ера т и п а  У Д У  -1 0  
на резервуаре.

Тип обой проект 
704-1-1SSC

Альбом

Tv
Л и с т

/с  л - 2
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MiUO

//атямсное 
У  устройство

/

Мерная
пН

Кронш т ейн для уст ановки уровнемера УД У4 0
АИ  Ь "

\

I 6 1 2Л5

350

L._

if 3 *  5 0

У  голы ш и  к р онш т е й н а  { A em ct/n>Q j.
M i'5

1

2b
56 *

fhtmtca кронштейт т^ет смьв)
M T 5

3 5 0

3 - 3
м  i 'i O

Г-Г\ 
Mi-. 5

Кронштейн д/т установку клеммного ящика KSh3 
““ Jjt5

2отё. 4 Ю 5

300*

Кронштейн для крепления защитной трусГы.
М У 54 '

6 7
а, Л51

I
Пятка кронштейна f Нетальв)

Hi 5

, 6о „

Полка кронштейна ( Деталь 7)
мпь

П

400

0

П р и м е ч ан и я .

{ Настоящий чертеж, рассм ат риват ь 
совместно с лист ом  * К А ~ Z 

Z. Конструкции для монт ажа уровнемера 

УДУ' 10 выполнены на  основании инст рукции 

гго м о н т а ж у 9 наладке и  экспл уат ац ии . 

Л *  Размеры для справок.

7  m h

14 ‘ - Угольник для крепления 
стрцн С- АООмм н /

Z5fi$6*S6
mcT5bS-73 2Л Z.1Z

(3
ГОСТ 

8368- 75 Контргайка 0 -4  о // 9 0.O4S 0уо5

jZ

И

ГОСТ 
89G6 -75 Муфта короткая 0-40 шт. £ — 0.// o,2Z

ГОСТ
SZ6Z-751*

— --- ;-------- щ---
Тру da 0-40 М /5 3.24 5S

/0 - Хомут 50 и Ь
СтаЛЬОт.5 
/7) С 7535-73 0.06 0,Ъ2 тк4 -М б - 

-67

9 - Угольник кронштейна и г
L$* 56 
roc785of~TZ254 5.08

8 — Пятка кронштейна п Z
(к>лоса£0*8
Гоегт-чь 19 3.6

7 — Колка кронштейна н 4
ШВемербО 
Й С Г Л О * 3 " '  
ГОСТ535-79 0.82 Ъ,23

TU3&U3.-3S

G — Пятка кронштейна 1< 1
Лолоса60*8
гост/аз-76 0H5 0р5

5 - Кронштейн шт 1
L*t5Mf5*S±
гаст&аз-те 3 3 7 3.37

± _
ГОСТ 

3Z8Z- 74* Проволока 2 М 30
СталЬ
Х/8Н9 aost о.7

3 л  э -з Клеммный ящ ик ч /
—"—

2 Л К ' 15- Преодррэова/гтель кодо- « /
--Ы-- Поъ. 6

1
УДУ-10- 
H f - У Т Уровнемер шт 1 изделие - П 0 3 .5

H S
п/п

И ? черт, 
го а'гт и п Наименование

еэ.<
изм

Koj. Материал. 
тектТч. 

ж- на
23. общ. Примечай
В е с  6  кг

Спецификация

/975
Опальной вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и нефтепродуктов 

емкостью w oo м 3 
( в  северном исполнении)

У  ст ат ут  уробнепера типа УД У-1 0 
на реьерВуаре. Дет али.

Типовой проект
70Ч'1~155с

Альбом
(у

Лист

КА-3



Верхний люк С крышкой 
'/'предусмотрен строительной 

частью проекта)

Напра&ляющ ая труба А  у МО

ш г ^ Т -

План размещения праЛпачиГопника ПСР~7и термометра сопротивления тем- Цою 
н а  крьнихе напо а  В  ляющеи трубы Ац УОО •

Крышка резервуара ________  Защ ит ная труба Л и 200
~~ / просГоотсГорника ПСР~7

Крышка Верхнего

Li

Крышка Верхнего люка М1:5

JZomB. 4?Ъ

Ниж ний люк 
е загл уш кой
гпредусмотрен 

строительной
частью проекта)

И  а про В  л 9 нз щ а 9 труба, Лу^РВ

Заглушка нижнего люка м j./o

Цот8. М8

'4&в+°з

Прим ечания
1 Настоящий чертеж рассматривать 

совместно с  листом M S
Z Защ итная перфорированная триба 

Дц гоп с крысиной Зля установки Пробо
отборника РСР-7 предусмотрена строи- 
тельной част ью  проекта.

3 Монтаж пробоотборника Выполнить

В соотВетстВии с  инструкцией ъабода-из
готовителя.

7803/ч

1 9 7 5

Стальной Вертикальный цилиндрический 
резервуар для нефти и  нефтепродуктов 

емкостью 1000 м5 
/  О северном исполнении)

Ц г т п н п Р н т  т е р м о м е т р а  с о п р о т и в л е н и я  т и п а Т Т Н -Ш 2  
и  V p o d b o m d o p H U K a  П P C  -  7 н а  р е з е р б р а р е .  Л и с т 1

_________________ ___ ______:-------------------------- h---------------- -----

ТипоВой проект 
7 0 Ч -1 -1 5 5 С  .

А льбом

/у
Л и ст

K A -lf



Направляющая труба ДуйОО

id  щит на я труба Ду200 
пробоотборника. НС Р~ 7

Кронштейн для крепления 
Защитной труоЫ уроонемера 

'  {лист  К  А ш<3 )  '

и ц
Примечания.

{. Наст оящ ий чертеж рассматривать совместно 
с листом К А - 4

2. Монтаж термометра сопротивления выполнить 
в  соответствии >о инст рукцией завода - и з 
готовителя.

J. Прикладка защ ит ной трубы 0-32 /DCT326Z-75 . 
/70 вертикальной стенке резервуара произво
дится по кронштейнам^ предусмотренным для 
монтажа уровнемера УДУ-Щлист КА-3.

4 Позиции приборов соответствуют специ
фикации на КИП.

у  Конструкцию груза /45) а его присоединение 
к термометру сопротивления выполнить в  
соответствии о инструкцией института 
„ ВНИНАКАНефтегаз "  на монтаж приборов 
системы товаре - расчетных операций типа

пУ т р о -г “.

7803/Ч

15 Груз и У
круг iso 
fttT2S90'7l *<5 15

Cm.3
roCTSdS'73

т CO'G Скоаа и к
С Т-3

ЛХТ535?9 0.03 о.П
0Н Ц - 240- 

S t

13
пост

ШайсГа Ч -он ч о.оцНУ11-78 и 0.01

12
ГОСТ 

S912-10 Гайка М  Ч х г  - 011 * ч — 3.0 Z 00&

н
ГОСТ * 

174 73-72 Винт  М Ч *12~КА.2-011 » к
Ста Л МО 

гоанояслч о
 *

а pag

ю — Х о м у т  3 5 1. к — 0.065 о,2б
TK 4- 246- 

67

9
ГОСТ 

М ев- 75 Канте гайка 0 ‘32 V ? а.0 4 o,2S

8
ГОСТ 

в 966 ~ 75 Мцфта. к ор от кая  0~31
щгп 2 а/ 0,2

7
ГОСТ *  

&6Z- 75 Tpuda O ’ 3 2 м /5
Сталь Cri 
POclSiS-VS 3.0 45

6 <РЛ' / / * Фитинг п р оход н ой II 1 {Я IS

5 *ол-Кр"
Фитинг проходной 

через дно II г изделие 1.6 36

¥ Кронштейн С - ZOO II к
L40*25 
Стилк Cm3 0.Z1 0,84

r i m ///3-75

3 Кронштейн t~ 600 нм „ 1
Ш&терео 
Сталь Сг.о а i Z

ТУЭ6ШЗ-75

г ПСР'7
Пробоот борник о н и - 

-ж е н н ы й _____________
V 1 - т - - - t 0l

i TCM-WZ
Термометр со п ро т и в 

л ен и я шп 1 Uidenue 50 SO Поъ.2

rl$ Н *  черт, 
гос Т,
тцп

Наименование
ез. Ко А. Матери- Ед. os4

Примечет.
*/»

изм. ко ал Вес 5 xe

Специф икация

1975

Стильной Вертикальный цилиндрический 
резерВиар дм  нефти и нефтепродуктов 

емкостью 1000 мъ ( & северном исполнении)

Установка термометра с о п р о т и в л е н и я  типа 
Т С М -4042 и npodbom dbpH UKQ  типа ПСР-Тии рнербуаре. Лист 2

Типовой проект  
7 0 4 -1 -1 5 S C

Д льбом

(У

Лист'

КА~5





С хем а чст аноВки термометра на резервуаре.
П * г А А е т У £ ± У

Б о б ы ш к а  6 /1 2 7  *2/Л ет  чюЛ)

Л1Ы

/У

^ 3  о с т а л ь н о е .  

М е с т о
s^aprupoGtРй"

Узел/I
Приема- раздат очные 

латрусГкц

MUZ

_ И асГаёка/ш нур acdka/no- 
вый ФЗ г о с т }779- 72)

J/zqko снимаемый изоля
ционный слой

Место м ар ка - . 
р о Е к й  '

<ФЧ*
v3 ост альное

Прокладка 28*42*Z{JlefnctJ\b k)
М<’1

Фгв

{/зек установки лросГки 

( см. приме чание 3)

Примечания:
i  С в а р ку  производит ь элект родам и 2UZ ГОСТЭУвГ'60. 

Z вес асхГестовоео шнура для на (Гибки - о.огбкг.
3 flpodky е/ттаЁ>и/7г<в при испы т ании  резер^уора.

ц при от сут ст вии on робы.

4. Лунный черт еж. разработ ан на основани и  

7' 4 -

7803Jit

А — П р о кл ад ка  f)Z S *ty 2 *Z 4
Л а р о н и т  
гоЬТЧ 81-71 0.01 0.01

ТКЧ- 5 6 6 -
-  ев

Л —  

3
— /Ip o d ka  П- H Z 7 *Z <

Сгладь Z0 
rotTioSO-T) *0 .5 о .З

ткЧ- ZZ9- 
- 6 9

z — Б о б ы ш к а  & /4 Z 7 K Z -5 0 „ /
CmaAbZO
rocTfos&W *0.? 0> S ТКЧ-  Z Z 5 -  

7S

1
У З ;  190° 
5ЯЫ2МОУ

Терм ом ет р р т у т н ы й  
- e O ~  + S O *C к / изделие о.З 0 .3 Л ъ 3 .1

rf-°
п/п t o " -т и п

Наименование Е д.
И З *

Кол
ёс)

Материи).глСхнич.
дсаракт .

ед. Примечай.S ec t> /се

С п е ц и ф и к а ц и я

4975
Стальной вертикальный цилиндричет 
резервуар дар неерти и нефтепродуктов 

. емкостью 1000 м *( о северном исполненииу

Уст аноВ ка термометра на стенке 
резервуара

Типовой проект  -

704-И55С
ЯльсГоМ

/у
Лист

К А -?



Наименование
--------- — = 2

Уровень
нефтепродукта

параметра, ц  

место отбора 
1 импульса

М- цетанов очи. черт. Лист К А" 2  _

И- позиции 4tS  ___

?3

Р —,— r T u
>. з- 1о«N«0» 9 ^ £ ̂  nJ <5 л14-s  §-> О J "5e*i *Oj

ч» V
ebta &Г̂  4-'rnWi<r.' *o

tk
ГО ti

J L J -  i 1I t T

План трасс, по реэе,р&цару

Примечания.

i  Позиции приборов указаны  по специф икации  

на КИП.

2. Электропроводки к приборам и продет Sum

автомат изации должны прокладываться с 
соблюдением требований гла&ь/ Ц/!~3 ЛУЭ и 
tHuTi Ю-ЗЧ-7Ч йля взрывоопасных наружны* уста

новок класса б~ i Г  категории и группы 2  Г  
d Заземлению подлежат металлические части 

приборов ц аппар ат е^  клеммного усцика^ сталь- 
ньт трубъг электро проб о доку aptmsr ктгбвлсЬ.

В  качестве заземляющ их проводников использу

ются дополнит ельные ж и л ы  кабелей.

4- Индекс , , / 7 в нумерации ж ил  кабеля б 9 1 зам е

няет ся на порядковый номер р е зе р в у а р а  

5. Прокладка трусГ по резервуару показана н а  

Листах КА~ 2,4,5а в

7803/4

Клеммный ящ ик к я - з изделие шт /

^  ?

КА-Ь

ТрубЬ. 0 -3 2 „ 77 1 5 КА-5

ТрубЬ. o -zo
ГОСТ

3ZBZ-1S* 77 /б КА~6

„ К д В Г  Чк/. 5 м м г УМ 77 15 '

il К В & Г  1 9 *1 .5  мм*- 77 77 1 6 ч

К аб & л ь К б & б г2 7 н С 5  m m z
гост

/508 -7<8< М 3 .

Н аим ен ован ие. /Чарка и  ра зм ер
гост,

ТУ
Ед.

изм Кол 'в о Лримечан.

Перечень кабелей и  mpytf

1975
дт альнои вертикальный цилиндр# 
ческой резервуар для нефти и нефте Схема Внешних электрбиескак соединений. Типовые! проект ЛлЬбЪм Лиг >
продуктов ̂  емкост ью  1000 щб 
' /  о  северном исполнении) План трасе по резервуаре/ . 70i-1-lssc / у К А-В
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f

Т 1ыis!
rf

-1 J _ _

cl ^ «, r
0
c >
1 ^C 1 ЭI <u j aa i ' i i  j  3

г  t  Ьо I 0- 
• «  ?

r% ,

$  чй
pi'Xi
« c
r> S 
e ?  
о  c

3! c  
c. *  
с  ь

?.| 
*«1 s
*  i £3> £  0.1=:

П э Ч
о
4Э
О
а
с.-
Vц. СО

a
CJ
Э

0) Г
Xо Са
с

го

Й
с~>

Фасад
м i • too

М ол Hueoi Bod 

м / •  2 0

S e r f  и з  к р е п л е н и й  

* м о л н и е о т в о д а  

" к р е зерВ уару

Н о л ь ц о
В е р х я ш м а

молниеотВодо —Р .0.'/!н 0 .
гг  f - 5

П л а н
фгв.8

м г-г

и

м 1 5  

ОтВ. ф 80

-------------------- _ _

2 0Н о с ы н к а  К  J

о 4 г t

А
/

Й ту <
\ §

* 0 .
б = ю  /

/00 

, 1711 I 4®

м 1 5

60

Ь®

- ю

Спецификация стали на один

э л е м е н т

Маяна
элемент

Н

ПОЗ. Профиль

я
Ллина 
. поз. 

мн

Н-Во
поз.

Масса, нг

Одной
поз.

Всех

М
о

л
н

и
е

о
т

в
о

д

1 Труба 26.3=3,2 1300 1 гМ 2,4

2 Труба 42*4- 21 00 1 9.0 9.0

3 Труба dy-70 2800 1 30.00 30.0

4 Нольцо ф 10 
6*5 — 1 0.20 0.2

S
Нольцоф ПО 

6*5 — 1 0.50 0.5

б Ребра- 18* 4 100 3 0.06 0.2

7 Ребра- гг *4 100 3 0.0 7 0.2

8 Основание 
- ISO * 10 150 г 1.77 3.6

3
Полно 

-  150 * 10 170 2 г. оо 4.о

10
Пасынка 
-6 0 *  10 80 г 0.38 0.8

Но сВорну 2 % 1.0

п а р н и

52

Примечания

г о с Т —

3262-75*

Г О С Т
535-79

П р и м е ч а н и я

1. 27л я  ?н а л н и е о т В о д а  п р и н я т ы  т р у д ы  ст ал ьны е  

Водо&азопро В одн ы е  у  с иле и н ы е  по ГОСТ 3 2 6 2 - 7 5 *  

г. В местах  соеди нения  т р у б  меоюду собой 6 трубе 

большего  диаметра д е л а е т ся  три прореза  для ребер. 

З.Ю ля  одного р е зе р в уа р а  и з г о т о в и т ь  молниеотводовЗшт. 

U. Ионструнцию за зем ляю щ его  у ст р ой ст ва  смотри  

эл е н т р о т е х  н и ч е е п ц hj часть проекта.

7 8 0 3 / 4

1 9 7 5

Столь»jj  Вертикальный цилиндричесмии 
резервуор для нефти и нефтепродуктов 

емкостью 1000 м 3 
( В северном исполнении }

I

М о л  к и е  а т В  од
Типовой проект

7 0 4 -1 -  1 5 5 с

Йльбом

ty

Лист

Й С 1

Типовой проект 704-1-155с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293811/4293811363.htm

