
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Т Е И Н - Э Н

СТАЛЬНОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР 

ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
е м к о с т ь ю  700м*

Ял ь б о м Ж

им..® Основание и фуноженты
ШНТ?Л1ЬНЫЙ ИХС.1И1 лмоск(

проектирование тепловых сетей

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

7 D 4 -I-5 3
СТАЛЬНОЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ЕМКОСТЬЮ 700^

СОСТЯЬ ПРОЕКТА
Альбом J  Рабочие чертежи К М  резервуара 
Альбом Т Рабочие чертежи К М  понтона 
Альбом I  Основание и фундаменту
Альбом iv Оборудование резервуара с понтоном для нефти и бензиня 
Альбом 7  Оборудование резервуара для светлых нефтепродуктов 
Альбом i  Оборудование резервуара для темных нефтепродуктов 
Альбом ж Сметы»

Р а з р а б о т а н  Д^ИЬзБП М  J1L ц н и и п р о ш с т А л ь ш с т г а к д и я
ОНИИПРОЕКТЕТАПЬКПНСТРУКЦИЯ центральныйииеижйчиповыхпрдааое 23 ДЕКАБРЯ 1969.: ПРИКАЗ N*221



Шоо'Ьбъгктя
S272?Kt1
Илиста

У
ЩШГН" "

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА I
Наименование NH

листов
ЫН

страниц
Содержание альбома Ш и пояснитель

ная записка. .... ^ 4 г

Пояснительная записка г 3

Основание и  фундамент, План, 3 4

Основание и Фундамент. Узлы, 4 ' 6
Основание и Фундамент при строительстве 
В районах с сейсмичностью 8 и 9баллов. План. S С
Основание и фундамент при строительстве б «г
районах с сейсмичностью 8 ч9 баллов. Разрезы, 6 7

Пояснительная записка
Плодам §  типового проекта 704-h S3 сталь нош о Верти* 
кялоного цилиндрического резервуара емкостью /с.ОмъсодерНшг 
рабочие черте ши основание под резервуар. 8 проекте дано 
решение основание под резервуар, рекомендуемое к приме
нению при маловлашных грунтах, допускающих давле
ние под грунтовой подсыпкой не менее 4,£*г/см\ 
ОсмаВание на более слабых, а такие макропорис
тых грунтах должно Выполняться по специаль
ному проекту. РезерВуар устанавливается на 
искусственном основании, состоящем из грунтовой 
подсыпки, песчаной подушки и гидраизолирующего 
слой. Глубина залоге ни я грунтовой подсыпки под 
резервуар назначаетея В зависимости от мощ
ности растительного слоя, который должен 
полностью удаляться. Материковый грунт под 
грунтовой подсыпкой должен быть уплотнен 
щебнем иди враВием.

При отсыпке оснований на глинистых  * грунтах  
грунтовая подсыпка долина Выполняться - из тег. 
же грунтов до отметки, обеспечивающей сток 
Воды а з  под песочной подушки Укладка гр ун та  при 
устройстве грунтовой подсыпки и песчанок

2

подушки долина производиться горизонтальными 
слоями толщ иноб /В -80 см с тщ ательны м  
послойным уплотнением  механизированным 
способом. Укатка  песчаной подушки и грунто
вой подсыпки из песчаных грун тов долина 
производиться с увлажнением. Тщ ательность 
уплотнения долина контролироваться. У п л о т 
нение считается достаточным, когда при рабо
т е  катком  весом 4 0т прекращается выпира
ние „Волны” гр ун та  перед каткам и глубина 
следа о т  задних вальце в  к а тк а  составит 
не более 4ймм. Д ля  предохранения ста льн о го
днища резервуара о т  коррозии под де й ст
вием грун товой  влаги поверх песчаной по
душки уклады вается гидроизолирующий слои 
толщ иной не менее 40 см.

Госстрой ссср 
Ш П Р П Е К Т С Т Ш О Н С Т Р Э Д И Я Содержание альбома

г. Москва
Стальной резервуар для 
неерти и нефтепродуктов 
емкостью 7йОм\
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Гидроизелирующий елей лришотеЙлиЙаепкВ из 
супссчаноше «рунте, тщательно перемешанном 
е вяжущими веществами, Прунт для призе* 
товлшния зидроизелирующеше слоя должен 
А*ть в сухом состоянии (влажность около 3%) 
и иметь следующий состав (в % по 
объему):
о) песок крупностью р/^дмм от 60до дд% 
ф песчаные, пылеватые у злиниотые части* 

ни крупностью менее О fan от 40 до дв%. 
S качестве Йешущесо вещество машут приме- 
петься жидкие нефтяные вотумы, судроны и 
мазуты. количество вяжущею вещество должно 
приниматься от 9 во ¥0% по одеону смеси•
В 'Проекте дано два решение основание г 

{ под резервуар, сооружаемый в  районах 
с сейсмичностью до 7 баллов вклю
чительно;

В, род резервуар; сооружаемый в  районах 
с сейсмичностью в и 9 баллов

Ввиду неравномерности давление и значительном 

увеличении еяо не основание резервуара при сей - 

сми чехом воздействии в  районах с сейсмичностей 

8 и О даллов, под резервуар сооружается сплош
ная плита с выступами в  местах расположении 

коленевой лест ниц щ а так же патрубков для 

размещения опор под задвижки 

Условия приемки и допуски для Выполненных 

оснований под резервуар должны удовлетворять 

требованиям С М и П $ -$ ,  $ -6 2  раздел В ,

Госстрой срер
даипроЕктсшшнста1одя

г. ПоснВа Пояснительная записка
Типовой проект

7044-53
Сталиной резерЗуар для 
Нвфти и нефтепродукте# 
емкостьнЗ 70Ям*
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Примечания^ | $
4 За отм етку 10,00 принят верх днища рог&р&мо р о , .
Л  Принятое решение основания под резервуар

рекомендуется к применению при нес ушей 
йпосодности материкового грунта {под грунтовой 
подсыпкой) не менее 4 5 *г/сн1 и расстоянии до 
уровня грунтовы х Sod, превышающем грудину 
примерзания не менее иен на Эм.

А  Грудина залошенир грунтовой подсыпки уточ н яе т- 
ер при привязке резервуара н местности, в  
Зависимости о т  мощности растительного слоя, 
катар 6/й дол мен сниматься полностью

у, Материковый гр ун т перед возведением на нем 
искусственного основания долмен ды ть уплотнен  
щеднем или гравием

5 О твод поверхностных: врд о т  резервуара
долм вн вы ть о весле иен планировкой, устр о й 
ством отводн ы х и нагорных канав и т ,п.

6 яри хранении в  резервуаре этилирован н ы х  
дензинов отм остка  дол/нна вы ть выполнена 
из детона,

7 Устройство и приемку основания и гидроизоли 
рую ш его слоя производить §  со о тве тств и и  
со СИ и Г} Ш -  Q. S-6& ,

3. Состав гидроизолир уюш еео слой смотр о то  
в пояснительной записке.

в. Совместно см отреть л и с т  з .

Госстрой ссср 
Ц Н М Р О Е Ш А Л Ш Н С Т Р В Д И ! ! О снование и  

Ф ун д а м е н т. Узла/.

Типовой проект

7 0 4 4 -5 3к Москва
Йльвом №стальной резервуар для

нефти и нефтепродуктов 
емкостью 700 м3 Pum к
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dec ^
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Основание и фундамент 
при строительстве 

В радо/ ах сеисмиинастьм? 
В и 9 даллоВ, Пайн
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dec анкерноза болта
I

\ ю т к н  1
/

BfjuT.vi у1/ J'B

Ж Е

Йасхоё материалов В м$

Наименование
марка. 
бетона

железе-
бетон бетон.

Фундаментное плите /ее Щ -

Род зато Вко во /0.S -

Спецификация анкерных болтоВ

*ЯК Сечение Илиме
нп

оеш.
мл.

Ш 3 кг
примечен4шт. Общ.

4 ф/S 370 г 4,33 /
1 Гадка те - 8 (40/7 roctsets-бг
3 -8*80 80 8 44 У

примечания:

4 За отметку *  a Q0 принт Верх днища резервуара,
, е. Принтов решение основания под резерВуар рекон&н 

дуется к применению при несущей способности напарим, 
дога грунта (под ерунтоВой подсолкойJ не менее 4$*У< 
и расстоянии до уроВнЯ шрунтаВых Вед, преВышою* 
йен глубину промерзания не менее, гём на 8метр а,
При других ерунтоВых услоВиях осноВаниа под резерВуар 

Ш ит о Выполняться ло специальному проекту,
А Глубина заломения шрунтоВои подсыпки уточняется 

при придязке резервуара х местности, В  зависимости от 
мощности расти тельное о слоя, которь/J долмам енинть 
с я полностью.

У, ОтВед поВархностмшх Вод от резервуара долмам Рыть 
обеспечен планировкой, устройствам отВодншх и  нагорны» 
Рана В  и т, л,

е При хранении В  резервуара зтилироВанных тбемзиноВ 
—• -отмастка балшма быть Выполнена и » бетона,
€, Устройство и приемку осиаВамия и  лидроизолирут  

шага слоя * производить В соотВетстВии со C/fuPff-B, s  
7 СостаВ сидроизолируюшешо слоя см  В  пояснитель

ной записке,
I  ПриВяЗку и  размерь/ фундаментов под ест нш у  

и задВишки .приема- раздат очных лат ВкаВ уте 
пять при привязке резерВу ори  

#* Совместно смотреть лает  S.

Госстрой сере
Ц Н И И П Р П Е К Г С Т А Я Ь Н О Н С Т Р В К Ц И Я  

г. пеекВа

основание U фундамент 
при строительстве В рад*

1 Ш тГлб Я Р б
7 0 4 4 * 5 1

(там най ршрВуер для. 
Ю фти и нефтепродукта# 
емкостью 700м*

омах с .  сейсмичностью Рльбо/t Ш
8 и~& балле В, Разрезы Лист б

Типовой проект 704-1-53
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