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/]рь5ом Ш типового провнпш IQ k -h sy  стольного вер­
тикального цилиндрического резервуара емкостью koo п3

содержит рабочие чертежи основания под резер­
вуар. В проекте дано решение основания под резер­
вуар, рекомендуемое к применению при мало Блажных 

грунтах, допускающих давление под грум- 
тоБой подсыпкой не менее Л 5  нг/см*. Осноёание на 

долее слабых, о ток же макропористых грунтах 
должно выполняться по специальному проекту.
Резерву а р устанавливается на искусственном осно­
вании , состоящем из г рун  тоБой подсыпки, песчаной
подушки и гидроизолирующего * слоя. Глубина заложения 
грунтовой подсыпка под резервуар назначается

Б заБисимости от мощности растительного 

слоя, Korrfopbiu должен попность удаляться.

Материковый грунт под грунтоБои подсыпкой 

должен быть уплотнен щебнем или гпоБием 
десятитонными катками.

2

При отсыпке аснаёания но глинистых грунтах 
грунтоБоя подтпна должна Выполняться из

же грунтов до отметки, оввспечивающвй сток 

Боды uzw d посажай подушка. У к ладна грунта пли уст­
ройстве гр ун тоБой подсыпки и песчаной подушки
должна производиться горизонтальными спаями

толщиной 15-20 см с тщательным послой­

ным уплотнением механизированным спосоЪом.
Укатка песчаной подушки и грунтовой подсып­

ки из песчаных грунтов должна производиться
с увлажнением. Питательность уплотнения должна 

контролироваться. Уплотнение считается достаточным#
когда при роботе катками Бесом iOm прекра­
щается Выпирание „ Волны грунте перед катком 

и глудино следа от задних БояьцеВ котка

составляет не долее W  нм. Зля предохранения
стального днища резервуара от коррозии под дейст­

вием грунтовой Влаги поверх песчаной подушки укла­

дывается г идпо изолирующий слой толщиной не менее 

10 см.

гчсстпой СССР 
ЦНИИПРОЕК! СШЬКОН С Т Р!) КЦИЯ

______  г. Месиво_____
Стальной мърВуор длр 
неФти и нефтепродуктов 
емкостью too п3
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Гидлоизолирующий слой приготаВлиВаетср из супес­

чаного грунта , тщательно перемешанного с 

Вяжущими Вещвстёами Грунт длр приготовления 

гидра изолирующего слоя должен Выть В сухом

состоянии [ Влажность оноло 3 %  J и иметь сле­

дующий состаВ ( В °/о по объемуJ:
а) лесок крупностью DJ - 8 мм - от 60 до 85 %

SJ песчаные , пылеВатыВ и глинистые частицы 
крупностью менее QJmm - от ko до 15%.

В качестВе Вяжущего ВещестВа могут применяться 
жидкие иеФтрные битумы % гуд Раны и мазуты. Ноли-
честВо Вяжущего ВещестВа должно прини/чатЬся 
от 8 до Ш У о по объему смеси.

В  проекте дана дВа решения 

оснаВанир:
/. Под р в з ё р В у п р  сооружаемый В районах
с сейсмичностью до 7  Ьаллоё Включительно;

сооружаемый В районах с 
& и Q ЪаллоВ.

8. Под резерёуор 
сейсмичност ью
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ВБид у неравномерности доВленир и значительном
уВеличении его на осноВание резерВнала леи 

сейсмическом Воздействии В нойонах с сейсмичностью 

8 и 9 ЬолпоВ, под резерВуал сооружается сплошная 

плита с Выступом Б месте расположения коль-

иеБой лестницы , а тан же приема - раздаточных

патрудкоб, для размещения опор под задВижку.

УслоВия приемки и допуски длр Выполнен -  

ных осноВаний под рвзврВуор, должны чдоВлет- 

Ворять тРебаЬанирм СИ и Л IJ - 6 . 5 - 3 8  раздел Гу.

Госстрой СССР 
Ц Ш Р О Е К Т С Т А Л Ь К О Н С Т Р Э К Ц П Я  

г. МоскВа Пояснительна/!
записка

Ши под Ой проект

7Q4-52
Спальной теяВуор для 
уеФти и нефтепродуктов 
емкостью t o  м*

нльдом ш
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П р и м еч ан и я

Зо отметин to.по принят Веях днища.
Принятое решение пгноВанир над репейная ленатпдчетер 
н применению при несущей епосоЪности патерииоВого грунта 
(  под грунтпш оодиилкъуне менее 1,5 “/erf и расстоянии до
уроВнр гнунтоВых Под, превышающем глчЪину план, занцп 
не менее чем на 9 метла ■ ,
Пей деягих грунюоВых услоВоях основания под резерВуар 
должна Выполняться во специольниму просят у.
2луЕина залом ?нлр грунтоВай пода, ми уточняется при
приёязне резервуара к местностихВ заВигимасти am мощности 
растительного спая, каталыи должен сниматься полностью. 
МатррскаВый грунт яеяед Возведением на нем игнусстВеиного 
ОСнаВанир должен Ныть уплотнен щеднеп или граВием. 
ОтВод аоВеяхчастных Вод от лезерВуара должен Выть адес
печен плинираВкии, устрайстВам отВадных и нагорных канпВ 
и т.п.
При хранении В реъврЕуаре зтилироВонных дензиниВ\ отмост­
ка должна Вопль Выполнена из детона.
ПриВрэни Фундамента под лестницу уточнить про приёязне

УстрайстВо и приемку осноВанир и гидроизолирующего елор 
произВодить В соотВетстВии со СНиП В  - * 5-62 
СостаВ гидроизолирующего слоя см. В пояснительной 
Записке

■ :0 .М• • к ■ ::

Госстрой СССР
и и и тш см ы (|]ш :тв  кция

г МкиИа Основание и Фун

Стильной резерВуар длр 
н£Фти и нгФмеорадутаё 
т-мштью П 00 м3

Замвнт Узлы

типабой л'юент
7D4 -1-52
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бетон детом

Фундаментная плита ISO Ц Р ~

ПодготоВка SO — го

За отметку to.00 принят Верх днища лезелВуара.

Принятое решение огноБаиир под кезелВуал рекомендуется 
и применению при несущей способности материкового 
грунта / под грунтовой подсыпноij не пен ее расе тор -

нии до уровня глчнтоВых Вод7 преВышающем глобину промррзо- 

ниЯ не менее, чем на 2  метла.

Про других грунтоВых услоВирх основание под лезелВуал 
должна Выполняться по специальному проекту.
Fру5ино заложения грунтовой подсылки уточняется пли 

о ли Вязко РезерВугла к местности, В заВисимости am мощности 
растительного слоя, который должен сниматься полностью. 

ОтВод поВерхностных Вод от резелВиара должен быть 
обеспечен лланирлВнай, устройством атВодныя и нпгорных 
нанаВ и т. л.

При хранении В лезелБчале этилированных бензиноВ 

отмостка должна быть Выполнена из бетона.

Устройства о приемку о с ни Во к up и г и дл о изолирующего 
СЛОЯ произВодить В соотВетстВии со СНиП М - Ь . 5  62 .
С оста В гидр о изолирующего слой см  В порсмительнсу

записке.

Привязку и размер ФчндаментВ под лестницу и задвижки 

приема - раздаточных патрубков, Уточнять при ллиВязке

U пвциФикация анкерных долтоё

дет. Речение
Ялика
мм §

1 Вес В кг
Плимвч./шт. од us.

/ Ф я 370 S 0,33 /

г Райка Mid - S 0,017 — ГОСТ S9iS-62
3 -8*80 80 2 Q.k /

Госстрой ссср 
Ц й И И П Р Ш Ш Л Ь Ш С Т Р Щ И Я  

г. Москва
Стальной резервуар для 
пеФти и нефтепродуктов 
емкостью чоом3

Основание и Фундамент 

паи строительстве В

районах с сейсмичностью
8  и 9 ЪиллоЬ. Разрезы.

Шиловой лроека
7044-52

Йяьбом Щ

Цнст 6

Типовой проект 704-1-52
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