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Тит ульны й ли ст . 1
РезерВуар с п л о с к и м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
ц а р г , д е т а л и  и  р а с к р о й  л и ст о В . 44 2 5

С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а . 4 2
С хем ы  у с т а н о В к и  р е з е р в у а р а  и з  
п р и м е ч а н и я . 45 2 6

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а . г 3 - 1 Ъ
У зл ы  и  д е т а л и  п р и  н а з е м н о м , 
р а с п о л о ж е н и и  р е з е р В у а р а . 46 2 7

Р е з е р В у а р  с к о н и ч е с к и м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
п о л о т н и щ а . О б щ и й  В ид. ь 14

У злы  и  д е т а л и  п р и  п о д з е м н о м  
р а с п о л о ж е н и и  р е з е р В у а р а . 47 2 8

Р езе р В у ар  с  к о н и ч е с к и м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
п о л о т н и щ а , д н и щ е  и  р а з р е з ы . 4 15

П а т р у б о к  д л я  з а м е р а  у р о В н я  п р и  н а з е м н о м  
р а с п о л о ж е н и и  р е з е р В у а р а . 4S 2 9

Р е з е р 8 у а р  с  к о н и ч е с к и м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
п о л о т н и щ а , д е т а л и  и  р а с к р о й  л и ст о В . 5 1 6 П ат р уб о к д л я  з а м е р а  у р о В н я  п р и  п о д зе м н о м  

р а с п о л о ж е н и и  р е з е р 8 у а р а . 49 3 0

Р езе р В у ар  с ко н и ч е с к и м  д н и щ ем . С т е н ка  и з  
ц а р г . О бщ ий В ид. 6 17

В а р и а н т  б о л т о 8 о г о  к р е п л е н и я  т р е у го л ь н ы х  
оиасррагм  В  р е з е р в у а р а х , п о д л е ж а щ и х  о ц и н ко в ке . г а 3 4

Р е зе р В у а р  с  к о н и ч е с к и м  д н и щ е м ; С т е н к а  и з  
ц а р г , д н и щ е  и  р а з р е з ы . 7 18 д о п о л н и т ел ь н ая  д и а ф р а г м а  п р и  п о д з е м н о м  

р а с п о л о ж е н и и  р е з е р в у а р а . 2 4 3 2

Р е зе р 8 у а р  с ко н и ч е с к и м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
ц ар г, д е т а л и  и  р а с к р о й  л и ст о В . 8 19 С кобы . гг 3 3

Р езерВ уар с п л о ски м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
п о л о т н и щ а . О бщ ий Вид. 9 2 0 Т е х н и ч е с ка я  с п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  д л я  р е з е р 

в у а р о в  с  к о н и и е с к и м и  д н и щ а м и . гз 3 4

Р езерВ уар  с п л о с ки м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
п о л о т н и щ а , д н и щ е  и  р а з р е з ы . 40 2 4

Т е х н и ч е с ка я  с п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  д л я  
р е зе р В у а р о В  с  п л о с к и м и  д н и щ а м и . 2 4 3 5

Р езерВ уар с п л о ски м  д н и щ е м . С т е н ка  и з  
п о л о т н и щ а , д е т а л и  и  р а с к р о й  л и ст о В . 44 2 2 Т е х н и ч е с ка я  с п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  д л я  р е з е р В у 

ароВ  с  ко н и ч е с к и м и  и  п л о ски м и  д н и щ а м и . 2 S 3 6

Р езер В уар  с п л о с ки м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
ц а р г. О бщ ий В ид. 12 2Ъ

Р е зе р В у а р  с  п л о ски м  д н и щ е м . С т е н к а  и з  
ц а р г , д н и щ е  и  р а зр е зы . 13 2 4
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1. Одщая частЬ
Шипоёой проект стапЬнЫх конструкции „Резер- 

ёуара стального горизонтального для нефтепро
дуктов емкостЬю 15 куб.м." разработан цниипраект - 

стапЬконструкция по л. НЕ раздела Е  плана типо
вого проектирования Госстроя СССР на /913г. и п. /Е1 
раздела Е  плана типового проектирования Госстроя 
СССР на 191кг. согласно гост п о з г -Н  и ёЫ пущен 
бзамен типоёоео проекта W k -1 -k l „  Резерву ар с барной 
гаризантапЬнЫи для нефтелродуктоё емкостЬю 15куб .м ’’ 
разработанного ЦНииПраектстапЬканструкция ё 1969г.

Шипоёой проект резерёуара состоит из 9  
алЬбо моё:

апЬбом 1-етапЬнЫе конструкции -  разработчик 
ЦНииПраектстапЬканструкция. 
апЬбом F -W  -  оборудование и М -заказнЫ е специ
фикации -  разработчик ЮЫсгипронефтепроёод. 
альбом Ш  -  сметЫ -  разработчики ЮЫсгипронефтепро- 
бод и ЦНииПраектстапЬканструкция.
Задание на разработку стапЬнЫх конструкции 

бЫдано и утёерз/сдено Глаёнефтеснабом РСФСР.

2. Задание.
Шстотут ЦНииПраектстапЬканструкция ёЬтопняет

рабочие чертежей стапЬнЫх конструкции резерёуа- 
раб, технические успоёия и сметы на сталЬнЫе конструкт 

Фундаменты и оборудоёание ёЫпопняют специапи- 
ЗироёаннЬ/е праентнЫе организации по отдельному 
заданию, ёЫдаёаемому им ёедущей организацией.

исходные даннЫе для проектироёания стапЬнЫх 
конструкции.

/. РезерёуарЫ предназначаются для хранения сёет- 
лЫх и темнЫх нефтелродуктоё.

2. ОснаёнЫе габаритнЬ/е размеры резерёуароё 
принять по ГОСТ ПОЗЕ-11.

3. Расчет конструкции резерёуароё произбодитЬ 
на следующие нагрузки:

плотность продуктоё 
бкутреннее избыточное даёпение 
Вакуум
снег (для Ш  р-на по СНип) 

бетер (для Е р -н а  по СНип) 

сейсмичность 

плотность грунта

угол естестёенного откоса грунта — 30° 
максимальная ёЬ/сота засЫпки над ёерхней  
образующей стенки грунта 1,Ем. дез других 

ёременнЫх нагрузок на паёерхности.

— / т/м3,
— ОРкгс/смг

—  0.01 кгс/см i  

— 100 кг/мг

—  55 KrjM1

— не сёЫше 1 балла: 

— 1.1 т/м3

m k r .
Резербуар сталЬнои еоризанталЬнЬш 
для нефтепродуктов емкостЬю 15 м 3 Пояснительная заггисна

/Лиловой проект 

1 оЬ-1- 111 ДлЬдомI

6660/
1 Ш

2



ис
по

лн
ил

V

t;

к. Марки стопи конструкций резервуаров принять 
дня трех районов со следующими расчетными тем
пературами: вЫше минус 30°С, до минус ко°С, от 
минус к / ’С да минус 65°С.

5. Принят ь сварнЫе соединения цилиндрической 
части резервуара топЬко встЬ/к. Все швы долз/снЫ 
дЫтЬ сплошными плотна -  прочными.

З а м ы ка ю щ и й  продольны й ш о в  д о п у с ка е т с я  Выпол

нять В на хл ес т ку  сплош ны ми ш в ам и .

В. Предусмотреть б проекте применение плоских 
сталЬнЫх фланцев.

7 Принять строповые устройства по гост 1311В-73.
8. Разравот ат Ь стстЬнЫе ко н с т р у к ц и и  в с е х  р е з е р 

вуаров в  д в у х  в а р и а н т а х  д л я  н а зем н о го  и  п о д зе м 

ного х р а н е н и я . У р о в ень  г р у н т о в ы х  Вод долокен 5ытЬ 
ни зке н и з а  пес чано й  п о д г о т о в к и  н е  м енее, чем  н а  0,5 м.

С х е м ы  апирания наземного резервуара предусмот
реть на две опарЫ и на грунт.

Резервуары емкостью /0,35,50,15 и /ООкув.м. выпол
нить с коническими и плоскими днищами, резервуары  
емкостью 5 м 3-  только с плоскими днищами.

ЗИлина цилиндрической части резервуаров с 
коническими и плоскими днищами допз/сна вЬ/тЬ 

одинаковой.

I ^
10, А нт икоррозийную  з а щ и т у  в н у т р е н н и х  и  н а р у ж н ы х  

поверхност ей резерВ уароб  п р едусм от рет ь п ут ем  и х  окраски.

3. Материал конструкции
П . f

Una сталЬнЫх конструкций горизонт альны х  
резервуаров емкостью  75  куд. м. в зависимост и от 
расчетных температур районов эксп л уа т а ц и и , 
принята сталЬ сл е д ую щ и х марок:

П а и  р а с ч е т н о й  температуре 
вЫше минцс 30°С

СталЬ углеродистая для сварнЫх конст рукции  
марки ВСтЗкпЗ по ГОСТ 3 8 0 -1 /.*

П о и  р а с ч е т н о й  т е м п е р а т у р е  о т  

м и нус 3 0  °С д о  м и н у с  к О ° С  В кл ю ч и т е л ьн о .

СталЬ углеродистая доя сварнЫх конст рукций  
марки ВС m 3  ос 8 по г о с т  3 во -1 1 *

^С ебеднае^испалнени^

Пои расчетной температцое от минус ко°С 
и низ/се. но не ниш е минцс 5 0°С. 

Низколегированная сталЬ марки О З Г З С -5  по 
ГОСТ/9883-13 или сталЬ по ТЗ /V-2-75-72.

П р и  р а с ч е т н о й  т е м п е р а т ц р е  от  м и н ц с  50°С 
до м и н у с  65° С в кл ю ч и т е л ь н о .

Н и з к о л е г и р о в а н н а я  с т а л Ь  м а р к и  0 3 Г 2 С - 3  логосгш гвв-чз.

f f lk r .
РезерВуар сталЬной горизонтальный 
дня нефтепродуктов емкостью 75м3 Пояснительная записи а

murwDod проект 
7оЬ-1- 111 ЙпЬдом I

лист

2



1 Гп
 мон
стр

 
1 

1 Ма
ас и
мен

 
|| ис
пол
нил

 
| 
К̂Г
*

Psaephyapbi В районах с температурой от 

минус 90°С и нио/се ( сеВеркое исполнение) моеут 

применяться при наличии соответствующего 

оборудования.

б .
Все сбарнЫе соединения цилиндрической 

части резербуара принять ВстЫк.

Замыкающий продольный шоЬ стенки, изготоВ- 
ляемай из полотнища, и копЬцеВЫе шВЫ смежных 

царг допускается ВаритЬ Внахлестку с дВух сторон.

При ручной сВарке конструкций резерВуароВ 

из стали 3  начестВо сВарнЫх шВоВ должно  

соотВетстВоВатЬ электродам типа 39В, конструк
ций из стали ОЗГЪС -  электродам типа 350 по 
гост зВв1- 60.

При автоматической и полуавтоматической 
сВарке сталЬная проВолока и флюс должны одес- 

печиВатЬ качестВа сдарного шВа, раВноценнЬ/е 
асноВному металлу.

Все шВЫ В резерВуарах Выполняются 

сплошными.

Все сВарнЫе шВЫ аВолочки ( автоматические} 

полуавтоматические и ручные)  должны ёЫтЬ 

плотно -  прочными.

В. 5
Зля прокладок горлоВинЫ применяется масло - 

дензостайкая резина марки б по ГОСТ 1338-65**

k  конструкция резервуара
РезерВуар предназначен для хранения темных 

и сВетлЫх нефтепродуктов с плотностью до U m /м 3 

при Внутреннем избыточном даВлении В газабом 

пространстве до 0.1 кг с /см 3 или Вакууме о.о1нгс/смг 
дпя устаноВки В сухих грунтах

В заВисимавти от тредоВаний заказчика и 

технологии зпВодского изготобления дано четыре 

конструктивных решения стенки и днищ резер- 

Вуара'.

Пнище коническое (допускаемое даВление о.1кгс/см?1
а) Стенка изготоВляется из полотнища 

методом сВорачиВания.
б) Стенка содирается из царг.

Пнище плоское [допускаемое даВление О,В кгс/смг)

В) Стенка изготаВляется из полотнища мето

дом сВорачиВания.

г) Стенка содирается из царг.

Стенка резерВуара и плоские днища Запроекти- 

роВанЫ из листа 9 мм, а конические днищ а-  

- и з  листа 5мм.

19Ч ,
Резервуар стальной горизонтальней 
для нефтепродуктов емкостью 75т3 ПаяснитепЬная записка

Шилобаи проект 
70Ь-1- 111 ЯпЬбом I
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Конструкция резербуара предусматривает onupa- 

ние на д§е опоры

Резербуар опирается на сблиЖеннЫе опоры 

со сВесом концоВ корпуса.

Ширина каждой из дВух опор ( В направлении 

ВдалЬ резерВуара)  Волокна бЫтЬ не менее 300мм; 
центральный угол охбат а резерВуара седлом 

на опоре 30?

Опирание резерВуара, заполненного продуктом, 

на грунт не разрешается.
В местах олирания корпус резерВуара уси 

лен Внутренними опорными кольцами с треуголь

ными диафрагмами

Зля Возможности оцинкоВКи Внутренней поверх
ности резерВуара (по треВоВанию заказчика) дан 

Вариант болтоВого крепления треугольных 
диафрагм:

По длине корпуса на расстоянии примерно 

до 2- метраВ друг от друга и от опорных колец 

и днищ располагаются промежуточные кольца 

Жесткости.

В резерВуаре для подземного хранения и спал Ь- 

заВана конструкция резерВуара для наземного

нЫми диафрагмами В местах промежуточных колец 
Жесткости.

РезерВуар для подземного хранения нефтепро

дуктов уКладЬ/Вается на песчаную подушку? бсЬ/- 
паемую по профилированной грунтоВои подготовке.

Минимальная толщина песчаной подушки 300мм.

Конструкция резерВуара с н а р уж н о й  стороны 
должна 5ЫтЬ Защ ищ ена стойким антикоррозий
ным покрытием.

ПодземнЫе резерВуарЫ могут бЫтЬ заглублены 

В грунт до 1300мм (от поверхности земли до 

Верха корпуса резерВуара).

Над подземнЬ1М резерВуарам на поверхност и  
Земли помимо собственного Веса грунта и 
колодцеБ не допускаются иные постоянные или 
подВижнЫе нагрузки.

РезерВуарЫ, устанаблиВаемЫе на опорЬ/ 

долЖнЫ дЫтЬ снадЖенЫ Водогрязеспускнои 

пробкой дпя спуска отстоя Воды и полной 

очистки резерВуара.

РезерВуарЫ оснащаются технологическим  

оборудованием В зависимост и от Вида храни

мого продукта.

хранения , усиленная дополнительными треугалЬ- С хемы  размещения оборудования , его

/М г.
Резервуар стальной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью 73м3 Пояснительная записна

тилоВои проект 
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конструкции и характеристики см. технологичес

кую частЬ проекта.

Зля установки технологического аворудова- 

ния резервуары снадр/саются горловиной с 

плоской крЫшкаи, выступающей над верхом  

корпуса резервуара.

Фланцевое соединение принято с плоскими 

Ь ' приварными фланцами. Запускается соединение 
» ш и п -п а з ", решение которого дано на листе 

узлов.

В случае хранения светлЫх нефтепродук

тов резервуар снадз/сается второй горловиной 

для установки привора замера уровня, анало
гичной предусмотренной в конструкции резер
вуара.

Зля строповки при перемещении и транс
портировке резервуара предусмотрено устройство 

рЫмов ( сков).

В наземных резервуарах допускается наг

рузка от теплоизоляции не дольше ЗОкгс/см^ noSepx-

ш ш  5. Шгото§ление резербуароб

Корпус резервуара емкостью 75  ку5. м. изготов- 

лявтся на заводах металлоконструкции и Б

зато Бом Биде> укомплектоБаннЬш технологическим 

оборудованием, отправляется потребителям (им. раз

дел * хранение и отгрузка" технических условии).

РезерБуарное оборудование крепите л к фланцам 

на болтах с постановкой прокладок мез/сду флан

цами. исключение состабляют приема- раздаточное 

патрубки > которое приБариБанзтся к  днищу.

ОснобнЬ/м методом ЗаБодского изготовления 
резервуара является метод оборачивания стенки
из полотнища.

Сворачивание стенки резервуара Moofcem произ

водиться двумя способами:

а) на установке для сворачивания с планшай
бой и двухяруснЬ/м стендом;

6J на стенде с канатнЫм приводом без план

шайбы.
ЭаннЫи проект позволяет применить любой из 

зт их способов.
Метод сборки стенки резервуара отдельными

царгами целесообразно применять при ограниченной 
оснащенности заводов металлоконструкции оборудова
нием и небольшом объеме заказа.

ПродолЬнЫе швЫ смежных царе дорэ/снЫ 5Ь/тЬ 

смещены относительно друг друга и швов днищ ,
6660/7

1 5 ,4  г
Резервуар стапЬнои горизонтальный  ̂
для нефтепродуктов емкостью 1дм Пояснительная записна

типовой проект 
70Ь-1- in ЙлЬдом!
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Нан * и азан о на чертеже Нонструщая ллоенщ днищ
Как наиболее простая принята на окаймляющих 
уголках.

I

При наличии специального обору

дования

допускается изготовление отбор то Бан

ной горлоВинЫ резерБуара.

НолЬца Жесткости изгибаются на БалЬцах 
или пнеВматическои скобе. Одновременно произво

дится гибка дВух уголкоВ. Сборка опорных 

колец Жесткости и днищ производится Б 

кондукторах.

После сборки и заВарки корпуса резерБуара 
по шаблонам прорезаются отберстия Б стенке 
и Б днище, устанаЬпиВаются горл о Вина и

приема - раз дата чнЫи патрубок.
РезерБуар при заглушеннЬ/х горлоБине и 

приема-раздаточном патрубке проходит испы

тания на прочно cm Ь> устоичиВостЬ и

платность.

6660/1

m k r .
РезерБуар сталЬнои горизонталЬнЬ/и 
для нефтепродуктов емкостью 75 м 3. ПояснитвпЬная записка

/ЛилоШ проект 
7 0 i-1- т ЯпЬЬам!



Приложение к  пояснительной записке 

Технические условия

 ̂ Н а заводское изгот овление, приемку, испы т ание,
 ̂ маркировку, окраску> хранение и  отгрузку стапЬнЫх 

\  конструкции сварных горизонтальных габаритных
j резервуаров для нефтепродуктов.

; Т Область р а с п р о с т р а н е н и я  т е х н и ч е с к и х  условие/

11. Н аст оящ ие т ехн и ч ески е условия распрост раняю т ся  
\ н а  ст альны е ко н с т р у кц и и  р е зер в у ар о в \ вь/попняем ы х  
 ̂ по т иповом у пр о ект уп Резервуар стильной гор изонт апь- 
з ны й дпя неф т епродукт ов емкост ью  75кчд.м .

* JF Ц зго тоЬ лен и е
|
f 2.!. и зго т о в л е н и е  р е з е р в у а р о в  д о л ж н о  п р о и зв о д и т ь - 
 ̂ ся  п о  т и п о в о м у  п р о е п т у  „  Р е з е р в у а р  ст альной 
г* го р и зо н т а л ь н ы й  д ля  н е ф т е п р о д у кт о в  ем ко с т ь ю
1 75 к у б .м  " в  с о о т в е т с т в и и  с  н а с т о я щ и м и  Т У  и
| р а з р а б о т а н н о й  з а в о д о м - и зго т о в и т е л е м  т е х н о -
: л о г и е й  и зг о т о в л е н и я .
$ К о н с т р у кц и и  р е з е р в у а р о в , о сн о в н ы е р а з м е р ы  ,
* к а ч е с т в о  с т а л и  и  с в а р н ы х  ш в о в  с о е д и н е н и й
| д о л ж н ы  со о т в ет ст в о в ат ь  ч е р т е ж а м  п р о е к т а f
\ а  т а к ж е  н а с т о я щ и м  т е х н и ч е с к и м  у с л о в и я м ,

2 2  М а т е р и а л  к о н с т р у к ц и й  д о л ж е н  п р и н и м а т ь 
ся  в  з а в и с и м о с т и  a m  р а с ч е т н ы х  т е м п е р а 
т ур  р а й о н а  э к с п л у а т а ц и и  р е з е р в у а р а , в  со о т 
в е т с т в и и  с р а з д е л о м  3  п о я с н и т е л ь н о й  з а -

9

писки.
Элементы резервуаров могут соединят ься м еж 

ду собой с  применением в сех видов промы ш лен
ной элект роду го в  ой  сварки.

2,3 М ет алл, предназначенны й для изгот овления 
резервуаров9 не долж ен  имет ь т рещ ин , за кат а в , 
расслоений  у п л е н , пузы рейt ш лаковы х Включений 
U других пороков7 в л и я ю щ и х  н а  его прочност ь  
и  п л о т н о ст ь. Качест во поверхност и лист овой  
ст али должно удовлетворять т ребованиям  
ГОСТ 19282-73и  ГОСТ16523 ~7О* сортовой-ГОСТ53$-58 

2М. Качество и  основные характ ери ст ики  металла 
должны быть подтверждены серт иф икат ам и  
заводов-пост авщ иков м ет алла.

Соответствие материалов требованиям с т а н 
дартов должно проверяться от делом-т ехнического 
конт роля (ОТК) предприят ия-  изгот овит еля резер
вуаров до запуска м ет ал л а в производст во.

При от сут ст вии сопроводит ельной* серт иф и
ка т о в  допж нЬ / быть произведены  лаборат орные 
испы т ания и  ан ал и за / для Уст ановки м арки ст а
л и * и  качественных показат елей .

25 Качество сварного ш ва (при авт омат ической , 
полуавтоматической и  ручной сварке)  д о л ж н о  
обеспечиваться применением качест венны х исход
ных м ат ериалов.

Завод-изгот овит ель резервуаров  д о л ж ен  пр о -
6660/Г

\в: Резервуар стальной горизонтальный^ 
для нефтепродуктов емкост ью  75м . Технические услобия

Типовой проект  
7 O k-1-111 Й пьбом Х
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извести контрольную проверку поступивших к  нему 
материалов и  оооглВетстВия и х  ст андарт ам. 

Сварные шВЬ/ должны  быть плотно - прочны е, 
М еханические сВойстда м ет алла ш Ва и с б о р 

ны х с о е д и н е н и и  д о л ж н ы  п р о ве р я т ь ся  Выборочными 
испы т аниями от дельных о б р а з ц о в  В соответствии 
с ГОСТ6 9 9 6 -6 6  и  не долж ны  быть н и ж е  предусмот
ренны х ГОСТ9461-60

2-6. ф о р м а  и  р а з м е р ы  с в а р н ы х  ш ВоВ д о л ж н ы  с о -  
omBemGmBaBptmb Г0СТ811 3 -1 0  и  ГОСТ6264 -6 9 .

СВарные и/Вы д о л ж н ы  б ы т ь  п р а в и л ь н о й  срормЫ  
и  о ч и щ е н ы  о т  ш л а к а .

СтЫкоВые шВы д о л ж н ы  быть ВыпопненЬ/ с 
полным про В а  ром  н а  Вею т олщ ину свариваемого 
м ет ал л а , узловы е швы  - по т олщ ине привариваем о
го м ет алла или по р а з м е р а м , указан н ы м  н а  чер
т еж е.

Н е п р о в а р ы , н а п п ы В ы , п р о ж о г и , п о д р е з ы 7 т р е щ и 

н ы  и  п о р и с т о с т ь  В ш в а х  н е  д о п у с к а ю т с я . 

К о н т р о р Ь  к а ч е с т в а  ш в о в  п р о и з в о д и т с я  В  с о 
о т в е т с т в и и  G ГОСТ3 2 4 2 -В9

2.1 С в а р к а  р е з е р в у а р о в  д о л ж н а  В е с т и с ь  В с о о т 

в е т с т в и и  с  р а з р а б о т а н н ы м  з а в о д а м - и з г о т о в и 
т е л е м  т е х н о л о г и ч е с к и м  п р о ц е с с о м  с в а р щ и к а м и ,  
с д а в ш и м и  и с п ы т а н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с i tП р а 

в и л а м и  и с п ы т а н и я  э л е к т р о с в а р щ и к о в  и  г а з о 

с в а р щ и к о в ”  у т в е р ж д е н н ы м и  Г о с г о р т е х н а д з о р о м  
2 2  П -11г.

to
2.8. Контроль качества сварны х соединении дол

ж е н  производиться к а к  В процессе сварки, т ак 
и  Во Время приемки резервуара.

2.9. ШВЫ по образую щ им соседних обечаек д о л ж - 
НЬ/ бытЬ сдвинут ы один от носительно другого 
согласно проект у (для стенки из царг.)

2W. Стенки и  днищ а готовых резервуаров должны 

быть правильной геомет рической срормы без 
значит ельны х Вмятин и  Вылучин.

Допускаются отдельные местнь/е Вылучины или 
Вмятины диамет ром до ТОО мм. с  максимальной  
ст релкой прогиба до б  мм.

2.И. Допускаются следующ ие от клонения от пр о
ект ны х разм еров резервуаров :

а) по длине резервуара - 10мм,
5) по длине окружности цилиндрической оболочки ±20мму 
В) разность диаметров Водном сечении (овальность) ± Юмм;
В) отклонение образующей цилиндра от прямой линии

(излом образующей) допускается В пределах: не
более урр длйны образующей.

2.12. Допускаемые от клонения сварны х швов от  
проект ны х разм еров :
а ) ст ыковых швов по ш ирине + 2 ,0мм;
6 ) —  »----- —  » ~ п а  ВЫ g o  те усиления +Сб мм-
в) угловые шВы по кат ет у +1Шмм.

Ж Приемка и испытание резервуаров,
з.1. Каждый готовый резервуар до грунтовки должен

6660/7

т .
Резервуар ст альной горизонтальный^ 
для неф т епродукт ов емкостью 15м. Технические условия.

Типовой проект Лист
704- 1-111 Плодам 1 2
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быть принят ОТКзавода-изготовителя, включая произ
водство необходимых испытании, В целях проверки со
ответствия изделия проекту и требованиям настоя -  
щих ТУ.

3.2. Приемка и испытания должны включатЬ:
а) внешний осмотр и замеры;
б ) испытание н а  платность;
В) ucnbimaHUe н а  прочность;
g) ucnbimaHue н а  устойчивость;

3.3 При внешнем осмотре изомерах должно выявляться 
соответствие основнЬ1х размеров резервуара и  его 
сварных соединений проектным размерам и  установ
ленным допускам. Кроме замеров должен производить
ся осмотр и контрольное засверливание швов.\ а  в 
отдельных случаях и рентгенопросвечивание швов, 

з. k испытание 100% сварных швов н а плотность 
должно производится 
одним из следующих методов:
а) смачиванием керосином ;
б) мЬ/лЬнои эмульсией при избыточном давлении 

или вакууме.

Врак о банные при иШ6ТтанШ~'шЬВ1 бШжНЬ! быть 
Вырублены до основного металла и затем заварены 
вновь.

Подчеканка швов не допускается.
После устранения всех дефектов резервуар 

должен быть подвергнут повторному освидетелЬ-

Резервуар стальной горизонтальный 
для нефтепродуктов емкостью 15 м 3

Технические уело 6 и я
Типовой проект 

Чой-1-т ЙлЬбом I

а

ствованию и испытанию.
3.5 Резервуар целиком в проектном положении при 

заглушенных горловине и приемо- раздаточном пат
рубке (с подкладками; вместо опор с углом охвата 
90°или сплошным основанием) должен оспытЬ/ватЬ- 
ся на прочность наливом воды под пробным давле
нием 1 превышающим рабочее в 1,25раза.

(О, iKrcjcM 2 х 1,25 -0,875кг с/ см z или
О'ВKrG/см 2 *1 .25 -0,5кгс/см2)
Резервуар должен выдерживаться под давлением 

в течение 5  минут Подъем и  снижение давления 
должны производиться постепенно. Рабочее давле
ние должно поддерживаться в резервуаре все время 7 
необходимое для осмотра.

Резервуар, предназначенный для опирания на 2 -  
опорЫ, не допускается испытывать на грунтовом ложе.

Допускается пневматическое испытание 1 резер
вуара н а  давление не более ОД кгс/см2, при соблюдении 
правил т ехники безопасности.

При испытаниях давлением обязательно приме- 
нение манометров.

з.б. Испытание на устойчивость производится 
путем создания вакуума, В 1.5р а за  превышающе
го рабочий (о.о1кгс/ с м 2*1 5  -0 ,015кгс/см 2)

3.7 Результаты приемки заносятся В паспорт ре  - 
зерВуара-)высылаемый заказчику вместе с отгру
зочными документами.

В паспррт должны быть включены следующие 
данные: eesojj

Лист

2197Аг.
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Н аи м е н о ван и е  з а в о д а -  и з г о т о в и т е л я .

Завадской п о рядковы й  номер.
М а р т  р е з е р в у а р а  (номер т ипового лраепт а)

Запись о там, чт о резервуар предназначен дпя назем н о 

го о и л и  по дзе м н о го  р а с п о л о ж е н и я ,

Ф а к т и ч е с к и й  г е о м е т р и ч е ски й  овьем  р е з е р в у а р а . 

М а р т  Gmanu о бо п о чки  и  т и п  элект родов п о  глстзч67-60 

Д о п уска ем ое  вн ут ре н н е е  давление п а р о в  го р ю че го  

в  з а в и с и м о с т и  a m  т и п а  д н и щ а :
а^кгс /см 2- или  0 ,1кгс/см  2 и  В а к у у м  0 ,0 7 кг с /с м  2 

Н а и б о л ь ш а я  п л о т н о с т ь  г о р ю ч е г о .

С пособ и с п ы т а н и я  р е з е р в у а р а .

в е л и ч и н а  д а в  п е н и я  и  в а к у у м а  п р и  и с п ы т а н и и .

М а с с а  р е з е р в у а р а  (п а  пр о ект у)

Г а д а р и m b /  р е з е р в у а р а ■ д и а м е т р  и  д л и н а  В  см.
Д а т а  в ы п у с к а .

3.8 К а ж д ы й  резервуар д о л ж е н  б ы т ь с н а б ж е н  п о с а н т и -  

м е т ровой  за м е р н о й  кал и б р о во чн о й  т а б л и ц е й f п о зво л я ю 

щ е й  определят ь объ ем  продукт а  ̂ на хо дя щ е го ся  в  резер

в уа р е ? с  т о ч н о с т ь ю  д о  Т /о )К а л и б р о в о ч н а я  з а м е р н а я  

т а б л и ц а  со ст авл яе т ся  за во д о м -и зго т о в и т е л е м  .)

£/. Н а  к а ж д о м  р е з е р в у а р е  д о л ж н а  б ы т ь  у к р е п л е н а  

м е т а л л и ч е с к а я  т а б л и ч ка , н а  к о т о р о й  ука зы в а е т с я  :

а) н а и м е н о в а н и е  предприят ия -и зг о т о в и т е л я ;
б ) т и п  р е з е р в у а р а ;
в) ном ер  р е з е р в у а р а ;

Л
г) г о д  и  м е ся ц  и зго т о в л е н и я ;

д) рабочее  д а в л е н и е ;

е) н о м и н а л ь н ы й  о б ъ е м ;

ж )  м а с с а  р е з е р в у а р а .
Т а б л и ч к а  'и зг о т о в л я е т с я  т о л щ и н о й  0.8-0 ,5м м  и з  

б е л о й  ж е с т и  и л и  др уго го 9 н е  п о д в е р г а ю щ е г о с я  к о р 

р о з и и , м е т а л л а  р а з м е р о м  700 *2 0 0 мм. Т а б л и ч к а  

п р и кл е п ы в а е т с я  к  с т а л ь н о й  плит е  т о л щ и н о й  б мм, 

прива р ива ем ой  к  д н и щ у  р е з е р в у а р а  с о  с т о р о н ы  г о р 

л о в и н ы  н а  р а с с т о я н и и  б50~Б00мм. о т  В е р х н е й  о б 

р а з у ю щ е й  к о р п у с а  с и м м е т р и ч н о  вер т икал ьной  о си .

Б у к в ы  и  ц и ф р ы  ч е т к о  н а н о с я т с я  н а  т а б л и ч к е  

ш т а м п о в к о й  и л и  к л е й м а м и .

М а рки р ов ку  д о п у с к а е т с я  н а н о с и т ь  и  непосредст вен

н о  н а  с т а л ь н у ю  п л и т у  т о л щ и н о й  й м м ,  п р и  э т о м  

вся поверхност ь п л и т ы  д о л ж н а  бы m b  з а ч и щ е н а  

д а  б ле ска  и  п о к р ы т а  п р о з р а ч н ы м  н и т р о л а к о м  ;  
б у к в ы  и  ц и ф р ы  д о л ж н ы  бы m b  з а л и т ы  ч е р н ы м  

л а к о м .

Р а з м е р  б у к в  и  ц и ф р  : в ы с о т а  н е  менее (О м м ;  
ш и р и н а  н е  м енее  Б  м м .

V  Окраска

5.1 внут реннее п о кр ы т и е  р е з е р в у а р а  в  з а в и с и м о с т и  
от  В и д а  х р а н и м о г о  п р о д у к т а  у к а з ы в а е т с я  в  т е х

н о л о г и ч е с к о й  ч а с т и  п р о е к т а .
5.2 Н аружная п о ве р х н о с т ь  р е зе р в у а р а  д о л ж н а  быт ь  

о к р а ш е н а  л а к о к р а с о ч н ы м и  м а т е р и а л а м и . После п о л -

1 9 7 4 г
Резервуар стрлЬной горизонтальный 
дпя нефтепродуктов емкостью 15м .6 Технические условия.

Типовой правит
nok-i- т Я 'лЬ дом !

Лист
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наго прасЫхания лакокрасочное покрытие должно по
Внешнему Виду соотВетстбоВатЬ классу м , а по услоВиям 
эксплуатации В & группе ГОСТ383^-61.

5.3, На резерВуар, принятый DTK заВода наносится грунтоВ- 
ка ГФ - 080 по ГОСТ Ьозб-63* В 1 слои для резерВуароВ> 
предназначенных для наземного хранения.

ЗагрунтоВаннЫи, резерВуар, предназначенный для 
наземного хранения окрашивается S 2 слоя масляной 
красной сЬетпого тона для наружных радот по 
гост8838-51 или лаком ПФпо по гост 15307-10 с алюминиеВои 
пудрой 1045% по ГОСТ5^3^ "7/? добавляемой только Во 
Второй слои.

5Й. На резерВуар с теплоизоляцией па штукатурке нано
сится масляная краска для наружных радот.

5.5. РезерВуар, предназначенный для подземного хранения 
Защищается В дВа слоя праймером (растЬор дитума 
БН-Й по гост 6611-56 с 8 5 % содержанием наполни-  
теля -  каолина).

5.6. Перед грунтодкои с поверхности резерВуара должны 

ЪЫтЬ удалены окалина, рЖаВчина, ЖироЬЫе и др. 

загрязнения. ОстрЫе кромки должны дЫтЬ притуплены, 
ЗаусенцЫ -  зачищены.

После окраски на наружной поверхности резерВуа
ра необходимо нанести краской другого цВета оси опар 
для прадилЬнои устаноВни резерВуара на олорЫ.

5.7. Пленка покрытия, нанесенная на наружную поверх
ность резерВуара, должна дЫтЬ прочной, сплошной дез 
пропусков> роВнои, дез наппЫВаВ, утолщении, трещин и 
посторонних Включении.

IJ7V
РезерВуар сталЬнои горизонталЬнЬш 
для нефтепродуктов емкостЬю 75м 3. технические

13

5 .8 . Пленка покрытия д о л ж н а  иметь хорош ее сцепление с  металлом,
5.3, Места с нарушенной пленкой и другими дефектами 

подлежат исправлению.
исправление дефектов покрытия производится путем 
полного удаления с дефектного места нанесенной краски 
(до металла)> зачистки его и последующей окраски.

Ж Хранение и отгрузка.
6.1 ГотобЫе резердуары должны храниться на заВоде- 

изготовителе В успаВиях, одеспечиВающих их полную 
сохранность.

6.2. Ъ отправленном с заВода резерВуаре не должно оста
ваться никаких посторонних предметов (электродных огаркоВ> 
металлических одрезкоВ и m.n.J РезерВуар Внутри должен бЫтЬ 
чистым, без Воды, грязи и ржаВчинЫ. Болты, гоики и Внут
ренняя поверхность крышки горлоВинЫ должны бЫтЬ сма
заны солидолом или техническим Вазелином.

6.3. Отгружаемые резерВуарЫ должны бЫтЬ полностью 
укомплектованы технологическим оборудованием, изгото
вляемым по указанию заказчика о соотВетстВии с 
проектом и наЬтоящими ТУ.

бЛ  НрЫшка люка должна бЫтЬ смантираВана на  
маслобензостоикои прокладке из резины марки 6  по 
гост 1338-65** а арматура покрашена. %

6.5. РезерВуарЫ отгружаются без специапЬнои упаноВКи.
При транспортировке резерВуары должны быть укреп
лены на платформе согласно требованиям уотаВа 
Железных дорог. Нреппение резерВуароВ должно абее- 
печиВатЬ сохранность изделия и окраски Во Время 
транспортировки.

6.6. П р м п т у р а  о т г р у ж а е т с я  с  з а В о д а  у л а к о В а н н о и  
В от дельны е я щ ики.

условия
6660/ Т

/Лшюёой проект Лист
704 ' 1- 111 ЯпЬдом 1 г



л 
П

ос
к8

а 
Н

ач
.а

т
де

лр
 

уо
нл

ин
г 

и /
/р

оо
ср

ил
Гл

.х
он

ст
р.

 
j

u
t

М
ах

си
яе

и 
II l

/с
ло

лн
и.





r 
fi

Q
cx

tf
a

 
yt

av
M

tv
oe

tji
cr
 t
 

уо
п

ли
н

/ 
w

w
uo

cy
u/

/
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Ш
.к

он
ст

р.
 

I №
o*

£
*

*
~

-
-

7
 \

/1
ак

си
п£

ц.
 

\с
/с

ло
лн

иУ
>



Гл
. к

ои
ст

р.
 

\ j
U

ti
i+

i*
**

--,
 \

 М
а

к
 си

н
ец

 
\и

с п
ол

н
и

л

/800

Ч
/770

/ 7

Примечания:

{ О бщ ие п р и м е ч а н и я  см. н а  л и с т е  1S. 

г  К олоц еВ ы е ш В ы  с м е н /н ы х  ц а р г

д о п ускает ся  В арит е В н а х л е с т к у  

с ВВух сторон:

т Г.

390
6660/ Т

Р езерВ уар Резер8уар с коническим днищем. Стенка из царг. ТипдВой п р о е кт
Я льбом  I .

Л и с т
стальной горизонтальный для нефтепродуктов 

емкост ью 7 5 м 3
Общий Вид. 70k-1-111 6



О сь с т ы к а  
у г о л к а

/ 8

с т о к а 4. Общие примечания см. на листе 7S.
6 6 6 0 /Г

19 7b .
Р е з е р в у а р РезерВуар с коническим днищем. Стенка из царг. ТипоВои п р о е кт

Я л ь б о м  I
Л и с т

стальной горизонтальный для нефтепродуктов 
ем кост ью  7 5 м 3.

днище и разрезы. 7 0  Ь-1-111 7



Деталь \ y  5шт.

ki9S
чгоо

R___ i l l s

-  f * 4

Деталь ©  4 шт.

Раскрои днищ резерВуара

Примечание:
i  О б щ и е  п р и м е ч а н и я  см . н а  л и с т е  /5 .

6 6 6 0 /1

imr.
Р езвр В уар РезерВуар с ионическим днищем. Стенка из царг. ТипоВой проект

Яльбом I
Л и с т

стальной горизонтальный для нефтепродуктов 
емкост ью 7 5 м ъ.

Детали и раскрой листоВ. чоЦ-1~ 111 8



m r .

Р езервуар
стальной горизонтальный для нефтепродуктов 

ем кост ью  7 5 м ъ.

Резервуар с плоским днищем. Стенка иъ полотнища. 
Общий 8ид.

Типовой проект  
7 0 ^ - 1 -  111 Л льбом  I
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I  Общие примечания см. на листе iS.

6 6 6 0 / г

Резервуар Резервуар с плоским днищем. Стенка из полотнища. Типовой проект
Йльбом I

Л ист
стальной горизонтальный для нефтепродуктов 

емкостью 75мъ.
днище и разрезы. чо4- /-111 10

1 9 7 к г .





Зазоры по ГОСТ 52G4-6i 
Ьли по ГОСТ8713-70

^ З а зо р ы  по ГОСТ 5264-69 
или по ГОСТ 8 7 /3  - 70

1. Общие примечания см. на листе /5. 

г КольцеВые и/8ы сне/иных царг 

допускается Варить внахлестку 

с ВВух сторон,

666017

т г.

Р езе р В у ар РезерВуар с плоским днищем. Стенка из царг. ТипоВой проект
Лльбом I

Л ист
стальной горизонтальный для нефтепродуктов 

емкост ью  75м ъ Общий Вид. ЧОЧ- 1' 111
1Z
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Примечание:
i  Общие примечания см. на листе 7S.

S 6 6 Q /T

1Э7кг.
РезерВуар РезерВуар с плоским днищем. Стенка из царг. ТипоВой п р о е кт

Я л ь б а м  I
Л и ст

статной горизонтальный для нефтепродуктов 
емкостью 75 мъ.

Пнище и разрезы. nok- 1- 111 13
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Деталь (7) 5шт.

ч го о
R i 6 a $

- J - - P

Деталь (7) ' ( ш т .

2 4 9 6

Деталь (3s) бшт 25
ч

1
’

ч at S 996 х2
6 0 0 0

Раскрои днищ РезерВуаРа

ч| Л

Я (  £ 0 ^ \ / \  \\ /х> \  \  '& /
ч

1 ! L / ____ /Р<Л _Л 7 1
ч L m —

^ 7000 'Х \
чт

.

I  О б щ и е  п р и м е ч а н и я  с м ; н а  л и с т е  /S .

G660/7

т г.

Р езе р б у а р
стальной горизонтальный для нефтепродуктов 

емкостью 75м 3

РезерВуар с плоским днищем. Стенка из царг. 
Детали и раскрои листав.

ТипоВой п р о е к т  
704-1-111 Я л ь о о м  I

Л и с т



1

I

Ехвмы истаноВки овтВцара 

Н а  дВв опоры

На наружной поверхности рвзврЕцара нанести оси 
опор длр дробильной устанаВки реэврВцпра на опоры

Падзвпная

Песчаная
подготовка

Показатели расхода стали и  
допискаепое давление В резерЁиаае

г е

Резервуар Установка
Масса 
резер
вуара, т

дадле- 
ние в нгс/см

0  коническим  
днищем

Наземная be
0.7подземная * .*

С плоским 
днищем

наземная
0,4подземнар К з

т Н г .

П р и м е ча н и я
/. Геометрическая ёмкость резервуара с коническим днищем-Щ9п3 

Геометрическая ёмкость резервуару с плоским днищем - 7%>дм3 
Заполнение дается В технологической части проекта.

I. Резервуар запроектирован для хранения темных нефте
продуктов. При хранении светлых нефтепродуктов на 
резервуаре устанавливается патрудак Jly BOO для 
замера уровня (см . лист /8J9). 

з. Материал конструкции принимается В соответствии с 
примечаниями технической спецификации стали (см. лист 23-25} 

к При ручной сварке качество сворных швов конструкций 
из стали 3 дол ус но соответствовать электродам типа
конструкций из стали 09Г  ПС - электродам типа 900 по 
ГОСТ 9^67-ВО. При автоматической и полуавтоматической сворке 
стальная проволока и флюс доп урны одеспечивоть качест
ва сварного шва\ равнопрочные основному металлу.

5. Сварные швы Выполнять: стыковые на полную толщину 
свариваемого металла; наглестачные в=впмг кроме огово
ренных.

бббок
Резервуар

стальной горизонтальный для Схемы устанаВки рвзврВуара ГПипоВай проект
7о Ь -1 -111 Пльдом /нефтепродуктов ёмкостью 7Вм3 и примечания.

Лист

/ 5
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г П о т р уб о к Д у  6 0 0  уст анавл и вает ся н а  р е з е р в у а р е  при  
н а зе м н о м  х р а н е н и и  с в е т л ы х  неф т епрод укт ов .

3 В се сЕарны е ш вы  по  т ол щ ине с 8 а р и 8 а е н о г о  м е т а л л а .

a 660 /т

т г.

Р езер вуар
стальной горизонтальный для несртепродтоЕ Патрубок для замера уровня при наземном ТипоЕой проект  

40 k - 1-111 Л лобом  I
Л и ст

емкостью 7з„ъ  у расположении резервуара 18
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С х е м а  истанаЬ ки  патрцВкц  
для замера уровня на подземном резерВцаре

h-  . .Ч Патрубок Зля замера цроонр
2300

Верх засыпки

См. технологическую  
Шайба 42 часть проекта

-& *Б

Гайка М18
/  у /

Шайба 18
Прокладка

ssf
Ф 700/609*3

30

Ф1В
РозБертка патрц&ка

\ ~ Г < !
г----------------

/  * fт
t '

¥ш  | to 883 Ьо 670

1898

Фланей Ф 700 Uo9

-3=8

л Общие примечания см. на поете /S. 
г. Патрубок Ду 600 устанавливается на резерВуар при 

подземном хранении сВетлых нефтепродуктов.
3 Все сВарные шЕы по толщине сбарибаепоео металла.

6 6 S O /I

m ils .

РезерВуар стальной 
горизонт альный длр неф т епро
дуктов ёмкост ью  7S  м?

П а т р у б о к  д л я  З а м е р а  уроБнр при подземном  
р асполоэ/еении  р е з е р Б у а р а .

ШипоВой проект 
7O k -1- 111 Плодом 1

Лист

1 9
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Сосема расположения 
скоб на резерВуаре.

к?рай ст енки  
резерЬуара-

у
*

Г  Л1

______________ /
С н о б а  /

230 250

ЪЬ

7̂

(5 ) / - /

-Вчг

OcbcKofoi

Примечания-

/  Общие при м ечан ия см  н а  лист е W.

2. Все сВарнЬге шВЬ/ Ь~6м м } кроме огоВореннЬ/х.

3. СкоЪЬ предназначенbt для стролоВки пороо/сних 

резерВуароВ при их перемещении или 
транспортировке.

т Ь г
РезерВуар сталЬнои горизонтали 
нЬгй для нефтепродуктов емкостью 73м* СкобЬ/.

типобои проект. 
7 0 4 - /- in

1£

66 с о/г
Лист
* г



техническая спецификация ста/ти.

s

!Ч5

к
"In

Вид
проката

Марко
тали ГОСТ

Длина
мм

Мо
шг

Масса на 
/резерВуар 

т
Примечай-

I  Резервуар
/ПолстолистоВая

1 -  6*8 ГОСТ 5681-57* - m i
г -5 * 6 — « ■— — - 0,06th
э - ы «- « — — — 0.006
4 -  1600*5 _, — 7000 2 0.879
5 -1500* к - К -- 6000 6 1,695
6 -/500*1 -- I t-- Ш о 6 1/87

итого; 3,862
Углоба я  нерабнобокая

7 L /10*70*8 ГОСТ8510-7Z 10000 г 0,218
в L 1/0*70*6 — к -- 5000 3 OJBlh
9 L во *50*6 —»— то о г И118

итого• 0.500
М етизЫ

W болт М/2 тТ7798'70* 35 го 1
Н Гайкам 12 [ОСТ591 5' 70* - го 0,001
12 Шайба /2 г о с т т ш * — го

Итого: 0,00/

п Г/с*o5bt
то л с т о  листовая

13 -  5 ’ 20 Г0СТ5681-Я* — — 0,002
Ik -  8-1Z —  It — - - 0,002

Итого' Op Ok

Всего на резервуар ■ кзб7
i i т_____

г/
П!п

Вид
проката

Марка
стали ГОСТ

Длина; ,

ММ (

Ч-Во,
’ИТ

Масса на 
1 резерВуар, 
Т

Примечай

Щ.ДаполнителЬнЬ/е диафрагмЬ/ (длуус и.юния
резервуара при подземном располоу:енш

ТГ
толстолистобая-

- и-6 ШГ5Б8/’5Т1 - ~ 0030
Угловая равно Вока я

16 L8 0 *6 YOCT8509-72 5000 3 0,1/0

Всего на диафрагме/: о, /ко

4Вид
проката

Марна
стали гост

Длина
мм-

К-во
шт-

Масса на 
1резерВуар

7-
Примечай

I
| |  ^ о .

ifIII I

i t

I I

i t

И

IV Патрубок для замера уроВня при/ наземном или
подземном расположении peoepi§ чаре/.

толстолисто/1ая
17 - B=s ГОСТ 5681-57* - - 0,031 0,093
18 - В=б -- N -- - - - оргэ0,023
19 - 6  =  к --II -- — — — 0,006 0,090

Итого: 0060 0,206
МетизЬг

20 Болт М12 ГОСТ7798-70̂  35 20 ко
21 Гайка м/2 Г0СГ5915-70Щ - го ко \opoi0,002
22 Шайба 12 Г0СТ1137/-68\  - 20 ко

Всего на патрубо* 0,061 0,208 .

§ 6660/1
К. Резервуар сталвнои горизонталь ~ те х н и ч е с к а я  спецификация ста л и /Липовой проект Лист

w t r - нбш для нефтепродуктов 
емкостью 75 м3.

для  резерВурроб с  коническими днищами. 7ок~ /-111 РлЬЬом I 23
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техническая спецификация стали.

л
"/«

Вид
проката

Марко
стала ГОСТ

Плана
мм

КЧо
ШТ-

Масса на 
резервуар 

г
Примечай-

: Р е з е р в  дао
гполстолистоВая

1 -ё*8 Г0СТ5681-57* — 0031
г =в=в ------  ч --- — — о,об4
э -------- ------ * — — — 0006
4 4soo * 4 —  *---- 7000 г 0.660
5 - 1500* lb ---  * --- 6000 6 1.635
6 -1500*4 --- //--- Огоо 6 1.187

итого■ 3643
УглоВая нераЬнобокая

7 Lm*70*8 ГОСТ 85/0-72 10000 2 о.г/8
8 LHO* 70*8 ------  II------ 5000 3 0. /Si-
9 L80*50 * 6 -------1|------ 10500 4 о. гм

МетизЫ
10 Болт MIS Г0СТТ798-70* 35 20
11 Гайка M12 ГОСТ59/5-70* _ го \о,о(Н
/г ШайЬа /2 Г0СТ1137Г68* _ го

итого: 0.001
X Uf<odbt

ГПолстолистоВая
13 -5* го Г0СТ5Б8/-57* — о.оо г
м -8 = /г ---  II — — — ораг

итого: о,оо4

Всего на резво В и ап- р г у з

н
п!п

Вид
проката

Марка Длина К 
стали ГОСТ мм а

Чо
ГГ-

Масса на 
1резерВуар 

Т-
Примечай-

Ж. Дополнительные диафрагмы (для и с и/ения резерВуара

5з 1 I О-
ГЛ о лсто р и сто б а Я '

15 -Б --6 |Г0СТ5В8/-57\ ~ | — 0,030
УглоВая равнобокая

16 L 80*6 \r0CT8509-7Z\5000 | 3 0,110
Всего на диасррагмЬг- 0.///0

Д
nh

Вид
проката

Марка
стали ГОСТ

Длина
мм-

К -Во 
ШТ

Масса на 
{резервуар Примечай-

II
и

II
! !и
II

И
||
I I
щ

ж /

II11

ня при наземном или пооземном
расположении оеэеабиаоа\

(Полетали стоВая.
17 Г0СТ5Б8/-57* — — — 0,03/ 0,093
18 - S -в ---II--- — — — 0023 о.огз
19 -8-4 ---II -- — — - Ц006 0.090

итого: роза 0.206
Метизы

го Болт M1Z Г0СТ7798-7В* 35 20 40
21 Гайка М12 ГОСТ59/5-70* — го 1/0 Woo/ орог
22 ШайЬа 12 Г0С7//37С68* — 20 4о

Всего на патрубок 0,061 0,208

6660

m h r.
Резервуар сталЬпой гориэон~ 

е м ы с З ш  ^ е п р ё д у и т а б
техническая спецификация стали 
для резерВдораВ с плоскими днищами-

(Липовой проект 
70k-1- т

ЙлЬЬамI Л исп

гЬ
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т е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и -
'(2)

Примечания ••
/ требования по качеству стари.

В зависимости о т климатического района эксплуа

тации резервуара для отделЬнЫх позиции по 
спецификации стали требуется сталЬ сле
дую щ его качества:
При расчетной температуре Bb/ше минус 30°С.

СталЬ углеродистая для сварнЫх конструкции марки 

ВСгЗкп 2  по ГОСТ3 80 - 71*

При расчетной темпеоатиое от минус 30°С уд 
минус ЬО°С Включительно.

СталЬ углеродистая для сварнЬ/х конструкций 
марки 8СгЗпс2 по ГОСТ 380'71*

Северное исполнение.

При_ расчетной температуре от минус Ьо°С и 
Huofce, но не ниже минис 50°С. 

Низколегированная сталЬ марки 0РГ2С-Б по 
ГОСТ /0282 - 73 или СталЬ по ТУ /4-2-75-72.

При расчетной температцре от минус 50°С 

ро минус 65°С включительно. 

Низколегированная сталЬ марки 0ЭГ2С-9 по ГОСГ 

/.9282-73.

2. П/ехническая спецификация стари компонуется из 
разделов I - 1/ В зависимости от вида храним игл проддк- 
та(светлЫе и темнЫе нефтепроддктЬ/). Резервуар для 

хранения светлЬ/х нефтепродуктов наземного располо
жения- раэделЬ/ рй, IV; для светлЬ/х нефтепродуктов под
земного располоусения-разделЬ/1- /У. Резервуар для хра
нения темнЬ/х нефтепродуктов наземного расположе
ния -разделЬ/1, /7; для темнЬ/х нефтепродуктов подзем
ного расположения -  раэделЬ/ I-/H.

3 Сраме технической спецификации на сталЬ 

дополнительно заказываются прокладки ртоо/^э 
из масловензостойкой резинЫ по г о с т  7338-65**

6660/Г
Резервуар сталЬной горизонталь 
нош для нефтепродуктов 

емкостью 75м3-
техническая спецификация стали для  

резервуаров с коническими и плоскими днищами■

Шиловой проект. 
70 4*1~ 111 ПлЬЬомТ-m k r.

Лист

2 5
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Типовой проект 704-1-111
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