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С о д е  р м а н и е а л  ь So на

3 5 Указания по приВязке 8

ft Санитарно- те х  ничгская часть 9

ft./ Обилие указания 9

ft* Те п ло е  на dm  ение 9

fts 0 т о п  а с  ние 9

ft ft Вен ти ля  ц и я 9

4,5* У с л о в и я  п р и в язк и 9

5*. Э л е к тр о  т е х  ни ие акая ч а с ть iO

£ 1 3  ле к тр о  сн а  $ т е  ние /0

S,Z 3 л  ек трообо ру д  о 8а  ние io

5,3 3 лектроосёе щ ение Ю

5ft Зазем ление 10

5 5 Зануление 10

55 СВязь и с и г н а л и з а ц и я 10

5,7
А в то м а ти з а ц и я  и т е х  н а ло ги  и е с к и й  

к о н тр о ль /о

Технологическая часть. Чертежи марки ГХ.

Общие данные- / /

Принципиальная схема обработки боды. /2

Схема примерного генплана. 13

мм
я п H аименоВаниг С тр.

1 ВВедение н

Z Технологическая часть ч

Z.1 Назначение и область применения ч

L i Технологическая схема обработки боды. ч

Lb
Общекомпонобочные решения площ а дки  

станции о дессрториВа ния ч

ZA
КомпоноВка здания блока осноВных сооруте
нии станции йбесФтооибания

ч

z.s
Кара к те рис тика и расчетные параметры 

осноВных с оо потений.
S

1.6 0 безъара т  иВамие в

L 7 Мера п рия т и р  по за щ и те  окру таю щ ей  
среды

б

z .i Указания по ори Вязке проекта. 7

L 3 Дополнительные данные для использова
ния пои привязке проекта  . . 7

3 Архитектурно- с т р о и т е л ь н а я  часть S

31 Общая часть д

I t Природные усло В и я 6

3.3
Объемно- планироВочные и конструктивны е  

решения -
6

5. ft Соодрате ния по про из Воде т В у  р а б о т 6



Ти
по

вы
е 

пр
ое

кт
ны

е 
ре

ше
ни

я 
30

4-
0&

-э
.й

з 
Ал

ьб
ом

!

Е
t  в в е д е н и е

/Агстаящ оя рабочая документация ра зра бо та н а  

ЦНОС/ЭЛ инженерного оборудования 3  с о о тв е тс тв и и  

с планом типового проектирования на  /Я89год.

Технические/ п р о е к т положенные/ 3 основу раба 

уей докум ентации, р а с с м о тр е н  и  утв е р ж де н  
Государственны м  к о м и те то м  п о  граж данском у 

с тр о и те л ь с т в у  и  а р х и те к ту р е  при Го с с тр о е  

СССР ( приказ Н  £19 о т  9 6  и ю ля 798?coder J .

П рое кт вы полнен S  с о о т в е т с т в и и  с „ L/ н с т - 

рукцией п о  ти п о в о м у  проектированию  для про

мышленного с т р о и т е л ь с т в а  С Я  927- 82, а  такж е  

с учетом  реком ендаций для ра зра бо тки  типовых 

п р о е к то в  с та н ц и и  обесф торивания воды  с  содер

жанием гр то р а  в  исходной З а де  до С  мг/л, разра

ботанны х H UO  К в и  &£. -бкадем аи Х ом м ун аль- 

ного х о з я й с тЗ о  им. Г-Ж  Пандоилова в  /987гаду.

2. Технологическая частв.
8.1. И  аз на  ч ение и о б ла сть  прим енения.

С та н ци я обеарторибония воды подземных и с- 

точна  ко в  производительностью  3,2/7?s/c. S  с утк и  пред
назначена д ля  уд а ле н и я  из Зады  гр то р а  м етодом  

к о н та к тн о й  коа гуляции но к о н та к тн ы х  о с в е т 
л и т е л я х .

М е т о д  к о н т а к т н о й  коа гуляции р а спр о стр и * 
н я е тс я  на обесф таривс/ние подземных вод, к о т о 

ры е по сво е м у хим ическом у с о с та в у  до лж н ы  

бы m b б ли зк и  к  следую щ им  п о к а з а т е л я м .

н*л°
я/п Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а те л е й

(dufftstjb
измер. Кар-вА

1 ё Ь 9

1. ф т о р мг/а до  5

г. Щ е л о ч н о с т ь
мгэк£_ 

Л  - до 6

3 Ж е с т к о с т ь
неменее
bChtS

ц ж е ле з о  общ ее МГ/л 9 0 S

5 P H 7 -3

6 С ер а 3 о  б о р о д М ф t.S -2 J

С та н ц и я  предназначена д л я  использования в  с и с те 

мах хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских на

селенных м ест, рабочих поселков.
Га ч е с тв о  обработанной воды долж но У д о в л е тв о 

р я т ь  требованиям/77СГ9874'73.. вода п и тье ва я."

яг. Технологическая схема обработки Зодь/.
Час/пЬ исходной воды из подземного водозабор? пода

е т с я  в  „зарядную  к о н та к тн у ю  камеру'/ где происхо

д и т  её' см ещ ение с р а с тв о р о м  к о а гу л я н та  в  коли

честве 700 мг/ л  по J /ве О  в.
введение повышенных роз коагулянта обеспечивает 

последовательную  зарядку гидра кис ью  c/лю минир ериль- 

тру/ощ ей загрузки каж дого ко н та к тн о го  осветли те ля  

в  течении <Р-х часов со сбросом п р о ф и льтр о ва н н о й  

воды 3  резервуар первого /р и л ь тр о то . Д а ле е  з т а  

вода  используется для промывки к о н та к тн ы х  освет

лителей, ч т о  сн и ж а ет расход воды  н а  собственны е  

нУжды .
О сн овн ой обьвм обрабаты ваем ой воды  по да е т -

О светле н н а я ч а сть  промывных в о д  п а д а е т с Я  в  по
пову сооружений, о  осадок после нейтрализации со- 

бой н а п р а в л я е тс я  н а  площ адки обезвож ивания.
Р а сход воды н а  собственны е нуж ды  п р и н я ть  в  

количестве 5 °/о о т  полезной п р о и з в о д и те л ь н о с ти .

П олна я п р о и зво ди те льн о сть  с та н ц и и  с о с та в 

л я е т  33 6 О м^/чос.

2.3. Пбщекомпоновочные реш ения площадка 
с та н ц и и  обесдоторйВаниЯ

По. площ адке с та н ц и и  об е сф то р и ва н и я Водь/ 

р а з м е щ а ю т с я  с ле д у ю щ и е  сооруж ения.

1. б ло к  основны х сооружений.
2. Резервуар для  сбора первого ф и л ь т р а та .

3. баш ня д ля  хранения пром ь/вной в о ды .
р. Резервуар обесдоторенной Зады .

б. Х л о р а т о р н а я  со с к ла до м  х ло р а .

б. Сооруж ения п о  о б о р о т у  пром ы вны х в о д . 

и  о б р а б о тк е  осадка.
7- П лощ адка  обезвож ива ния.

С Я в  другую  секцию к о н та к тн о й  камеры (рабочую ) для  
см еш ения с ра ство ра м  к о а гу ля н та  д о з о й  90**г/п  

по Р в е  О з , к о т о р а я  о п р е д е л я е т с я  из у с л о 

в и я  поддерж ания с о р б ц и о н н о й  с п о с о б н о с ти  све
т е  образованной н о  зе р н а х  за гр узк и  гидроокиси  

алю м иния.

С/з к о н та к тн ы х  о св е тли те ле й  вода п о с т у п а е т

в  резервуары ч и с то й  воды  и  далее насосной станцией  

E -га подъём а п о да е тс я  п о тр е б и те ля м .

Промывка к о н та к тн ы х  о с в е тли те ле й  предусм ат

р и в а е тс я  о т  Водонапорной башни, с использовани

ем ф ильтрованной воды при зарядке к о н та к тн ы х  ос
в е тл и те л е й . Пром ы вная вода н а п р а в л я е тс я  н а  

сооружения по обработке осадка, гд е  п р о и с х о д и т  

вы деление осадка гидроокиси а лю м и ния, содержа

щ его ионы  ф т о р а . Привязки

mhbn*

$. К о т  е лЬ н а  я.
Кроме т о г о , н а  площ адке о ч и с тн о й  с т а н ц и и  

р а з м е щ а ю тс я  песковая площадка, проходная и  дру

гие в с п о м о га те ль н ы е  со о р уж е н и я

2 Л  Ком поновка з д а н и я  блока  огновнь/х сооруж е

н и й  с т а н ц и и  о б е с /р та р и б а н и р  

в  зда нии с та н ц и и  сблокиробань/ сле дую щ и е

пом ещ ения-'
к о н та к тн ы х  о с в е тли те ле й  с рабочей и  за р ядн о й  
К ам ерам и ;

р а ств о р н о -хр а н и ли щ н ы х баков коа гулянта  и  соды.

тп т -о ъ -з .ъ ъ
СТАНЦИЯ" ОбЕСфТОРИВАНИЯ ВОДЫ rraftJEMNW* ' источников С СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА ДО 5 МГ/д 
прошло аительмостью з,а тыс. мл в емтки

К о п и р о в а л  А н т и п о в а  / г н м  qpopnлат 2 8
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насосной ста н ц и е й  £ то  подъема с воздуходувной 

адм инистративно- лабораторны е и  б ы то в ы е  

помещения.

С и с те м а  ком м уникаций $  здании предусм атрива

е т  /возм ож ность отклю чения и  о д  Зада отде льн ы ?

сооружений
С остав сооружений и и? характеристики ори* 

Зодитср ниже.

2. 6. Хйрпк/перистика и расче/плые параметры 
аснаЗнш сооружений

о) Х о н та к тн ы е  к  а  АО ерь/.

К о н та к тн ы е  Комеры (зарядная и  рабочая/ 

предназначенные ряя смещения исходной Зады с  
р о ст Зарам к о а гуля н та  запроектированы раздель

ными 3  Заде Вертикальна расположенных т р у б  

диам етром  соотВ етстВ енно йООмм и /РООмм 

вы сотой 6,9м.
Продолж ительность к о н та к та  к о а гуля н та  С 

Водой 3 зарядной камере принят*? мин при рас
ходе Воды на Зарядку одного к о н та к тн о го  освет
ли те л я  раВного £8. Я м*/иос.

П родолж ительность к о н та к та  коагулянта 3 ра
бочей камере п р и н я т Ямин при расходе Воды пя

т а  к о н та к тн ы х  осв е тли те ле й  /НО™3/час.

Камеры оборудованы подающими и  о т  В едящим и  
трубопроводами, системами переливных и  с то й - 

НЬ/Х трубопроводов.

ввод коагулянта предусмотрен н а  подающйг тру

бопроводах сырой Воды 3  рабочую и дорядну/о каме
ры перед и/аибоЗымо см есителям и

S) К о н та к тн ы е  о с в е тл и те л и  

В проекте предусмотрена пять к о н та к тн ы х  
осветлителей^ размерам 3  осях 3* Я, В м  и полез
ной площадью каж дого7.75m s с безгроёийной

т р у б ч а т о й  р а с п р е д е л и те ль н о й  с и с те м о й  и з nanaom u- 

леноЗы х т р у б .
в ы с о т а  с л о я  п е с ч а н о й  за гр узк и  п р и н я т а  <2o*i 

п р и  з к З и в а л е н тн о м  д и а м е тр е  зерен леска дзкВ. 0,9- 

/,2 мм.

Скорость ф ильтрации К О. с о с та в л я е т;
л р и  р а б о т е  всех КС? ~~ 3 ,6  м /час.

п р и  ф орсированном  р е ж и м е — й, 5  м  /у  ас.

Р а б о т а  к о н та к тн ы х  о с в е тл и те л е й  п р е д у с м а т

р и в а е тс я  с  пере м ен н ой с к о р о стью , п о с те п е н н о  убы 

ваю щ ей к  к о н ц у  ф и ль тр ую щ е го  со мере д о с ти ж е н и я  

преде льн ой п о т е р и  н а п о р а  д о  2 -5 , 5 м  3  т е ч е н и е  

/2- /5 часов. Пром ы вка КО. о с у щ е с т в л я е т с я  о т  спе

ц и а ль н а  й  В о до н а п о р н о й  б а ш н и  с  р а с ч е т н о й  и н те н 

с и в н о с ть ю  75 А/сек в  те ч е н и и  7мин. Р а сход в о д ы  н а  

7 пра м ы З нУ с о с т а в л я е т  /77 л/г.

П о дка ч ка  воды  3  ба ш н ю  п р е д у с м а тр и в а е тс я  н а 

сосам и м арки К -2 О//8, У с т а н о в л е н н ы м и  3  пом ещ е

н и и  к о н т а к т н ы х  о с в е т л и те л е й : о тб о р  водь/ н а со са 

м и П редусм от рен УЗ р е зе р в уа р а  первого ф и л ь тр а та .

в) Де агентное хозяйство.
Реагентное хозяйство с о с то и т из помещений 

растворно - хранилищнЬ/х боков коагулянта и соды 

и помещ ения расходнь/х дакав к о а гу ля н та .
Данны е по приняты м  дозам и с уто ч н о м у р а с 

ходу р е а ге н то в  сведень/ в  та б л и ц у .

ГГН*
п/п

Наименование р е а ге н то в
Доза
мг/Л

Сугочпь/ь
расход

КГ

1 з. 3 Ч

1 Коап/лЯнт- ая/омоний серно
кислый технический (очищен
ный ГОС/72966 -73/

П Р И В Я З А Н

ЙНВ-гР

/ Z ~л 3 Я___

а) яо безводной соли слодочей; 

В зарядную  к о н та к тн у ю  камеру з*ю 230

Sрабочею зарядную камеру. 70 2 35

6J по таборном у п р о д у к ту  с со

держанием безводной соли Я0,3*/о 

с подачей /
3  зарядною контактную  камеру 8 5 0 570

в  рабочую ко н та к тн ую  камеру 775 590

2. Сада ка ль ц и н и р а да н н а я  

ГОСТ 6 /Г?9-73

а) па ч и с т о м у  п р о д у к т у т о 17

б) по то В о р н о м у п р о д у к ту 769 82

3.
95%, Пае СОз 

Ж идкий хло р  ГОСТ6778-68 7 3 .2

РостЗорно-хранилищнь/в и  расходные боку 

к о а гу л я н та  о  соды.
Р а с тв о р н о -х р а н и ли щ ,н ь /е  воки к о а г у л я н т а  за 

п р о е к ти р о в а н а / р а з м е р а м  в  осях <?. 7x3, О м  в  ко 

л и ч е с т в е  < 2 ш т п р и  в ы с о т е  4, 7м.

П б щ & Я  е м к о с тЬ  б а к о в  о п р е де ле н о  из р а с ч е т а  

/,б м 3н а / т  к о а гу л я н т а  с  у ч е т а м  г/яи м е н е  н и  Я  

о ч и щ е н н о го  гл и н о з е м а .

Дон з/77ом овьем  оса до ч н о й  ч а с т и  п р и н я т  

— 2 5 0 / 0  р/77 д б ь е м о  баков. П о ле зн о  Л  е м к о с ть  н а д -  

р е ш е то ч н о й  ч а с т и  бака с о с т а в л я е т  7 3 м / п а д р е - 

и / е т о ч н о й  -  Я, о м  А

О б щ а я  е м к о с ть  р а с тв о р н о - хранипищ нь/х ба ков

К о а гу л я н та  р а в н а  <96м / ч т о  с о о т в е т с т в у е т  

п а т р е б л  енино р е а г е н т а  н а  75д н е й

И-контр
Ж;т.им)н

Рйктр.
ТИП
Зам нам
НА1-0ТД

КРАТКОЕ
Кракова
КРУГЛОБД
Грцль
КШМ.
34МШ1Ш
б РА С ЛА В СК И У

4SLи

тп 9<н - о& -9.&з
С Т А Н Ц И Я  06Е С Ф Т0Р И В А Н И Я  В О Д Ы  П0Д 5Е М Н Ы Х  
к с т а н н н ь о ь  с С О Д Е Р Ж А Н И Е М  " ф т о р а  в о  5 г л г/ л  
П о и з в о д и т е и ь н о б У ь ю  г > . г т ы с . м ? / с ч т 1с ц * \  '

По я с н и т е л ь н а я
ЗАПИСКА

СТАДИЯ я НС*.
У н

листов

ц м И й э пИЮКШРНСГО ОБОРУДОВАНИЯ Г МОСКВА. -—
Коп ПРО Л .
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Д/iff р crcmSopertи Я /соап/лянто баки оборудованы

системой воздушного барботажа с рисует но О 
noddy ей Воздуха инменсиВность/о Р̂ /сек на / ме

а такж е с и с те м о й  гидросм ы Во осадка.

проектом пронята следующая схема при/ а- 

товлениЯ рост Вора коагулянта: кускоВаи коагу

л я н т на площадку станции обесфторовония достав

ляется автотранспортом самое Валом и с пандуса 

сгружается в растборно-хранилищные боки, у  а с/т/у - 

но заполненные Водой. ОриготоВпенный р о ст Вор /7°/о 

концентрации(суитаЯ по уостод бездодпоо соло/ 

по мере необходимости перекоуибоется насосами 

марки KS/f&’K'C В расходные баки, где концентра ■ 

циЯ доводится 9 0 рабояей 7°/о.

Проектом  предусм отрены  два росходны к бака  

к о а п улЯ н то  разм ерам и В соях <30 к2,0 м В ы сотой  

2, 6м.

П олезная ем костЬ  каждого бака с о с т а в л я е т  

5м3 и с о о т в е т с т в у е т  уа с а В о м у п о тр е б л е 

нию  р е а ге н та .

Д л я  по д а  у  и  робоуего р а с тв о р а  к  м е с т у  В вода  

предусм отрены  насось/-дозаторы  нХ> Poops.

Расходные баки соды.
Седо (кальцинированная) В да н н о м  п р о е к те  

применяется периодиуески для н е й тр а ли з а ц и и  

осадка промывных Вод и при необходим ости дхЯ  
Уменьшения о с та то У н о го  алю м иния В  дрчльюро- 

Ванной Воде-
Сода д о с та в ля е тс я  а в то тр а н с п о р то м  и  сгружа

е тс я  с пандуса  /  растворно- хранилощ ны й -р а с  - 
ходнь/U бак разм ерам  В п ла н е  2 x 2 /п В ы сотойJ/Jm . 

Крепость р а с тв о р и  соды  п р и н я та  8 %  Мха £03, 

Д л я  падкхуирастВорасобы предусмотрены насосы  

дозаторы НР/оо//о. РолезнаЯ ем кость <?*дакав состов-П rrtev£HO*-U -̂
ляет  Вбм? ч то  с о о тв е тс тв уе т потреблению ?5 дней.

2) //асоснаЯ с та н ц и я  Л  -го поднем  а.

Насосная ста н ц и я  Вподъем а запроектирована дня
подЬуи ВодЬ/ В  систем у хозяйственно питьевого Во

доснабжения.
5осноВу  расчетоВ полажено:

ВоличсстВо населения до /0680 уел.
Условн а я норма В адопотребления но одного  

человека В 6 0  л  В  сутки .

Средний расход ~ /63 м У  у ос.
Коэдодоициент иасоВой неравном ерности- 7 US.

8  р а сч е те  п р и н я т один пожар н а  Внешнее и  

В н утр е н н е е  пож аротуш ение с расходом  Воды с о о т 

в е тс тв е н н о  /о А/сек и  3  А/се*г.

Рос четнь/е расходы Воды на хо зяй ст Венно - п и ть - 
еВые нужды и пож аротуш ение с о с т а в л я ю т  с о о тв е т

с тв е н н о  /&Зм 3/ уос и  56  **3/  уас.

В  Уста н о в к е  п р и н я ты  четы ре хозяйстВенно- 

протиВопож арны У насоса м арки 0 К - 6 0 / s s .

Д л я  обеспечения норм альной р а б о ты  насосав  
при Возможных низких Уровнях 0  0. 8. предусм от

р е н а  Вакуум - уста новка  8 8 8 '0  /5, а д ля  о тха уки  

дренажных вод из специального при ям ка - дренаж 
ны й насос в к  г/тв.

3.6. Обеззараживание.

Д л я  обеззараживания водь/ и с п о л ь з у е тс я  
х л о р н а я  Вода, к о то р а я  п о р о е т с я  о т  х л о р а 
т о р  н о й  совм ещ ен н ой с о  скла дом  хлора  

по ти п о в о м у  п р о е к ту  0 0 /3 -бЧ. Д о за  х ло р а  
п р и н я та  р а вн ой  /м г/я .

2 J  М ероприятия па з а щ и те  окружающей 
среды.

Предусмотренные мероприятия по охране ок
ружающей среды абусловпены характером загряз
нений, сопутствую щ их процессу подготовки  
Воды для питьевы х целей 

К  HUM  о т н о с я т с я :

систематический сброс промывной Водь/ о т  
контактно/х осветлителей*  

систем атиуеский отводхоз. рекальнь/х стоков; 
эпизодический сброс ливневых сты кав; 

эпизодическое пылен и  е при загрузке коагулян
т а  и соды с самосвалов В  лриемнь/е емкос
ти .

З а щ и та  Водной и  Воздушной среды о т  ngne- 
численных загрязнений обеспечивается следую
щими мероприятиями:

/. 8  данном проекте предусм атриваю тся  
сооружения ло обороту промывной водь/ и  об
работке осадка.

2 . Рериодическое пыление при за грузке реален - 

т а б  лок а ли зуется з о  с ч е т  размещения скла до в  

в н утр и  здания ус тр о й с тв о м  В ен ти ляц и он н ы х  

си сте м .
д. А/ераприЯтир п6 очистке хозяйст венно- 

(рекопьнь/х и  ливневы х с т о к о в  опреде
л я е т с я  при приВязке п р о е к та .

1

ТП 9CH-0&-9.S3
СТАНЦИЯ ОБНФТОРНВАИИЙ воды ПОДЗЕМНЫХ источников с солержййие.!* <m;opA R0 5 ГЛГ/л 
проу'.ъюьуатялъносУъто ь.атыс. пСз/счтУи__

ПРИВЯЗАН iXOHTPi
ПРОВЕРЬ.£№IPL.J

КЧЛАША
— ГШ ТПШ ^ЯНЫ 'М

f  |у« IРЧКГР Гриль
гип Кроткое Пояснительная

записка
Щ Т О й э гт  "

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
- - г. МОСКВА

заинотц 3ДОЛЕТОАМН i j, АшЦ
1 инв.п* 1 _____ ПАЧ.0ТД Бьдслаиш сЛ а .

Копировал Акшповд Формат 22
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Указами* по привязке проекта

& проекте у ч а с то к  с троитесь с т ё а  у  слоёно 
примет горизонтальным. 5 реальных уалоёиях 
следует Выбирать площадку со спокойным рель-  
ефом. Принятые S типоёам проекте р а с ч е т
ные данные, а  т а к т е  соста В  и типы соору
жений, предусмотренные генпланом должны  
у т о ч н я т с я  при приёязке проекта( резерёуары, 
котельная, сооружения по обороту промыёной 
ёоды и обработке осадка; проходная и m .n j

В заёи си м о с ти  от ф актического состаВ а  
Потреби т е л  ей, режима и норм Водопотредле- 
ния, н а л и ч и я  пожарного запаса В резервуа

рах ч и с то й  Воды и т .  пу у т о ч н я е т с я  т и п  и 

количестёо насосных агрегатоВ Жподзёма , а так

т е  р е ш а е тс я  Вопрос о необходимости применения 
Ваккум систем ы  для залиёки н а  с особ.

Д л я  подтёертде ния Возможности использова
ния схемы обесерториёания подземных Вод н а -  
к о н т а к т н ы х  о сё е тли те лях  ё каждом кон крек т -  
ном случае необходима прободать технологические 

изыскания и установление расчетных пара метро ё  
риль трацио иных сооруж е ний.

При приёязке проекта необходимо уточнить.
а) требуемые набора дозы реагентоёё зависи

мости о т  сёоистВ исходной Воды конкретного ис
точника Водоснабжения по данным технологи
ческого моделирования или по опыту эк сп луа та 
ции очистных сооружений, работающих В анало

гичных услоВиях.
S )гидраёлические расчеты по площадке В целом 

с уточнением, В частности, посадки резерёуароВ 
чистой Водь/.

BJ марки насосоВ\ Воздуха&уВок, грузоподъемных ме

ханизмов и т .п . В coomSemcmSuu с ном енклату
рой Выпускаемого оборудования.

По данным заказного оборудования у  т о  ч н л& тся  

ф ундам енты , монорельсы  и другие, обязанны е  
с ним и д е т а л и , а  та к ж е  эле к тр о  счлоВое  
о б о р удо ва н и е .

При наличии В населенном  п ун к те  ц е н тр а ли зи - 
роёамного ком троля за качеством  Воды ко - 
ли ч е с тВ о  а н а ли зо в  д о п уск а е тс я  у м е н ь ш и ть  

В при с о о тВ е тстВ уго щ е м  согласоёанчц с  орга

нами сани т  а рн о - э пи д е н и о  л  о г  и че с  кой

служ б ы .

М есто о т  Вода сто коё и осадка а  тер р и тор и и  

с та н ц и и  обессрторибания необходимо со гла со в а ть  

с органам и с а н и та р н о го  надзора и гидрогеоло

гической служ б о й

V0
Наименование должностей

КаличестВог Г
п . Всего кг аж сим. § смену

/ Началк ник станции 1 1

1 Оператор очистных сооружений— * 1

3 Лаборант ----- 1 I 1

4 Химик______ ______ ____________ 1 i

5* Слесарь по оборидоВанию и KUH В f

6 Реагентш ик /

1 Рабочий по чистке емкостей / /

6 сего: /4 7

S ) Перечень п р о т о к о л о в

согласования и опросных ли с то В

2.9. Дополнительные данные для использования 
при приёязке проекта, 

а) Ш т а т н о е  расписание 
Ниже приводится ориентировоч

ное ш т а  тн о е  расписание персонала обе луж и  ба
ющее блок осноВных сооружений с т а н ц и и  обес- 
ерторибания.

Ш та тн о е  расписание определено на аснобании  

норматиВоВ численности рабочих, занятых на 

работах по эксплуатации сетей, очистных сооруже
ний и насосных станций Водопровода и канализа
ции, разработанных центральным бюро норма- 

тиёоВ по т р у д у , и рекомендаций, Выполненных 
Сою зВодоканал проектом .

NN

%

Варка
насоса

N N  протоколов согхасоВания 
и опросны х л и с т о В

Название 
согласунзщ их 
организаций

1 X Ум'К-с
Протокол со гла со в а н и я
N 3 4 4 0 $  о т  0 / -  О Ц . £2

BHUU  
Гидро м аш

l Hdm/fs
Протокол согласования  

N  72 Н  о т  $9. 07. 7S.
В н и й

Гидро м аш

3 в к -з
О п р о сн ы й  л и с т  N 9 2  Г  
о т  б. 03. 73г.

BHUU
Компре ссор маш

П о Я С К и Т С Л Ь М  ДЯ 3АПЦСКА
Г А01Хв'4.ешМмк
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3  Архитектур##’ с тр о и те ль н о й  иос/пб 
3.1 &бщаЯ усгстд.

Архитектурно- строительная часть проекта Выполне
но на осноЗаниа следУ/ои/их м а териалов:

решений по технологической, электротехнической, 
теплотехнической о сопол?орно-технической частя/»
пр&ех/по;
соответствую щ их дейтбующих нормативных общЗ- 
союзных дЬкументоЗ по строительному цпоектироВсш/а

3.2. Природные условия района 
с тр о и т  ельспгва а  область применения. 

Природные услоЗия для проектирования проняли,/А 
соответствии с *  инструкцией па типовому проектирова
нию для промышленного строительства " пн 227-#2. 

расчетная зимняя температура нор ум н о го  Воз
духа -  дП°С;
ск о р о стн о й  напор В е тр а  для  1  географического рай
она С С С Р -0 ,к  П а ;
поВерхносгная нагрузка о т  снегового покрова Зля 
Ж географического района СССР -  Л, 98 к  П а; 
репье ср террнторои спокойный, грунтовые воды о т 

с у т с т в у ю т ;
грунты  в  основании непучанистб/е, непросадочные со 
следующими нормативными характеристикам и:

/ .#  У м 3, ■ y ~ 2 S ° ,  * О  0 0 2 м Л а ;  Е=> П  7 м Р а ;

сейсмичность района строателбстваневьш/еббаллов; 
территория вез подравотки горными Выработломи.
Тал /не разработаны  Зороанты проекта применитель

но к следующим лриродно- климатическим Условном;
I  вариант. Расчетная зимняя температура Воздуха- 29*С, 

скоростной напор Ветра для I  географического р-на; 
поверхностная снеговая нагрузка для йгеогро/роуеслагорай
она -О. бЯкЛо;

Е  ва риа н т Расчетная зимняя температура Возду
ха: - Ч0 *с;
скоростной напор ветра для2 географическогор-нц 
поверхностная снеговая нагрузка дляЖгеографичек
кого района -7 ,4 7  к Па.

Проект предназначен для строительства В сухих 
легко фильтрующих грунтах. При строительстве Вслабофильгру- 

ющих грунтах должны вытЬ проведены технические мероприя
тия, исключающие появпение /рилыруетой из сооружений 

жидкости В уровне подготовка днища и ниже его но so см.
Проектом не предусмотрены особенности строи* 

тельства в  районах Вечной мерзлоты, на макяопаристь/х и 
Водонасыщенных грунтах, В Условиях оползней, осыпей, 
карстовых явлений и  т.г?.

з. з. Объемна- лланиробочнь/е а  
конструктивные решения.

Здание блока основных сооружений разработано с

8

применением сеток колонн 6 x72м, вхбм  для одноэтаж
ных зданий и 6x6 м для многоэтажных зданий. Размерь/ 
здания в  плане fSxSOM. Высота до низа валок покрытия 
В одноэтажной части 7дм.

ДВухэтажная част6 о осях в" 7 выполнена по серии 
tOCO-7, высота эта/на 3.6м.

бграж дающие конструкции- керамзита бетонные пане
ли навесные и самонесущие с кирпичными вставками В  
м естах дверньн проемов. Подвальные помещения здании 
вы полняю тся из сборных бетонных блоков.

фундаменты под здание монолитные х/.-б. в одноэтаж
ной части, сворные стаканного ти па - В двухэтажной 
части

Ем костны е сооружения приняты  сворно-монолит
ные с применением элем ентов серии 3 роо-3.. сворные желе
зобетонные конструкции емкостных сооружений для  
Водоснабжения о канализации."

С ты к и  стеновы х панелей между собой -  и/паночные, 
Выполняются путем инвестирования зазора между панеля
ми цементно -песчаным раствором.

Рас ч е т ж. -б. конструкций выполнен в  соответствии С 
требованиями глав Ени/73-2/-76th и СНнПЕ-б-74*

Стеновые панелировотонул 8 вертикальном направлении 
как балочные плиты , рассчитанные но нагрузки о т  гидроста
тического давления жидкости с Учетом  нагрузок о т площа
док. Угловые монолитные участки р а б о та ю т В двух напра
влениях как составная частЬ пластинок, опертых по 
контуру, жесткая заделка по трём  сторонам  и четвер
т о  Л(верхняя/ - свободно опертая;

Днище рассчитано как волка на упругом основании но 
счетно- Вычислительной машине„ Минск-1 "по программе 
нврвус-? *на сосредоточенмь/е Усилия, передающиеся через 
Заделки стеновых панелей в  пазы днищ а, и  равномерно 
распределенную нагрузку о т  давления ж идкости. Рас
ч е т днищ а произведен для гр ун то в  с подулем  деуоор-

Ррм атурны е и бетонны е р а б о ты  должны произ
в о д и ть с я  с соблюдением требований сна л  ж ’/п-76.

Перед бетонированием емкостей установленная ала- 
лчбка о а р м а тур а  должны бы ть принять/ по а к т у , в  к о то 
ром п о дтв е р ж да е тс я  их с о о т в е т с т в и е  п р о е к ту .

Днище б е то н и р уе тся  непрерывно без образования 
швов. Упо/неннаЯ б е то н н а я  СмесЬ у п ло тн я е тс я  Вибрато

ром, поверхность вы равнивается виЬробрисом, для чего при 
бетонировании применяются переносные маячные рейки. 
С/нвентарнаЯ опалубка при бетонировании уста н а в ли ва 
ется с вн утренней  стороны  ем кости но  Sc/о Высоту, а  с наруж
ной стороны -на В ы соту яруса бетонирования с наращиванием 
по мере бетонирования. /Крепление опалубки производится к  
Выпускам арм атуры  стен. Стержни, крепящие опалубку, дтж ны  
располагаться на разных отм етках и  не должны пере се к а т  Ь 
стен у насквозь. 8се с тр о и те л ь н а  - м он та ж н ы е  р а б о ты  дол
жны Вы полняться В с о о тв е тс тв и и  со СПнП/Д-/5-76; СНиПЛГП-78;
СНиПШ'9-74; СНнЯШ-76’ВП;СНиЛ/]/-23-76 и других гла в  СПиЯ, с соб
людением требований СНнПШ-4-во.

Кроме того, м онтаж  сборных железобетонных эле м ен тов  
должен производиться г  учетом  указаний серии 3.900-3.

3.5. Ук а за н и я  па  при в язве.
При привязке типового проекта  к  конкретны м  климатичес

ким и инженерно-геологическим Условиям необходимо: у то ч н и ть  ти п  
и глубину заложения фундам ентов,для чего произвести контрольный 
ра счет их на конкретны е инженерно-геологические и гидрогеоло
гические условия площ адки с тр о и те л ь с тв а  па расчетны м  схе
мам, лриведеннь/м но чертеж ах проекта, фундаменты здания 
для дополнительны х вариантов проекта должны бы ть такж е  
проверены на нагрузки, соответствую щ ие этим  вариантом, для чего 
необходимо определитЬмх. /7о таблицам  зависимости ограждаю
щих конструкции о т  расчетной зимней тем пературы  воздуха гиде- 
бротЬ толщ ину стен уте п ли те ля  и марки перемычек; 
по таблицам  зависим ости несущих конструкций здания о т

м а ц и а д - 74,7мПа.
3.4. Соображения по производству работ.

П роект разработан для условий производства р а б о т  
3 ле тне е время. При производстве р а б о т  В  зим нее Вре
мя В проект должны бь/тб Внесены корр ективы , соот
ве тствую щ и е  требованиям  производства р а б о т В  
зимних условиях согласно действую щ им  нормам и  
правилам.

Земляные радоты  должны Выполняться с соблюдени
ем требований e/funi-B-76, СНиП/Л -9-74 и С На ПЙ-30-74В Спо- 
еобы р а зр а б о тк и  котлов а н а  и  планировка дна долж
ны исклю чать наруш ение е с те с тв е н н о й  стр ук тур ы  
грунта  основания. Обратная Засыпка гр у н та  должна про
изводиться слоями 25-ЗОсм.равномерно по перим етру
с уплотнением . ___________ ___

Пр и  вязли

инв-и»

района строительства по величине поверхностной снеговой 
нагрузки установить марку п ли т покрытия и балок по несущей 
способности.

При пр о и зво дств е  р а б о т  о зимнее врем я В проекте про
извести  корректировку согпасно Указаниям  с о о т в е т с т 
вующих т а  3 СНчПШ-WSO, СНиПШ'77-78; ОНиЛд~7Ь-76.

Применение к о э ф ф и ц и е н та  н а де ж н о с ти  последних 
данных по арм атурны м  ста лям , а т а к  же более совершен
ных м е тодо в  рас ч е та  с пом ощ ью  ЭВМ позволило сократить 
расход арм атуры . Прим енение и н дустр и а льн ы х арм атур
ных изделий (с е т о к  по ГОСТ23279-7SJпозволило у п р о с ти ть  
армирование днищ а а  с о к р а т и ть  тр у д о ё м к о с ть  р а б о т  
при с тр о и те ль с тв е .

' ~

ТП 901-08-3.83
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У. С а н и та р н о - техническая ч а с т в .
Of. ПбщС/е УКОЗОНиЯ.

Проект отопления и  Вентиляции ста н ц и и  

обесф ториваниЯ р а зр а б о та н  н а  основании 
технического зоДония/ а р х и те к ту р н о - с тр о 
ительны х и  технологических ч е р те ж е й  3  
с о о тв е тс тв и и  со СНа /7Л-33-76.

•зСU-I
ОCL

ш
соО

/7ри р а з р а б о т к е  п р о е к т а  п р и н я т ы  р а с 

ч е тн ы е  т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о го  в о з д у х а : 
Для о то п ле н и я  £о = -20°С}-30°С; -ЯО°С.
Д ля З е н ти ля ц и и б З * -$S°C; -7У%  -Рв°С. 
внутренние те м п е р а тур ы  В  пом ещ ени

ях п р и н я ты  п о  з а д а н и ю  т е х  н а ло го £: ад
м и н и с тр а ти в н о - б ы то в ь/3  помещения, гар

деробы -  В  7S °С); Душевые- fi£S°cj; помещение 
расходны х б аков к о а гу л я н т а , с а н узлы  - 
~ (*•/6°С) '; пом ещ ение к о н т а к т н ь / х  о с в е т
лителей, помещ ение ростДорно-хронилищ ны х 
биков кои г у л  Я н т а  и  совы, нососнор с т а н 
ция, пом ещ ение сци-ТО ~ (+5°cj

Хозф нрицие н т ы  т е п л а о е р е Д а и а  огр аж 

да ю щ и х  к о н с т р у к ц и й  п р и н я т ы  3  с о о т 
в е т с т в и и  с о  С Н и  П ]7  -Д -7 Я

я. 2. Тепл о сна бжение.
Д е то ун и к о м  теплоснабж ени я я З ля е гл

ея о т д е л ь н о  с т о я щ а я  х о т  ель н о  Я. Теп
лоносителя - Да Да с па р а м е тр а м и  £7S0-7Oac. 
присоединение с и с те м  о то п л е н и я  и  Вен
ти л я ц и и  х наружным теплоЗы м  с е т я м  -  
н е п о ср е дств е н н о е . ЗДоД 3  зДание осущ ест
в ля е тс я  3  пом ещ ении н а с о с н о й  с т а н 
ции.

*7.3. Отопление.
3  зда н и и  З а п р о е к ти р о в а н о  о Д н с тр уб н а я  

с и с те м а  о т о п л е н и я  с Верхней р а з  З о Д к а й , т и 

пахобоя 3  помещениях хо нтохтн ы х осветлите- си стем ы  77-7.
лей ирастворно-хранилищ ны х бахоЗ хоогулЯнта В  химическое/ ла б о р а то р и и  запроектирован
и соды-гор и зонталь мая разводка тр убспроЗо- м е с тн ы й  о т с о с  к р а тк о  временного Д е й с тв и я

боб. В  качестве нагревотелбнб/х приборов при
н я ты  р а ди а то р ы  „МДЯОРО." в  помещениищО‘76 
р е ги с тр  из плавких Электр осЗарных т р у б . 
Трубопроводы прохлады в а /о тс я  с уклоном  
с тО. ооз. 77роклаДь/Зоел1ь/е 3  п о дп о ль н ы х ка
н а ла х тр уб опр о в оды  и з о л и р у ю тс я  изДелиЯ- 
м и из с те к л о и /та п е л б н о го  в б л о  хн а  $г40мм 
с п о с л е д у ю щ и м  п о к р ы ти е м  п а  и зо ля ц и и  
рулоннь/м с т е к л о п л а с т и к о м , все  т р у б а 

с т  химического и/кауса, не ком пенсируем ы й  
притоком .

все м е  та л л и ч е с к и е  и  а с б е с то ц е м е н тн ы е  
воздухо&оДы о к р а ш и в а ю тс я  м а с л я н о й  

краской/.
ЗозДухо воДь/ в ы тя ж н ы х  с и с те м  п о с л е  

в е н т и л я т о р а  из опор у ю т е  Я  из Д е ли л  м и  и з  
с те к л о ш то п е л Ь н о го  В олокно 3=40 мм. с  п о с 

ледую щ им  п о к р ы ти е м  п о  и з о л я ц и и  р у л о н -
проёоДы  и  н а гр е В а те п Ь н ы е  приборы  окра
ш и в а ю тс я  м асляной краской з а  2 р а з о.

возД у х  из с и с те м ы  у д а л я е т с я  с  п о 
м ощ ью  ВозДухасборнихоЗ и  Воз Д уш н ы х  
к р а н а  3/ &  н а  го р  и з о н  т а л  Ьнь/х У ч а с т -  
кох - кр а н а м и  и н ж е н е р а  /УаеЗского.

4. я. в е н ти ляц и я.
в  3Д ании за  п р о  ек т и р  о  Дани п р и то ч н о - 

-в ы тя м н а  Я с и с те м а  в е н т и л я ц и и  с  м еха
ническим  и  е с те с тв е н н ы м  побуж дением . 
П р и то к  о с у щ е с тв ля е тс я  с и с т е м о й  /7- f, 
в ы т я ж к а  с и с те м а м и  8-1+ 3-7/. Воздухо
обм ен р а с с ч и т а н  по к р а т н о с т я м , а  3  
пом ещ ении н а с о с н о й  с т а н ц и и -и з  у с л о 
ви я а сс и м и ля ц и и  т е п л  о из б ы т  ков. Воз - 
Дух у в а л я е т с я  из н асо сн о й  3разм ере 3* кро
ткого воздухообм ена зим  о и.и. Sкраткого Воздухообме

на евгом. Плиток осущ ествляется системой л ч .
В  пом е щ ени ях к о н та к тн б /х  ос З е т - 

к и т е л е й  и р а с тв о р н о - хранолии/нб/х баков  
к о а гу л я н та  и  совы п р е дус м о тр е н а  е с т е с т 
ве и н а я В ы т Я н / к а  с  п о м о щ ь ю  и/ахт/ ибо- 
руДоЗанны х Деф лекторам и. П р и то к  am

нь/м с т е к л о п л а с т и к а м .

М о н та ж  о т о п и т е л ь н о г о - В е н ти л я ц и о н 
ного о б о р уД о В а н и Я  В е с т и  В с о о т в е т с т в и и  
со с  Н и  П  76 -33-7S.

Я. В. У с ло в и я  п р и  В я зк а  
П р о е к т р а с с ч и та н  Для т е п л о н о с и т е л я  

В3°-7П°С. 77ри ины х п а р а м е т р а х  т е п л о н о 
с и т е л я  н а  ВЗоДе п р о и з в е с ти  с о о т в е т с т 
вую щ ую  к о р р е к ти р о в к у  о т о п и т  е л  ьнь/х а гр е
г а т о в  и  т р у б о п р о в о д о в .

Пр и в я з а н
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S. Электротехническая часть.
51 Электроснабжение.

Так кок по степени требований, 5  отношении надежнос
т и  и бесперебойности электроснабжения, проектируемые со- 
ору тения для ста нц ии обесфториваниЯ боды о тн о с я тс я  
$ осмаВном ко Ж к а те го р и и  потребителей, поэто м у элек
троснабжение на напряжении 6-Ю  кб должно ocyujе с т дея
ться о т  двух независимых истоиникоВ питания. Д н я  
электроснабжения потребителей 0,Як8 проектом  предус
м а тр ива ется встроенная тр а н сф о р м а то р н а я подстан
ция м ощ ностью  по /00x8, А.

Со сто рон ы  Напряж ения 6 -/ОкВ. сипоВых трансф ор
м аторов установки Вою тся камеры ECO-366 с выключате- 
п я ти  нагрузки ВИЛз-/6. Присоединение силоЗь/r т р а н с 
форматоров к сц и ту О, и кВ осущ ествляется через рубиль
ники и предохранители, Щ и т  ко м п ле к туе тся  панелями 
щО -70. Норм ально 3  р а б о те  н а хо дятся  аба трансф ор
м атора, каждый из которь/х р а б о т а е т  н о  своло сек
цией шин. При исчезновении напряжения на одной из 
секции шин О, чкВ проектом  предусм отрено рууноепе

реключение Всей нагрузки на  о д н у  секцию .
У ч е т  а ктивной и  р е а к ти в н о й  эн е р ги и  осущ ест

вляется счетчиками, УстанаВлеины миса стороны 0,4*3 
силовых тр а н сф о р м а то р о в .

5. S. З лв к тр о и б о р  удоВс/г/ие.
Все злектр одВ и га тели  Выбраны асинхронными с 

короткозам кнутьгм  р отор ом  спуском о т  полного нап
ряжения с е ти  и поставляю тся ком плектно с технологи
ческим оборудованием. Напряжение питания электродвига
телей ^ввпв. Для пус ко и комплектации д в и га те ле й  при
н я ты  н и з к о в о ль тн ы е  ком плектны е у с тр о й с тв а , нор
м ализованны е с та н ц и и  управления асу soon, силовые 
шкафы ШР-ff, Ящики управления #в/73, размещ еннь/е 
8 эле ктр о те хн и че ск и х пом ещ енияг и м аш инны х ва
лах. Распределение электроэнергии и  присоединение 
э ле к тр о дв и га те ле й  к пусковы м  а п п а р а та м  вь/пол- 
н я ю тс я  ко  белВм м арки ПВВГ, прокладываемым п о  
стр о и те ль н ы м  к о н с тр у к ц и я м  откр& гто , н о  скобах\ 
на  кабельны х к о н с тр у к ц и я х , а  та к ж е  3  винилласто- 

гвы х тр у б а х  3 п о л у  и  п о  с т е н а м  сооружений.

I

1

i

5. з Электроосвещение.
Напряжение сети  освещения: общего рабочего о ава

рийного -  380/820S, переносного -3 6  В.
Вели чаны освещ енностей приняты  /с о о тв е тс тв у й  

с нормами проектирования еш естественное и искуствен- 
нае освещение снилЖ*ч-7&.

в  ка ч е ств е  о с в е ти те ль н о й  а р м а ту р ы  использо
ваны, в  основном, свепилЬники с лампами накаливания. 

Питаю щ ие и  групповые с е ти  вы полняю тся про

ба дом  ПЛ8 в  винипластовых тр у д а х , кабелем Яввгс креп
лением но скобах и проводом ЯЛЛвС. скр ь/то  п о д  слоен 
ш т  у к а т  урки

Осветительны е щ итки принять/ ти п а  Я00.
Для зануления злел/ентов электрооборудования исполь

зуется нулевой родочий провод с е ти .

б. й. Заземление.
Согласно ПУОи СН -702-76 п р о е к то м  предусм атри

вается сооружение заземляющего у с тр о й с тв а . Заземля
ющее устр о й с тв о  Т/7 вы полняется общим для напряже
ний 6-/о кВ и  о, ЧкВ. Сопротивление заземляю щ его ус
тр о й с тв о  не должно п р е вы ш а ть 0 Ом- Требуемое 
сопротивление должно бь/тЬ обеспечено в  любое вре
мя года. Н а с ч е т зазем ления п р о и зв о ди тся  при при
вязке проекта  к  конкретны м  условиям  с У ч е то м  
данных о то к е  замыкания но зе м лю  и  ха р а кте р и сти 
ки гр ун та , в  качестве заземляющего у с тр о й с тв а  дол
жны б ы тв  использовань/ е с те с тв е н н ы е  зазем ли- 
те ли . При н е д о с та то ч н о с ти  е с т е с т  Зеннь/х зазем 
л и т  елей при привязке проекта  необходимо вы пол
н и ть  дополнительные у с тр о й с тв а  в  в и де  наруж но
го к о н ту р а  У  т п .

S. 5. Зануление
Основной мерой за щ и ты  о т  пораж ения электри

ческим т о к о м  в  случае прикосновения к  м е т а л л и 
ческим ко н стр укц и ям  оказавш им ся под напряжением 
в следствии повреждения изоляции, я в ля е тс я  зониление.
В качестве нулевых заш итнь/х проводников исполь

зую тся четверть/е жилы  или алю миниевь/е оболочки 
Вводных кобелей, специальны е с та л ь н ы е  полосы  
( м агистраль Зон у  лени я, о тв е тв л е н и я ), все э ле к тр о 
оборудование, подлежащ ее занулению , присоединя
е тся  при помощи о тд е л ь н о го  о тв е тв л е н и я  к  маги
страли зануления.

______________________________________________________________ ___ <0

уста н а в ли в а е тс я  р а спр е де ли те льн а я коробка Зр/лчп. 
Кабельный в во д вы полняется кабелем тлпб /о*г*л, у  . 
Абонентская с е т ь  в ы п о лн я е тс я  проводом  пгз1*&0,6 
проклады ваем ы м  п о  с те н а м .

Радиофикация блока запроектировано с тр у б о  скоб
ки гср-о,$. С е ть  р а ди о ф и ка ц и и  в н у т р и  зда н и я  вы
п о л н я е тс я  п р о в о до м  ЛТвЖ2х /Д и ЛТ8Ж2* 0,5 откры 
т о  по с те н а м .

Для оперативного р уководства  подразделениями 
блока основных сооружений предусм отрена д и с п е т 
черская связь. Те ле ф о н ы  ди сп е тче р ско й  связи  ос
танавливаем ы е в  блоке основнь/х сооруж ений п о д
клю чаю тся к  с е т и  ди спетче р ской  связи с та н ц и и  
обесф ториваниЯ додь/.

5. 7. а в то м а ти з а ц и я  и  технологический  
контроль.

3  с о о тв е тс тв и и  со с тр ук ту р н о й  схем ой управ
ления п р и н ято й  в  п р оекте , к о н тр о ль  за  технологи  -  
ческим процессам обесфториваниЯ воды  о с ущ е с тв ля 
е тс я  оператором .

Р а  щ и т  опера тора  вынесены основны е показа
те л и  следующих технологических п а р а м е тр о в :

/• Расход воды поступаю щ ей на станцию ;
2- Расход воды но Выходе из насосной ста н ц и и 22подье/Ю;
3. Уровень 8резервуарах ч и с то й  в о д ы ;
у. Сигнал о работаю щ их насосах £  подъема, а  т а к

же их д и с та н ц и о н н ы й  п уск;
$. Сигнализация ур о в н е й  в  ра схо дн ы х баках ко

а гулян та  и к о н та к тн о й  камере.
расход промывной воды  о сущ е ств ля е тся  п о  мес

т у . в проекте предусм отрено ограничение срабаты ва
ния пожарного запаса по к о м а н де  опера тора , а в то 
матическое включение резервного насоса насосной 
с та н ц и и  Л  подъем а.

Предусм отрена автом атизация пригочной системы

5.6. Связь и сигнализация.
Рабочий проект блока основных сооружений для с та н 

ций обесфгоривания воды лроизводительносгь/ов2гд/с.м3/сугки 
выполнен но основании заданий технологических отделов, 
»  ведомственных норм технологического проектирова
ния" в/7 ТЛ 7/6-80 М инистерства связи СССР.

Телефонизация и  радиофикация с та н ц и и  предусма
тривается о т  внешних те ле ф он н ы х и  р а ди отр и н сля- 
ционнь/х сетей. Е м к о сть  кабельного ввода со ста вля
е т  /Охе. На кабельном вводе в  з д а н и е  н о  с те н е

П р и в я з а н

И Н В №

П-f, з а щ и та  калорифера о т  замораживания/поддержа- 
ние те м п е р а тч р ь / п р и точн ого  воздуха в  соответствии 
с СИ и /7-33'75 § G./Чв не предусп а  тривается) 
Электроодогрев заслонки.

Указания по привязке.
/- Заполнить технические данны е в  лрямоэголЬниках лла
чертеж ах и в  заказнь/х специф икациях, 

е. S  cpyt/ae установки другого технологического оборудо
вания в  насосной с та н ц и и  в н е с ти  в  п р о е к т  с о о т в е т 
ств ую щ и е корр ектировки .

Т П  9 0 1 - & г 9 . 8 3
Ст а н ц и я  о 6 е с я >т о р и в а м и я
0CTO4MUKOH С С О Д Е Р Ж А Н И Е  
ПРОИДВОАНТЕЛЬНОСГЬгС 3 .2

По я с н и т е л ь н а я
з а п и с к а

ВОДЫ П О Д Ъ Е М Н Ы *  
М Ф ТОРА ДО 5  м 7 л  
ТЫС. М З / С Ч Т К И

стадия Лист Л и с т о в

Р f/н

Ц Н И И
ИНЖЕНЕРНОГО ОБ 

г. МО

Ьп
ОРУЯОВАНИ5
СК8А

К о п и р о в а л  А н т и п о в а  Ф о р м а т 22
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Дм
уо

м
 Г

М1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

NN
Лист Наименование NN

страниц.
ТХ-1 Общие данные 3
Т1-1 Принципиальная схема обработки У

тк-з
Воды.

ОбщгуВязочный чертеж. План на 5

от Mr О 500%0. ООО. План на отм . 3. 500.
Разрезы 1-1. Z -2 __________________________

ТХ-1/ Помещение контактных осветлителей S
План на отм -0.500. О.ООО.

ТК‘ 5 Помещение контактных осветлителей 7
План на о т  м.З. BQ0. Контактные камеры

П -6 Помещение контактных осбетнитеней е
Разрезы 3-3. Ц -Ц .

ТХ-7 Помещение контактных осветлителей 9
Аксонометрические схемы технологи-
ческих трубопроводов. . ....

тх-г Помещение контактных осветлителей 10
Спеиисрикаиия материалов и
оборудования

ТХ-9 Реагентные хозяйстЗо. План на отм. 11
-г .Ш -0 .5 0 0 . О.ООО. Развез *S S

ТХ-10 Реагентное хозяйство. План на отм . 18
i 100. Разрез. 5-5.

П-11 Реагентное хозяйство. Разрез 7 -7 ___ 13
П -lt - Реагентное хозяйство,. Аксонометри- /и

ческие схемы технологических . . _
трубопрободоб..

Д - / 3 Реагентное хозяйство. Спеиификация _ iS
материалов и оборудования

Типовой проект разработан В соответствии с 
действующими нормами и правилами и 
градус мог mpuSaem ме ро приятиз ; обеспечивающие 
В эры So безо па с но сть  и помаро безо па снасть  
при э к с п лу а та ц и и  зда ни й  
ГлаВный инженер проекта ти пологической  
и самиторно- технической ч а с ти  fy/MU. Кроткоб/

Ведомость оснабных комплектов рабочих чертежей
Обозначение Наименование Примечание
ТП 301- ЗР Архитектурные ре ше ния Альбом I
тп 301- К/К

Конструкции металлические
АльбомI 
Альбом Iтп 301- КМ

тп 301- тх Технологические решения АльбомЖ
Тп 901- вх Внутренний Водопровод и канализация АльбомЖ
ТП 301- 05 Отопление и Вентиляция АльбомЖ
ТП 901- ЭМ I!I1$•11 Альбом Ж
тп 3Q1- 60 Электроосвещение Альбом Ж
тп 301- m А Втоматизация технологичес- Альбом Ж

кого процесса
тп 301- сс Связь и сигнализация Альбом Ж

Ведомость спецификаций

ТТГп т Наименование
Сметная стоимость 

строи те льства
Стоимость строительно- 
монтажных работ

еШ -
ТЫС.
руб
ТЫС.
руб.

Кол-Во
т> п

/93,7?

Ведомость ссылочных и 
прилагаемых материалов

7X-/4f Насосная станция Ж ™ подъема /В

План на отмгО.500. Разрезы 8-8, 9 -9  _

ТХЧ5 Насосная ста н ц и я  Ж го подъема 17
Аксонометрические схемы

TX-1S Насосная с та н ц и я  Ж го подъема 18

Спецификация материалов и  . . . . . .

о бори до В а ния.
ТХЧ7 Лаборатории. Спецификация 13

мебели и оборудования

A Wлист Наименование N Nстраниц
ТХ-2 Спеииерикаиия материалов и оборудования 10

по помещению контактных осветлителей
Т Х Ч З Специфика иия материалов а оборудования L  JS

по реагент но ми хозяйству
ТХ-16 Спецификация материалов и оборудования и

По насосной станции Жго подъема
ТХ-17

Л /ILm i

Спецификация мебели и оборудования по лаборат. 19

Обозначение Наименование примечание
Серия 

Ц- $01- 10 
Зыпуск1

Д е т а л ь  в в о д а  р а с т в о р а  
реагента 8 т р у б о п р о 
воды 6  рк- Ко

Серия 
Ц-9 01-15 
Выпуск в

Сепаратор для 
промывки песка и 
гравия

Серия 
U -901-15 
Выпускй

бункер загрузочный 
с эжектором для 
транспортировки 
песка и гравия

с ери 9 Я-301- В 
тип Ж

Ц иркуляционный 
бак

Шстанйар глазированное 
оборудование

Воздухозаборное 
устройство Ау-М О

— Коллектор гидросмыва

—

Коллектор бозВухо
ра с предали тельный 
S рост вор но-хранилищ- 
ном баке коагулянта

—

Коллектор воздухо
распределитель ный 
В баке соды

—

Коллектор Воздуха- 
распределительный ь 
расходном баке 
коагулянта

—

Дренажная система 
В контактном освет

лителе
— Рабочая камера
__ Зарядная кам&ра

—

Поплавок Диво агрес
си в н о й  среды.
А у в о  неагрессивной 
с р е д ы  • Ay3Z  
а г р е с с и в н о й  среды

Т 1 Т Ш Г Щ Г

т п  Э 0 * - О & - 3 .6 3
г ш р м  Щ  с О П Ш  1}Г ̂  Aj I |Щ& M«*fX ЙСТОМййМ#1ШШЯМШЙ ___аретштЕАЬйопь» ПЬК-ИАЩТХЦ

Н*Ш Т Ш Ш Ш 1
Об Ц П  Д А Ш 1 Е

ш Ш таг
б/н

ЖшЕ
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J»
/u

w
*I

Трубопровод Cd/pot} бобы 
pf~ ■«— Трубопровод крагулиробанной воды

на зарядку контактных осветлителей
— Тру о on робой коагулированной воды

t  ----Трубопровод обесфторенно й боды
■■■■—» Трубопровод первого фильтра 

Л — — Трубопровод надо*и воды на промывку 
Лв——— Трубопровод отвода промывной воды 

....— Трубопровод отвода о садко
—  Трубопровод возврата промывной воды
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ь V 9 .Q З О Ю У  9 *  Y _______ з г ю

г о ю  у  г о ю l / 5 Ю  i 3 0 * 7 $  \  ,  . . e s .e s

f
Т  1 '•■ -Г- ■ 1 1--------- Г -  1 " I

------------f ----------f ----------------------------------

------ ,-------- 1---------- 1---------1----------1---------Г -

1

— ,----------------------------- 1 г  ■- Т ‘ ~. -У------- г -  I—

(D
к,- - - - - , Ч.

4i

*?

И0  площадки р
об езбожибания

it ® 1
A J
Е г г т 1/
/

N 111 ( | ?

| @  | г — Кг-
1_ _ _ \Z

Ш Ш )
От нс/саснаб 
с та н ц и и  
Цго под*емс/ 
к потребителю

Г\flO,U71 ЛГ1|_ 1----1
“I! ® 1 Ф 1
L,--J U __1—Vn^fTWTЧЩППЕi

М -Ц.— м м ___|  g,7S[,  «?.о |  то  ̂ то ^
—I_i~

30.0
ноо

■ В производственном 
к а н а л и j  ацию

Зкспликд^ия 5даций и ш р т и и к
м *
п т Н аим е н о в  а  н и е

Номер тиково
го пгоектО

Проектируем ы е со о р уж е н и я
У б лок о сн о в н ы х сооруж ени й .

сооруж ения рекомендуемые д ля
применения п ли  п р и в я з к е

$ Б а ш н я  промь/внай воды  ем К. /ООм3 9о/-з-ез
3 Р е зе р вуа р  п е р в о го  ф и ль тр а те / ч -/в -в ч о
ч Р е з е р в уа р ы  ч и с то й  водь/\у=г*500мл ч- /е - 8ч2
5 К о те л ь н а я 903-/-/73
6 Сооружение по обработке о с а д к а 90/-3-/S3
7 Сооружение по обработке промывной воды 9 0 /-3 - /ОУ
6 Хлора то р н а я  нс// кг, совм еш енная

с расходны м  с к ла д о м  х л о р а 90/ -3 - SV
9 П р о х о д н а я

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

- В / - - - -  Трубопровод сыраб водь/
-В»|_ _ _  Трубопровод абесфтаренноб/ боды
-8$ -- - - -  Трубопровод первого фи ль трсгго'
" 8 б - - - -  Трубопровод побили в о д ы  нс/ промб/оку
-К /------  Трубопровод птвсдд псатыёнод вабь/
-К?-----  Трубопровод о тв о да / сэсст&ка
-К з  и..... . j ру сборравод в  озвра7а про/у} ь/ в  но д  воды
-Кч- - - -  Трубопровод про из в  о З с тё е н н а б

teat нализс/циа.
-К/------  Тр уб о п р о в о д х л о р н о д  в о д ы .
- 8 7 - - - - -  Трубопровод ч и с т а д  водь/-
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