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/. Общая часть
Рабочие черте*и типового проекта 4 0 7 -3 -6 7 У, д /

„Установка К Т Л  70/0,4 кв тупикового типа мощностью 400т630кв-4 
биробиджанского 30Т "  разработаны в  соответствии с  договором 
ХУУ69 от 25.07.90г. с Свердловским филиалом Ц17ТЛ.

Подстанции трансформаторные комплектные тупикового 
типа /К Т Р ) томностью 400 и 630к в 'в  наружной установки служат 
для приема Электрической энергии трехтазнЬго переменного така  
промышленной частоты на напряжении 6, ЮкВ, преобразования её в  
электро энергию напряжением о. ч *В, электроснабжения сельскохозяйсгвечнш 
потребителей и небольших промышленных объектов.

___  устакиОки /та урон нет моря 'до уоойм;
при температуре окружающего воздуха о т минус 40°С до паюс 4o°C-J 
6 районах с  типом атмосферы у  по ГОСТ__ 1S7S0-69; 
в районах по ветру и гололёду с I  по !У; 
для регионов с сейсмичностью до 6  баллов;
для установки в  грунтах с прочностными и деформационными характе
ристиками по приложения У СРи л  2. о  г. ОУ-ЭЗ; ~
на площадках строительства со спокойным рельефам.

/Троект не рекомендуется к применения дляГ стр ои тельства  
в районах с вечномерзлыми грунтами, на площадках, подврежденных 
оползнями, над карстами и горными вы работками.

Структура уаюбмаго обозначения:
К Т п - C D j/ 0 IО .У - 82 у t

К Т П  -комплект ная трансформаторная подстанция-,
-  мощность силового трансформатора ,  мВ • б-,
— класс напряжения на стороне 3 7 7 , к б ;

■ номинальное напряжение на стороне 777/; кв;
— год разработки 7 последние две цифрыJ;
-  климатическое исполнение и к о те  г ария размещения 

по ГОСТ /б /50- 65 Ч ГО СТ 75643- 70/
/ТТЛ  изготовляется биробиджанским заводом 

силовых трансформаторов но 75 76-S3 О. 297-63.

2. Техника- экономические показатели
//оминальное напряжение , кВ 

ВН 6 70
НН 0 ,9

f/оминальная мощность силовых трансформ аторов, к в -/)
400 630

2.3. Поминал ь нь/й гок силового трансформатора, X  
ВИ 38,S 23.7 60,6 34,6
НН 578 970

а з
10
0,4
82
У1

2. У.

г. г.

г Л  Тох электродинамической стоим ости сборных 
шин У  ВТ/, к  Н 16

2,5.7ок термической с то й к о с ти  сборных шин S377  
3 течение 7С  ; кП 6,3

?. 6. Уровень звука . о б  3 5
2.7. Выполнение высоковольтных вводов 

кабельный или воздушный
2.2. Выполнение выводов отходящих линий 0,4x3  

кабельные или воздушные, 
за исключением линий но Тном выше 32 ОН, которые 
могут быть только кабельными.

2.9. Срок службы К Т /7 - не менее 2 S л е т .
3.0 Стоимость общая # Т.руб . /5, /9/вариант 7

в том  числе: мощность*
строительно.монтарсных р а б о т Труб. 0/3 630*6.4/
оборудование , г. руб  У 4, И

З.У. Норматив на Я тр удо е м к о сть , чел. и у 87

3. Схема Эвектрииеских соедит/ет/ий
Подстанция однотрансформагпорная тупиковая 

10кв подается на силовой 7ранс 
через выключатель нагрузки.

Напряжение трансформатор

Защита силового трансформатора производится 
высоковольтными предохранителями\

X  шинам 0 ,4 кв силовой трансформатор присоединяется 
через автоматический выключатель выдвижного ти п а .

М 7

ТРУП Левитим

7нхенф\ бел оченно

T S L

Привязан

7/1 407- 3 - 6/Н. 9Л /73

Установка комплектных 
трансоормитарнь/х подстанции 
У0р,ч*б тупикового, ти н а : мошноспУьнэ НОО т 030 г  В. Л

Стадий Лист Рис/под

Пояснительная за п и ск а
/ начало/ __________

СЕАЬЗНЕРГО ПРОЕКТ
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Or сборных шин 0,4*8 через линейные "быключа?ели 

выдвижного типа напряжение подается на отходящие линии.

Схемой предусмотрены три однофазных фидера 
уличного освещения.

Предусмотрен учет активной энергии трех/разным 
счетно ком на вводе ' 0 ,4*8 силового трансформатора
и однофазными счегчакама на каждом фидере 
уличного освещения.

4  Конструкция КТП
Комплектная трансформаторная подстанция состоит 

чЗ трех влахов Iустройства со стороны вашего напряжения - У  в  У) 
шкадза силового трансформатора;  распределительного 
устройства со стороны низшего напряжения -  РУИ Н /

Составные части И Т  Л  состыкованы между совий 
болтовыми соединениями.

Устройство ввода В И  представляет собой металличес
кий шкаф с наружными дверями с фасадной и задней стороны.

Верхняя часть шкара о выключателем нагрузки 
отделена от нижней, где установлены предохранители, 
изоляционной перегородкой.

Щьаср силового трансформатора представляет собой 
Закрытую металлическую конструкцию, рассчитанную
на установку трансформаторов мощностью 400 и 630 к в -в .

Шкафы РУНИ выполнены в  виде сборных канет- 
рукций двустороннего обслуживания.

Для доступа к силовым и релейным ячейкам, 
кабелям, шинам и аппаратам с ооеих сторон предусмот
рены двери, которые открываются и закрываются с  ^ 
фасадной стороны съемной рукояткой - ключам, с Задней 
стороны при помощи болтового соединения.

б НТП имеются блокировки, не допускающие 
открывание нижней внутренней двери б в  И  или 
шка<ра трансформатора при включенном выключателе 
нагрузки•

Отключение выключателя нагрузки в  6 8  И  при 
включенном автоматическом выключателе ввода НИ-,

Привязан

Ш б.нг

включение автоматических выключателей f  ввода И Р, 
линий ИИ/ при открытых дверях соответствующих ячеек;

вкатывание и выкатывание включенного автомати
ческого выключателя.

5. Заземление и грозозащита
Сопротивление заземляющего устройства f З У)  при ни - 

миется в  соответствии с требованием главы 7.7. ПУЗ 
и чертежей проекта повторного  ̂ применения 
ирх. Н 70. 0577 „ Заземляющие устройства трансформаторных 
подстанций напряжением 70 /0,4 кв ". ( Пел 6 эн ер гол.роем г J  

Заземлению подлежат нейтраль и корпус силового 
трансформатора, а также все металлические части 
конструкций ,Г аппаратов и оборудования, которые могут 
оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции.

Заземляющее устройство уточняется на стадии 
строительства К ТП  с использованием конкретных изме - 
рений, выполняемых на объекте.

Защити от перенапрярсений осуществляется вентильными 
разрядниками типа Р В О - 70 и Р В И - 0 ,6 , установлен
ными соответственно на шинах /О и С, У  кВ.

При кабельных сетях /О  и О, У *6 вентильные 
разрядники не устанавливаются.

6. Конструкции строительные
б  проекте даны два варианта установки К Т П  

на опорных железобетонных конструкциях.
вариант i  -  на шести железобетонных стойках типа 

СОН 22-20, закрепляемых в  пробуренных 
котлованах диаметром y s Q  

Вариант 2 - на трех железобетонных приставках тина 
П733- 3 , уложенных горизонтальна ко 
поверхности земли.

Ннкенбь Беличенко

Т П 4 0 1 -3 -6 / 4 .9 1 -  п з

Установка комплектных 
юсгань

1&А-.
Пояснительная записка 

/  продолжение /

СгеЗиЯ Лист /истов

СЕПЬЭНЕРГШНШ



Вариант i  установки И ТЛ на сто и ка х СОН 28*29 
рекомендуется при гр у н та х  с прочностнд/ми и деформа- 
ционнЬ1ми характеристикам и, приведенными В т а б 
лице 1,2 приложения 1 СНи Л 2. оге. 01-83,, Основания зданий 
и сооружений"(кроме песчаннЬ/х грунтов с крупной голЬ- 
кай и Валунами]. ,

Стойки* фундоментЬ/ устанаёлибаются В пробуренное 
нотлоВанЬ/ на подушке из щебня или граВия средней 
крупности (20 г 40мм/толщиной 300мм.

взамен подушки Возможна устано вка плитд/ П-4 
(серия 3.4011* 143(. Засд/пна пазух к отлоВаноВ должна 
Выполняться пес чинно-гравийной смесью или крупно- 
зернистЬ/м песком с тщателЬнЫм паслойнЬгм трамбова
нием.

Вариант 2 установки Н 7Л на приставках ЛТЗЗ-З 
рекомендуется при песчанд/х грунтах с крупной галЬ- 
кой и Валунами, ко гда  бурение нотлоВаноб затруднено. 
Приставки укладЬ/Ваю тся на песчаное основание. 
Предварительно должен бЫ тд срезан р а сти те льн ы й  
гр ун т.

Для пучинистЬ/х и просадочнЬ/х грунтов необходимо 
Выполнить дополнительные расчеты и назначить меро
приятия по обеспечению устойчивости срундаментов 
в соответствии со СИ и П2.02.01-83 и работЬ/ института 
^ЭнергосетЬороект' /13041ТМ• 72„ Руноводство по проек
тированию опор линий электропередачи и роспредели- 
телЬнЬ/х у с тр о й с тв  подстанции напряжением выше 
1кВ( раздел В 0 Основания*

Площадки под Н7П должны бЬ/mb спланированы так, 
чтобы обеспечивался отвоа поверхностмЬ/х Вод и отвод 
масло, В случае аварии на безопасное расстояние.

7 Указания по прим енению  
ти п о в о го  проем тех.

При привязке типового проекта к конкретным условиям  
строительства необходимо выполнить следующее:

- ВыдратЬ и обосновать мощность КТО',
-приоязатЬ подстанцию  и присоединение линий 10 и 
0.4 к В на плане;

-выдратЬ и обосновать вариант установки И 7/7 в  зависи
м ости о т  конкретнЫх условий;

-определить удел дно с сопротивление гр ун та  в  районе 
строительства,рассчитать и выбрать Вариант зазем
ляющего устройства падстонции.

8. Формирование заказа
При заказе Н7Л В опросном листе должпб/ бЬ/тЬ точно 

указанЬ/ следующие даннЬ/е:
8. /  номинальная мощность К7ЛJ
8. г. схема и группа соединений обмоток трансформатора;
8.3. номинальное напряжение 8/11
8.4. исполнение Ввода. ВИ:
8.5 исполнение Ввода НИ.

Опросный лист заказываемой Н7Л вЬюылается 
заказчиком В адрес завода-изготовителя в  тр е х  
экземплярах.

9. Организация строительно-монтоорзнЬ/х
р а б о т

РаботЬ/  по у с тр о й с тв у  фундаментов не заглубленного ти п а  
Включают
-  снятие дерново-ростителЬнаго или пахотного слоя,
-  выполнение работ по отводу поверхностных вод с площадки строигелЬс7&>
-  зачистна основания под фундамент перед укладкой жзлезодетоннЬ/х 
конструкций;

-  уплотнение участков площадки, где требуется подсыпка грунта;
-  Выполнение песчанкой подготовки и гравийной подушки;
-  монтоус опорнЬ/х э/сслезодетоннЬю конструкций.

РаботЬ/ по устройству варианта зоглубленнЫх фундаментов пре- 
дус м атриваю т.
-  выполнение комплекса подготовительнЬ/х работ по подготовке пло
щадки строительства;
-  разбивка центра опор;
-  установка ЖслсзобетониЬ/х стоек впробуренные котлов онЫ ё соот
ветствии с рекомендациями проекта.

ЭлектромонтаЖл/Ь/е работы  включают ■
-  монтаж блоков Н7Л на готовом фундаменте/ ______________________
-  болтовое соединение блоков меорду собой; При Вязан
-  выполнение заземления И7Л; --------------- ---------------------------------- —

-  присоединение Н7ЛклиниямBt 10и0%4 к В . ___________________________________

. _______  \UrtS.HS I

/ К ачот д
ZeBumytL

Иконы
КчлЫгин

Н ау, го.
Рсбитин

инженер
С н о р и н а .
беличгнно

ТПЬОЪЗ-НШ-ПЗ

Уст ано& но ном плент ньас тоансФоо\ПтоЬи1\ Л и ст  Л и ст а  Б  
моторнд/х подст анции /0 /0 ,4 *  в  
тзпи*оВогодилалуо#ностЬК2
Пояснительная записка 

(окончание;_______ СЕЛЬЗНЕРГППРОБКГ

//744Г-Р/
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки.зт"
Лист Поименован и е Примечание

/ Общие данные __
2 Опросный лист —

3 Общий вид К Т П  с кабельными вводами —

4 Общий вид К ТП  с воздушными вводами —

5
Присоединение ЛИ /О  и 0,4 к 8

—
* подстанции с /сабельными вводами /Пример J

6
Присоединение ЛИ 70 и 0,4 кВ

—

к подстанции с воздушными вводами [ Пример /

Ведомость ссылочных а пралагаелгь/к документоб

Обозначение Наименование Примечание

Каталог 
Онрормэлектро 

ЛК  03. 6/. 1 9 -8 6

Ссылочные документы

—
Подстанции трансформаторные
комплектные тчпиковые ПТП мощностью
400, бЗОкЗИ на напряжение 6-70кЗ

О М  3/4. 0 4 5
Подстанция трансформаторная

-
комплектная. Опросный ли ст
Тип н го -Ш //о /о ,о -е гк / и

к гп - БзЬ//о/ор-згз1

3.407. в- /43 Зь/пуск £ Железобетонные опоры ЗИ/ОкВ -

3.407. / - 136 Псехезобетонные опоры В / 3,38кВ —

Ведомость основных ком плект ов

Обозначение Наименование Примечание
407-3- 6/V. 9/ ПЗ Пояснительная записка Иль Ком I
407-3- 674.91 вт Электротехнические решения Альбом 7
407-3- 6/4.97 тсс Конструкции строительные Ильбом 7
407-3- 6/4.97 Вм Ведомость потребности Sматериалах Альбом 7
407- 3 - 6/0. fff с Сметы Альбом 77

Типовой проект разработок в  соответствии  
с действу/оицими нормами и правила/*и и пре
дусматривает мероприятия} обеспечивалаицие 
взрь/Зобезопасность и пожаробезопасность при 
Эксплуатации подстанции  
Главный инженер проекта JT 3  Иебитин

Привязан

UhS.h/о

Т П  4 -0 7 -3 -  6 / 4 .9 /  - Э Т

Ус/поновха комплектных- . 
шоинсаормиторных подстанции Г/О/о,Чк0 тй/йкоОогб- типа МПШЛОс /ОдА HOQ tSoO кЗл

Cradt/П Пост Ииставтип Аебимим
Р А  6Нач.отд. Каль/гин

У. к ом гр Левит и*
Общие данные СЕПЬЗНЕПШРЛЕКГПан- гр. Сытина

Ни ж. Бе'личенсо
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1 - Устройство р а сп р ед ел и т ел ьн о е  P H

2 - Щ каср т рансф ор м ат ор а

3 -  Уст ройст во ё ё о д а  В  И

Т П  4 0 7 -  з - 6 / 4 . 9 /  -  Э Т

Привязан Установка комннех/на/х , 
трансформаторных оо остан ц ии 
Ша,ЯкЪ тиниковавр̂  ̂ тина
МВШОСГб* ИООт СЗО «Д-Р

Стадия ПОСТ Ростов
тип /ввитин

Р 3Наи.атд. Килй/гин
U. кар гр. /ввитом T fz * Общий вид К Т П  

с кабелбна/нти Вводами

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
Hc/i. гр. Станина (бЬятб'

и*б- и : Инженер вв/иивнко
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Л к З

ТоЗиц,
обозна
чение

[/аимен авансе Тип
Техничес
кая харак
теристика ко/. Лринечание

/ кТП тупикового типа W /O JkB /

2 концевая опора 40*3 п л . /П*3 / Л
3 концевая опора 0,/кВ ш и о,4*в 5 *.SSW 43B

#■ Расстояние мерсду канце&о/ми опорами и 
подстанцией определяется при конкретном 
проектировании.

Привязан

Цнв-р

ГИП
Нан. огд~
Н. контр.
' Нан, гр.
инженер

/eft/тан
ки/ыгин
Левитин
Скор и ни
бе/иченко

Т П  4 0 1 -  Ъ -  6 1 4 .9 1 -  Э Т

I Установка н а н п / е к т н с / х С т а д и я  
' Трохсаорматорнд/х. подстанции 
■ vo/cAmS тчликового лила 
At ЩНа СТ6 НУ НО О Г 630 *3 /
Присоединение 0Л 4Q и 0,4*3 
я подстанции с кобел оне/ми 
вводами [прим ер /_______

/иат /истов

5
СЕЛЬЗНЕРГОПРПЕКГ



/ / /  / / /  / / /  /// / / /  /. 
, смотри Т-Т. /

ж ж ж ж ж щ

СМОТР О Г-Г- 2
A .Н2 А>К 3

III Наименование Тип
техничее - 
кая харак
теристика

Кол. Примечание

/ КТП тупикового типа m/o,4*a 4
2 Концевая опора ГОкВ I___ J /й хЗ 4 - i J a i i ?  и з
3 Концевая опора 0,4*3 c m $ 4 * 6 S
Ч
с

изолятор опорный С— J W *s 3
0 изолятор опорный ГГ~1 0,4x3 10

ГУ П
Уду. огд.
Н.КОН7Р.

Левитом

l i t

1. Л ая исключения возморснаети проезда методу 
концевыми Опорами 0,4*3 и КТП Во Арены Выть 
приняты следующие меры: установка этих опор 
Возможно длирсе к подстанции; установка в  прО' 
персу гк е специальных туп в  и т.д.

При понтарсе проводов долрены выть адеспечены 
стрелы провеса равные в  пролете длиной Зм-ордм-, 
о пролете длиной 7м - О,дм.

2. Расстояние переду концевой опорой /ОкВ и 
подстанцией определяется при конкретном 
проектировании В  пределах от д  до 7 метров 
соответственно со стрелой провеса 0,1 и о,2мещ

3. Допустимый угол поворота мерсду трассой 
ЗА 10 кВ и осью Рв ЮкЗ подстанции не во а ее 30е.

4. Допустимый угол присоединения ЗА 0 ,4 * 8  
к К ТП  ре далее 30°.

5. Шолнторы 10 и 0 ,4кВ выдираются при привез -  
кг проекта по типу линейных изоляторов

~ррр и учитываются в  проекте линии.

Дебита*.

Привязан

Пив.,

ТП 407- 3 -  614.9/- ЭТ

Установка комплектных ,\СтадиЯ\Аист \ Аистов 
тррнстормоторных подстанции---------- ----------

ПрисоединениеЗА/Ои0,4*£ 
к подстанции с Воздушными 
Вводами /  Пример '

6 _
СЕЛ ЬЗНЕРГ QtlPDEKT

I
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Ведомость рабочих чертеоцгй основного комплекта марки „ КС

Лист Н а и м е н о В а н и е Примечание

i Общие с?амны?
2 ЯРунбапент nod КТП. В а р и а н т  ^
3 *Руыбапент nod КТЛ. Вариант 2

Вгбомасть ссылочных и прилагаепысс документе

О бозначение Н а и н  е н о б а н и е арипечоние

Ссылочные <Зокчпенты

T43J, 12МШ -89 Приставки железобетонные для
беребянных опор В Л 0,58 -35icВ
и с&язи

Серия ЗЛо\4-4Ъъ Опоры на базе э|селезобетонныа:

сто е к  длиной 10,5 т

Типо&ои проект разработан 6 соат&е-гпетбии 
с. (ЗеиыпбуЮщипи нормами и правилами и 
npedyonampuBaem мероприятия, обеспечиваю
щие §зрыВобезопаеноеть и noojeapoбезопасность 
при эксплуатации подстанции,

________ГлаёныЦ и н ж е н е р  проекта______ А  В.Леёитин

Обозначение Н аин  е но& ание Примечание

Серия 3. i o n -151 Унисрициро&аннь|е зкелезобетонные

Выпуск 4 изделия nodomqHUuu 35-500 кВ

Прилагаем ы е 5о(?ммемны_
_

ТП401-3-БМ.9М<С.ВМ Bedonocmb по/пребмоети

В м а т е р и а л а х

Привязан

(Jhb. Jff

ГП  4 0 7 -  3 - 6 * 4  9 1 - К С

Установка ^опплгргпныа: 
трансФорпоторныог подстанции 
-Ю/о^кВ тупикового типа  
мощностью 4oO*f GSOfiB'A

Стадид Лисп ИистоЬ
ГИП АеЁитин

Р . 4 5-Кулыгин
Н.сантр. Левитин т

Общие б а н н ы е СЕПЬЗН ЕРГШ РО ЕИГ>1,.сп,е.цьЯ’илатаК
Uaam# /амоноеобе
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Марко,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ed.jKr

Приме
чание

{ Гш йЗ Ш /-/*1, Sm .{ Стайна СОИ 22- 29 6 240
2 и ..,.. !Q.m-erocr ms-si

J ШС2КГОСТ 27772" 88
L - /60 мм /2 f,4

Лесчано- гравийная 
ОНсыпка или уплотнен 
ньш гр ун т

С̂ЦеУенб или г/оавий

=п--------------- ■ *- —RFhb= = ----------- b _____
f

i
jj

_у----------------------У=

=я----- - — — ---- ~РР

-У---- -- -----Ьс

Щ = ^ ----------

тi
— щ —У----- - •*■ LLda— “ =

/ООО 2000 2000 . tooo"-----—J
60 0 0

w***»*o
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Наипенобоние  
материала и 

единица измерения
Код Кол, для 

Варианте! Орите- 
чРни  В

материала
ед.
U3M. 1 2

1 ?таль арматурная <

2 1̂л а ас а А ‘ 1  :

3 диаметроп 8  мм, кг 093009 168 1,68

4 диаметром Ю п п , кг 093D09 166 1.2

5 масса А ‘ Е :

£ ди а пе тр о т 12 пт, кг 033009 166 19,2

7 диапетроп 4-4 мм. кГ 033009 166 4б,5
8 класса /Ат~И

9 диапетроп 42 мм; кг 093009 166 48,0
Л 1ро&одока холоднотянутая

fl диаметром 4 мм :

гг класса В- I  # кг 121300 166 13.2

в класса вр-1, кг 121300 166 5,7

I* Сталь толстолистоБа?

15 рядоёызс псярок

16 толщиной 5 мм, КГ 091100 166 25.2

11 Сталь крупносортная:

13 уволок <80x5, к г 093100 166 is. 6

13 швеллер 4̂ , кг 093100 166 22.1-4

го Сталь мелросортно! 9:

2оае и • 1

Наименование 
материала и 

единица измерения

Код Кал. сЭлЯ 
вариант а Орите- 

ч а н  и£
материала

еа
изм. 1 2

г< диаметром 10мм, кР 093300 466 25 25

гг диаметром 12мм, кг 093300 155 48 18

гз Всего стали при&еденной

г4 к стали класса Cm. 3, кг 166 254 443

гъ Бетон класса В30, гп3 143 0,6 0,3

гб Щебень, м3 611110 113 0,3

г7 Гра&ий, т 3 57112Q 143 2,5 2,2

28Портландцемент марки N4o0, кг 573112 1б6 414

29 N500, к? 573113 166 280

30 Цемент, приведённый

31 к марке N 4оо, кг 166 308 141

П р и ё я зо н ’.

1Ы 8.Л2

ТП 401- 3-514.91- НС.ЬП

ши
'Нач.атд.

ш итин
Залы гин

Успшноёра сошплектныос транс- 
ерормагъорных подстанции

fim m a М й и тш
[л,<иш У ш а т о б
Цаяседер- yloWOHQCogfl \Ж

Ведомость потребности 
6 материалах

С т а  б и я У ) и е т с о 3 о ег
о

Р /

С Е  Л Ь З Н Е Р Г Д О Р О Е К Т

Типовой проект 407-3-614.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293824/4293824419.htm

