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Пояснительная записка
I. Общая частЬ

Типовой проект Я - сталЬного Вертикального цилиндрическоео резер -
Вуара емкостЬю 200 м 3 для нефти и нефтепродуктов для раионоВ с расчетной 
температурой низ/се минус Ьо°С до минус 65*С.

ДлЬбом 1 проекта содерз/сит рабочие чертежей НМ резервуару предначенноео 
для хранения нефти и сВетлЫх нефтепродуктов (керосин, дозелЬное топлиВо 
и др) или темнЬ/х нефтепродуктов. При хранении бензина или нефти с болЬ -  
Шеи упручостЬю пороВ, 8 резервуара долз/сен раэмещотЬ&л понтон  ̂ изгатавлибае-  
нЫй па чертез/сам НМ альбома TL насторщеео проекта.

Л. ОсноВнЬ/е расчетное данное для проектирования
1. Платность продукта -  до 1.0 т/а 3
2. Внутреннее избыточное даВление . рабочее до 200 пн Водяного столба
3. Вакуум рабочий — да 25 мм Водяного столба
k. Нагрузка от термоизоляции : на крЫше — Ь5НГС/ п г

на стейке — 30 «ГС/ п 2
5. Снеговая нагрузка -  до 200 КГС/п 1 — У  район
6. Ветровая нагрузка -  да 100 НГС/пг — Ж  район
l. Расчетная температура наружного Воздуха -  низшее минус to*С до минус 65°С.
8. Температура нефти и нефтепродуктов: максимальная -  плюс 30 °С .

минимальная -  минус 65°С.
3. Сейсмичность района строительства — 7, 8 , 3  баллаВ

Ж Материал нонстрцкций
Конструкции резерВуаро долэ/снЬ/ изеотаВлиВатЬся из следующих материалоб: 

а) днище и стенка -  из стали марки 09 ГР, С -  2 , при толщине В пн, и 09 Гг С ~ /5 
при толщине 5пн , по ГОСТ 19282 - 73 ;

о) несущие конструкции крЫши из сталей марок : 09Г -2 1 при толщине В пн и 
09Г2~9, при толщине 5 нм и более по ГОСТ 19281- 73,

В) настил крЫши -  из стали марки В Cm3 кп по ГОСТ 380-71*
г) несущие конструкции лестниц и площадок -  из стали марки в Cm3 со 5 по ГОСТ380-11
д) ограз/сдение -  из стали марки В Cm3 кп по ГОСТ 380-  71

СВарка сталЬнЫ х конструкции должна производиться с применением следую -  
щих материапоВ :

a) при аВтоматическаи и полуавтоматической сВарке -  сталЬной проВолоки, флюса 
и других присадочнЬ/х материалов, абеспечиВающих качественное сВарное соедине
ние ScmbiK, роВнопрочное осноВному металлу;

8) при ручной сВарке низколегироВанной стали -  электродоВ типа Э50Д .
b)  про ручной сВарке углеродистой стали -  электродоВ типа Э№Д.

Применяемые электрода долз/снЫ удоВлетВорятЬ требоВаннян ГОСТ 9^67- 75.

Ж Нонстрцкция резербцара

Конструкции резербуара далз/снЫ изготавливаться на заВоде. Стенка и днище резерв 
Вуора собираются В Виде полотнищ из листаб 15QQ« бОООнп. При изготоВлении полотнищ 
днища и стенки, Все заВодские сВарнЬю соединения долЖнЫ Выполняться ВстЫк. Кромки 
листоВ при сборке дою/снЫ абрабатЫбатЬся ггрестраз/ской. Обработка листоВ
должна праизВодитЬся с допуском ± 1 пп. Днище и стенка резерВуара транспортируются к 
месту cmpGumenbcmBa сВернутЫми В рулонЫ. Для сВорачибания полотнища стенки В 
рулон, доло/сен бЫтЬ предусмотрен специальный каркас. Разворачивание полотнища стен
ки на монтаз/се произВодитЬ по часоВой стрелке, В  случае применения шахтной лест
ницы, последняя моз/сет слуз/cumb каркасом для сВорачибания стенки резерВуара В рулон

Покрытие —  В Виде Конического купола из дЕух сборных щитов. Опорное кольцо, 
устанаВлиВаемое на стенке резерВуара воспринимает распор конического покрытия и 
Ветровую нагрузку, приходящуюся на стенку. Соединение мезкду собой щитоВ конического 
покрытия производится сборкой Внахлестку, изготовление щитов и их укрупнение на 
монтаз/се должно производиться В кондукторах. Для подъема на резервуар предусмотрена топо
вая кольцевая лестница типа Д9 по серии КЭ ОЗ-В Допускается применение топовой многомарше- 
Вой лестницы шахтной конструкции типа Ш1 по серии НЭ-03 ~ 4.

Для безопасности и удобства обслуэ/сиБания оборудования, на крЫше резерВуара предус
мотрены площадки и ограждения. Для резервуаров, эксплуатируемых 8 районах с Вет
ровой нагрузкой 100*ГС/мг для предотвращения подъема стенки от внутреннего избыточ
ного давления и Ветрового отсоса при пороз/снем резервуаре, предусмотрены анкера 
В резервуарах с понтоном аннера не требуются.

Грунтовка конструкций производится либо двумя спаями свинцового сурика на натуральной 
олифе, либо двумя слоями грунта фл-ОЭ-К. Окраску наружной поверхности резерВуара про из Во -  
dumb двумя слоями лака р 170 с добавлением 15% алюминиевой пудры.

При отсутствии особых требований заказчика Все сталЬнЫе конструкции резерВуара 
даю/снЬ1  бЫтЬ огрунтоВанЫ на заВоде, за исключением мест монтаз/сной сварки и сВарнЫх 
швов, подлежащих испытанию на монтаЖе.

При хранении агрессиВнЬис нефтепродуктов, защиту Внутренних поверхностей резерВуара следует 
выполнять по специальному проекту с учетом конкретнЬ/х агреса/Вндм факторов и их концентрации.

Все м он таз/сно- сварочное работы доти/снЫ Sb/палнятЬся по проекту производства монтфнЬ/хработ(МЗтШ).
изготовление и мантоЖ конструкций, условия приемки и допуски В построенном резервуаре в 

соответствии со СИ и П W- 18 - 75.

Y  ОснобнЬ/е показатели резеоЗиаоа
1. Геометрические даннЫе: Диаметр резервуара -  6.63 м

В bicoma стенки — 6,96 м
Площадь зеркала продукта — 39.5 м*
Максимальная высота налива —  5’ 860 м
Полезная емкастЬ —  189 rt3

В сейсмических районах высота налива продукта не должна превышать 5Мп во 
избежание разрушения покрытия при сейсмическом толчке.
2. Показатели расхода стали на резервуар см. лист КМ-3._________________________________ 7 7 39/1
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П р и м е ч а н и я :

/. Техническая спецификация стали составлена Зля районов 
с расчетной температурой am минус kO°c до минус 65°С.
При строительстве резерВуара S районах с расчетной 
температурой от минус ko°C до минус 50 °С допускается Замена 
стапи марки о1г8С-15 но сталь марки 09Г2С-13 и сталЬ марки 09Г2-3 
на сталЬ марки-09Г2-6, В соответствии с ГОСТ 1988843.

8. В спецификации учтена шЬцеВая лестница по чертежам 
munoBbtx конструкции серии НЗ-03-k  

3. В спецификации не учтены каркасы доя сВорачиВания 
В рулонЬ/ полотнищ стенки и днища, 

k В данной спецификации указаны чистые Веса . материалов.
При заказе материалов, необходимо учесть отходы при изеотоВпении.

7 739/1
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План крыши
l  Площадки и ограждение не помазаныI

таблица расхода стали

Наименование

конструкции

Масса
В

т
Примечание

Днище 105

Стенка 3,97

Крыша i,6i

Площадки и ограждении 0,40

НольцеВая лестница 0,96 Па серии 
Н9-03Я

Ликерные крепления 0,19

Цтого ; 8 J8

Показатели резервуара

Наименование Измеритель Величина Примечание

Геометрическая емкость м3 206
Полезная емкость м3 489 В Высоту**5.4$м.
Площадь реэсрВиири м2 34,52

Примечания:

/. Материал конструкции смотреть В технической 

спецификации стали ( лист КМ-з}.
2: СВарку монтажных. шВоВ производить электродами 

типа 9 Ш  ГОСТ M S I-7 5  и Э50Я ГОСТ Мб 7-75.

3. РазВорачибание стенки производить по чсгсоВои стрелке.

k Расстояние между смежными монтажными стыками 

должны быть не менее 500 мм.

5 В таблицу расхода стали не Включены конструкции, 

относящиеся к оборудованию.

Госстрой СССР
рНПРОЕКТШЬКПНаРНКЦИЯ

г. моснВа
СгпалЬнои Вррт иКалЬнЬю  
цилиндрический резервуар 
дрр нефти и  нефтепроВуктоь

дм/^д/nAiA РППкл

1199/1
гПипоЬои проект 

704-1- 151С

Общий Вид Йльбом I

Лист НМ~4
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РозВертна стенки

/ - /
(Вид снаружи)

монтажного
стЬта

Ж  6630

Лнейтр. m i

Расположение 

монтажного стЬта

К -

s t ~ ~

г | _ г Т ~ Т *  |

1“  ̂ 0930 т о 5990 2990 1

20960

<Z~ 208̂ 1 при Лнеитр. 663Ь

4- равнЫх раостолния too

Ш

МонтажнЬш cmb/к

—

з \  ; 17

Ось монтажного 
стЬ/ко

Среза mb ни 
монтаже

8

ОсЬ монтажного

стЬта

2-2

Примечания

Материал см. техническую слецитрикс/ццю лист Ш -«5 
Масса стенки— B9W кг
Олино полотнища стенки дона с припуском ~  П9мм. 
для овроэования монтажного стЫка.
Сборку листаб полотнища производить двухсторонней 
автоматической сварной ллотнопрочнЬ/ми швами с пилнд/м 
проваром па толщине свариваемого металла 

Промни листов\ свариваемЫх встЫн, должнЫ ВЫтЬ оВраВотанЫ 
Лростроа/сной или одрезонЫ но еилЬотиннЬкс ножницах. 
ОВраВотна листов должна производиться с допуском ±1мм. 
РазВорочиВрние рулона на монтажи производить по часовой 

стрелке.
МонтажнЬш стЬш стенки вЬтолнлтЬ ВстЫн с оВрезкой одного 
или двух Краев полотнища в зависимости от Качества 
Кромок и с просвечиванием шва по Всей длине.
Сварку производить электродами типа Э 5 0 Я ГО С Т67-75. 

ВертикалЬнЫе стЬ/ки стенки не должны совпадать со 
стЫкамц днища но 20В мм.

Росстрой СССР

ЦНИИПРПЕКТПЯЛЬКПНСТРУКаИН
г. Москба

СтеннаСтальной Вертикальною 
цилиндрический резер&зар 
для нефти и нефтепродуктов 
, р _ емкостью ВОР м  3 ,

1739 р

704-1-151 с

ЯлЬВом

Лист КМ-7









В 2 7 7 1
Ц.листд
т - н, iS Ы9

Лю к-лаз
В  I  поясе стенки l a  sou н

h Плотный

---------— ^ —

кругом

2 1 _

У
Тру fra обечайки

3  ллотнЬ/й 
кругом

Усиливающее
КОЛЬЦО -'0 - 3

Лпт рцрки
для устаноВки одарудоВания на крд/ше 

d

12

j
М П
1 1

jLjxxx

Фланец Ру яр
rocfm s 67*

Таблица показателей по патрубкам

Зу 
пат- 
oyfrka

фла
нец
R/B.S

Tpyfra УсилиВающеькольцо
dtMM

Мосса пот- 
pyfrka В

КГ
услобн.
обознач. В мм Ьмм Змм Ьмм

/30 /за /39*5 330 250 330 /63 223 21

S00 гоо 219*6 330 250 600 8S3 280 30

Примечания:
I  Масса люка -лаза - 108 кг
г. Материал усиливающ их колец принимать соотВетстЗеннс 

материалу перЗого пояса стенки или настила щита крЬ/ши 
Усиливающие кольца приварить после лриЗарки тру fra к cmet. 
ке или к  настилу крЬ/и/и и проВерки этого шВа на плотность.

6. Сварку производить электродами типа ЭбОДгос Т 9467-75..
S. Материал прокладки назначается 3  зависимости от 
сорта хранимоео продукта.

сОдечайку люка допускается изготаВлиВать из листа

(-□сстрай СССР 
ЦИИИПРОСКТС ТДДЬКОНСТРУ кция
____ Г Москва
Стальной Вертикальный

Лю к-лаз 3 I  пояс е 
стенки Эу SCO и 

пат рубки на крр/ше.

1193/1 
ТипоВои проекп

7 04-1 151C

HnbfrOM 7

Лист км - / <



wtppggbZKfna
SZ771
у/' листа

M - J Z
инВ. Ы!

2-2
1-1

4>m

Фланец Ру !б 
ГОСТ 1255-57*

15D

Т ТТТ тгг т

а
Ш гё

за

+ 534

з Настил крыши

13

/2 /

J

Стенка
резервуара

S 4J I
i i ' p

- v x ^ L L L -

ИЬ i—| ̂\ 7/наще резервуара
2

болт MlZxkO 
Гайка мае 
Шой&а 1S

С по окружности 
15 ш т,

ОсноВна/в разм ерь/ приемо -раздатооньюс nam pySkaS

t

^  1

5 1 &
5 ,  Р ^
х 1 Н  (Г- \ ' \ \ \ Ч Ч] ' NN 1

-V
t 7

/

Размеры В мм

ыв
коо-Во

ребер

Масса.

КГ

Проход
Услов
ный
h 3t 3 L S H e К a C

mo mg № 312 25a zoo 5 , — _ — — гг

m 159 joo 312 3.0 300 200 ’5 50 заL_i_В5

w .72Z Ф 530*1/

Примечания
t мша сВетаВоео люка Ну soo -ITSкг.
e, Мосса пртма-раздатачнпез. патрубка указана8 таблице.
5 УсилиВающие колЬца приВариВатР после приварка трубы 

и проверки жшео шВа т  плотность.
k материал прокладки тзшчретсп В зависимости о т сорта 

хранимого продукта
у Приварку патрубка сВетаВта люка производить электро

дами типа дШ погасг ЗЦ&7-75.
£ ПриВарку приемп-раздсточноес патрубка производить 

электродами sso/9 па roar m r-rs.
7. Материал усиливающих колеи, принимать соответственно 

листам крыши или стен ни резервуара H 99tl

Госстрой СССР % 
ЦНИИ №КТПМ№£!Р!2ЦНЯ 

г. М опк вя

сакастЬШ гооп* , 
15 сытном исполнении)

Световой люк пу боо Г ■ / 7 .  , 
7 Д « У - 1 -151с.

Приема-раздаточные ЛЛдбоМ I
патрубки В у  ЮО:  ISO Лист НМ. /



Патрубок для У’2) У - Ю

1-1

Патрубок для зачистки

Стенка Я 3315 Стенки
~резерёуара

УслобнЬш
проход

до

Размеры б пп Мосса При меча -  

ние2>/ S' И L -Ре 6 кг

т 108 ч 250 ho гЧо 17
т 108 4 300 1ЦО Ми /8

Примечания

1. Масса патрубка для УДУ f О - Р8 кг

2. Масса патрубка для зачистки указана о таблице
3. Материал усили бающих колец принимать саотбе/пслп- 

бенно материалу Hpbnuu или стенки резервуара.
#. Усилибающие колЬца прибарибатд после приборки 

трубы и пробирки j/noeo шба Ра плотность
б. Приборку патрубка для зачистки произбодитд 

электродами типа Э50Р по ГОСТ ЗШ 75.
6. Приборку патрубка для УДУ-  10 производить электи

радами типа 2*/£Япо ГОСТ 3*767- 75

7T3SI
Тип о бой  проект

704-1- 1S1C
Госстрой СССР 

ЦИМИПРП ЕК1СТДЛЬКОНСТ РУ КЦМЙ 
г. Москва____

ж г

Патрубки для УД У -10 
и зачистки ЙлЬбом I

Рит ЯМ- П



Offs/

по

/ Масса Кронштейна - 7S яг.
<?. С Корку производить ллектродами типа 350 Я по ГОСТ3 6̂7-75
3. 36/с о т  у шёа принимать по т олщ ине сдариёаембпс 

улетен moS.
4. Материал Конструкции с то тр е тб  8  технической 

спецификации, ли ст КМ - 3

Госстрои СССР
ЦНИИПРПЕКТСТАЛЬКШСТ̂КЦИЯ

г. москба
Ьтшлбной 6epmuPajr6n6iu цилиндр* 
ческиО резерЬуар Зря нефти 
и нефтепродуктов емкостью 
ВООт3 (В сеВерном исполнено̂

77Э9/-1
Тил о В ой  проект

Кронштейн для УЦУ- i О

704-1- 1S1C 

РлЬБом I

jli/cpi Н М -



s i

i - 1

Pi
Рг

Рз

плита -  и = /2

0Д7

Hasp из Ии

Наименование нагрузок
единица
измерения

Норматив.
нагрузка

Козффиц.
перегрузки

Расчетное
нагрузки

Внутреннее издЬпочное да8лент к гс/м г 200 1.2 2^0

Вакуум 25 1.2 30

Ветер 100 1.2 120
Масса теплоизоляции на крд/ше 45 1.2

54
Масса теплоизоляции на стенке 30 36

Сейсмичность бол. 9

Плотность продукта г/м3 1.0 и 1.1

3 3

J 5

Обозначение расчетных нагрузок

0,63 кгс/ с п 1 -  нагрузка на основание nod днищем 

on7 давления продукта и издЬ/точного давления.

Р, -  3,16 кгс/сп -  нагрузка на основание от массЬг резервуара 

Рг = ZhS ИГС/сп ~ нагрузка на основание о т  ветра

p3 -lf ^  кгс/см _  нагрузка на основание о т  снега

Pi -  0.50 КГС/см -  нагрузка на основание от вакуума

Р $ - 3,03 НГС/сп -  нагрузка на основание о т  теплоизоляции.

Ре- 12кгс/см -  нагрузка на основание о т  сейсмики.

Примечания  •

i  Ликера неодходамЬ/ при ветре с&Ь/ше WU КГС/ п г  

( максимальное ompb/вающее усилие на анкер в 2 /;■

2. Настоящий чертеж является заданием на п р о е к ти 

рование основания и ф ундам ентов .

Т 2 7799/-/
Госстрой ГССР

ЦНИИПРОЕКТСТЯЛЬКОНСТ РУКЦИЯ Н а г р у з к и  н а  ф у н д а м е н т

Типовой проект. 
70 4 - 151С

г Москва 1975г М лЬ дое1
Стапьнии бертикальнЬш 
ц илинйрическии резервуар 
для нефти и нефтепроиуктпБ 
„ емкостью гоОп*

(§  северном испопмении)

и  а н к е р н Ы е  б а п т Ы I
Лист

И М И  5  .

Типовой проект 704-1-151с
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