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ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ Ч Е Р ТЕ Ж »

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о е а и и е
П р и м е ч а н и е О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

T1WM-2A9 С.92-КЖ Основания м ф у н З а м е м Т ы  ____— ГОСТ 10292-80
Ссылочные документы 
Заклепки. с полукруглой головкой.
Технические условия.

ГОСТ 2А179.4-80 Болты фундаментные <онстрУЮ|/л
и раъмерь-

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМ» Прилагаемые документы

П р и м е ч а н и е

Тт0М*2А9&.92- toKU-OIC Каркас плоский КРЧ
Л и с т Н а и м е н о в а н и е ТГП0А-1-2А9с. 92-К9Щ-020 Каркас простронстьенныи КГИ

i 0&цие данные С начале",_______ —------ ТПЛоМ- 2А9 с. 92- КЖМ-СЗО Закладная деталь Ми'
2 05щие данные (продолжение ''
в Общие данные (продолжение')
А Общие данные (продолжение'} _____ _______
5 Общие данные (окончанием _ ~П1М-(-й9ь92-КЖЬМ4 Ведомость потребности в материала) Дльбом 8
6 Схема расположение фундаментов ФмА Фм2 TniOA-i-2A9t.32-K* ЬМ2 Ведомость потребности в материмо* Альбом Ъ
1 Фундамент Фм \ Схема аомиоования
Ь Фундамент Фм 2 . Схема армиоования
Э Схема расположения фундаментов Фм£Фм*
<0 Фундамент Фм2>

— _

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ

Л и ст Наименование Примечание

В Спецификация к схеме расположения фунда-
ментов», Фм 1 ;Фм2,

7 Спецификация фундамента Фм 1
В Спецификация фундамента срм2.

9 Спецификация к схеме расположения фунда-
ментов фм2,ФмЪ

* 0 Спецификация фундамента ФмЗ

Ииь.1/0

Настоящий проект разработан в соотьетстьим 

с бейстеллощими нормами и праышмм

Главный инженер проекта еА^->ПЛ.Левашов»
А Ш Ж  
Нач П04

МихОльчу*
Лешин *£рвли

ПрмВяавч

ТП 7 0 М -М Ч 9 С .9 2 -  КЖ

Рлерьуар стальной вертикальныйцишйВричесюА) для хранения 
мммша емкостью <оо суо.м . 

Основания и фундаменты

Стадии Лист Листов
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Обилие, положения

Альбом 3  „О с н о в а н и я  и ф ун д ам е н ты ” — 
ра зд е л  т и п о в о го  п р о е к т а  „Р езе рвуар  сталь­
ной в е р т и к а л ь н ы й  ц и л и н д р и ч е с ки й  Эля х р а ­
нения м а з у т а  е м к о с т ь ю  400 куб. м. ”  
р а з р а б о т а н  в с о о т в е т с т в и и  с з а д а н и е м  инс­
т и т у т а  ,, С а н те хН И И пр о е кт  генпроектиров- 
щика р а зр а б о тки  тем ы  ТФ7.3 .1 3  по переч­
ню типового проектирования (осстроя СССР 
на 1991 год.

Рабочий п р о е кт  оснований и ф унд ам ентов  
разработан Зля районов СССР с в е тр о в о й  
нагрузкой  0 .8 5  к  Па , снеговой 2,0 к  Па 
и  р а сче тн о й  т е м п е р а ту р о й  наруж ного  возЭу- 
ха о т  м инус 4 0 ° С и выш е.

В с о о тв е тс тв и и  с заданием область при­
менения типового  пр оекта  по грун товы м  ус­
ловиям в основании резервуара пр инята  по 
СН2 2 7 -8 2  „И нструкция пс типовому проектирова­
нию.’ Грунты  -  непучин и сты г , непросадочные со 
следующими характеристиками :

— угол внутреннего трения Ч?п ^ 2 8 с ;
— удельное сцепление Сп = 2 к П й  ;
— модуль деформации грунтов Е=14,7 М Па;
— п л о т н о с т ь  гр у н т а  ja *  1,8 т / м 3 . 

Подземные воды о т с у т с т в у ю т .
Применение данного рабочего проекта не до­

пускается :
— на площадках с сейсмичностью более 9баллоь;
— в районах распроспгюанения вечномерзлых грун­

тов ;
— на подрабатываемых meppumoDUGi и районах 

С проявлениями карстсвс-Суф срсзионных про­
цессов

При разработке оснований и фундаментов учте­
но, что  режим работы резервуара циклический с 
полным опорожнением и заполнением 1 раз в 5  
суток ; плотность м а зута  в резервуаре -  0.97-г 

т /м *  ; температура хранения мазута— 
плюс 60-&0°C.

Расчетные положения

Н агрузки  , воздействия и предельные величины 
деформаций резервуара для расчета оснований 
и фундаментов принять! по заданию и н с т и т у т а  
ДИН ЦПроектстальконструкция

Таблица расчетны х нагрузок* (Та&л. I )

№
njn Схема нагрузок

Расчетные нагмзки
P,км/м Примечание

\ t i l u n i u i r m i
1 -- J

6Q0 8.4

L

£
|р»»«
t____________ .frta

4.730------j

♦ 4,0 
-  4.0

для учета 
метровой наг- 
Рчгки

- SO,2
-  зол

дла учета 
сейсмических 
воздействий но 
площадках с 
сейсмичное тьк 

ТгабйЛЛОЬ ,
* Схемы расчетных нагрузок при сейсмических 

Воздействиях на онкерные крепления резервуара 
к фундаменту , а т а к ж е  нагрузок от ш ахт ной  
лестницы приведены на черт еж ах  соответству­
ющих фундаментов.

Таблица предельных деформаций резерву ара  
(оснований У (Табл. 2 ).

№
п/п

Вид деформации 
резервуара

Предельная величинаafetPOPMOUUU __________ Примечаниеотносительна абсолютная,ММ

4 Средняя осадка кон­
тура (^стенки) — 200

2 Йззность осадки кон­
тура (стенки) на рас­
стоянии t  mix

0,0051гш 30 Еглал* б м

3 Крен 0,00 6 Ьр 2В
Важность осадок Эиометральмо-прстм 
юлолокных точек.

А Прогиб днища 0,005 RP 42
Разность оса­
док центра и 
стенки резер­
вуара.

В соответствии с главой СНиП 2.02,04'* 83 „Осно­
вания зданий и сооруженийv расчет основания резер­
вуара по деформациям выполнен с использованием 
расчетной схемы основания в виде линейно-дефо­
рмируемого полупространства с проверкой давле­
ния под подошвой фундамента на расчетное сопро­
тивление грунта  основания

На заданные грунтовые условия по расчету по­
лучены следующие величины деформаций основания 
резервуара :

— средняя осадка по контуру (под стенкой)
резервуара —  6 мм ;

— крен резервуара — А мм ;
— прогиб днища — о т с у т с т в у е т , т .к . осадка 

основания под центром резервуара(^44*м)непреьосхоЭит 
величину строительного подгема (^о,<мР=24мм).

ТП 7Q4- ! -244c .g7 -K \tf

ПриЬАЬОн (̂ ъервчар стальной вертикальный

- - i  i i : нач ПС4 Лешин
Левашов

цилиндрический дла хранения Mabymd емкостью too кчб м Основания и фундаменты РП 2
Листов

— i ; t =инь He 1 !
Um* 1кл
ПооьеР

Лрхипова
Ссжодсва щ

Общие данные 
(продолжение)

фунОаментпроект 
1. Москва

2 5 *6 0 5 -0  3  5
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Р асчет осадок основания резервнаро выполнен 
на ЭВМ с использованием программы „ Осадка 
разработанной и н с ти ту то м  „Ф ундам ентпроект. 7 
В полученных расчетны х деформациях, с использо­
ванием программы „О с а д ка ”  учтено влияние на Зе- 
срормацию расчетного углового резервуара 
сосеЗних резервуаров , расположенных в резервуар­
ном парке в два и более ряда  с минимальным 
расстоянием между стен кам и  резервуаров равном 
0,5 Dp *  2,36 5 м.

В связи с заданной однородностью грунтов сжи­
маемой толщи основания, находящихся в стабилизи­
рованном состоянии,и ограниченной мощности песчанок подуш­
ки (10м) расчет по несущей способности основания не 
производился

Кольцевой железобетонный фундамент по проч­
ности и по деформациям росчитан по схеме поло­
сы но упругом основании на ЭВМ по программе 
„Р В о ге *  разработанной и н с ти ту то м  „ Фундамент- 
проект1,1 методом конечных элементов (основание 
принято в соответствии с моделью Винклера).

При расчете железобетонного кольца учтена 
м онтаж ная  нагрузка , равная 400 к И :

— распределенная на площади 0,5x6 м в лю­
бом месте основания резервуара ;

— сосредоточенная на площади 9 м 2 в любом 
м есте по к о н т у р у  основания.

В разделе данного альбома „Указания по приме­
нению проекта" даны рекомендации по расчету и 
применению типового проекта для грунтовы х усло­
вий, отличающихся о т  принятых в настоящем 
проекте

К о н с т р у к т и в н ы е  решения

В н а с то я щ е м  рабочем проекте разработан 
Ф ундамент, предстабляющий собой монолитное же­
лезобетонное кольцо под стенкой резервуара, за­
глубленное в песчаную подушку.

Согласно заданию высота песчаной подушки над 
уровнем планировочной поверхности площадки назна­
чена 0,5 м. Общая толщина песчаной подушки приня­
та 1,0 м с учетом срезки растительного слоя грун­
т а  и зачистки  дно сотловано на общую глубину 05м 
от существующей поверхности земли 

В пооесте условн: за относительную отметки 0,000 
пэинята планировочная отметка , равная отметке су­
ществующей поверхности земли

Поверхность подушки имеет уклон от цент ра к 
периферии i  = G01

Под стальным днищем резервуара по всей его пло­
щади выполняется гидроизолирующий слой. За пределами 
резервуара для защ иты песчаной подушки устраивается 
бетонная отм остка .

В районах с сейсмичностью до 7 баллов запроекти­
рован железобетонный кольцевой фундамент Фм1. Для 
районов с сейсмичностью 7-9 баллов -  Фм 3, в кото­
ром предусмотрены закладные детали для крепления 
резервуара к  срундаменту Рабочая продольная арма­
тура в кольцевом фундаменте -  в виде отдельных стер­
жней.

Под лестницу принят ленточный фундамент под 
маркой Фм 2, который армируется пространственны­
ми каркасами .

Требования к материалам.

Кольцевой фундамент выполняется из бетона клас­
са В15 , F 200, W А по ГОСТ 25192-82.. Рабочая про­
дольная арматура -  класса АШ по ГОСТ 5”IS1-E2V 

Песчаная подушка устраивается из песчаного грунта 
средней крупности с содержанием глинисты х и пыле­
ватых частиц не более 10%, с содержанием легкораст- 
варимых солей не более 7°/о. Плотность сложения су­
хого грунта после уплотнения должна составлять 

* 1,65 т /м 3 .
Гидроизолирующий слой выполняется иь супесча­

ного или песчаного грун та  с влажностью не более 
Э°/о, перемешанного с вяжущими веществами в ко­
личестве 8 -Ю %  от объема смеси b  качестве вя­
жущего вещества' применяется битум БН 90/10 по 
ГОСТ 6617-76'. Грунт для приготовления смеси должен имелпь состав: 

-пе со к  крупностью 0,5-ТО мм -  60 —S5% ;
-песчаные и пылеватые частицы крупностью менее 0,1мм-15-40^ 

но при содержании глинистых чостлц не более 5%.

—

Т П  7 0 4  - 1 - 2 4 9 0 .9 2  -  К *

ГЪиввзан IWpByop стальной вергпикольныи 
цилиндрический рЯЯ хромания

Стадия Лист Листов

— !-------------- 1— «оч ПС*4 Леший HQyjmCi емкосглbkC Too ку5 м 
Основонид и (руиЗомеить; РП 3

— i—  L _
Лиих np 
лих Iwt

Левашов
Лохипок? -Ш г. Общие донные СРу ндом е н m прое к т

U h b  tfo | Провес (Ъксиова (продолжение) г. Москва
2 5 6 0 5 - 0 3  б
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бетонные подготовка , о тм остка  .покры тие  
площадки под лестницу выполняются иъ Бето­
на класса  В 7,5.

Ф ундам ент под л естниц у  выполняется из 
Бетона класса В 45  ̂F 100 , W по ГОСТ 25<92- 82 
Рабочая арматура -  класса АЗГ

Закладные детали в фундаменте, запроектиро­
ванном для районов с сейсмичностью 7 - 9 галлов, 
выполняются ив стали ВСтпЗпсб по ГОСТ 3SO-88*

У ка за н и я  по производству работ

РЬботы по устройству фундаментов следует 
выполнять в соответствии со строительными нор­
мами и правилами на производство работ :

— СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие 
конструкции И;

— СНиП 3.02.01-87 „Земляные сооружения, 
основания и фундаменты.*

Засыпку котлована и отсы пку грунтовой по­
душки выполнить песком средней крупноети с 
послойным разравниванием и уплотнением. Плот­
ность сложения сухого грунта после уплотнения 
должна составлять не менее 1,65 т / м ъ .

бетонирование кольцевого фундамента вести 
непрерывно. Соединение арматурных стержней в 
фундаменте — стыковое при помощи дуговой руч­
ной сварки без дополнительных технологических 
элементов по ГОСТ 1409S-85. Допуски на устрой­
ство кольцевого фундамента должны соответс­
тв о в а ть  требованиям СНиП 3.03.01-$7(табл. 17).

Гйдроизолирующий слой укладывается с разравни­
ванием и уплотнением. Поверхность гидроизолирую­
щего слоя не должна иметь отклонений о т  проекта свы­
ше указанных ъ СИиП 3.03.01-27.

При устссйстве  основания и фундамента дол­
жны б ы ть  предусмотрены мероприятия по стводу 
воды

Зсе технологические трубопроводы подсоединять 
после проведения гидравлических испытаний резео- 
Вуара.

При производстве всех видов работ стро го  со­
блюдать требования и нормы СНиП Ш - Л - 6 0  
„Т ехн и ка  безопасности  в стр о и те л ьств е  *

Требования к инженерно- геологическим 
изы сканиям .

Инженерно - геологические изыскания должны быть 
выполнены в соответствии со СНиП 1.02.07*8? 
„Инженерные изыскания для с т р о и т е л ь с т в а . Основ­
ные положения. Нормы проектирования ”  и те х ­
ническим заданием.

Техническое задание должно содержать детальность, 
порядок проведения изысканий и методы определения 
физико- м е х а н и ч е с к и х  х а р а к т е р и с т и к  грунтов . 
Состав и объем инженерных изысканий должны 
обеспечить получение исходных данных для проекти­
рования фундаментов. При этом следует больше уде­
л ять  внимание полевым методам исследования 
грунтов.

В результате инженерно-геологических изыска­
ний должны быть получены следующие исходные 
данные :

— геологическое строение и литологический со­
ст ав  основания с указанием физико- механических 
характеристик грунтов как в естественном , т а к  
и В Замоченном состоянии (плотность грунтов. Влаж­
ность, пористость, удельное сцепление, угол внутрен­
него трения , модуль деформации и др.) ;

““ гидрогеологические и климатические условия пло­
щадки строительства с прогнозом изменения уровня 
подземных вод, а такж е  данные об агрессивности под­
земных вод по отношению к бетону фундаментов.

Прочностные характеристики глинистых грунтов 
'угол внутреннего трения, удельное сцепление) долж­
ны определяться п.0 схеме быстрого (неконсолидирован­
ного) и медленного сдвигов. Модуль деформации грун­
тов должен определяться с учетом цикличности прило­
жения нагрузки.

Особое внимание следует уделить исследованию 
морозного пучения грунтов в зоне сезонного промерзания.

Виды и объемы работ по инженерном изысканиям 
( количество скважин, глубина и х ,  расположение и 5р.) 
определяются программой изысканий з с о о тв е т с т ­
вии с требованиями СНиП 1Q2.Q7-37 и другими 
действующими нормативными документами.

Рекомендуемая схема расположения скважин__
и точек зондирования.

0 - скважина
1 - точка зондирования 
Dp - диаметр резервуара.

Т П  7 Q 4 - 1- 2 4 9 C . 9 2 - K S K

П р и в я ъ а н р е д е р ь и а р  с т а л ь н о й  в е р ти к а л ь н ы й Стадия Л ист Листов
ц и л и н д р и ч е с к и й  д л я  х р а н е н и я  
м а ь ц т а  е м к о с т ь ю  100 к ц д .м . 

О с н о в а н и я  и  < р и н д а м е н т ы
Р П 4

Н а ч П О * Л е и ш и ifie m

Ol u h k . np. Л е в а ш о в
О б щ и е  д а н н ы е  

( п р о д о л ж е н и е )

Ф у  н д а м е н т  т р о е к  т  

г  М о с к в а
U « *  I*UT А р х и ы я а ф я /

и м * . П р о д е л С о  к о л о д е
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С истем а  наблюдений за осадками 
ф ундам ента .

При строительстве и эксплуатации резервуара 
должны проводиться инструментальные наблюдения га 
осадками фундамента. Зомеры ссадск должны быголн̂ ггсо» 
от спорного репера по марком, сложенным & фунда­
менте (в  виде заклепок по ГОСТ Ю гЭ 9-20).

Рекомендуемые этапы  наблюдений :
I  -  перед гидроиспытаниями резервуара ;
П - во время гидроиспытаний -  на каждой с ту п е ­

ни наполнения и слива;
Щ -&  эксплуатационный период -д о  стабилизации оса­

док черев каждые 6 месяцев, в последующие го­
ды -  1 раз в го д .

Материалы результатов наблюдений должны хра­
ниться в отделах технадзора предприятий , а так­
же в копиях направляются Qeторам привязки проек­
т а .

Указания по применению типового проекта.

Применение данного типового проекта возможно в 
грунтовых условиях , отличных от  заданных.

Рекомендуется устройство оснований и фундаментов 
резервуаров по данному рабочему проекту для площадок 
с инжерно-геологическими условиями , характеризующимися 
равномерной сжимаемостью грунтов основания по всей 
площади резервуара ( резервуарного п а р ка ) В этом случае 
обоснованность применения данного рабочего проекта 
для грунтовых условий, отличающ ихся от  заданных в 
типовом проекте деформационными и прочностными 
характеристиками грунтов сжимаемой толщ и, должна 
устанавливаться расчетом основания по деформациям, 
исходя из требований к предельным деформациям резер­
вуара ( табл. 2 данного альбома).

Область возможного поименения даннсгс проек­
та  Ъ зависимости cm Зеформаищсиных свойств 
гэчнтсв основания, средней ссадка основания red конту­
ром (стенксй> реъерзуапа ч сооружаемого на однородных 
по сжимаемости гр у н т а х , показана на данном 
графике:

1Е МГа

25-
0 l_

Если изысканиями установлено , что грунты осно­
вания педвержеиы морозному пучению, то параметры 
часы пи под оезервиарсм должны быть увеличены a 
Зависимости от расчетной глубины сезонного про­
мерзания [ d \ )  гр ун то в  для конкретного района.

A L Во

ш Т

;;г~гг'

5. 
iп

% , \
*77/Г77Г777 ' i f

----------- 4

График уииты вает влияние на деформации осно­
вания расчетного резервуара рядом расположенных 
в парке резервуаров с расстоянием между стенками 
резервуаров не менее 0,5 Dp =

Типовое решение оснований и фундаментов, приня­
тое по деформационным характеристикам грунтов 
сжимаемой толщи основания , должно бы ть проверено 
по расчетным сопротивлениям грунтов  основания ре­
зервуара на (фактические прочностные характ ерис­
тики грунтов  конкретной площадки.

Область, заштрихованная но граф ике , допускает 
применение типового проект а , если исследованиями 
грунтов доказана невозможность в период эксплуата­
ции сооружения проявления морозного пучения фун­
тов основания как в естественном их состоянии,так 
и. при изменении гидрогеологического режима в 

результате подгема подземных вод или при наруше­
нии водоотводных мероприятий в пределах обвалования 
площадки резервуарною порка.

”777 ТП 777 777 777 77

Применимость типового проекта должна определять­
ся расчетом по деформациям и несущей способности 
основания оезеовуара в случае неравномерной сжимаемости 
сснсзания из-за неоднородности грунтов в пределах 
площади проектисуемого резервуара (резервуарного порка), 
Выклинивания и непараллельности залегания отдельных 
слоев , наличия линз, прослоев и других включений, 
а также неравномерного уплотнения грунтов искус­
ственной насыпи.

’иповоа проект не допускается к применению для 
районов СССР, указанных в разделе альбома „Общие 
положения ”

й привязку данного типового проекта должны быть 
включены решения по инженерной подготовке, преду­
сматривающие водоотводные мероприятия с площадки 
резервуарного парка и дренаж атмосферных вод за пре­
делы территории.

т с т ТП7йЦН-2Ч9с.92 - ЮК7ЕХНМИ-
т т Мыскин

Приьяъан
Стадия Лист Л истов

Нач.ПОЧ Лешин fter*
Ц1хпинорическио оля хранения MOV4md емкостью ШО ки|.м. Основания и фундаменты. РП 5

УньМ®
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Uh* .Iw
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Общие данные 
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Спецификация к схеме расположения фундаментов

Анище реъерзмара_____
Ги&роиуииршццй слои • 20»н 
Железобетонный <р*дацеит 
Бетонная nofomra - imT1 
Песчаная подчиисд 
Естественно iu_ j j^ n r

А * т *  Реьера^^ 
Ги<9роцаолирми>1ций cxxi. )00мм
Песчанная подуциса_____
Естественный гр*нт

Mapea,
no». Обозначьте Наименование Коп.

Масса
а*.*г.

Приме­
чание

Tma'k-t-Mc-ai-txjLi Фундамент Фм4 К
Фмг Tn.10A-(-2A9c.92-K*j.S Фундамент Фм2 i

*  Размеры даны для справок 

М еталлическая конструкция резервуара на разрезе 
М  показана условно

Схема расположение <фчнЭаме̂ £ ^ -  

<¥>
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Ф у н д а м е н т  Ф м1.

С хем а р а з л а д к и  н ы *и е и  
______и вер хне й  А рм атуры

( iv 4
V

?X

2 -2

2(и«1.А)

С^-е^иарийация ф ун д ам е н та  Ф м 4 .
■ГГ т
|

?
А

щ
ё. Наименование Кол.

Приме­
чание

Фундамент ФмА-шт1
Сбпроиные единицы

Ak 1 T n i o v i - г м с .  92 - кж и -о ю Каркас плоский КР1 3 5 4,6кг.

Д е т а л и

5V £ < % ю  л ш  Гост 57SI-82*,
1 М6(20-И(720, £срЧ3920 8 8,8 кг '

Стандартные изделия
3 Ьаклепка 36x150

ГОСТ 10299-go 4 1|5кг

М атериалы наФм4
бетон класса &15 r2CO,W4 ЗА м3

* Поз 2 см ведомость деталей 
**  Масса стержня дама с учетом сварного с т ы к а  .

ведомость расхода стали на элемент. , кг

Маока
Элемента

11ъделиЯ арматурные Иьделия докладные

Обилии

расход

Дрматэра класса

Всего

П р о ф и л ь н а *
С-ГПАЛЬ

Всей:Л  Ш. -АХ З а к л е п к А

ГОСТ 5 Т Я - 92* ШСТ10299-80

0101 — Цтого (Э̂ О Uroro Цтого
о М1 (00,6 -  |(00,6 2S9 25",<3 126,5 60 ао 6,8 132,5Г

-  Соединение стер^неи (пов2  ̂ стыковое ори помойки рчинои 
дуговой сварки типа С23-Рэ по ГОСТ 14098-85.
Длина с ты к а  &d - 80  мм

2. Стыки арматуры  располагать вразбежку в количестве 
не более 5о°Д в одном сечении.

3. Расход с та л и  на с т ы к и  арматуры  у ч т е н  а 
ведомости расхода стали на э л е м е н т .

4. H o i . l u n o b . 2  соединять вязальной проволокой.

ведомость деталей

т п  7 а ц -< -2 |(9с . 9 7 -  к ж

Привалам Реъерадар стальной вертикальный 
цилиндрический для хранения 
маъчт£ емкостью 100 kvS. м . Основания и фундаменты.

Стодм Лист Листов
РП 7Hav-ПО/ Лешим

Глинну Левашов Фундамент Фм4
Схема армирования-^ е л . 
Р&ъреъЫ. г ___________

Фчндаментпроеяг,
1. Москва

1**.1кТ Лрхипоба -
Uhb. П ровер Соколова

2 5 6 0 5 - 0 3  !0
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Фундамент Фм 2. %
Схема расчетных надр з̂ок 

на Фм 2,_____

« I

Фм2.Схе.ма р&снлабки каркасов

Спецификации Фчнбамента Фм2.

ПрийЙЪАН

I J
tс Обозначение Наименование Кол. Приме*чаиие

Фундамент Фм2- шт. 1
Сборочные единицы

м i ТГП0Ц-<-2Ис.92- КЖИ-020 Каркас пространственный
КП1 А <3,2 кг

Стандартные иъделия
г Болт2.4. М2А *500бстЗпс2

ГОСТй«79Л-80 А 5,6*»,

Материалы на Фм2
Бетон B<S,FlOOrWА АЪ М Ъ

В е д о м о с т ь  р а с к о л а  с т а л и  н а  э л е м е н т . ,  к г

М арка
элемента

иъОелив арматурные Цъдели» закладные

О б и л ии
расход

Арматура класса

В<гг£

Ъолт сруноамвит-HWU ( НОИГАЛеКТ̂

ВсеаAffi. A I Вст ъ  нс 2
toCT57S4-%2.* гостг^уга.нс
040 Urcu ^ИО Urate W24 - Utotc

Ф м 2 39.7 « л 47,г 47,2 36,9А А - Ш А < \ ч 51, Ъ

иць К?

Ш Ш Лешин
Ртнхпр Леьашоь 
jxxlai Jjpxunofia 
Tlpofteol Сош о ъ *

ТП 7Q4- 3- 249t. 92- КЖ

wquua
фундамент Фм2. 
Схема грмироааниа.

Стадм*

РП
Фу идамемтпроест 
1. Моосьа

Z 5 6 0 S - о з  / /
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Ф ундамент. Ф м  Ь

(Д ) fair

Схема раскладки ни*неи
ат^ры

&е домость дет а леи

З с х и ь

Рхем а расчетных
тзчъсж ь

Спецификация ф ундам ента Ф м З .

№ 50 к и
• Л /

/  / * У  ,  '  /7i

0  000

§ 1 7 p / /  J

- V --------------- r - L v \
\

\

-ОЪСО

■ >L< .

_|б£_

2 -2

-V

£Г

- № - ^ L 0.000

Г'
/ -о.зоо

^ __

100

ъ - ъ

- 4 -------------- -----------------------------------------1
3  f u u n  ^  

/  щ | г  £ 0 0

1

л , 1 VГ  » ............... ■ — r

'j S L
w o

j

j .  3 * 2 0 0 6 0 0

\ i t e m
u i * r 2 0 0

1 0 0

__________ ___________ __3 4-

Ъ1шД
аиг200

1
3
1 О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о п .

ис
 *

Фундамент ФмЗ- ш .т . А .

1i С5ооочные единицы

A A i Т Г П 0Ы - 2« с .92 - ш - с ю Каркас. плоский КР1 35 1,6 к г

I_ _ l_ _ Uвдели я закладные
A4 z Т П  704 -1-26?  с .  92-  К Ж Ч-030ММ 6 А ,7к г

Д етали
БЧ ъ' 010 А  Ш .  Г О С Т5181-22*

{ . -16120-  1П 20,  1с р =  1Э Д20 & 8,8м Г

j A С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я|
j З а к л е п к а  36И 50

г о с т  ю г ^ д - а о А 1,5 к г
М а т е р и а л ы  н а  Ф м З

Б е т о н  к л а с с а  &15, F2o o ,v v43,4
# Поа.З см. Ведомость деталей.

** Масса стертой дана с счетом сварного стыка.

Ь е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а и  и на элем ент, ,

М а р ка

Элемента

11ъделия арматурные

ФмЗ

Лрматчра класса
Affl АГ

Гост 57*1-22*

0Ю - Цтсгсфю Umo*
100,6 - 100,6 25,<3|25,Я

fccero

1265

и а д е л и  а  ъ а к  л а  д  н  ы е

И р м а т ч р *
J k m za i____

П р о к а т

м а р к у , , .

П р о ф и  л о н г а  

с т а л ь

A I З с т З п с б З а к л е п к у

Г С С Т Г Ш - Й Г о С Г Ю Э Д М ?
в т а г я - ю

0 8 И т о г о - S * 6  И т о г о 5 6 ,1 8 0 Ш О П )

3 , 3 5 » Ъ 2 4 , ?  2 4 7 6 , 0 6 , 0

В с е ю

340

Общий

р а с ю д

160,5

1 Соединение стержней (поъ.д) стыковое при помойте/ ручной бчговой 
сварки ти п а  С2V P a  поГОСТ 14CQ8-X5 . Длина с т ы ка  Хс1 - ХОмм

2. Стыки арматуры располагать врагбежкч & количестве не более 
50°|о в ооном сечении.

Ъ. Расход стали на стыки арматуры учтен в ведомости расхода 
стали на элемент.

4- f lo v  1 и поъ. 3 соединять вагальной проволокой.

ТП 7 0 k - 1 -2490 .  92  -  К К

Привяъан Невгрвуар стальной ьертиюльнно 
цилиндрический 0Л« ранения 
мавУта емкостью 1Q0 юб. м. 

Основания и фундаменты.

Стадия Л ист Л истов
, РП АОй ч Ш .Петин

IXumcnp. Jeeaoiofc Фундамент ФмЪ.
Схема армироьания.^ълы 
раъреъыГ ____________

Фундаментпроек/^ 
г  МоскваWhk.Iicai лрхипоьа О Ш 'Оиъ. № flpcbep Соколова
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