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РЕЗЕРВУАР СТАДЬНУЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 1Шк*.м.

АЛЬБСМ 1
П Е Р Е М Е Р Ь  А Л Ь Б О М О В

У твержден и введен в действие
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Наименование и овозиаченне документов 
Наименование листа Сгр.

1 Содержание альбома. Пояснительная записка 2
2 Пояснительная записка 3
3 Пояснительная записка 4

Оборудование технологическое
f Общие данные Б
Z Оборудование везервуара. Общий вид. в

3 Трубопроводы резервуара.План. Разрезы 1-f-, 2-2 7
4 Труеопроводы резервуара. Раз рези 3-3,4-4; 8

S-S. Нзел! '■
Б Подогреватель. План. Разрезы 1-1,- 1-Z S

5 Пама под подогреватель. Общий вид. го

7 Вентиляционный патрубок ВП-Ш. Общий /1
вид.

8 Люк Ду РОО для установки уровнемера tf
Оещий вид.

Оеорудование электротехническое
1 Мол И НЕЗАШ.ИТА f2

Оборудование АВТОМАТИКИ
1 Схема контроля и соединений внешних прово- 13

АОК

Типе юн проект разра готаи s соответствии с дейст
вую щ ими НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

МЕРОПРИЯТИЯ; ОЕВСПЕНИВАЮЩИЕ ВЗРЫВНУЮДЗРЫВОЛВЖАРНУЮ и  

ПОЖАРНУЮ ЕЕЗОПАСНОСТН ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Гл а в н ы й  и н ж е н е р  п ро е к т а Л ^ А  Ф. М ы скин / -

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О е щ а я  ч а с т ь

Рабочи й  ПРОЕКТ ОеОРУДОВАНИЯ СТАЛЬНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕС
КОГО РЕЗЕРМШ дл* ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ ПЮКУЕН РАЗРАРОТАИ ИА ОСНО
ВАНИИ. Перечня  рав о т  по типовому проектированию  ГОССТРОЯ СССР 
ИА 1331 ГОД ПУНКТ т. <р. 1.13.18 

А л и  ХРАНЕНИЯ МАЗУТА В УСТАНОВКАХ МАЗУТОСИАВЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ
МЕНЯЕТСЯ СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ ПЯ/А.

Мазут, поступающий в  резервуар хранения и з приемной емкости с  по ■
НОЩЬЮ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ, О ГМ КОГАН ЖИДКИМИ ПРИСАДКАМИ.

В РЕЗЕРВУАРАХ ХРАНЕНИЯ МАЗУТ РАЗОГРЕВАЕТСЯ,ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ И  
ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ К СЖИГАНИЮ В ТОПКАХ КО ГГ03.

Рецнркуляцм оннь/н  разо грев  и  п ерем еш ивание  мазута

й РЕЗЕРВУАРЕ

Разогрев  и  перемеш ивание мазута в резервуаре  осуществля
ется с  помощью РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА.

Рециркуляционным контур вклю чает а с е е я  н асосы  и  подогре

ватели  УСТАНОВЛЕННЫЕ, ВНЕ РЕЗЕРВНА РА, РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР С 

СОПЛАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВНУТРИ РЕЗЕРВУАРА.
Рециркуляционный коллектор н, соответственно,  располож ение со*

ПЕЛ- ь ЗАТОПЛЕННЫХ СТРУЙ * ГОРЯЧЕГО МАЗУТА СЛЕДУЕТВЫБИРАТЬ ИСХЩЯ 

ИЗ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТЫ РЕЗЕРВУАРА (И ) К ЕГО ДИАМЕТРУ (Д ).
ДЛЯ НЕЕОЛЬ ШНХ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 

(ЕМКОСТЬЮ ДО 7О0М3)  ОТНОШЕННЕ£>0 J  ОГУСЛАВЛИВАЕТНЕБОЛЬШОЙ КОЛ

ЛЕКТОР НА 2 -3  НА САДКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПРОТИВ ВСАСЫВАЮЩИХ Л А ПАУЗ
КОВ НАСОСОВ.

Количество сопел рециркуляционного коллектора резервуара

МОЖЕТ ЕЫТЬ УВЕЛИЧЕНО, ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЕВУЕТСЯ 

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗОГРЕВА Н ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

МАЗУТА-

Метод  рециркуляционного разогрева  м азута  заклю чается в
ТОМ, ЧТО МАЗУТ ЗАВИРАЕТСЯ ИЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РЕЗЕРВУАРА, ПОДАЕТСЯ НА

СОСАМИ ЧЕРЕЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ И ДАЛЕЕ ПОСТУПАЕТ О КРАТНО В ЭТОТ ЖЕ 

РЕЗЕРВУАР ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТОР 

С СОПЛАМИ.

Сред няя  температура хран ен и я  мазута  в  ре з е рв у а ре  принята

РАВНОЙ 63°С,А ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА МАЗУТА В 

РЕЗЕРВУАРЕ ЕУДЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ МАЗУТА И 

КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ В НЕМ.

При ЦИРКУЛЯЦИОННОМ разогреве овеспечнвается высокое значение
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОТ ГОРЯЧЕГО МАЗУТА К „ ХОЛОДНОМУ 

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕЛКОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ЗЛАГИ/!РЕ -  
ДУПРЕЖДАЕТ ОСАЖДЕНИЕ КАРЕОИДОВ НА ДНЕ РЕЗЕРВУАРА-

В  НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ПОДОГРЕВА И ОДНОВ
РЕМЕННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ МАЗУТА ПРИНЯТ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОГО.

Схем а  внутренней  рециркуляции предусм атривает возмож ность

ОВРАГИ ОЙ ПОДАЧИ МАЗУТА В РЕЗЕРВУАР ПОМИМО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ.

В ЗАВИСИМОСТИ от температуры мазута в  резервуаре, подача м а 
зута ПРОИЗВОДИТСЯ ОТ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА:

~ПОЛНОСТЬЮ ЧЕРЕЗ ПОДО ГР ЕВ А ТЕЛУ-
- ЧАСТИЧНО ЧЕРЕЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ И ЧАСТИЧНО В ОБХОД НЕГО.

В ОСНОВНОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВТОРОЙ РЕЖИМ РАЕОТЪ/.
Вр е м я  циркуляционного подогрева мазута должно еь/ть меньш е 

ВРЕМЕНИ РАСХОДОВАНИЯ ЕГО ДЛЯ СЖИГАНИЯ В ТОПКАХ КОТЛОВЧЕМ  

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГОТОВНОСТЬ ОЧЕРЕДНОГО РЕЗЕРВУАРА К ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЮ.
В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕМПЕРАТУРА МАЗУТА В „РАКОЧЕм"РЕЗЕР

ВУАРЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ОЕРАГНСГО МАЗУТА ИЗ КОТЕЛЬНОЙ, 
ПОСТУПАЮЩЕГО В РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР.

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕГО РАЗОГРЕ
ВА МАЗУ ГА В РАЙОНЕ ВСАСЫВАЮЩИХ ПАТРУБКОВ НАСОСОВ УСТАНАВЛИ

ВАЕТСЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕСТНОГО РАЗОГРЕВА ПОВЕРХНОСТЬЮ НАТРЕ- 
SA Р=1,Р м 1

Расход п ара  н а  подогрев мазута д л я  внутренн ей  рецнрку-
ляцнн -0 ,3  г.

Расход пара  на  местны й  подогрев в  резервуаре -0, / т 

Из резервуара подготовленный м азут  поступает в  контур пода
чи МАЗУТА в КОТЕЛЬНУЮ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ,

НА СОСА] ПОДОГРЕВАТЕЛЯ Н ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МАЗУТА.

1. f. Защ и та  окруж аю щ ей  сре д ы  

Защ ита окружающей средь/  достигается комплексом  м еропри я

ТИН\ НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ИЗ РЕЗЕРВУАРА И СО
КРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ МАЗУТА ОТ ИСПАРЕНИЯ.

Предотвращ ение  потерь от утечек  достигается за  с ч е т /

-ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЛНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ Н ГЕРМЕТИЧ

НОСТИ РЕЗЕРВУАРА;
- ОСНАЩЕНИЯ РЕЗЕАВУАРА СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПОД 

ДЕРЖАНИЕМ ЕГО В ИСПРАВНВМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ)
ПРОВЕДЕНИИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОРУДОВАЛА* 

РЕЗЕРВУАРА

— [ И П Р И В Я З А Н :

WHB. И М  I
I . . .

Т.П. 104- 1-249 с .32 П З
Резервуар стальной вертикальный 4ля хранения
МАЗУТА ЕМ КОСТЬ И) SO. 100. 200.200. Ш. Г00. 700.1000 КУБ.М.
Резервуар стальной вертикаль*

г и п Мыскин _ НЫЯ ЦЛЛННДРНЧЕСМЙ ДЛЯ КАМЕНЬ 
МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ ТОО куб.м . Р  /  3Нач.оы. Ермилов

Ниж2к. СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА
Пояснительная записка . CAHTEXtMIPQEKTй.контр.КГоньскнхI

I Г ’
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Сокращ ение лоте*  o r испарения мазута достигается за с уе т:
-ОЕЕСПЕЧЕННЯ ПМНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КР6/ШИ;
-ОКРАСКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЛУЧЕОТРАЖАЮЩН- 

МИ СВЕТЛЫМИ КРАСКАМИ'
-МАКСИМАЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА.

12. ТЕХНИКА ЕЕЗОПАСНОСТН

- ротнвлення типа НСХ-БОн.
Аля ИЗМЕРЕНИЯ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО УРОВНЯ МАЗУТА ТЕРМОПРЕ- 

ОВРАЗОВАТЕЛИ ОПУСКАЮТСЯ i  ГРУЗАХ, А ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НИЖНЕГО УРОВ
НЯ МАЗУТА -  В ГРУЕОПРОВОДЕ ИА ВЫХОДЕ МАЗУТА ИЗ РЕЗЕРВУАРА.

Вторичный сигнализирующий лриеор устанавливается на щ и те  

МАЗУТОНАСОСНОЙ.

Эксплуатация резервуаров производить в  соответствии сп ра 
вил  ам и  ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ И 

ИНСТРУКЦИИ по их ремонту!1
Еезоласная эксплуатация резервуаров оееспечивается за СЧЕТ:
- системы организационных и технических мероприятий’ ИСКЛЮЧАЮ

ЩИХ отравление работающих и  воздействия на них вредных про
изводственных ФАКТОРОВ;

-НАЛИЧИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК Н ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЬ/ХАТЕЛЬНОН АППАРАТУРЫ, ПРИБОРОВ, ПЕНС ГЕ

НЕРАТОРОВ;
- МОЛ И ИЕЗА ЩИТЫ РЕЗЕРВУАРА -
-СТАЦИОНАРНОЙ УСТАНОВКИ ЛЕИОГЕНЕПВТОРОВ ДЛЯ ЛЕИ СТУШЕН ИЯ РЕ

ЗЕРВУАРА',
-ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕТРИВАНИЯ И ДЕГАЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРА НА ПЕ

РИОД РЕМОНТА ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ Н СМОТРОВЫХ ЛЮКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И КРЬ/ШЕ РЕЗЕРВУАРА.

Электротехническая часть.

Конструкции металлические 

Основные расчетные положения, принятые при проектировании
И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 100КУБ.М.

1. Наименование продукта-мазут.
2. Платность продукта ~ 0,63 т/м3
3.3НУТРЕИНЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ-2,0 КЛА (200 ММ ЗОД.СТ).
4. Вакуум -0 ,2 кЛа (20 мм вод. ст).
Б. Температура продукта- 30°с.
6. Нагрузка от тепловой изоляции на крыше-0,121 к Л  а.

, —НА ст£Ике -  0,17кЛа.
7. Снеговая нагрузка-2,0 кПа.
8. Ветровая нагрузка-  О,ЗБ кЛа .
3. Расчетная температура наружного воздуха-  минус 40°С(вклю 

чительно) .
10 Сейсмичность районов -  до 3 еаллоз включительно.
11. Внутренний диаметр резервуара-4, 73м.
12. Высота стенки резервуара- s,96м .
13. Площадь зеркала продукта-  17,6м  2

Проектом предусматривается выполнение молниезащипу резер
вуаров мазута.

В СООТВЕТСТВИИ С ПИЗ РЕЗЕРВУАРЫ НАРУЖНОЙ̂  УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ОТНОСЯТСЯ К ЗОНАМ КЛАССА ПШ , А ПО ТАБЛ. 1 
ПУНКТб РД34.21.122-87 ( инструкция ПО УСТРОЙСТВУ молииезащиты  

ЗДАНИЙ и СООРУЖЕНИЙ) ~ К КАТЕГОРИИ МОЛНИЕЗАШ/ПЫ Й
Венду ТОГО, ЧТО ТОЛЩИНА КРЫШИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА КОЛЕЕ 

4 ММ\ ПРЕДУСМАТРНВАЕГГСЯ(В СООТВЕТСТВИИ С ЛУНРСТОМ 2. fS s  

РД 3421.122-87) ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОРПУСА РЕЗЕРВУАРА С ПОМОЩЬЮ ДВУХ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ВЛЕКТРОДОВ из полосовом СТАЛИ 40x4 мм.

14. Площадь застройки (по диам етру окрайков)-1 8 ,2 м 2
15. Геометрическая емкость -  105м 3
16. Полезная емкость -3 7 м  3
п М аксимальная высота налнва (лрн сейсмике3  баллоз)-5 ,5 6 м . 
18. Сметная стоимость металлоконструкций- 7.027ты с. руб
13. Производительность прием ны х  операции -  100м 3/ ч

Стенка, покрытие и  днншд резервуара изготавливаются в  виде

ПОЛОТНИЩ, КОТОРЫЕ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ К МЕСТУ МОНТАЖА СВЕРНУТЫМИ 
В РУЛОНЫ.

При  монтаже полотнища крыши разворачиваются и  после

Часть а в т о м а т и к и .
Проектом  предусмотрены  средства автоматизации д л я  измере

ния УРОВНЯ и температуры  м а з у т а  й ре з е рв у а ре .
Для ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ МАЗУТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АКУСТИЧЕСКИЙ 

УРОВНЕМЕР ТИПА ЭХО-5, ДАТЧИК КОТОРОГО УСЫНОВЛЕН НА ИЗМЕ
РИТЕЛЬНОМ ЛЮКЕ, А ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИЙ СЛЕДУЕТ 

УСТАНОВИТЬ НА ЩИТЕ МАЗУТОНАСОСНОЙ.
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МАЗУТА В ТРЕХ ТОЧКАХ ПО 

ВЫСОТЕ РЕЗЕРВУАРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕДНЫЙ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕПЬ СОЛ-

СВАРКИ ОДНОГО РАДИАЛЬНОГО СТЫКА ЦЕНТР КРЫШИ ПОДНИМАЕТСЯ КРА
НОМ ДО 0ЕРА303АННЯ КОНУСА, ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАВАРИВАЕТСЯ ВТОРОЙ
стык. Готовая конструкция крь/шн после установки на ней  площ а
док , ОГРАЖДЕНИЙ И ПАТРУБКОВ ПОДНИМАЕТСЯ И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НА СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРА.
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУ ДО ВАННЯ,РАСПОЛОЖЕНИ ОГО НА КРЫШЕ РЕ

ЗЕРВУАРА, ПРЕДУСМОТРЕНА ПЛОЩАДКА С ОГРАЖДЕНИЕМ И МНОГО МАРШЕВАЯ 

ЛЕСТНИЦА ШАХТНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В КАЧЕСТВЕ КАРКАСА 

ДЛЯ НАВОРАЧИЗАНИЯ ПОЛОТИИЩ, СТЕНКИ ДНИЩА И ПОКРЫТИЯ.
В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 6 БАЛЛОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

3

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ.

Основания и  фундаменты.

В НАСТОЯЩЕМ ТИПОВОМ ПРОЕКТЕ РАЗРАБОТАН ФУНДАМЕНТ, ПРЕДСТАВ
ЛЯЮЩИЙ СОВОЙ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ КОЛЬЦО ПОД СТЕНКОЙ 
РЕЗЕРВУАРА, ЗАГЛУБЛЕННОЕ В ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ.

Согласно заданию высота песчаной подушки над уров
нем ПЛАНИРОВОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ РАВНА 0,5М. ОБЩАЯ 
ТОЛЩИНА ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПРИНЯТА РАВНОЙ 1,0М  С УЧЕТОМ 
СРЕЗКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА И ЗАЧИСТКИ ДНА КОТ
ЛОВАНА ИА ОБЩУЮ ГЛУБИНУ 0,5м ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОВЕРХ
НОСТИ ЗЕМЛИ.

Поверхность подушки имеет уклон от  центра К перифе
рии с - 0,01.

Под СТАЛЬНЫМ ДНИЩЕМ РЕЗЕРВУАРА ПО ВСЕЙ ЕГО ПЛОЩАДИ I 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ слой. За пределам и  резервуара 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ УСТРАИВАЕТСЯ ЕЕТОИИАЯ ОТ
МОСТКА.

В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 7 БАЛЛОВ ЗАПРОЕКТИРО
ВАН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ Ф М 1. ДЛЯ РАЙОНОВ ! 
С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-3 БАЛЛОВ -  ФМЗ)  в  КОТОРОМ ПРЕДУСМОТРЕ- !
ИЫ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА К  ФУИДА- 1

менту. Рабочая продольная арматура б кольцевом фундаменте i
-  В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ. j

Под ЛЕСТНИЦУ ПРИНЯТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МАРКИ ФМ 2, \
КОТОРЫЙ АРМИРУЕТСЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ КАРКАСАМИ.

Тепловая изоляция

Расчет  толщины тепловой изоляции  стенок и  кры ш и  

РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 100 КУЕМ ПРОИЗВЕДЕН ИСХОДЯ ИЗ \ 
УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И МИНИМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАЗУТА. !

На ОСНОВАНИИ РАСЧЕТОВ и  наиболее  распространенной 

НОМЕНКЛАТУРЫ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СТЕНКИ j
РЕЗЕРВУАРА ПРИМЕНЯЮТСЯ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛНО- | 
СБОРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 80мм ИЗ МАТОВ МННЕРАПОВАТИА/Х ПРОШИВНЫХ 

МАРКИ М  2Б2-Ю0 В СЕТКЕ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ С КВАДРАТНЫМИ ' 
ЯЧЕЙКАМИ НВ125-0Д С ДВУХ СТОРОН И С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮ - | 
НИНИЕВОГО АИСТА толщиной 1 мм. i

ПРИВШИ■

тш ш

Т.П. 104 -1 ’ 249 С.92 ПЗ

ZS605-01 4 Км Проз АЛ г КРА ИЛИМА Ф0РМАТ.'А2
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 / Тепловая из оляция крыши предусматривается длинномерными 2.. Разворотом стрелы крана до отклонения полиспаста на
МАТАМИ ПРОШИВНЫМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В О ВКЛАДКАХ ИЗ 
ССТКИ С ДВУХ СТОЛОН С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА.

При м е н я е м а *  конструкция теп ловой  и з о л я ц и и  соответству
е т  СИиП 2.04.14- 88.

Те п л о в а я  изоляция  оборуд ован ия  и  трубопроводов состоит

ИЗ НЕГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОМ 

БЕЗОПАСНОСТИ.

Основны е  полож ения

ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ.

Данный разд ел  содерж ит краткое описание  процессов

МОНТАЖА РЕЗЕРВУАРА В ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОС
ТИ.

При  разработке проекта производства работ монтаж ны е  к ра 

ны  Н ДРУГИЕ механизмы  подбираются из условий строитель
ства КОНКРЕТНОГО объекта.

М онтаж д н и щ а :
1. Дн и щ е  резервуара,  поставляемое с  завода-  изготовителя,

РАЗВОРАЧИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ТРАКТОРОВ.
г.Р азвернуты е полотнищ а укладь/ва/от с  помощью трак

тора, ориентируя относительно осей  I -Ш  и  1 ~ И .

Установка монтажной стойки:
1. Монтажную стойку устанавливаю т в  ц е н т р е  днищ а 

ре з е рв у а ра .
2. Перед  установкой м онтаж ную  стойку собираю т с  ц е н т 

ральным ЩИТОМ КРЫШИ\ УСТАНАВЛИВАЮТ НА щ и те врем енное

КОЛЬЦЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, ЗАКРЕПЛЯЮТ РАСЧАЛКИ И МОНТАЖНУЮ 

ЛЕСТНИЦУ.
3. Установленную  в  вертикальное полож ение монтажную  

стойку расчаливаю т тремя расчалкам и  и  проверяю т е е  в е р 

тикальность ПО ОТВЕСУ
Под зем  рулона  стенки  в  вертикальное п олож ен и е -
1. Рулон с  полотнищем стенки поднимаю т с  одной стоянки

КРАНА ИЗМЕНЕНИЕМ ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ, ПРИ ЭТОМ НИЖНИЙ КОНЕЦ 

РУЛОНА ОПИРАЕТСЯ НА ГРУНТ.
2. Кран  устан авли ваю т  н а  площадке, имею щ ей несущ ую  

способность н е  м ен ее  ДУМПа  ( Екгс/ с н 2) ,  с  ук ло н ом  н е  бо 
л е е  1° в  ЛЮБУЮ СТОРОНУ.

По д з е м  рулон а  до  отклонения производят, ч е ре д у я  оп ера 

ц ии :
/. По д з е м  р у л о н а  до отклонения грузового полиспаста крана

ОТ ВЕРТИКАЛИ НА ДОПУСТИМЫЙ УГОЛ С КОНТРОЛЕМ ПО РИСКАМ

ДОПУСТИМЫМ УГОЛ С КОНТРОЛЕМ ПО ОТВЕСУ H  УСТАНОВЛЕННЫМ 
ШНУРОМ.

Пр и  дости ж ен и и  рул о н о м  полож ения  неустойчивого равно 
в ес и я  ВКЛЮЧАЮТ В РАБОТУ ТОРМОЗНОЙ КАНАТ, ЗАКРЕПЛЕННЫЙ 

н а  тра к то ре . Трактором  п л а в н о  ус т а н а в л и в а ю т  р у л о н  в  в е р 
ти к альн ое  ПОЛОЖЕНИЕ НА ГРУНТЕ. ПЕРЕМЕСТИВ КРАН В ПО
ЛОЖЕНИЕ ДВА, УСТАНАВЛИВАЮТ РУЛОН НА ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА.

Разверты вание  рул о н а  стен к и :

1. Разверты вание  рулона  стенки  резервуара  производят

С  ПОМОЩЬЮ ТРАКТОРА ЗА ТЯГОВУЮ СКОБУ.

Z. ПО МЕРЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ РУЛОНА МОНТИРУЮТ ЩНТЫ 

КРЫШИ.
J. Ра з в е р н у в  п олотни щ е  с т е н щ  приступаю т к  c s o p k e

И СВАРКЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖНОГО СТЫКА.
М о н т а ж  к ры ш и :

I  Щиты КРЫШН РЕЗЕРВУАРА УСТАНАВЛИВАЮТ В  ПРОЦЕССЕ 

РАЗВОРАЧИВАНИЯ РУЛОНА СТЕНКИ.
2. Пе рв ы й  щ и т  ус та н ав л и в аю т  с  к о л ь ц е в ы м  ( проектны м )

H РАДИАЛЬНЫМ ( ВРЕМЕННЫМ ОГРАЖДЕНИЯМИ.
3. По с л е д ую щ и е  щ иты  кры ш и  устан авли ваю т  с  к о л ь ц е -  

вым ( п роектн ы м ')  н  р а д и а л ьн ы м  н а  д л и н е  1м  ( в р е м е н н ы м )  

ОГРАЖДЕНИЯМИ.

4. Пе р е д  уста н о вк о й  к  п о д к л а д н ы м  л и с т а м  н а с т и л а

КАЖДОГО ЩИТА ПРИВАРИВАЮТ ЛОВИТЕЛИ.
«Г ПРИ УСТАНОВКЕ КАЖДОГО щ и та  в  п ро е к т н о е  п о л о ж е 

н и е  ОПУСКАЮТ ЕГО ВЕРШИНУ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЩИТ Н  

ЗАКРЕПЛЯЮТ МОНТАЖНЫМИ БОЛТАМИ, А ЗАТЕМ ОПУСКАЮТ 

ОСНОВАНИЕ ЩИТА НА СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРА,ОПИРАЯ ИА ВСЕ 

ЛОВИТЕЛИ.
5. Выходить ИА ЩИТ И ПРОИЗВОДИТЬ РАССТРОПОЗКУ м ож 

но ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИВАРКИ ЕГО К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЩИТУ.

7 Послед н и м  щит к ры ш и  у с т а н а в л и в а ю т  п о с л е  з а м ы к а 
н и я  И СВАРКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖНОГО СТЫКА СТЕНКИ РЕ
ЗЕРВУАРА.

8. До УСТАНОВКИ ЩИТОВ КРЫШН В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
н  в п ро ц е с с е  н х  м о н т а ж а  н е о б х о д и м о  п остоян н о  с л е д и т ь  

за  в е рт и к а л ьн о с т ью  с т е н к и  н  м о н т а ж н о й  с г о н к и . 
Кон тро ль  п р о и з в о д я т  п о  о г в е с а м .

НА УГЛОВОМ СЕКТОРЕ, ЗАКРЕПЛЕННОМ НА РУЛОНЕ.

техника- экономические данные и  показатели

Н аименование п о к азателей
В сего

В ДЕЛЬ
НЫЕ ПО
КАЗАТЕЛИ 
НА РЯС - 
ЧЕТНУЮ 
ЕДИНИЦУ

Единиця мощности м3 ВМЕСТИМОСТИ /
Мощность М3 ВМЕСТИМОСТИ 100

Ст
ои

мо
ст

ь

It*
gas

HIо e §

ОБЩАЯ 2(71 0,22

В том 
ЧИСЛЕ

СТРОНГЕЛЬНа-МОНТДЖНЫХ РАБОТ 20,26 0,21 1

ОБОРУДОВАНИЯ Ш 0.0/
ОБЩАЯ С УЧЕТОМ УСЛОВНОЙ ПРИВЯЗКИ 2( 7/

• £
о5 о

а* * 
^ £

нормативная трудоемкость, чел.-ч. И БО 13
трудозатраты построечные, чел. - у. 600 6

й«о

1
1
1

k«ю L11 ВСЕГО ( В 8 /9,8

приведенный к п ш 1,98 /9,8

в топ числе ни индустриальные изделия

$ i g

всего 8,12 82,1

приведенный к  клясспАЧиСтЗ 8М 84,4
В ТОМ ЧИСЛ Е НА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИИ 0,16 7, Б

t*\ *n 
Uj v

e41
£

ВСЕГО 4,7 4 7
-чг

>

<о

монолитный 4,7 47

СБОРНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ

СБОРНЫЙ ЛЕГКИЙ

с> расчетный к г/ ч ДОС 4
U Ч-

ГОДОВОЙ т 36 0,96

пло щ а дь з а с тр о й к и  м г 18. г

ПРИВЯЗАН:

Ш Д *_____
Т.П. 704-1-249с.92 п г
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Ведомооп m sb  чих чертежей основноп комплекта

Лист Н а и м е  но за  н  н е
При
меча
ние

1 Общ и е  д ан н ы е

2 Оборудование резервуара . Общ ий  вид.

J Трубопроводы  резервуара. План . Разрезы  Г1?2-2
4 Трубопроводы резервуара. Разрезы  33; 4-4; Б-Б.

И з e e l
S ЛодогревАтель. /7лан. Разр£Зы Н ;2 -2

е Рама под подогреватель. Пе ш и й  ви д

7 Вентиляционный ллтрееок ВЛ-fSS. Пеший вил.
8 Лрок Ah SBO для иста но вин нрознемеРА. Вещий

ВИА.

веднчкп основных комплектов ралунх чертежей

ОеознАчение Нанмеиова н и е Примечание

70k-1-2k9c.9Z ПЗ Пояснительная записка АльбомР
70k-4-Zk 9 с. 92 ТХ Оборудование технологическое элект-

РОТБХННЧЕСКОЕ. АВТОМАТИКИ Алоеом!
т -1 -2 М с .е г  ем Хонстрякцнн метАллнческне Альбом £
70k-1- 249с. 92 К Ж Основания н  фнндам гнты АльбомЗ
70ir1-2i.9c.92 ТН1 ГелловАя изоляция Альбом 4
7Ok-4 -2k9c. 92 ТН2 Технология монтажа теллонзоля-

цнонных НОНСТРНКЦНЙ IoosomS
Ш -1-249с. 92 ТМ Основные положения ло монтажи

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Альбом  Б

Основные положения лноектА
1.4 О ш  А Я ЧАСТО

________________________ к
-ОСНАЩЕНИЯРЕЗЕРВУАРА СООТВЕТСТВУЮЩИМОБОРУДОВАНИЕМНПОДДЕРЖИ- \

НИ ЕМ ЕГО В ИСПРАВНОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ)
'ПРОВЕДЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

РЕЗЕРВУАРА.
Сокращение потерь от испарения мазута достигается за счет:

-ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРЫШИ}
- окраски на румной поверхности резервуара л у  неотражающими

СВЕТЛЫМИ КРАСКАМИ/
-МАКСИМАЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА.

1 2. Техни ка  безопасности

Эксплуатацию  резервуаров производить в  соответствии с  П равила
ми  ТЕХНИЧЕСКОЙЗКСЛЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ И ИНСТРУКЦИИ
по их ремонту.

Безопасная эксплуатация резервуаров оееспечнвается:
' СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ Н ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ ИСКЛЮЧАЮЩИХ 

ОТРАВЛЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ ФАКТОРОВ-

-НАЛИЧИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК Н ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ, ПРИБОРОВ- 

~ МОЛНИЕЗА Щ НТОЙ РЕЗЕРВУАРА;
- ВОЗМОМНОСТЬЮ ПРОВЕТРИВАНИЯ Н ДЕГАЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРА НА ПЕРИОД РЕ

МОНТА ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ И СМОТРОВЫХ ЛЮКОВ ИА 
БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И КРО/ШЕ РЕЗЕРВУАРА.

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документов

ОеознАченне Н а  и м е н о в а н и е Примечание

Прилагаемые документы

70k-(-2k9c.9Z СО Спецификация оборудования Альбом 1
1044-249с.92 ЯМ Ведомость потребности в  материалах Альбом 8

Проект разработан взамен типового проекта 704 -  / -  43 
В АЛЬБОМЕ f ПРЕДСТАВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ резервуара емкостьюfВО куем . 
Выбор оборудования произведен из условия обеспечения- 

'ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ приемо-раздаточных мероприятии)
-ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУМИОГО ВОЗДУХА ОГ~АС*С ДО <~40°С}
- хранения мазута с температурой доЗО°с . Средняя температура

ХРАНЕНИЯ МАЗУТА В РЕЗЕРВУАРЕ SS°C.
Для РАЗОГРЕВА И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ МАЗУТА В РЕЗЕРВУАРЕ ПРЕДУСМОТ

РЕН КОНТУР РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ КОЛЬЦЕВОГО ТРУБОПРОВОДА с  

СОПЛАМИ, РАСПОЛОЖЕННОГО В РЕЗЕРВУАРЕ, НАСОСА Н ПОДОГРЕВАТЕЛЯf  АСЛОЛО - 
ЖЕНИЫХ ВНЕ РЕЗЕРВУАРА -

Сопла на кольцевом трубопроводе^ аслоложенном в  резервуаре,
ПОЗВОЛЯЮТ ИНТЕНСИФИЦИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ПЕРЕМЕШИВАНИЯ МАЗУТА.

Вещие укдздния
1. Труба стальная элбктросварная прямошовная Г0СГЮ7О4'78*̂ пос7*в- 

КА ПО ГРУППЕ В ГОСТ ЮЯОЕВОх) ИЗ СТАЛИ В стЗспЕ ГОСТ380*3У ГРУППЫ В f 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТАБЛ. 2J P А В ИЛ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСП
ЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕН ВОДЫ "(УТВЕРЖДЕНО ГОСГОРТЕХ
НАДЗОРОМ СССР 18октября 1388гцда).

2. Накаадки(воротиикй)  выполняются из стали8стЗспГ0СТ14837-73
3. Монтаж трубопроводов выполнить в  соответствии с  требова

ниями ПСГ0Р7ЕХНАД30РА СССР.
4. Обработку кромок и  сварку стыковых соединений  

выполнить по ГОСТ 1 Б037-80
Б. После монтаж а трубопроводов провести гидравлическое 

ИСПЫТАНИЕ ПРОБНЫМ ДАВЛЕНИЕМ Р-1,2БРааВ.

Типовой проект разработан в соответствии с  действующи

ми  нормами н  правилами и  предусматривает мероприя

тия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и  пожар

ную  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

Главный инженер проекта j / ^ У а .Ф. Мыскин'/ .

Проектом предусмотрена возможность „холодной рециркуляции мазута

Н ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЕГО БЕЗ ПОДОГРЕВА.

11 Защита окружающей среды.
Защита окружающей среды достигается комплексом мероприятий,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ИЗ РЕЗЕРВУАРА И СОКРАЩЕНИЕ 

ПОТЕРЬ МАЗУТА ОТ ИСПАРЕНИЯ.
Предотвращение потерь от утечек достигается ЗА счет

-ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЛНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ РЕЗЕРВУ
АРА)

ПРИВЯЗАН

Т.П. 704' 1-249с. 92 ТК
Резервуар стальной вертикальный ала хранения 
МАЗУТА £ третью 50100.200 300. Ш БИО, m  1М0КУ$. »•
РЕЗЕН У  АР СГЛЛЬЖА ВЕРТИКМЫ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ ГООКУБ.Б

Вещие ленны е САНТЕХНИИПРОЕКТ
ZSbOS-O i б Копировал: КРАИЛИЙА ФОРМАТ: А 2
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ОСЬ РЕЗЕРВУ ЯРЯ

Няркя,
паз. ОВОЗНЯЧЕНИЕ НЯИМЕНОВЯНИЕ Кол.

Уасса
Ей. КГ

Приме
УАИИЕ

4 704-4-2490.92 л-2 РЕЗЕР8УЯР СТАЛЬНОЙ ВЕР-
тикяаьныи Vя 100кэе. м 1 4090

1 7ОИ-24 9с. 9 2 A-Z Люк-ЛЯ3 в I  ПОЯСЕ
СТЕНКИ 1 /36

3 _____ МСГ7 Патрубок вентилацнои
НЫЙ ПВ-150 / 21 1

it m-1-2B9c.9Z А-2 Люк СВЕТОВОЙДу500 1 72
S 704'1~249С.92 А-2 Люк ЗАМЕРНЫЙ ДУ/50 { 13
6 m -  f-Z(t9c.92 А. 2 А/ак-ляз AnSOO 1 73
7 704- 1-249с. 32 Л-2 Патрубок монтажный

д у ш 1 7
8 Г0СТШ96-85 Пробоотборник снижен

НЫЙ ПСР-З 1 52

1. М есто установки термопреобрязовятеля электрического и  я 
патрубке Ду 100. Способ устан овки  см . л ист 4.
2. Пят рубок вентиляционный см. лист 7.
3. Рязперы  по дуге аяны по рядиусу R- 2365

Т.П. 7№- 1-2Н9 с. 92 ТХ
Резервуар стальной вертикальный лай хранения
МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ50.100.200.300. Ш.5ЩЖ10ОО КУЕМ,
Р е з е р в у а р  с т а л ь н о й  в е р т и ш ь - О м н я } 
г . . . . . г ------------------------------------------—  KW-НЫИ Ш/ЛКНОРНЧЕСКНИ НЕНИЯ нязУгя еНкосты
Оборудование резервуара. 

Общий вид.

MSL Листов

[А Н ТО Ш П Р О Ш
Копировал : Формат: А2
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РАЗРЕЗ 2-2
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4“

/  *33x2 /
2100 ___ 1
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Лрнмязлн-

Ш Ш

гм .
Ш т
ш т

Мыскин
\ш Ермнлоа

Ш шт

Т.П. т -1 -М 9 с .9 2 ТХ
РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
шут Емкостью sam M joo.m jM j^po_p f  /* 
РЩ м Ш Ш Ш Ш ш ш т -

ГРНШРШДЫ РЕЗЕРВНА РА 
J!л АН. НАЗРЕЛА/ f~f) 2-2

Лрлнраеал 'кн*1 Алена

ШМШГОМ
&АМАТА22S60S-0/ 8
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Дм 4*1 н Hf 1o/L_
82 S7 set 116 f
12 17 118 116 2
11 17 mi 113 1
31 17 css f1S 2
43 17 1SS1_ S3 /
33 17 339 f4f /
1S3 101 1E4 /SO 2

РАЗРЕЗ 4-4 РАЗРЕЗ S-S

1. Н* узле Тпошли спосов установки термолреовравователя злект- 
ричсект мл кршг резервуара. Место установки см. лист 2
2. Ил ТРУСОПРОВОДЕ рецнркулицнонноло подогрева ргазитл 
вреза п  с ем  А ИЗ ТРУСИ 14*2 а ИШЧЕСГВЕ/О Ш7УКДМ. РАЗРЕЗ 
4-4, НА ТРУЕОПРОВОДЕ ОЕРАТНОГО МАЗУТА ВРЕЗА П СОА А А ИЗ
ТРУСИ 32*2 В КОЛИЧЕСТВЕ 4ЖУК СМ. РАЗРЕЗ E-f.

Марка.
поз. Осозначение Н анменвзание Зло.

ИКСА It

1 лиегЕ ПОЛО ГРЕЗ А ТЕЛВ 1 237,0
2 Г0СТ7Ш-70* ЗолтМ2хЕ3.4В 64 0,034

J ГОСТЕВГЕ- 70* Ганна М12.Е 64 0,017

4 ГОСТ t.2/20-30*

11§11

13 1,17
Опора

1 rocm sff-t2 * 071/71-100.32 3 0Д2
6 To ME опт-/се. зв 3 Of2
7 To me ООП1- 70.4Е 4 0,11
s To m s 0ПП2- 100.39 8 1,13
9 To ME 0/7/72-т  113 7 1,33

I&1

11

ГАУЕ ПО ГОСТ Г0704-7Е*
10 3 14x2 O f OfS
11 ф 32x2 цо Ш
12 ф 38x2 3,0 1,78
11 6 43x2.3 8,0 2f2

.14 ф 17x3 7,1 ¥11 6 33x3 14 3,3s
16 ф /08*3.1 O f 8,02
17 ф 139х4.Е щ 17,11

_л __ _ ГОСТ17373-33* Заглушка
32x2 2 Iff13 38x2 2 Of

20 43x2.3 2 0,1
21 83x3.1 1 Р Л .

22 ГОСТ481-80* Паронит ПОН 2 42 4,оо M t

23 ГОСТ /9303-74* Лист 8*1мм Of 33,2SМ2
24 ГОСТ 13303-7b* Омег 8= 8мм ом 62,8 М2

~—

Т.П. 704-1-249 с. 92 тх
ГОВРВУАР СТА/ШЙ КРМШЫШЙ 4М хранения' *аж  вместе #. тшш  mat, щ. ш  к

чшгмшзтттгхРЕзсрвуАрегАтоВветлшт 
ическиВЕАЯхмиеит емкостью Шауг. м. 

А£*£РАУКА4.ТрмЕОЛРОЗОАШ tfZEPWAA РАЗРЕЗЫЗ-Зрг/-3-,УВ£Л1
1560S-0/

П А .  1
САНТЕХНИШРОЕКГ

ЕМММОАЛ: КРАИЛИНА &PAMA7:A Z
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МАРКА,
ЛОЗ. Оеозначение Наименование Гм.

44004
Ц Т

//РИМЕ-
ЧАННЕ

1 ГОСТ 8240-89 Швеллер /0 1=12S2mm 6 Mp4 ам.
2 Г0СТ3240-/3 WtCMCt fOil-SfOnn 2 7t88 п.м.
3 ГОСТ3240-33 Швеллер fО

4=33$ ±Шмм / sps П.М.
4 rooTifos-se УтолонЕО х SO xS

6 я fS40± 14У мм 2 $,/$ п.м.

ТЕХН И ЧЕСКИ Е т р е е о в а н н я :

1 Рама под /наотрезагел в находятся на дне резервуара,
ЗАПОЛНЕННОГО МАЗУТОМ

2. Мазут маран м-too т̂емпература мазута $0 т 7о°с

ПРИВЯЗАН'

ш ж

nUL.
ш

Мб/СКИН
Чач.о теерм н л о з
ЧишенЬ Рами на
Ч.КбНТР. СМВСКНХ ~3

Т.П. 70h-1-2m.92 тх
Резервуар стальной вертикальны(Г а ла  хранения
МАЗУТА ЕМКОСТЬ» SO. w M w M S o l JOB 1Щщ VJ. п.
РЕЗЕРВУАР МЛЛММВЕРМКЛММгАрХДМА^ ЛАСТ
цилиндрическая ля* хранения
МАЗУТА ЕМКОСТЬ# /ООИУЗ.М
РАМА лед Л О АО ГРЕЗЛТЕРЬЛят  |

m

Листов

с а н т е м ш
2S60S 01 if ЯВЛНРВЗАЛ/ЕРАНЛИИА



4

X- —
ФШ.
4 Ш -
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕЕОВАННЯ:

/.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПА ГРУЕОК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ 

МАЗИ ТА вместо ДЫХАТЕЛЬНОГО Н ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО /КЛАПАНОВ 

2. ВЕНГННЯЦИОННЬЕОТВЕРСТНЯ В НАТРЕМЕ ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ПОКРЫТЫ 

СЕТНОЙ С НЛОЩАДЬ/О ОТВЕРСТИИ ММ 2 #3 СТАЛЬНОЙ НЕРЖА~

ВЕ/ОЩЕЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ Ц2ВН/ДВММ. СЕТКА ДОЛЖНА ИМЕТЬ 

НАХЛЕСТНИ 20мм. Сет НА укрепляется  нрн  помощи хортитов.
В. Кол ПАН вентиляционного на гривна должен выть съ ем н ы м  дня 

ПЕРИ О ДМ ЧЕСКОГО ОСМОТРА И ОЧИСТКИ СЕТКИ.
4. Оещий вес-21 кг

ПРИВЯЗАН’ |

г п
| Нив. НЕ------------1 L Z J

■^■1 ■ ■ ■
9Я 1в и н
шшш н ншшшшш■ и
шшшззялштWIV-M fJjuL-ra-i.m
'ШШ2ШЕМ&1

Т Л  70й-1-2й9с.92 тх

m m ___
РЕЗЕРВУАР СТАНЬИ<

Ш. 500.700.1000 МБ М.
n4J. В/ f+i* W/В}/**.?, щ

О М Н Д М  Х Р А Н Е Н И Я  I р J
Вентиляционный плгруеок 

BH-/SD. вещий вид. САНТШИИПРОЕКТ
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Фл а н е ц

-  Патрыso/t

Технические трееовання '

/Л/О К ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСТАНОВКИ УРОВНЕМЕРА И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НА КРЫШЕ РЕЗЕРВУАРА.
2. Л/ОН СОСТОИТ ИЗ НАТРУ SKA ДИАМЕТРОМ S30MM И высотой 290мм, 

ПРИВАРИВАЕМОГО ПРИ ПОМОЩИ У СИ НИВА ЮЩЕГО ВОРОТНИКА К КРЫШЕ 

РЕЗЕРВУАРА.

3. К ФЛАНЦУ Л/СКА ВОЛГАМИ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ КРЫШКА.ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ГЕРМЕТИЧНОСТИ МЕЖДУ ФЛАНЦЕМ Н КРЫШКОЙ ОВЯЗАТЕЛЬНО УСТАНАВЛИ
ВАЕТСЯ ПРОКЛАДКА.

4. JlftПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ НО ОСНОВНЫМ РАЗМЕРАМ: ЛО ДИАМЕТРЕ 

Л/СКА *2  ММ, по ВЫСОТЕ О ЕЕ ЧАЙКИ *= «ГММ.
В. Оещий вес -  65,8 кг.

ПРИВЯЗАН’

......... Z _

Гкп Мыскин —'it.VE)/ < 1 У30UFtTJ. В
Ш7Ш1'ШЛС77ПКЯР:JS—

ТО. 70K-1-2U9C.92 ТХ
РШР6УАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Ш  ХРАНЕНИЯ

Ж
ЦМННАРИЧЕСКНЙ ДВА ХРАНЕНИЯ
мазута емкостью ТОО КИЕМ
Л/окДуВООдпя УСТАНОВКИ 
уровнемера. Вещий вид .

в. л.

8
7ИСТОВ

САНТЕХНИИПР0ЕК7
2 5 6 0 S - О /  (2 К о п и р о в а л - К р а м л н н А
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Марка
поз.

ОбОЗ НА Ч£Н»£ НАНН£НОЗАН0£ &л.
Я/к.та 
ЕД.КГ Дррн е м н о е

1 СГАЛ6 ГОИОСОЗРЯ
9 w  гост газ-75 /5н

НяРУЖ НЯЯ УСТЯ НО В КЯ Р Е З Е Р В УЯ Р О В  д л я
ПЯЗУТЯ п о  /759 о тн о с и тс я  к  зон  ЯП к л я с с я  л-/Л.

С О ГАНС НО ИНСТРУКЦИИ по  УСТРОЙСТВУ ПОЛНЙЕ- 
3 Я щ и ты  ЗДЯНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (PU34.Z4.121-87)
а Я ИНЫЕ УСТИНОВ КИ ОТНОСЯТСЯ К  IJ! К Я  ТЕГОРИ И 
ПОЛНИЕЗЯЩИТЫ.

М ол НИЕЗЯЩ ИТЯ РЕЗЕРВУЯРОВ ВЫПОЛНЯЕТСЯ  
П УТЕМ  ПРИВЯРКИ К  С ТЕН К Е Р Е З Е Р З У Я Р Я  
ДВУХ ТОРИЗОНТЯЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ и з  п о л о с о в о й  
СТРАН Д Х ^ О т т .  9  ЛЕКТРОДЫ УКЛЯДЫВЯЮТСЯ В  
ТРЯНШ ЕЮ  н  я  г л у б и н у  0,6 -0 9 м . Д л и н я  КЯЖДОГО 
ЭЛЕКТРОДЯ 5 м .

ПРНВЯЗЯН'

ЧНВ. у о

Г .  П. 704 • 1-249с. 92 З Г

Резервуар стальной вертикальный для хранения
МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 50,100,2D0,300. 700, ШКУБ.Ь
Рез ер в у  яр сгяльнои ве р ти
КЯЛЬНЫИ ДЛЯ ХРЯНЕННЯ ття- 
ЗУТЯ ЕМКОСТЬЮ w o rt*

Сгяпня

М о л н и е в я щ и т я

Л нет [Листов
1

М 1 Ш Н И И П Р 0 Е К Т

2 5 6 0 5 ' 0 1  /3
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М А З У Т А

Н а  Щ ИТ М А З У  т о  н а с о с н о й

ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА М  А 3 У т

Измеряемы й  параметр Те м п ера  т у р а У р о в е н ь

Место у с т а н о в к и
МЕСГНд/Х ПРИЕОРОВ 
И ОТEOPHbtX
У с т р о й с т в

Р £  3 £  А 8 У  А А
ВЕРХНЯЯ СРЕДНЯЯ нижняя
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